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{ ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behé&rden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirffen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthaiten.

7 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmung
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt t
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z71845,13 1.41.3-44/12
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)' in rechteckiger Bauform vom Typ "KA-EU" mit einer Feuer-
widerstandsdauer von 90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestelit:

Breiten von 225 mm bis 1200 mm,

Hohen von 225 mm bis 500 mm und

Baulé&ngen von 599 mm bis 881 mm.

Der Zulassungsgegenstand besteht im Wesentlichen aus einem rechteckigen verzinkten

Stahlblechgeh&use, einem Klappenblatt, der Abspertrkiappenlagerung, Dichtungen, einer
thermischen Ausldseeinrichtung und ggf. einer elektrischen Auffahrhilfe.

1.2 Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften Ober
Laftungsanlagen (Richtlinie iiber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungs-
anlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandilbertragung in Liftungsleitungen mit der Bezeich-
nung "KA-EU" dirfen ausschlieRlich in Ab- oder Fortluftieitungen von gewerblichen Kichen
verwendet werden. Dabei dirfen auBerhalb der abzusaugenden Kiiche keine weiteren An-
schliisse an die betreffende Ab- oder Fortluftieitung angeschlossen werden. Zur Gewéhr-
leistung der einwandfreien brandschutztechnischen Funktion der Absperrvorrichtungen vom
Typ "KA-EU" miissen im Ausldsefall einer Absperrvorrichtung die Ventilatoren der Ab- oder
Fortluftaniage abgeschaltet werden.

Der Zulassungsgegenstand darf ausschlieBlich im Innern von Geb&uden verwendet werden
und nicht dauerhaft der Auenluft ausgesetzt werden.

Die Abspermrvorrichtungen bedurfen geeigneter Reinigungsverfahren, die in der Besonderen

Bestimmung 3 e) beschrieben sind.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in nachfolgend

aufgefihrten raumabschlieRenden Bauteilen, wenn er entsprechend den Ausfilhrungen der

Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er beiderseits mit den Liiftungsleitungen aus

verzinktem Stahlblech oder nichtrostenden Stahien der Liftungsanlage verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandskiasse K90 bei Einbau

- in massiven Wanden aus Beton, Porenbeton oder Leichtbeton (Rohdichte Leichtbeton
2 450 kg/m?) mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm,
oder

- in massiven Wé&nden aus Mauerwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer
Mindestdicke von 115 mm, oder

- in massiven Decken aus Beton oder Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90
und einer Mindestdicke von 150 mm

- in leichten Trennwanden mit Metallstinderwerk und beidseitiger BepIankung»mnt der
Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm, wenn
gen der Besonderen Bestlmmung4 "Bestlmmung far die Ausfuhru

Priufzeugnis vorliegt, 1
b
Sie sind nicht mit Rauchausldseeinrichtungen fir kalten Rauch ausgestattet. Wum_tx .08 mstltut
ﬁ; /
"\

fiar Eantechﬁ
D
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- in Brandwénden in Leichtbauweise mit Metallstinderwerk und beidseitiger Beplankung
mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm, wenn die
Bedingungen der Besonderen Bestimmung 4 "Bestimmung fiir die Ausfiihrung" einge-
halten werden und fiirr diese Brandwandkonstruktion ein guitiges allgemeines bauauf-
sichtliches Priiffzeugnis des Wandherstellers vorliegt,

wenn er beiderseits mit Liiftungsleitungen aus verzinkiem Stahlblech oder nichtrostenden
Stahlen mit der Luftungsanlage fur gewerbliche Kiichen verbunden ist. Die Einbaulagen des
Zulassungsgegenstandes in klassifizierten Wéanden oder klassifizierten Decken sind den
Ausfithrungen der Anlagen dieses Zulassungsbescheides zu entnehmen.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Zur Wartung und Funktionskontrolle kann optional eine elektrische Auffahrhilfe verwendet
werden. Diese nicht werksseitig vormontierte Auffahrhilfe ist nach Abschnitt 4 wahlweise
rechts unten oder oben, links unten oder oben oder mittig an der Absperrvorrichtung zu
montieren.

Der Anbau und Betrieb der elektrischen Auffahrhilfe an der Absperrvorrichtung darf in
Massivwanden, auf und unter Massivdecken, in leichten Trennwénden und in Brandwéanden
in Leichtbauweise erfolgen.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fiir

- den Einbau in Luftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung
behindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen Bau-
teile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen von
Luftungsleitungsbauteilen oder eine Handausliésung nicht mdglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
— den Einsatz in Luftungsleitungen mit Lftungsfunktion (10.000 Lastspielen)
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Der Nachweis der Eignung der elektrischen Auffahrhilfe fiir den taglichen Liftungsbetrieb
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Es ist im Ubrigen sicher zu stellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintréchtigt wird.

2 Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutz-
klappen)* vom Typ " KA-EU " missen den bei der Zulassungspriifung verwendeten Bau-
mustern, den Angaben der Priifberichte und Gutachten

- Prifbericht 3752/6926 des IBMB

— Prifbericht 3783/7236 des IBMB

- Prufbericht 3282/535/07 des IBMB

- Prufbericht 3481/096/07 des IBMB

- Gutachten 3481/096/07 des IBMB

- Gutachtliche Stellungnahme 8362/2007 des IBMB

- Stellungnahme 3282/535/07 des iBMB vom 11.09.2007

Z71845.13 1.41.3-44/12
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- Prufbericht FSL 98003 des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéin, vom 25.11.1998
- Gutachtliche Stellungnahme 3752/6926 des IBMB vom 15.10.2007

- Brandschutztechnische Beurteilung BB-TUM-020-2010 der TUM vom 11.01.2011

- Prifbericht 3173/113/08 des IBMB vom 02.05.2011

- Gutachtliche Stellungnahme des IBMB vom 19.10.2011

- Gutachtliche Stellungnahme 3752/6926 des IBMB vom 25.10.2011

— Prisfbericht 3620 der TUM vom 20.08.2012

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die Prifberichte, Gutachten und Kon-
struktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt; sie sind vom
Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremduberwachenden
Stelle zur Verfugung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht gemaB den Angaben
der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen/Komponenten®:

- Klappengehause

- Absperrklappe (Klappenblatt) mit Stahlblechbekleidung

- Klemmleiste mit Gummidichtlippe

- Verschiedene Dammschichtbildner, jeweils mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Antriebsmechanik mit einem oder zwei Gasdruckdédmpfern gemat Anlage 1

- Themische Ausléseeinrichtungen vom Typ TRL72 (72°C) in den anzuschlieRenden
Liftungsleitungen

— Absperrklappenlagerung mit Lagerisolation

- SchlieRvorrichtung mit einem oder zwei Haftmagneten geméaR Anlage 2
- Rastvorrichtung (Mechanische Verriegelung)

- Verzinkter Stahlblechstutzen

- Befestigungsmittel Durchsteckmontage M10 oder wenn geeignet zur Wandart mit bauauf-
sichtlich zugelassenem Stahlspreizdiibel M10

- Verschiedene Abdichtungsmaterialien

- Handbetatigung mit Stellhebel

- Warnhinweisschild: Warnung vor Handverletzung.

- Stellungsanzeige AUF / ZU

AuRerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefigt werden:

- Elektrisch funktionierende Handtaster zur Auslésung des Haftmagneten

- Elektrische Auffahrhilfe (bestehend aus einem Motor mit Getriebe und einem Ritzel; an-
geordnet an dem Verstellrohr, einer Grundplatte sowie einer Motorabdeckung und ist
entsprechend der Anlage 3 zu positionieren)

- Steuereinheit FSM1

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen

sehen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser aIIgemelnen
sichtiichen Zulassung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfiigung zu stellen is

Q...r /
\‘ Deut:c.l’en Inmtut

éﬁfmtechmk 4
Antragsteller dieser Zulassung der fremdberwachenden Stelle zur Verfigung gestelit werden.

1.41.3-44/112
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2.22  Kennzeichnung®
Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90 und der zusatzlichen Einbauklassifizierung ve, ho (vertikal®,
horizontal®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2341 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaigen Fremdiiberwachung einschlieflich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
For die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukis eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschaiten.
Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimmt_x_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufohren. Unter werkseigener Produktionskontroile wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefhrten Mal3-
nahmen einschlieRen:
Uberprifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmé&Rigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegensténde ordnungsge-
maR gekennzeichnet werden.
Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder Grofe und jeder
unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieRens
der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Priifung
- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem CE-Kennzeic en nacmg,em'Vor-
schriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europgischen Gemeinschaften versehen werden, \renn die Korlf_pn?itat
des Zulassungsgegenstandes vom Hersteller erklért wird. i [T

Entspricht einer Wanddurchfihrung ‘

H
cckes Institut
Entspricht einer Deckenfthrung Deutsces Ine ]

\ :r Dautechnik

g7
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- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit {ibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziig-
lich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufahren.
Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Fur die Planung der Laftungsanlage mit dem Zulassungsgegenstand geiten die landesrecht-
lichen Vorschriften Gber Luftungsanlagen (z. B. Richtlinie iiber die brandschutztechnischen
Anfcrderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung
in raumabschliefende Bauteile. Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

a) Verwendung der Absperrvorrichtungen in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerblichen
Kichen
Die Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Luftungsleitungen mit der Bezeich-
nung "KA-EU" durfen ausschiieBlich in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerblichen
Kiichen verwendet werden. Dabei diirfen aulerhalb der abzusaugenden Kiiche keine
weiteren Anschliisse an die betreffende Ab- oder Fortluftleitung angeschlossen werden.

Zur Gewahrleistung der einwandfreien brandschutztechnischen Funktion der Absperrvor-
richtungen vom Typ "KA-EU" mlssen im Ausitsefall einer Absperrvorrichtung die Venti-
latoren der Ab- oder Fortluftanlage abgeschaltet werden. Dazu sind die Thermoschalter
der Ausldseeinrichtungen vom Typ TRL 72 mit den angesteuerten Haftmagneten bau-
seits auf die Stromzufihrung des betreffenden Ventilators aufzuschalten. Weiterhin ist
durch planerische und bauliche MaBnahmen an der Liftungsaniage zu gewahrleisten,
dass die Absperrvorrichtungen nicht durch Druckstdfle innerhalb des Liftungsleitungs-
systems besch&digt werden kénnen.

b) Revisionséffnungen zur Instandhaltung von Absperrvorrichtungen

v ,
Der Zulassungsgegenstand hat keine Inspektionséffnung, daher sin entspﬁéchbnde N
Revisionséffnungen in den anschliefenden Liftungsleitungen vorzusehen.

& . }
\ Deutsches !nsmut,;
siir Bantechuil: #
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c) Ausfihrungen der Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen werden in vier verschiedene BaugréBen unterteilt; dazu sind
die Ausfuhrungen der Tabelle 1 der Anlage 8 dieses Bescheids und die Hersteller-
angaben zu beachten.

d) Hinweis zur Montage der Absperrvorrichtungen
Bei der Montage der Absperrvorrichtungen in weiterfilhrende Liftungsleitungssysteme
aus metallischen Werkstoffen ist bei dem Anschluss auf die elektrochemische
Spannungsreihe zu achten, sofern an die Absperrvorrichtungen Anschlussleitungen an-
geschlossen werden, die nicht aus dem gleichen Material wie das Gehéuse der Absperr-
vorrichtung bestehen.

e) Reinigungsverfahren der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen darfen nicht mechanisch gereinigt werden. Weiterhin sind
Reinigungsverfahren mittels Hochdruckreinigungsgeraten oder HeiRdampfgerdten nicht
zulassig. Eine Reinigung mittels einer automatischen Burstenkonstruktion (Muich) ist
ebenfalls nicht zulassig. Saurehaltige und stark basische Reinigungsstoffe sind nicht zu-
lassig.

Die Absperrvorrichtungen durfen im Rahmen der Reinigung von Ab- oder Fortluft-
leitungen von gewerblichen Kiichen mit den nachfolgend aufgefihrten leicht basischen
Reinigungsstoffen wie z. B. der Firma Ultra, Spezialchemie gereinigt werden:

Mint 2000 Plus oder gleichwertige Reinigungsstoffe.

Die Reinigung muss je nach Verschmutzungsgrad der Absperrvorrichtungen, aber
mindestens alle 6 Monate, durchgefithrt werden. Weiterhin sind hierzu die Angaben des
Herstellers zu beachten.

f) Statische Anforderungen
Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieRenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhéan-
gungen ist DIN 4102-47 zu beachten.

g) Verwendung der elektrischen Auffahrhilfe
Die elektrische Auffahrhilfe dient zur vereinfachten Funktion bei Wartungsarbeiten und
Funktionskontrollen. Die Eignung der elektrischen Auffahrhilfe flir den taglichen Liftungs-
betrieb wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanieitung des Herstellers und den
Angaben der Anlagen einzubauen. Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

a) Einbau der Absperrvorrichtungen in massiven Wénden oder massiven Decken

Die Absperrvorrichtungen vom Typ "KA-EU" sind fur den Einbau in massiven Wénden
oder massiven Decken entsprechend den Ausfilhrungen der Anlagen dieses Zu-
lassungsbescheids vorgesehen.

Die Absperrvorrichtungen vom Typ "KA-EU" dirfen fir den Einbau in massiven Wanden
mit Einbausituationen verwendet werden, bei denen sich das Klappenblatt vo
unten (Schwerkraftrichtung) in Geschlossenstellung bewegt; dies ist unabhan
Strémungsrichtung der Luft. g

glg vbn del
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Die Absperrvorrichtungen vom Typ "KA-EU" diirfen fUr den Einbau in massiven Decken
mit Einbausituationen verwendet werden, bei denen sich das Klappenblatt von oben nach
unten (Schwerkraftrichtung) in Geschlossenstellung bewegt; dies ist unabhéngig von der
Strémungsrichtung der Luft.

Weiterhin dirfen die Absperrvorrichtungen vom Typ "KA-EU" fur den Einbau in massiven
Decken ausschlieBlich in Strémungsrichtung der Luft mit Einbausituationen verwendet
werden, bei denen sich das Klappenblatt von unten nach oben (entgegen der Schwer-
kraftrichtung) in Geschlossenstellung bewegt.

Hierzu sind die Ausfithrungen der Anlagen dieses Zulassungsbescheids und die Einbau-
anweisungen des Herstellers zu beriicksichtigen.

b) Befestigung der Absperrvorrichtungen in massiven Wanden oder massiven Decken
Die Absperrvorrichtungen der Baugréf3en 01 und 02 sind mit mindestens vier und die der
BaugréBen 03 und 04 mit mindestens sechs bauaufsichtlich zugelassenen Stahispreiz-
diibeln M10, deren Eignung auch in brandschutztechnischer Sicht nachgewiesen wurde,
an Wianden oder Decken jeweils aus Stahlbeton zu befestigen. Fir die Montage der
Absperrvorrichtungen in Wanden aus Mauerwerk, Porenbeton oder Leichtbeton missen
die Absperrvorrichtungen mittels Durchsteckmontage mit durchgehenden Gewinde-
stangen und Muttern M10 sowie entsprechenden U-Scheiben befestigt werden.
Weiterhin sind die Restspalte zwischen raumabschlieBenden Bauteilen und dem jeweili-
gen Gehsduse der Absperrvorrichtung mittels mineralischem Mortel der Gruppen I, il
oder geeignet zur Wandart mit Leichtmortel (LM) nach DIN 1053, mit Beton, mit Gips-
mértel in Bauteildicke vollstandig auszufillen. Hierzu sind die Angaben des Herstellers zu
beachten.

c) Einbau in leichte Trennwénde
Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in leichte Trennwénde mit Standerwerk und
beidseitiger Beplankung darf im Nasseinbauverfahren erfolgen. Die Hohirdume zwischen
der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Trennwand sind mit mineralischem
Mértel der Gruppen Il, lia, (11, llla DIN 1053 oder gleichwertig nach EN 998-2 oder Gips-
mortel vollstandig entsprechend der Anlage 9 und der Montageanleitung des Herstellers
auszufiillen.
Der Einbau der Absperrvorrichtungen darf in leichte Trennwénde mit Metallstan-
derwerk und beidseitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und
einer Mindestdicke von 100 mm erfolgen, wenn nachfolgend aufgefilhrte Bedin-
gungen eingehalten werden:
- Metallprofile nach DIN 18182-CW 2 50 mm x 40 mm x 06 mm Profile oder gréRer
- Gesamtdicke der Wandkonstruktion mindestens 100 mm
- Achsabstand der vertikal angeordneten Metallprofile (Stitzweiten) von < 625 mm

- Beplankungsdicken von mindestens 2x 12,5 mm beidseitig der Metallst&nder-
konstruktion

- Beplankung aus nichtbrennbaren gips- oder zementgebundenen Bauplatten

- Im Nasseinbauverfahren mit umlaufendem an den Sténdern befestigtem Profilrahmen
mit den GréRen H+200 mm sowie B+200 mm

- Die Randbedingungen der jeweiligen Trennwandkonstruktion sind jeweils einem gulti-
gen allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu entnehmen.

- Die detaillierten Ausfihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der j
weiligen Trennwandkonstruktion sind der Anlage 9 und der Montageanleitun

fles 177 N
Herstellers zu entnehmen. e \
uber . - )

- Die Loftungsleitungen missen bei der vorgenannten Verwendung beidseit ]
elastische Verbindungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen werden. \ ’
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d) Einbau in Brandwénde in der Bauart in Leichtbauweise

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in Brandwande mit Sténderwerk und beid-
seitiger Beplankung darf im Nasseinbauverfahren erfolgen. Die Hohlrdume zwischen der
Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Trennwand sind mit Mértel der Gruppe II, lla,
I, llla DIN 1053 oder gleichwertig nach EN 998-2 oder Gipsmértel vollstandig ent-
sprechend der Anlage 10 und der Montageanleitung des Herstellers auszufiillen.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen darf in Brandwénde in Leichtbauweise mit
Metallstanderwerk und beidseitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse
F90 und einer Mindestdicke von 100 mm erfolgen, wenn nachfolgend aufgefiihrie
Bedingungen eingehalten werden:

- Die Brandwinde, in die die Absperrvorrichtungen eingebaut werden diirffen, miissen in
einer Metallstéanderwerkkonstruktion mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten oder Kalziumsilikat-Feuerschutzplatten, ausgefihrt werden. Die
Mindestdicke der Brandwande muss fiir den Nasseinbau des Zulassungsgegen-
standes jeweils 100 mm betragen. Die genauen Ausflihrungen der Brandwénde sind
den entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen zu entnehmen.

~ Der Abstand der Metallstédnder muss < 312,5 mm betragen; die maximale Wandhdhe
€50m

- Zum Einbau der Absperrvorrichtungen in diese Brandwéande sind die Sténder und die
Aussteifungsprofile mit UA-Profilen nach DIN 18182-1 auszufiihren

- Im Nasseinbauverfahren mit umlaufendem an den Standern befestigtem Profilrahmen
mit den Gréien H+200 mm sowie B+200 mm

- Die Randbedingungen der Brandwandkonstruktion sind dem jeweiligen giiltigen allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis des Wandherstellers zu entnehmen.

- Die detaillieten Ausfilhrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der
jeweiligen Trennwandkonstruktion sind der beigefugten Anlage 10 und der
Montageanleitung des Herstellers zu enthehmen.

- Die Liftungsleitungen missen bei der vorgenannten Verwendung beidseitig Uber
elastische Verbindungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen werden.

e) Abstand von Absperrvorrichtungen zu Absperrvorrichtung
Der Abstand zwischen zwei Absperrvorrichtungen, die in getrennten Liftungsleitungen
eingebaut sind, muss mindestens 200 mm zwischen den jeweiligen Gehéusen (Bedien-
seite) der Absperrvorrichtungen betragen.

f) Abstand von Absperrvorrichtungen zu tragenden Bauteilen
Der Abstand der Absperrvorrichtungen zu tragenden Bauteilen muss mindestens 75 mm
betragen.

g) Anordnung der thermischen Ausléseeinrichtungen der Absperrvorrichtungen
Die thermischen Ausléseeinrichtungen vom Typ TRL 72 miissen entfernt von der jeweili-
gen Absperrvorrichtung in den Liftungsleitungen montiert werden, um im Brandfall ein
frihzeitiges Ausschalten des Ventilators und ein rechtzeitiges Schliefen der Absperrvor-
richtungen zu gewahrleisten. Dazu muss vor und hinter der jeweiligen Absperrvorrichtung
ein Mindestabstand zwischen der Absperrvorrichtung und der jeweiligen thermischen
Ausloseeinrichtung gewahrieistet sein.

Dieser Mindestabstand zwischen dem jeweiligen Anschlussflansch der Abspernvorrich-

tung und der entsprechenden Ausléseeinrichtung muss jeweils = 500 mm betragen: ]
horizontal verlegten LUftungsleitungen missen die thermischen Ausloseelnrlcﬁtunggnf"-"ff
vom Typ TRL 72 in der oberen Halfte der Laftungsleitungen sichtbar montiert wfrden e
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Wird die Ab- und oder Fortluftieitung auf der von der Kiiche abgewandten Seite der ange-
schlossenen Absperrvorrichtung in die Wand eines feuerwiderstandsfahigen Schachtes
F90 eingebaut, kann auf die thermische Auslseeinrichtung der Absperrvorrichtungen auf
der der Kiiche abgewandten Seite (Schachtseite) verzichtet werden, wenn gewahrleistet
ist, dass auch bei abgeschaiteter Luftungsanlage keine Brandubertragung in Richtung
Kiiche erfolgen kann.

h) Funktionsweise der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen im Brandfall mindestens Uber eine der beiden thermi-
schen Ausloseeinrichtungen auslésen, die Absperrvorrichtung dber den stromlos
geschalteten Haftmagneten in Verbindung mit den Gasdruckdémpfern in Geschlossen-
stellung bringen und den Ventilator abschalten. Bei einem Spannungsverlust (Stromaus-
fall) im Kiichenbereich miissen alle Absperrvorrichtungen in Geschlossenstellung gehen.
Dazu ist zu gewihrleisten, dass der entsprechende Ab- oder Fortluftventilator ausge-
schaltet wird.

i) Verwendung der elektrischen Auffahrhilfe
Die elekirische Auffahrhilfe dient zur vereinfachten Funktion bei Wartungsarbeiten und
Funktionskontrollen. Die Eignung der elektrischen Auffahrhilfe fiir den taglichen Liftungs-
betrieb wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Die elektrische Auffahrhilfe ist am Einbauort der Brandschutzklappe zu montieren.

Zur Aufnahme des Drehmomentes der motorischen Auffahrhilfe ist bei Leichtbauwénden
oder Brandwanden in Leichtbauweise ein zweiter Wechsel in das Standerwerk einzu-
bauen. Zwischen den Wechseln ist ein Befestigungspaket zur Montage der Auffahrhilfe
zu montieren. Das Befestigungspaket muss aus dreilagigen gips- oder zementgebunde-
nen Bauplatten bestehen, die abwechseind mit Stahlblechplatten verstérkt sind
(Anlage 11). Bei Wanddicken Uber 100 mm ist das Befestigungspaket auf das jeweilige
Innenmaf der UA-Profile zu erweitern. Bei Massivwénden oder Massivdecken erfolgt die
Montage der Auffahrhilfe direkt auf der Wand oder Decke.

Die Montage der elektrischen Auffahrhilfe erfolgt nach Einbau der Brandschutzklappe.
Der Mértel muss vollstandig ausgehartet sein. Es sind die jeweiligen Trocknungszeiten
des verwendeten Mortels zu beachten.

Die Endmontage des motorischen Antrieches erfolgt zwischen Gegenlager und Zahnrad
des Verstelirohres der Brandschutzklappe. Das Zahnrad des Antriebes wird auf das
Zahnrad des Verstellrohres geschoben, so dass die Ritzel ineinander fassen. Das
Gegenlager wird mit dem Motor mit drei Innensechskantschrauben verschraubt. Der
Motor mit Grundplatte wird auf die Wand oder Decke parallel zur Montageplatte der
Absperrvorrichtung mit vier Stellschrauben geschraubt. Die gesamte Montage ist
spannungsfrei herzustellen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Instandhaltung des Zulassungsgegenstandes

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liftungsanlage muss die Uberprifung der Funktion

des Zulassungsgegenstandes unter Berlcksichtigung der GrundmaRnahmen zur Instand-

haltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051° mindestens in halbjahrlichen
Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Prifungen

keine Funktionsméngel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand
Uberpruft werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schnftllch/r/gmaa\
Betriebsanleitung ausfuhrlich die fur die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartun nst@M«\
setzung sowie Uberprufung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen Ag!ga-/ ‘\\\
ben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der Zulassung gegenstand
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darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer der Liftungsanlage sind die
schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung auszuhandigen.

Die Reinigung muss je nach Verschmutzungsgrad der Absperrvorrichtungen, aber mindes-
tens alle 6 Monate, entsprechend der Besonderen Bestimmung 3 e) durchgefiihrt werden.
Weiterhin sind hierzu die Angaben des Herstellers zu beachten.

5.2 Inspektion des Zulassungsgegenstandes

Die Ausfiihrungen zum Abschnitt 5.2 der Besonderen Bestimmung sind beim Antragsteller
und beim DIBt hinterlegt.

4
Juliane Valerius Beglaubigt ',{,
o [ 2 |
Referatsleiterin { /
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@ Klappengehduse

@ Absperrkiappe

@ Antriebsmechanik mit einer
oder zwei Gasdruckfedern

(@ schlienvorrichtung mit
einem oder zwei Haftmagnete

@ Rastervarrichtung (mechanische
Verriegelung)

@ Verzinkter Stahlblechstutzen

. Deutsches Institut
3

= Eon.. H
ik 1;'.-;.u1c=,<:iiz|1.li/
5/

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Lftungsleitungen von gewerblichen \QR;__,,/_;‘""

Ktichen, Typ "KA-EU"

Front- und Seitenansicht

Anlage 1

Z86382.13 1.41.3-44/12

e

e



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-41.3-692 vom 1. November 2013 Instu::"::
Bautechnik
A
2 A 2 — —a F
[ -] o (-]
[-] o o ©
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@ Antriebsmechanik mit einer
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@ Schiiefivorrichtung mit
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@ Rastervarrichtung (mechanische
Verriegelung)
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und KA-EU ist mit mineralischen
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Tabelle 1
Baugréfe | Kanalbreite B Kanalhthe H | Gewicht In kg X Y C D
01 225 - 300 225 26 - 28 B+ 300 | H+ 300 | 250|342
02 300 - 400 300 30 - 40 B+ 300 { H+ 300 | 250|427
03 400 - 700 400 45 - 70 B+ 300 | H+ 300 | 250|527
04 500 - 1200 500 60 - 100 B+ 300 | H+ 300 | 250 | 627

@ Zum Befestigen der Klappe an dem Baukdrper gili nochfolgender Hinwels.
Mit Gewindestangen M10 und U-Schelben oder Stahlspreizdibel mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fir:

Baugréfe 01 und 02 mindestens 4 Stlick
Baugrdfie 03 und 04 mindestens 6 Stiick

(@ Anschlussflansch umlaufend
Héhe 20mm (SBM 20) bis Kanalbreite < 1000mm
Héhe 30mm (SBM 30) bis Kanalbreite = 1000mm

@ Anschlussmiglichkeit umlaufend
Hohe 20mm (SBM 20) bis Kanalbreite < 1000mm
Hbhe 30mm (SBM 30) bis Kanalbrelte = 1000mm
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