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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchftihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5] Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat die
deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergé&nzt und ge&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)' in rechteckiger Bauform vom Typ "KA-EU" mit einer Feuer-
widerstandsdauer von 90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden Grofien hergestellt:
Breiten von 225 mm bis 1200 mm,

Héhen von 225 mm bis 500 mm und

Baulangen von 5§99 mm bis 881 mm.

Der Zulassungsgegenstand besteht im Wesentlichen aus einem rechteckigen verzinkten

Stahlblechgeh&use, einem Klappenblatt, der Absperrklappenlagerung, Dichtungen und einer
thermischen Ausldseeinrichtung.

1.2 Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach Malgabe der landesrechtlichen Vorschriften (ber
Liftungsanlagen (Richtlinie (ber die brandschutztechnischen Anforderungen an Luftungs-
anlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmit.

Der Zulassungsgegenstand darf ausschlieftlich in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerb-
lichen Kiichen verwendet werden. An diese Leitungen duirfen nur weitere Ab- oder Fortluft-
leitungen gewerblicher Kiichen angeschlossen werden. Dazu gehéren auch Speiseaus-
gaben. Zur Gewahrleistung der einwandfreien brandschutztechnischen Funktion des Zulas-
sungsgegenstandes missen bei dessen Auslésung die Ventilatoren der Ab- oder Fortluftan-
lage abgeschaltet werden.

Der Zulassungsgegenstand darf ausschlieftlich im Innern von Gebauden verwendet werden
und nicht dauerhaft der AuRenluft ausgesetzt werden.

Der Zulassungsgegenstand bedarf geeigneter Reinigungsverfahren; die Besonderen Bestim-
mungen des Abschnittes 3 e) sind einzuhalten.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in nachfolgend
aufgefiihrten raumabschlieenden Bauteilen, wenn er entsprechend den Ausfihrungen der
Anlagen dieses Bescheids montiert wird und er beiderseits mit den Luftungsleitungen aus
verzinktem Stahlblech oder nichtrostenden Stéhlen der Liftungsanlage verbunden ist.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau
- in massiven Wanden aus Beton, Porenbeton oder Leichtbeton (Rohdichte Leichtbeton

2 450 kg/m®) mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm,
oder

- in massiven Wanden aus Mauerwerk mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer
Mindestdicke von 115 mm, oder

- in massiven Decken aus Beton oder Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90
und einer Mindestdicke von 150 mm

- in leichten Trennwénden mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Beplankung mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm, wenn die Bedingun-
gen der Besonderen Bestimmung 4 "Bestimmung fir die Ausfihrung" eingehalten
werden und fur diese leichten Trennwénde ein giltiges allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis vorliegt,

Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen for kalten Rauch ausgestattet,

2B4279.15 1.41.3-5/15
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- in Brandwénden in Leichtbauweise mit Metallstanderwerk und beidseitiger Beplankung
mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 100 mm, wenn die
Bedingungen der Besonderen Bestimmung 4 "Bestimmung fiir die Ausfihrung" einge-
halten werden und fiir diese Brandwandkonstruktion ein gliltiges allgemeines bauauf-
sichtliches Prifzeugnis des Wandherstellers vorliegt.

Die Einbaulagen des Zulassungsgegenstandes in klassifizierten Wéanden oder klassifizierten

Decken sind den Ausfiihrungen der Anlagen dieses Zulassungsbescheides zu entnehmen.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser Zu-
lassung zu beachten und einzuhalten.

Zur Wartung und Funktionskontrolle kann optional eine elektrische Auffahrhilfe verwendet
werden.

Fir die Anordnung und Montage der werkseitig hergestellten Auffahrhilfe an den vorge-
nannten Wénden bzw. auf oder unter den o.a. Decken sind die Bestimmungen der
Abschnitte 3 und 4 einzuhalten.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes flr

- den Einbau in LOftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung be-
hindert wird,

- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen Bau-
teile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen von
Luftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
- den Einsatz in Luftungsleitungen mit Liftungsfunktion (10.000 Lastspielen)
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

Der Nachweis der Eignung der elektrischen Auffahrhilfe fir den taglichen Luftungsbetrieb
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefiihrt.

Es ist im Ubrigen sicher zu stellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

2 Bestimmungen flir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen

241 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand® muss den bei der Zulassungsprifung verwendeten Baumus-
tern, den Angaben der Priifberichte und weiteren Nachweisen sowie den Konstruktions-
zeichnungen entsprechen. Die Prifberichte, weiteren Nachweisen und Konstruktionszeich-
nungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt; sie sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiberwachenden Stelle zur Verfil-
gung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht gemafR den Angaben der Anlage 1 im
Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen/Komponenten®:

- Klappengeh&use aus verzinktem Stahl (optional auch aus Edelstahl)

- Absperrklappe (Klappenblatt) mit Stahlblechbekleidung

- Klemmleiste mit Gummidichtlippe

- Verschiedene Dadmmschichtbildner, jeweils mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

- Antriebsmechanik mit einem oder zwei Gasdruckd&mpfern gemai Anlage 1

Er darf auch zus#tzlich mit einer Rauchausltseeinrichtung for kalten Rauch ausgerlstet werden.
Die Identitdt der Bestandteile/ Komponenten ist im Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt und muss vom
Antragsteller dieser Zulassung der fremdUberwachenden Stelle zur Verfigung gestelit werden.

Z84279.15 1.41.3-6/15
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- Thermische Ausléseeinrichtungen vom Typ TRL 72 (72 °C) in den anzuschliel2enden
LOftungsleitungen

- Absperrklappenlagerung mit Lagerisolation

- SchlieRvorrichtung mit einem oder zwei Haftmagneten gemalk Anlage 2
- Rastvorrichtung (Mechanische Verriegelung)

- Verzinkter Stahlblechstutzen

- Befestigungsmittel (siehe Abschnitt 4 b)

- Verschiedene Abdichtungsmaterialien

- Handbetéatigung mit Stellhebel

- Warnhinweisschild: Warnung vor Handverletzung.

- Stellungsanzeige AUF/ZU

Aufllerdem dirfen folgende Zubehdrteile optional hinzugeflgt werden:

- Werkseitig hergestellter elektrischer Handtaster zur Auslésung des Haftmagneten

Werkseitig hergestellte elektrische Auffahrhilfe, bestehend aus einem Motor mit Getriebe
und einem Ritzel; angeordnet an dem Verstellrohr, einer Grundplatte sowie einer Motor-
abdeckung und ist gemal Anlage 3 zu montieren

- Werkseitig hergestellte Steuereinheit FSM1 fur die Verwendung des Zulassungs-
gegenstandes mit elektrischer Auffahrhilfe oder

- Werkseitig hergestellte Steuereinheit FSM10 fir die Verwendung des Zulassungsgegen-
standes ohne elektrischer Auffahrhilfe

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand, die elektrische Auffahrhilfe, die Steuereinheit und der elektri-
sche Handtaster sind in den Werken des Antragstellers herzustellen.

Der Zulassungsgegenstand ist mit einer Montageleitung und einer Betriebsanleitung zu ver-
sehen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung erstellt hat und die dem Anwender zur Verfligung zu stellen ist.

222 Kennzeichnung

Der Zulassungsgegenstand ggf. einschliellich der elektrischen Auffahrhilfe, der Steuerein-
heit und des elektrischen Handtasters miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&énder ein-
schlieRlich der Produktklassifizierung K90 und der zusatzlichen Einbauklassifizierung ve, ho
(vertikal®, horizontal®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

23 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) ggf. ein-
schlieBlich der elektrischen Auffahrhilfe mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremd-
tiberwachung einschlieflich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgen-
den Bestimmungen erfolgen.

Entspricht einer Wanddurchfihrung
Entspricht einer Deckendurchftihrung

Z84279.15 1.41.3-5/15
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklérung, dass ein Ubereinstimmqngszertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Mal-
nahmen einschlieRen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmafligen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegensténde ordnungsge-
maMk gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder Grilte und jeder
unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieRens
der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Prifung
- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskentrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der flir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malknahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziig-
lich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmafig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal j&hrlich,

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzuflhren.

ZB4279.15 1.41.3-5/15
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Die Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zusté&ndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Fir die Planung der Liiftungsanlage mit dem Zulassungsgegenstand gelten die landesrecht-
lichen Vorschriften tber Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Luftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung
in raumabschliefende Bauteile. Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen:

Verwendun r A rrvorrichtun in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerblichen

Der Zulassungsgegenstand darf ausschlieBlich in Ab- oder Fortiuftleitungen von gewerb-
lichen Kiichen verwendet werden. Dazu gehéren auch Speiseausgaben.

Zur Gewahrleistung der einwandfreien brandschutztechnischen Funktion des Zulas-
sungsgegenstandes muss bei Auslésung des Zulassungsgegenstandes der Ventilator
der Ab- oder Fortluftanlage abgeschaltet werden. Dazu sind die Thermoschalter der
Ausléseeinrichtungen vom Typ TRL 72 mit den angesteuerten Haftmagneten bauseits
auf die Stromzufuhrung des betreffenden Ventilators aufzuschalten. Weiterhin ist durch
planerische und bauliche Maltnahmen an der Luftungsanlage zu gewahrleisten, dass die
Absperrvorrichtungen nicht durch DruckstéRe innerhalb des Luftungsleitungssystems be-
schédigt werden kénnen.
b) Inspektionséffnung

Der Zulassungsgegenstand hat keine Inspektionséffnung, daher sind entsprechende
Revisionsdéffnungen in den anschliefenden Liftungsleitungen vorzusehen.

c) Ausfiihrungen des Zulassungsgegenstandes

Die Ausfihrung des Zulassungsgegenstandes und die jeweiligen Einbautffnungen sind
der Tabelle 1, Anlage 8 dieses Bescheids zu entnehmen. Es sind weiterhin die Her-
stellerangaben zu beachten.

d) Hinweis zur Mon las enstandes

Bei der Montage des Zulassungsgegenstandes in weiterfUhrende LUftungsleitungs-
systeme aus metallischen Werkstoffen ist bei dem Anschluss auf die elektrochemische
Spannungsreihe zu achten, sofern an dem Zulassungsgegenstand Anschlussleitungen
angeschlossen werden, die nicht aus dem gleichen Material wie das Geh&use des Zulas-
sungsgegenstandes bestehen.

e) Reinigun hr ul ngsgegenstandes

Der Zulassungsgegenstand darf nicht mechanisch gereinigt werden, Weiterhin sind
Reinigungsverfahren mittels Hochdruckreinigungsgeraten oder HeiRdampfgeraten nicht
zuldssig. Eine Reinigung mittels einer automatischen Blrstenkonstruktion (Mulch) ist
ebenfalls nicht zuldssig. Saurehaltige und stark basische Reinigungsstoffe sind nicht zu-
|&ssig.

Der Zulassungsgegenstand darf im Rahmen der Reinigung von Ab- oder Fortluftleitungen
von gewerblichen Kiichen mit den nachfolgend aufgefiihrten leicht basischen Reinigungs-
stoffen wie z. B. der Firma Ultra, Spezialchemie gereinigt werden:

Mint 2000 Plus oder gleichwertige Reinigungsstoffe.

Die Reinigung muss je nach Verschmutzungsgrad des Zulassungsgegenstandes, aber
mindestens alle 6 Monate, durchgefilhrt werden, Weiterhin sind hierzu die Angaben des
Herstellers zu beachten.

Z84279.15 1.41.3-5/15



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-41.3-692 Seite 8 von 12 | 26. November 2015

28427916

f) Verwendung von elastischen Verbindungen
Bei den nachfolgenden Verwendungen muss der Zulassungsgegenstand beidseitig mit
geeigneten, elastischen Stutzen aus mindestens normal entflammbaren Baustoffen (Bau-
stoffklasse B2 nach DIN 4102-1%) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten Zu-
stand) zwischen Zulassungsgegenstand und Liftungsleitung angeschlossen werden:

- in leichten Trennw&nden nach Abschnitt 1.2 und
- in Brandwénden in Leichtbauweise nach Abschnitt 2.1 (s. a. Abschnitt 4d)

g) Statische Anforderungen

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieRenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Flr die Dimensionierung von Abhén-
gungen ist DIN 4102-4" zu beachten.

h) Verwendung der elektrischen Auffahrhilfe

Die elektrische Auffahrhilfe erfullt keine brandschutztechnische Funktion. Sie dient zur
vereinfachten Offnung des Zulassungsgegenstandes bei Wartungsarbeiten und
Funktionskontrollen. Diese nicht werkseitig vormontierte Auffahrhilfe darf nach
Abschnitt 4 wahlweise rechts unten oder oben, links unten oder oben oder mittig am Zu-
lassungsgegenstand angeordnet werden (s. Abschnitt 4i). Der Nachweis der Eignung der
elektrischen Auffahrhilfe fir den téglichen Liftungsbetrieb wurde im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens nicht gefthrt

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und den
Angaben der Anlagen einzubauen. Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

a) Einbau des Zulassungsgegenstandes in massiven Wanden oder massiven Decken

Der Zulassungsgegenstand ist fur den Einbau in massiven Wéanden oder massiven

Decken entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen dieses Zulassungsbescheids vor-
gesehen.

Der Zulassungsgegenstand darf fur den Einbau in massiven Wanden mit Einbau-
situationen verwendet werden, bei denen sich das Klappenblatt von oben nach unten
(Schwerkraftrichtung) in Geschlossenstellung bewegt; dies ist unabhéngig von der
Strémungsrichtung der Luft.

Der Zulassungsgegenstand darf fir den Einbau in massiven Decken mit Einbau-
situationen verwendet werden, bei denen sich das Klappenblatt von oben nach unten
(Schwerkraftrichtung) in Geschlossenstellung bewegt; dies ist unabh&ngig von der
Stromungsrichtung der Luft.

Weiterhin darf der Zulassungsgegenstand fur den Einbau in massiven Decken aus-
schlieBlich in Strémungsrichtung der Luft mit Einbausituationen verwendet werden, bei
denen sich das Klappenblatt von unten nach oben (entgegen der Schwerkraftrichtung) in
Geschlossenstellung bewegt.

Hierzu sind die Ausflhrungen der Anlagen dieses Zulassungsbescheids und die Einbau-
anweisungen des Herstellers zu berlicksichtigen.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe. Anforderungen
und Prifungen
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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b) Befestigung des Zulassungsgegenstandes in massiven Wanden oder massiven Decken

Bei Zulassungsgegenstanden der Kanalbreite = 600 mm sind mindestens vier und bei
Zulassungsgegenstédnden der Kanalbreite > 600 mm sind mindestens sechs Befesti-
gungsmittel D = 10 mm, die Uber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder euro-
paisch technische Zulassung bzw. Bewertung mit Nachweis der brandschutztechnischen
Eignung verfiigen und die geeignet zur massiven Wand- oder massiven Deckenart sind,
zu verwenden. Fir die Montage des Zulassungsgegenstandes in Wanden aus Mauer-
werk, Porenbeton oder Leichtbeton dirfen Befestigungsmittel D = 10 mm nur verwendet
werden, wenn diese zur Wand- oder massiven Deckenart geeignet sind und Uber einen
Nachweis der brandschutztechnischen Eignung verfligen. Liegen diese in Form einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder européisch technischen Zulassung bzw.
Bewertung nicht vor, muss der Zulassungsgegenstand mittels Durchsteckmontage mit
durchgehenden Gewindestangen und Muttern M10 sowie entsprechenden U-Scheiben
befestigt werden (s. Anlage 6).

Weiterhin sind die Restspalte zwischen raumabschliefenden Bauteilen und dem jeweili-
gen Gehduse des Zulassungsgegenstandes mittels mineralischem Mértel der
Gruppen II, Il DIN 1053%, mit Beton, mit Gipsmértel in Bauteildicke vollstandig auszu-
fullen. Hierzu sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

¢) Einbau in leichte Trennwénde

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in leichte Trennwande mit Standerwerk und
beidseitiger Beplankung darf im Nasseinbauverfahren erfolgen. Die Hohlrdume zwischen
dem Zulassungsgegenstand und der zu schiitzenden Trennwand sind mit mineralischem
Mértel der Gruppen I, lla, 1ll, llla DIN 1053-4" oder gleichwertig nach EN 998-2° oder
Gipsmortel vollstandig entsprechend der Anlage 9 und der Montageanleitung des Her-
stellers auszufillen.

Bei dem Einbau des Zulassungsgegenstandes in leichte Trennwénde mit Metall-
standerwerk und beidseitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90
sind nachfolgend aufgefiihrte Bedingungen einzuhalten:

- Metallprofile nach DIN 18182-CW = 50 mm x 40 mm x 06 mm Profile oder gréier
- Gesamtdicke der Wandkonstruktion mindestens 100 mm
- Achsabstand der vertikal angeordneten Metallprofile (Stitzweiten) von = 625 mm

- Beplankungsdicken von mindestens 2 x 125 mm beidseitig der Metallstédnder-
konstruktion

- Beplankung aus nichtbrennbaren gips- oder zementgebundenen Bauplatten
- Nasseinbauverfahren mit umlaufendem an den Standern befestigtem Profilrahmen mit
den Gréflen H + 200 mm sowie B + 200 mm

- Die Randbedingungen der jeweiligen Trennwandkonstruktion sind jeweils einem gilti-
gen allgemeinen bauaufsichtlichen Priiffzeugnis einer européisch technischen Zulas-
sung bzw. Bewertung oder der DIN 4102-4” zu entnehmen.

- Die detaillierten Ausfihrungen zur Befestigung des Zulassungsgegenstandes in der
jeweiligen Trennwandkonstruktion sind der Anlage 9 und der Montageanleitung des
Herstellers zu entnehmen.

Die Liftungsleitungen missen beidseitig Giber elastische Verbindungen an die Zulas-
sungsgegenstand angeschlossen werden (s. Abschnitt 3f).

w o

DIN 1053-1:1986-11 Mauerwerk — Teil1: Berechnung und Ausflhrung
DIN EN 998-2:2015-11 Festlegungen fir Mértel im Mauerwerksbau, Teil 2: Mauermirtel

ZB84279.15 1.41.3-5/15
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d) Einbau in Brandwénde in der Bauart in Leichtbauweise

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in Brandwande mit Standerwerk und beidseiti-
ger Beplankung muss im Nasseinbauverfahren erfolgen. Die Hohlrdume zwischen dem
Zulassungsgegenstand und der zu schitzenden Trennwand sind mit Mortel der
Gruppe Il lig, 11l llla DIN 1053-4" oder gleichwertig nach EN 998-2 oder Gipsmértel voll-
standig entsprechend der Anlage 10 und der Montageanleitung des Herstellers auszu-
fullen.

Bei dem Einbau des Zulassungsgegenstandes in Brandwande in Leichtbauweise
mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Beplankung mit der Feuerwiderstands-
klasse F90, sind nachfolgend aufgefiihrte Bedingungen einzuhalten:

- Die Brandwénde, in die der Zulassungsgegenstand eingebaut werden darf, miissen in
einer Metallstdnderwerkkonstruktion mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten oder Kalziumsilikat-Feuerschutzplatten, ausgefilhrt werden. Die
Mindestdicke der Brandwénde muss fiir den Nasseinbau des Zulassungsgegen-
standes jeweils 100 mm betragen. Die genauen Ausflihrungen der Brandwénde sind
den entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prﬂfzeug,nissen. einer européisch
technischen Zulassung bzw. Bewertung oder der DIN 4102-4° zu entnehmen.

- Nasseinbauverfahren mit umlaufendem an den Standern befestigtem Profilrahmen in
der Gréfte H + 200 mm sowie B + 200 mm.

- Der Abstand der Metallstander muss = 312,5 mm betragen; die maximale Wandhohe
=50m

- Zum Einbau der Absperrvorrichtungen in diese Brandwénde sind die Stander und die
Aussteifungsprofile mit UA-Profilen nach DIN 18182-1 " auszufiihren

- Die Randbedingungen der Brandwandkonstruktion sind dem jeweiligen gliltigen allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis, einer europaisch technischen Zulassung bzw.
Bewertung des Wandherstellers oder der DIN 4102-47 zu entnehmen.

- Die detaillierten Ausfihrungen zur Befestigung des Zulassungsgegenstandes in der
jeweiligen Trennwandkonstruktion sind der beigefigten Anlage 10 und der
Montageanleitung des Herstellers zu entnehmen.

Die LoOftungsleitungen missen bei der vorgenannten Verwendung beidseitig Gber
elastische Verbindungen an den Zulassungsgegenstand angeschlossen werden.

e) Abstand zwischen zwei Zulassungsgegensténden

Der Abstand zwischen zwei Zulassungsgegenstanden, die in getrennten Laftungsleitun-
gen eingebaut sind, muss mindestens 200 mm zwischen den jeweiligen Geh&usen
(Bedienseite) des Zulassungsgegenstandes betragen.

f) Abstand des Zulassungsgegenstandes zu tragenden Bauteilen

Der Abstand des Zulassungsgegenstandes zu tragenden Bauteilen muss mindestens
75 mm betragen.

g) Anordnung der thermischen Ausléseeinrichtungen des Zulassungsgegenstandes

Die thermischen Ausldseeinrichtungen vom Typ TRL 72 missen entfernt von dem jeweili-
gen Zulassungsgegenstand in den Liftungsleitungen montiert werden, um im Brandfall
ein frihzeitiges Ausschalten des Ventilators und ein rechtzeitiges Schliefen des Zu-
lassungsgegenstandes zu gewahrleisten. Dazu muss vor und hinter dem jeweiligen Zu-
lassungsgegenstand ein Mindestabstand zwischen dem Zulassungsgegenstand und der
jeweiligen thermischen Ausloseeinrichtung gewahrleistet sein.

big DIN 1053-4:2013-04 Mauerwerk — Teil 4: Fertigbauteile

DIN 18182-1:2007-12 Zubehtr fir die Verarbeitung von Gipsplatten, Teil 1: Profile aus Stahliblech

284279.15 1.41.3-5/15
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Dieser Mindestabstand zwischen dem jeweiligen Anschlussflansch des Zulassungs-
gegenstandes und der entsprechenden Ausléseeinrichtung muss jeweils = 500 mm be-
tragen. Bei horizontal verlegten Liftungsleitungen missen die thermischen Ausidseein-
richtungen vom Typ TRL 72 in der oberen Halfte der Liftungsleitungen sichtbar montiert
werden.

Wird die Ab- und oder Fortluftleitung auf der von der Kiiche abgewandten Seite des
angeschlossenen Zulassungsgegenstandes in die Wand eines feuerwiderstandsféhigen
Schachtes F90 eingebaut, kann auf die thermische Ausléseeinrichtung des Zulassungs-
gegenstandes auf der der Kliche abgewandten Seite (Schachtseite) verzichtet werden,
wenn gewéhrleistet ist, dass auch bei abgeschalteter Liftungsanlage keine Brandiber-
tragung in Richtung Kiiche erfolgen kann.

h) Funktionsweise des Zulassungsgegenstandes

Der Zulassungsgegenstand muss im Brandfall mindestens ber eine der beiden thermi-
schen Ausldseeinrichtungen auslésen, den Zulassungsgegenstand (ber den stromlos
geschalteten Haftmagneten in Verbindung mit den Gasdruckdéampfern in Geschlossen-
stellung bringen und den Ventilator abschalten. Bei einem Spannungsverlust (Stromaus-
fall) der zugehdrigen Kiichenentliftungsanlage missen alle Zulassungsgegensténde in
Geschlossenstellung gehen. Dazu ist zu gewahrleisten, dass der entsprechende Ab- oder
Fortluftventilator ausgeschaltet wird.

i) Montage/Anordnung der elektrischen Auffahrhilfe

Die elektrische Auffahrhilfe dient zur vereinfachten Offnung des Zulassungsgegen-
standes bei Wartungsarbeiten und Funktionskontrollen (s. Abschnitt 3h).

Die elektrische Auffahrhilfe ist am Einbauort des Zulassungsgegenstandes an Massiv-
wande, auf und unter Massivdecken, an leichte Trennwande und an Brandwénde in
Leichtbauweise zu montieren. Zur Aufnahme des Drehmoments der motorischen Auf-
fahrhilfe ist bei Leichtbauw&nden oder Brandwénden in Leichtbauweise ein zweiter
Wechsel in das Standerwerk einzubauen. Zwischen den Wechseln ist ein Befestigungs-
paket zur Montage der Auffahrhilfe zu montieren. Das Befestigungspaket muss aus drei-
lagigen gips- oder zementgebundenen Bauplatten bestehen, die abwechselnd mit Stahl-
blechplatten verstarkt sind. Bei Wanddicken Ober 100 mm ist das Befestigungspaket auf
das jeweilige Innenmall der UA-Profile zu erweitern. Bei Massivwénden oder Massiv-
decken erfolgt die Montage der Auffahrhilfe direkt auf der Wand oder Decke.

Die Montage der elektrischen Auffahrhilfe erfolgt nach Einbau des Zulassungsgegen-
standes. Der Mértel zwischen Zulassungsgegenstand und Wand oder Decke muss voll-
stdndig ausgehértet sein. Es sind die jeweiligen Trocknungszeiten des verwendeten
Mértels zu beachten.

Die Endmontage des motorischen Antriebes erfolgt zwischen Gegenlager und Zahnrad
des Verstellrohres des Zulassungsgegenstandes. Das Zahnrad des Antriebes wird in die
Verzahnung das Zahnrads, das sich auf dem Verstellrohr befindet geschoben. Das
Gegenlager wird mit drei Schrauben mit der Motorhalterung verschraubt. Der Motor mit
Grundplatte wird auf die Wand oder Decke parallel zur Montageplatte des Zulassungs-
gegenstandes geschraubt. Die gesamte Montage ist spannungsfrei herzustellen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentimers der Liftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion
des Zulassungsgegenstandes unter Berlicksichtigung der Grundmaflnahmen zur Instand-
haltung nach DIN EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjahrlichen
Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Priifungen
keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand

DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
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Uberprift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der
Betriebsanleitung ausfuhrlich die fur die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instand-
setzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen Anga-
ben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der Zulassungsgegenstand
darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung des Herstellers und der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer der LUftungsanlage sind die
schriftliche Betriebsanleitung des Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung auszuhéndigen.

Die Reinigung muss je nach Verschmutzungsgrad des Zulassungsgegenstandes, aber min-
destens alle 6 Monate, entsprechend der Besonderen Bestimmung 3 e) durchgefuhrt
werden. Weiterhin sind hierzu die Angaben des Herstellers zu beachten.
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Kachen, Typ "KA-EU"

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen von gewerblichen

Einbaubeispiel in feuerwiderstandsfahige Wande F90
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Abmessungen und Einbauéffnung
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Tabelle 1 | kenotbreite 8 | kanalhéhe H X Y c o
225 - 1200 225 B + 300..400 | H + 300..400 |250|342
300 - 1200 300 B + 300..400 | H + 300..400 |250|427
400 - 1200 400 B + 300..400 | H + 300..400 |250|527
500 - 1200 500 B + 300..400 | H + 300..400 |250 (627
@ Zum Befestigen der Kiappe an dem Baukorper gilt nachfolgender Hinweis.
Mit Gewindestangen M10 und U-Scheiben oder Befestigungsmittel @10 zur
wWand- oder Deckenart geeignet fir:
Kanalbreite B = 600mm mindestens 4 Stick
Kanalbreite B = 600mm mindestens 6 Stick
@ Anschlussflansch umlaufend
Héhe 20mm (SBM 20) bis Kanalbreite < 1000mm
Héhe 30mm (SBM 30) bis Kanalbreite = 1000mm
@ Anschlussméglichkeit umlaufend
Hihe 20mm (SBM 20) bis Kanalbreite < 1000mm
Héhe 30mm (SBM 30) bis Kanalbreite = 1000mm
Mafe in mm
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen von gewerblichen
Kichen, Typ "KA-EU"
Anlage 8
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= e AT (3) CW-Profil (Regelsttinder) ==
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UA-Profil E=R
Befestigungspaket fir die
@_| elektrische Auffahrhilfe Mitte
LxB = KB+150x205mm
3 i & Befestigungspaket fir die
ﬁ\; R ®elektrische Auffabrhilfe
B ] § rechts/links, unten/oben
3 LxB = KB+150x205mm

4 ) (6) Schnellbauschraube, @6x70
”. i (7) Mineralwolle, wahlweise

i . Die Randbedingungen der

SN R RN NN AN N OV NN N XN N N AN Leichtbauwandkonstruktion sind dem
Fe ©) jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis zu
entnehmen.

| KB+150

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen von gewerblichen
Kiichen, Typ "KA-EU"

Einbaubeispiel in feuerwiderstandsfahige Leichtbauwand F90
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Bautechnik

Montage mit Schnellbauschrauben

6

.

| o

. '

| fRR B bl

R (1) Mértel der Gruppen I, lla, Il und llia

N A A N A OO A AN AN nach DIN 1053 oder gleichwertig nach

EN 988-2 oder Gipsmértel
I 1l B [ ] [ 1l @l Giprom e —
T TL "T' '|' UW-Profil zum Abdecken des
| |
| |
|
|
|
|

- = - UA-Profils
(3) CW-Profil (Regelstdnder) =
(4) UA-Profil ==
(5a) Befestigungspaket fir die

elektrische Auffahrhilfe Mitte

LxB = KB+150x205mm
Befestigungspaket fur die

elektrische Auffahrhilfe

recht/links, unten/oben

LxB = KB+150%205mm

KB+200

1
&

H+ 200

I

~

e[ [l e :
| K %l
[

11—l 1T AL Per—ll (6) Schnellbauschraube, @6x70
T I T ) d) i i (7) Mineralwolle, wahlweise
% ™ B L . .
SN RO R RO RN
170 3125 Die Randbedingungen der
KB+150 /@ Brandwandkonstruktion sind dem
jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis zu
entnehmen.

Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen von gewerblichen
Kuchen, Typ "KA-EU"

Einbaubeispiel in feuerwiderstandsféhige Brandwand F80
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Nr. Z-41.3-692 vom 26. November 2015 Insti:gt
ur
Bautechnik

Befestigungspaket (Pos. 5a Anlage 9/10)

I 378
& | A
Y W S
o e e ] e RS
A WA
25 (B+100)/3 (B+100)/3 (B+100)/3 n
B+100
B+150

Befestigungspaket (Pos. 5b Anlage 9/10)

0.65 12,5

40 270 265
o
Z8
< |
:
25 265 270 c
600
Detail C gips- oder zementgebundene Bauplatten
3 verzinktes Stahlblech
4 3 Spanplattenschraube @4x30
1
2 Bei Wanddicken =100mm das Befestigungs-
paket erweitern bis das Innenmall des
UA-Profils erreicht wird.

Absperrvarrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen von gewerblichen
Kachen, Typ "KA-EU"

Befestigungspakete fir die elektrische Auffahrhilfe rechts/links, unten/oben und mitte
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