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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und|Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbhe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. : : R

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. ]Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den'betemgten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentiichung bedarf der Zustimmung des Deutschen 1nst|tuts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsmht- )
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsmhtllchen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. '

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besti
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen Brand-
Ubertragung in Luftungsleitungen in der Ausfiihrung als Brandschutzklappe johne War-
tungsauflagen und der Serienbezeichnung W-FKN-KS0.

~Die Brandschutzklappe besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem

Anschiussrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung und dem Antnebsgestange sowie der
Antriebseinheit mit der thermischen Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Luftdurchlass wird bei getffneter Absperrklappe sichergestellt. Der Antrieb erfolgt
Uiber das Antriebsgestange durch einen elektrischen Federr(icklaufmotor, der die Absperr-
klappe 6ffnet und in dieser Stellung halt. Bei Auslosung unterbricht die thermlsche Auslo-
seeinheit die Spannungsversorgung des Federriicklaufmotors und die lntegnerte Feder
schliel3t die Absperrklappe.

Alle kraftibertragenden Antriebselemente sind formschllssig miteinander verb:.mden und
dauerhaft korrosionsbestindig, die verwendeten Kunststoffbauteile bestehen aus alte-
rungsbestandigen Elastomeren. Die Lagerungen der Antriebselemente sind wlartungsfrel
ausgefihrt. Die Absperrvarrichtungen durfen im Nennma[&berelch
200 mm < Breite B < 1500 mm, 200 mm < Hoéhe H < 800 mm und in den Langen 375 mm
und 500 mm hergestellt werden.

Die Absperrvorrichtungen missen regelmaBig, mindestens jedoch einmal im Monat einer
Funktionsprilifung unterzogen werden. Dazu muss das Absperrklappenblatt elektromoto-
risch von der Endlage AUF in Endlage ZU bzw. umgekehrt bewegt werden. Die Ansteue-
rung hierzu darf von einer Zentrale aus erfolgen und automatisiert durchgefuhrt werden.
Bei Erreichen der Endlagen missen jeweils die Kontrollleuchten AUF bzw ZU den
Abschluss der Bewegung eindeutig anzeigen, andernfalls muss eine Storungsmeldung
erfolgen. Die Ursache fiir diese Stdrungsmeldung muss unverziiglich beseitigt werden.

Die Ansteuerung der Absperrvorrichtungen und der Zustandsanzeigen darf (ber Daten-
bussysteme erfolgen.

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in oder aulerhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder

senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder aufterhalb von-

Decken und zum héngenden Einbau in oder aulRerhalb von Decken geeignet.

Zur Verwendung von Absperrvorrichtungen chne Wartungsauflagen in RLT-Anlagen sind
regelmalige durchzufithrende Funktionskontrollen an den Absperrvorrlchtungen
(AUF / ZU oder ZU/AUF) von mindestens 1 Funktionspriifung pro Monat vorgeschrle-
ben. Fir diese Funktionspriifungen an Absperrvorrichtungen miissen ein oder, mehrere
Funktionsmodule in einem Zentralgeradt vorhanden sein. Die Funktsonsmodule missen
vom Hersteller der Absperrvorrichtungen oder aber bauseits mitgeliefert und nach den
Ausfuhrungen der Anlagen verdrahtet werden.

Jedes Funktionsmodul muss mindestens folgende Bauteile aufweisen: Die LED-Anzeigen
AUF, STORMELDUNG und ZU, sowie die dazugehérigen Taster (AUF, ZU unf

Protokollierung der Funktionspriifung. Jedes Zentralgerat wiederum verj
potentialfreien Ausgang zur Weiterleitung des gemeinsamen Stérmeldedy
Zentralgeréat an eine Uberwachungseinrichtung.
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Diese Funktionsprifungen missen fiir jede Absperrvorrichtung mindestens 1 mal pro
Monat durchgefilhrt werden. In jedem Funktionsmodul des Zentralgerates ist [eine Alarm-
funktion aufgeschaltet, die bei einer Zeitiberschreitung zwischen jeweils zwei Meldungen
(z. B AUF bis ZU) in der sich das Klappenblatt bis zur angefahrenen Endlage bewegt,
Alarm auslést.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in LUftungsleitungen dirfen aus- -
schlieflich in raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen
K90/90 bzw. K90/60.

B-esti'mmungen fl'il; das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstdben (Ros. 1) aus
verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dich-
tung eine 10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An|den Ecken
missen die Profilstdbe zusammenstolRen und mittels Punktwinkel {Pos. 2 und|3) verbun-
den sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch Stumpfschweiltung oder
elektrische Handschweiltung ausgefiihrt werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens missen gegeniiberliegend durchgehende Ansclhlagprofile
{Pos. 4) 5x14x25x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahiblech durch Punkt-
schweifltung (ca. 5 mm J in Abstdnden von 40 + 15 mm) oder Buckelschweﬂ&ung SO
angebracht sein, dass die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer
ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die! durch die
freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten mUsse}n Dichtun-
gen {Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur oder PU- Welchschaum
dauerhaft eingeklebt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens missen umlaufend
ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklelgt sein. In
den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen
zur Aufnahme der Absperrkiappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken+Rahmens
mit dem Anschlussrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung missen in den
Flanschen jeweils Bohrungen & 10 mm und Dichtungen angeordnet werden Die Ver-
schraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 18; sie ist nur an den Ecken
erforderlich, wenn die Flansche umiaufend durch Punktschweiflung verbunden sind.

im Ubrigen muss der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
Anschlussrahmen (Anlage 3)

Der Anschlussrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech. An den Ecken missen die 260 mm hohen Profilstabe zusammenstofien
und mittels Punkiwinkel (Pos. 2 und 3} verbunden sein. Wahlweise darf die Verbmdung
der Profile auch durch Stumpfschweilung oder elektrische Handschweiung allusgefuhrt
werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen Korrosion zu
schiitzen.

Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlieienden Liftungsleitung haben.

Auf der Antriebsseite des Rahmens muss eine ca. 185 x 110 mm groRe
fur die Antriebseinheit vorhanden sein. Auf der gegeniiberliegenden Ra
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinkteg
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in AUF-Stellung angebr
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Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens missen runde Inspektionsaffnungen
@ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm & aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Antnebsemhelt wird mit
dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Antnebselnhelt bzw. dem
Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.

Im Ubrigen muss der Anschlussrahmen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.

Absperrklappe {Anlage 4)

‘Die Absperrklappe (Pos. 1) muss aus drei m|temander verklebten, je 22 mm dicken

Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?®) - Bezeichnung "Supalux-M" mit
Prifzeichen PA-IIl 4.202 oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewacht
etwa 870 kglm ) - Bezeichnung "Promatect-H" mit Priifzeichen PA-IIl 4.277 bestehen. Die
Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 32 mm lang, von beiden Seiten zu

klammern. Die Klammerabstande massen etwa 200 mm betragen.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muss ein Wasserglas-Kleber
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muss ein Kleber auf Wasser-
glas-Basis ohne organische Beimengung verwendet werden.

Die Oberfidchen dirfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbe-
schichtung versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rénder
jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

Im Achsbereich sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech
ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zweii verzinkten
Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und je eine Abdeckkappe ca. 100 x 70 x 20 mm aus Isolier-
stoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei Schrauben 4 x 35 (Pos. 8) geschraubt.

Im Ubrigen muss die Absperrklappe den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
Antriebsgesténge und Absperrklappenlagerung (Anlage 5)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken- Rahmens mussen
beidseitig Lagerbuchsen (Pas. 5) eingepresst sein. Diese bestehen aus PTFE beschich-
tetem Messing, einem Spezialkunststoff oder aus Messing mit eingepresster Lagerbuchse
aus Spezialkunststoff, Uber dem Kragen der Lagerbuchse muss sich ein Klemmblech aus
Edelstahl (Pos. 8) mit einer darunter liegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L
(Pos. 7) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca.. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 4) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm verbunden. ZL‘;m Schutz

der Lagerstelle gegen Verschmutzung werden die Lagerbuchsen (Pos. 5) st|rnse|t|g mit
Schutzkappen (Pos. 6) verschlossen.

Zum Betétigen der Absperrvorrichtung muss die Absperrklappe Uber zwei Winkelgelenke
(Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der Antriebseinheit verbunden|sein. Die
Gleitftachen der Winkelgelenke sind durch die Dichtungen (Pos. 3) geschiitzt.

Im Ubrigen muss die Ausfithrung den Angaben der Anlage 5 entsprechen.
Antriebseinheit (Anlage 6)

Die Antriebseinheit besteht aus der Grundplatte (Pos. 1) mit Lagerrohr (Pos 2} und
Lagerbuchsen (Pos. 3) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 5 und 6) mit Slcherungsschenbe
(Pos. 7). Der Federriicklaufantrieb (Pos. 9) mit elektro-thermischer Ausléseeinrichtung
(Pos. 17) ist unter Verwendung der Befestigungs- und Dichtungselemente| (Pos. 8,
Pos. 10 bis 16 und Pos. 18) mit der Grundplatte verschraubt. Die Befestigung :des elek-
trischen Antriebes auf dem Anschlussrahmen (Anlage 3) erfolgt auf der dafiir vorggsehe-
nen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1} und dem Ansgp#f s

muss sich eine Dichtung (Pos. 4) befinden.

Der Federriicklaufantrieb und die thermisch-elektrische Ausldseeinricht
einer Steuereinrichtung mit Stérmeldung elektrisch verdrahtet werden. Dig
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Uberwachungssignale missen zur permanenten Uberwachung an eine Zentrale weiter-
geleitet bzw. zentral angezeigt werden.

Fur die Betdtigung weiterer Gerate dirfen Endschalter zusatzlich zum Federriicklaufan-
trieb angeordnet werden.

Im Ubrigen muss der Aufbau der Antriebseinheit den Angaben der Anlage 6 entsprechen.
Funktion der Steuerung mit Stérmeldung (Anlage 7)

Der dargestellte Schaltplan zeigt die Absperrvorrichtung in AUF-Stellung. Diese AUF-
Stellung wird Uber den im-Federriickiaufantrieb integrierten Endschalter AUF (Pos. 7) (iber
die Signalleuchte AUF angezeigt. "

Der Stromkreis des Federriicklaufantriebes (Pos. 5) ist dabei Giber einen Schalter (Pos. 1,

_ Schliefen und Offnen), einen Sensor oder Melder (Signal SchlieBen) fir Ausldseeinrich-

tungen nach dem Ruhestromprinzip (Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 bzw.| RM-O-VS,
Pos. 2) sowie den Relaiskontakt d1 (Pos. 3) des Zeitrelais (Pos. 8) geschlosserr.

Die thermische Uberwachung erfolgt (iber den Thermofiihler (Pos. 4) mit den Tempera-
turfGhlern Tf1 und Tf2.

Durch die Verdrahtung werden beide Endlagen der Absperrvorrichtung (iberwacht. Das
Ansprechen des Zeitrelais bzw. einer laufzeitiberwachenden Elektronik 01 (Pos 8) wird
Uber die Umschaltung der Endschalter ZU (Pos. 6) bzw. AUF (Pos. 7) erreicht.

Beim Auffahren erfolgt die Aktivierung des Zeitrelais bzw. der Iaufzeltubenvachenden
Elektronik {iber den Endschalter ZU, beim Zufahren der Absperrvorrrchtung Uber den
Endschalter AUF. -

Der Federricklaufantrieb fahrt die Absperrklappe in AUF-Stellung und héli sie in dieser
Position, solange die Spannungsversorgung angeschlossen ist und er in seiner Bewegung
in dieser Position nicht gehindert wird.

Sobald die Bewegungszeit der Absperrklappe durch Schwergangigkeit bzw. ein Hindernis
die voreingestellte Verzégerungszeit Uberschreitet, erfolgt liber Relaiskontakte’die dauer-
hafte Signalisation "Stérung"”. Die Spannungsversorgung zum Federrtcklaufantrieb wird
unterbrochen, und die Absperrklappe féhrt in ihre Sicherheitsstellung ZU. Somlt wird Uber
den Federriicklauf bis zur Endschalterstellung ZU gleichzeitig die ZU-Stellung kontrolliert.

Durch Drilicken der RESET-Taste (Pos. 11} kann ein erneuter Auffahrversuctlw gestartet
werden.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung
Bei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis (ber die im Luftstrom liegende Schmelz-
sicherung zum elektrischen Federriicklaufmotor (innere Ausldsung) oder liber dle aufen-
liegende Temperatursicherung (duere Auslésung) unterbrochen; die Absperrklappe
schiiefdt.
Bei elektrischer Auslosung durch Driicken des Tasters der thermischen Auslseeinrich-
tung wird der Stromkreis zum elekirischen Federriicklaufmotor unterbrochen; ldies wirkt
wie eine thermische Auslosung. Durch das Driicken des Tasters der thermischen Auslé-
seeinrichtung ist eine Funktionsiberprifung mittels Handauslésung maglich.

Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 (Anlagen 33 bis 37)

Die Absperrvorrichtungen diirfen mit einer Rauchausloseeinrichtung nach den! Angaben
der Anlagen 33 bis 37 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 33, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1 und
Gehause (Pos. 3) mit den aulten angebrachten zwei Leuchten (Anlage 33, fosag

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausléseeinrichtung muss gemai
mit dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage 7, Pos. 5) erfolgen.

nd 6).
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Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufilhrung zum Federriicklaufmotor unterbrochen und die
Absperrvorrichtung wird geschlossen.

2.1.4  Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 38 bis 42)

Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausloseeinrichtung mit Stror?ungswach-
ter nach den Angaben der Anlagen 38 bis 42 versehen werden. Die Rauchausloseem-
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 38, Pos. 14) hmelnragenden
optischen Rauchmelder mit Montagesockel! {(Pos. 1}, dem Stromungswachter (Pos 3)
sowie dem Gehduse mit den auflen angebrachten vier Leuchten (Anlage 38, Pos. 7, 8, 9
und 10) i
Die elektrische Verdrahtung der Rauchausloseeinrichtung muss geman Anlage 7 bzw. 39
" 'mit dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage. 7, Pos. 5) erfolgen. ‘
Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zum Federricklaufmotor unterbrochen und ‘die
Absperrvorrichtung wird geschlossen.

2.2 Herstellung Kennzeichnung
2.21  Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmafig entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung herzustellen,

2.2.2 Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmur;gszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lander) gekennzeich-
net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind. Neben dem U-Zeichen sind

+ die Typenbezeichnung

+ das Herstelljahr

» die Zulassungsnummer

* die Feuerwiderstandsklasse

die Zertifizierungsstelle
auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestlmmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktlonskontrolle‘und einer
regelmafigen Fremdiiberwachung einschlieflich einer Erstprifung des Bauproduktes
nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung elnschlleﬁ-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte| Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde|des Lan-

des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. /_x

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurich I'- u 'a
zufahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Herstfller vorfd

28076.01
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- — Bezeichnung.des Bauproduktes und der Bestandteile

mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dleser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aIIgemelnen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
Mafnahmen einschlieflen:

Mindestens einmal téglich sind an mindestens einem Stiick je GréRenklasse, héchstens
jedoch an 10 % einer Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besondéren
Bestimmungen dieser Zulassung Ubereinstimmen, fehlerfrei und entsprechend gekenn-
zeichnet sind und mechanisch und elektrisch ordnungsgeman funktionieren.!Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskentrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Art der Kontrolle oder Priifung
- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortiichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
{iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem !Deutscﬁen
Institut flr Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf, Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktlonskontrolle sind
vom Hersteller unverziiglich die erforderiichen Malknahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschiossen werden. Nach |Abstellung
des Mangeis ist, soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseltlgung
erforderlich, die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktiohskontrolle
unverziglich zu wiederholen

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméfRig zu dberpridfen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Dazu sind
folgende Prifungen beziiglich der Dichtheit der Absperrklappe in bezug auf die Stel!ungs-
signalisation durchzufahren. Die zulédssige Kaltleckage von 10 m%h Ifdm Umfang bei
200 Pa Druckdifferenz am Absperrklappenblatt muss im gesamten Bereich der |Steilungs-
anzeige ZU gewdhrleistet sein.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen. :

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in
Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit Mindestdicke von 115 mm, aus Beton,
Wandbauplatten aus Beton, Porenbeton oder aus Gips, in Lelchtbauwanden und in
Decken aus Beton und Gasbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm emgebaut werden.
Sie durfen auch in Schachtwande und Wandungen von senkrechten Luftungsleltungen

Kalziumsilikatbauplatten verwendet werden.
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Einbau mit Einbaurahmen in massive Wande und Decken

Die Absperrvorrichtungen mtissen mit Einbaurahmen in massiven Winden und Decken
und in Wanden aus Gips-Wandbauplatten (DIN 18163} entsprechend den Aﬂlsﬂ]hrungen
der Anlagen 10 bis 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung\ verwendet
werden. Die Isolierstoffstreifen des Einbausatzes miissen vor Einbau der Absperrvorrlch-
tung auf das Gehause aufgelegt werden, anschlieRend wird diese Einheit in den Elnbau-
rahmen geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

Vollsténdige Ausmértelung X .

Die umlaufende Spalte zwischen Einbaurahmen und der zu schiatzenden lWand oder
Decke missen mit Mortel der Gruppen !l und Il nach DIN 1053, Beton, Gipsmortel oder
zugelassenem Brandschutzmortel vollfugig ausgeflllt werden.

Teilweise Ausmdrtelung

In schwer zugénglichen Einbaudffnungen diirfen die Absperrvorrichtungen mit Einbau-
rahmen mit nur teilweiser Ausmoértelung und erganzender Mineralwollausstopfung ent-
sprechend der Anlage 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung |verwendet
werden. '

Einbau direkt vor massiven Wénden und Decken (Anlagen 13 bis 14)

Die Absperrvorrichtungen dirfen ohne Abhangung direkt vor massiven Wanden nach
DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. hingend oder stehend
vor bzw. auf Massivdecken angeordnet werden, wenn zwischen dem Anschlussﬂansch
der Absperrvorrichtung und der zu schiltzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwider-
standsfahige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von maximal
260 mm Lange angeordnet ist.

Dabei muss der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Anlage 13,
Pos. 3) oder mit dem Winkelrahmen (Anlage 14, Pos. 3) oder der Luftungsleltung bzw.
dem bestehenden Gehduse einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Anlage14 Pos. 4)
oder dem Zwischenrahmen (Anlage 14, Pos. 5) oder der Liftungsleitung mit Wlnkelprof I
(Anlage 14, Pos. 2) verschraubt werden. Der Vorbaurahmen oder die Wlnkelproflie
muissen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Dibel (Anlage 13, Pos. 4 bzw.
Anlage 14, Pos. 7) hefestigt werden.

Um die Rahmen, das Gehéduse der ehemaligen Absperrvorrichtung oder die Luftungslei-
tung und die Absperrvorrichtungen muss eine umfassende Isolierung L90 aus Plattenma-
terial bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den Anga-
ben der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und [Priifzeug-
nisse, amtlichen Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden.

Der lichte Abstand zwischen den Gehéusewénden der Absperrvorrichtungen muss min-
destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewéhit werden! dass die
Montage der Dammschichten gewéhrleistet ist.

Einbau auflerhalb von Winden (Anlagen 16 bis 19)

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
aullerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrlchtung und
der zu schiitzenden Wand eine éffnungslose, feuerwiderstandsfahige Luftungsleltung mit
nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist.

Diese Liftungsleitungen kdnnen aus Stahlblech mit duRerer Ddmmschicht aus Mlneral-
fasern oder —platten bestehen; es kénnen auch Luftungsleitungen aus Plattenmatenal
verwendet werden. Die Luftungsieitungen sind entsprechend den jeweiligen Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Prifzeugnisse, amtlichen
Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 herzustellen und zu verlegen. -

destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewahlt
Montage der Ddmmschichten und der AbhZngungen gewéhrleistet ist.



Seite 10 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-581 vom 7. Mai 2001

3.1.7

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

28076.01

Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich hdngend (Anlage 18) mit den Luftungsleltun-
gen zu verbinden. Die LiUftungsleitungen aus Stahiblech werden Uber elne Dichtung
{Anlage 18, Pos. 10) und Schrauben (Anlage 18, Pos. 11) mit der AbSperrvorrlchtung ver-
bunden. Die duflere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Anlage 18, Pos. 16) her-
anzufiihren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrlchtung
muss eine Unterfitterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bel Laf-
tungsleitungen aus Plattenmaterial muss der Anschluss zur Absperrvorrichtung als Muf-
fenrahmen ausgefiihrt werden.

Einbau in leichten Trennwénden (Anlagen 20 bis 23)

Die Absperrvorrichtungen missen in leichten Trennwénden mit Metallstander mit !einem
Einbausatz eingebaut werden. Der Einbau muss in eine vorgefertigte Wandéffnung: erfol-
gen. Die Absperrvorrichtungen mit Einbausatz werden durch Metallklammern an der
Wand befestigt. Bei reduziertem Decken- bzw. Wandabstand dirfen die Absperrvornch-
tungen mit Isolierstoffstreifen bzw. ergédnzender Mineralwollausstopfung entsprechend
Anlage 21 verwendet werden.

Der Einbau in Feuerschutz-Trennwande aus Kalziumsilikat erfolgt ebenfalls |n elne vor-
gefertigte Wandéffnung, wobei diese durch beidseitige Aufdoppelungen aus Wandbaustoff
und zuséatzlicher Mineralwolleausstopfung verstarkt wird. Die Absperrvorr;chtungen
werden durch Metallklammern und Schrauben mit der Wand verbunden.

Einbau mit Einschubrahmen (Anlage 15) ;

Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
mit einem Einschubrahmen in massiven Wanden nach DIN 1053 aus 115 rr:1m dickem
Mauerwerk und Decken aus Beton oder Porenbeton sowie in Wanden aus Porenbeton,
Leichtbeton, Beton und sonstigem Mauerwerk mit einer Dicke von 100 mm verwendet
werden. .

Der Einbau muss entsprechend Anlage 15 erfolgen. Dabei muss der Einschubrahmen
(Pos. 2) in die Wand mit Mortel oder Beton eingesetzt werden. Die Isollerstrelfen aus
Mineralfaser (Pos. 6) missen vor dem Einbau der Absperrvorrichtung auf das Gehause
aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrichtung wird in den Elnschubrahmen
eingesetzt und an der Antriebsseite mit Bligel (Pos. 4) in der Wand gehalten. Der Abstand
zwischen den Gehdusewanden bel Absperrvorrichtungen mit Einschubrahmen muss min-
destens 15 cm betragen. :

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen "
Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in massive Winde und Decken '

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden aus Beton
Porenbeton oder aus Gips mit einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstlgem Mau-
erwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm und in mindestens 100lmm
dicken Decken aus Beton oder Porenbeton. .

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 10 bis 12 erfolgen. !
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau direkt vor massiven Wanden und Decken i

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie direkt vor
massiven Wanden und Decken verwendet werden. !

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 13 bis 14 erfolgen. !
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau auRerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie aufterhalb
von Wéanden verwendet werden.

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 18 bis 19 erfolgen.
Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in leichten Trennwanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90
Trennwanden der Feuerwiderstandsklasse FO0:
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— in mindestens 75 mm dicken Metallstdnderwéanden mit Bekleidungen aus|Gipskarton-
platten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Mérz 1994). |

— in Industrie-Trennwanden gemaf Prufzeugnis. '

— in mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten mit
Metallstidnderwerk gemal Priifzeugnis

- in mindestens 90 mm dicken Montage- und Schachtwénden gem&fl Prifzeugnis. |

— in mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalzwmsﬂ&katplatten ohne
Metallstanderwerk gemaft Priifzeugnis . .

Der Einbau muss entsprechend den Anlagen 20 bis 23 erfolgen.
Zulassige Luftungsleitungen

Die "Absgerrvorrichtungen mit der Feuerwiderstandsklasse K90 diirfers bis &uf die Venien-
dung unter Pkt. 3.2.6.1, beiderseits mit LUftungsleitungen, unabhédngig [von deren
Beschaffenheit verbunden sein.

|
Anstelle der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern
gemaf Anlage 12 versehen sein.

Zulassige Liftungsleitungen bei der Verwendung mit Einschubrahmen

Bei der Verwendung der Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklasse K90 mit Ein-
schubrahmen (Anlage Blatt 15) missen die Absperrvorrichtungen beim Einbau|in Wanden
oder Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F90 beiderseits mit Luftungsleltungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Off-
nungen in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehause
mindestens um das 1,5fache der grofiten Seitenlénge der lichten Querschnittsabmessung
der Luftungsleitung am Klappengehduse entfernt sein. Anderenfalls haben die
Absperrvorrichtungen mit Einschubrahmen nur die Feuerwiderstandsklasse K60. *

Anschluss von Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen ;
Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen in, aulerhalb und direkt vor Wanden dirfen nur m|t solchen
Liftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung mfolge Erwar-
mung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande
auslben kénnen.

Dehnungsausgleich |
Beidseitiger Dehnungsausgleich :

Bei nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen miissen die Absperrvomchtungen beidseitig
Uber elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen der Klasse B1 und B2 nach DIN 4102
von mindestens 100 mm Léange in eingebautem Zustand zwischen Absperrvornchtung
und Liftungsleitung angeschlossen sein. Bei Anordnung von flexiblen Leltungen aus
Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) konnen die elastischen Stutzen entfallen. :

* in Wandbauplatten aus Gips

+ Dbei teilweiser Ausmértelung

¢ in leichten Trennwinden

* in Schachtwanden mit Metallstéander

Einseitiger Dehnungsausgleich

Bei Absperrvorrichtungen auflerhalb von Wénden oder Decken (Anlage 16 bis 19) und in
Schachtwénde, bei denen der Schacht als Iuftfilhrende Leitung dient, muss an der der
feuchtwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorricht HEETTE glasti-
scher Stutzen aus Baustoffen der Baustoffklasse B1 und B2 nach DINA iry

tens 100 mm Lange im eingebauten Zustand zwischen dem Ansch ;
Liftungsleitung angeschlossen sein. Bei Anordnung von flexiblen Lpitunge s Alugr?

nium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) kdnnen die elastischen Stutzen n'rfaflenm,,eI 1ot oy
\\ Qc“" B \.&a‘o“




Seite 12 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-581 vom 7. Mai 2001

3.4

4.1

4.2

4.2.1

422

423

4.2.4

28076.01

v
i
b

Optionale Rauchausloseeinrichtungen (Anlage 27 bis 34) ,

Die Absperrvorrichtungen dirfen durch die Rauchausléseeinrichtungen I|2M-0/2 und
RM-0O-VS betatigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch (LUf-
tungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die‘ Rauchaus-
I6seeinrichtungen missen dem Priifbericht Nr. FSL 95009 vom 29.09. 1995 bzw. dem
Prafbericht FSL 95011 vom 02.11.1995 des Verbandes der Schadenversmherer e.V./Kdln
entsprechen. Hinsichtlich Ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber d|e brandschutz- :
technischen Anforderungen an Liiftungsanlagen verwiesen. :

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchausloseelnnchtungen
sind unter Beachtung der Anlagen 27 bis 34 vor der ersten inbetriebnahme der Luftungs-
anlagen zu prufen. Diese Prifung ist von dem fiir die Herstellung von Luﬂungsanlagen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen. -

Bestimmungen fiir die Nutzung .

Allgemeines .

Die Absperrvorrichtungen missen bei Inbetriebnahme und spater in regelmaf&lgen
Absténden Funktionskontrollen unterzogen werden. Werden bei diesen Funktlonskon-
trollen Mangel festgestellt, so miissen diese unverzigtich beseitigt und die besummungs-
gemdte Funktion wieder hergestellt werden.

Funktionspriifung und Funktionsstdrungen
Die Absperrvorrichtungen miissen regelméaflig, mindestens jedoch einmal im Monat einer
Funktionsprifung (1 mal das Klappenblatt in Stellung AUF und 1 mal ZU oder um-
gekehrt) vom Zentralgerit aus unterzogen werden. Nach Abschiuss eines Offnungs- bzw.
eines SchlieRvorgang oder umgekehrt muss eine der Kontrollleuchten AUF oder ZU ein-
deutig anzeigen.
Wird eine der }ewelllgen Endlagen des Klappenblattes in einer festgelegten Zeﬂ n|cht an-
gezeigt, erfolgt Gber die elektronische Zeitfunktion eine Stérmeldung auf dem Zentralgerat
Der Fehler mull unverziiglich behoben werden.
Inbetriebnahme der Absperrvorrichtungen |

Die Absperrvorrichtungen missen bei Inbetriebnahme der RLT-Anlage einer Funkt{ions-
kontrolle geman Absatz 4.1.1 unterzogen werden. Es ist sicherzustellen, dass eine ein-
wandfreie Funktion gegeben ist. |

Laftungstechnische Voraussetzungen zur Durchfiihrung der Funktionspriifung
Zur Durchfihrung der fernbetatigten Funktionspriifung an Absperrvorrichtungen missen
die Ventilatoren der Luftungsanlagen nicht abgeschaltet werden. Dies gilt fir alle Einbau-
lagen der Absperrvorrichtungen gleichermalen. '

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen i

Nach einer aufgelaufenen Alarmmeldung am Zentralgerit und anschiiefRender junverziig-

lich durchgefiihrter Fehlersuche, sind nach erfolgter Fehlerbehebung die 0.g. Funktions-
prufungen mindestens 3 mal zu wiederholen. 5

Behebung von Funktionsstérungen !

Funktionsstorungen an Absperrvorrichtungen, die auf Grund technisch oder konstruktlv
bedingter Fehler an dem Bauteil selber auftreten, diirffen nur durch Austausch der
Absperrvornchtung behoben werden |

Ausgenommen von dieser Regelung sind die steckbaren thermiscl
tungen.
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425 Wartung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen !

Die Rauchauslfseeinrichtungen muissen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage 30 bzw. 34) regelméRig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungs-
leitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn
auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtiiché Zulassung
zu lbergeben. !

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Prifgas durchfiihrbar. Hierzu ist
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Liiftungsleitung erforderlich. Das Priifgas
wird bei laufender Luftungsanlage z.B. durch ein Réhrchen direkt vor den Rauchmelder
eingeblasen. Sobald der Rauchmelder das Priifgas detektiert, muss dieser in Alarmstel-
lung schalten und bewirken, dass angeschlossene Absperrvornchtungen' selbsttatlg
schiielfen.

Wenn das Priifgas von nachstromender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann Edurch
Driicken eines RESET-Tasters die Rauchausldseeinrichtung erneut in Funktionsbereit-
schaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvorrichtungen miissen dann selbsttétig
6ffnen. [

426 Mangelbeseitigung bei Rauchausléseeinrichtungen

i
Zeigen sich bei der Wartung Mangel an den Rauchausidseeinrichtungen, so sind fdiese
umgehend zu beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktlonen auf-
treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
dieser durch eine Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muss hierzu die
Rauchausléseeinrichtung von der Liftungsleitung demontiert werden. Sollte die Funk-
tionskontrolle keine Abweichungen ergeben aber eine angesteuerte Absperryomchtung
dennoch nicht schlieflen, so miissen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperr—
vorrichtung auf Funktionstiichtigkeit hin Uberpriift werden.

4.3 Ubrige Verwendungsbestimmungen ]
4.3.1  Verwendung in gewerblichen Kichen |

1

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kichen énge—

schlossen werden. !

4.3.2  Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen l
Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Luftungsleitungen/Liftungsanlagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutziung,
extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird.

4.3.3  Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen f
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut werden, dass Reinigungsarbeiten sowue
Instandsetzungen méglich sind.

4.3.4  Ausschlieflliche Verwendung E
Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb dirfen zur Regulierung des Volumenstromes

AUF/ZU verwendet werden, ansonsten dirfen die Absperrvorrichtungen ausschlref?;llch zu
brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

435 Der Verwender oder Betreiber dieser Absperrvorrichtungen ist auf die Protokollferungs-
pflicht der fernbetatigten Funktionsprifungen hinzuweisen.

Im Auftrag
Prof. Hoppe

28076.01
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Zur

allgemeinen bauqufséglfgg‘crge

Zulassung

.
vom 07.05.208]
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N Inspektions- /|
offnung
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unten | L
9 | Kkt B
“\Inspektions-
260 6ffnung
unten =
2138 Detail Eckverbinduiwg
o ~ ya 7 T
o mn iy -
1818 ®
n N 3 ( . . l@- -/
M m . 4
Ve L
- NERIEL:
. | /J— S: l /
o . gepunklet oder
I \ [ m twahlweise! buckelgeschweilt
i Z :
130 10
Inspektionséffnung /
aben O

~Anordnung Inspektionséffnung:
- Grundausfihrung: m unten
- oder wghlweise o oben

- oder 0 oben undm unten

4

» Flansch "X* = Flanschseite fir Mauer-Decken-Rahmen
Flansch Y" wahlweise nur Ecklochung

Schweifistellen mit Kaltverzinkung geschiitzt.

Anzahl Flanschbohrungen siehe Antage 2

L/
\g eschweillt

Trox DVS-Nr. EZ1007384 Sticklig e 8
TR07® Absperrvorrichtung |

.. Zur _,\_o'e.&_
Gebruder Trox GmbH Anschlussrahmen allgemeiner\bauquesit heeeh
Heinrich-Trox-Platz Zulassung \9%4@%581

D-47504 Neukirchen-Viuyn

vom 07.05.200




Nichiantriebseite Antriebseite

b o
/
!

W?If?

Ly

fanl

.

\
[/
TR

S o2 &

ca. 60 B - ca 30

Aluminiumfotie Pos. (12) wahlweise
Zylinder -Kerbstifl Pos.(9) fir H < 503 und B = 797 wahlweise
Lagerblech Pos.(10) wahlweise als Scheibe chne Befesligungsschraube Pos. (1)

Ausfrdsung (20 x 10} umlaufend wahlweise nur im Bereich der Anschlagprofile.

Trox DVS-Nr. EZ1007385 Sticklisie Anlage 8

TR07® Absperrvaorrichtung
~ TECHNIK W-FKN-KS0
Gebrider Trox GmbH Absperrklappe

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Funktion: Bei Auslosung schwenkt das Hebelsystem die Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

] Feat ]
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e Schliefrichitung
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\QI::.-EO. ;_ 3
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Trox DVS-Nr. EZ1007386

TR07®TECHNIK Absperrvorrichtung
= W-FKN-KS0
. zur !
Gebruder Trox GmbH Antriebsgestdnge und allgemeiner} bauauFsicteit
Heinrich-Trox-Platz Absperrklappenlagerung Zulassung Wr.: Zfibm@iéﬁ’?
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05.2 b“?_‘?’“\‘.
v Kot




Anlrieb mit Belimo-Motor Anirieb mit Jovenlao-Molo

/ht
/|
|
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[ ®

g

=

1
M
(=]

) _
=

wohiweise mit Endschalter (Beldtigung Gber Rollenhebel. wohlweise induktiv Uber

Ngherungsschaiters)
wohiweise elexlrischer Anlrieb
woagerechl angeordnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Trox DYS-Nr. EZ1007388

‘Stickliste Anlage 9

ey 4 Absperrvorrichtung
TROA TECHNIK W-FKN-K90

Gebruder Trox GmbH Antriebsenheit
Heinrich-Trox~Platz {Ruhestromprinzip)
D-47504 Neukirchen-Vluyn‘ ‘




mit elekir. Antrieb (Ruhestromprinzip)

L {+)

1 elektr. Schalter. bauseits (Absperrvorrichtung schliefen und 6ffnen)
2 Rauchausldseeinrichtung Typ RM-0/2 oder RM-0-VS
3 Relaiskontakt
L Thermoflhler
5 elektr. Antrieb mit integrierten Endschaltern und thermoelekirischer
Ausloseeinrichtung (Teil 17, Anlage 6)
6 elekir. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis schliefen)
7 elektr. Endschalter mit Doppetkontaki-Wechsler (Stromkreis offnen)
8 Zeitrelais
9 Reloiskontakt
10  Relaiskontakt
11 Reset-Taste

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ1007396

TR07® Absperrvorrichtung
>~ TECHNIK W-FKN-K90 Anlage 7,

3 zur
Gebrider Trox GmbH Stromlaufplan allgemeinen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung NR:

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05. o'\-‘




Pos. Benennung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - ANLAGE 2

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Anschlagprofil
Dichtstreifen
Dichtung

X X o X
O wN
0000

ANSCHLUSSRAHMEN - ANLAGE 3

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Schweilischraube
Schweillschraube
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Dichtung

XXX X X XX
OB RWRN =
Q000000

ABSPERRKLAPPE - ANLAGE 4

-t

Absperrklappe

Klammer
Abdeckblech
Abdeckblech
Schraube
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Schraube
Zylinder-Kerbstift
10 Lagerblech )
11 © Schraube

12 Folie

>
O00O00CO0

OO~ AHobhwhN

Material

Stahiblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt’
Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Polyurethanschaum

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt ¢. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlblech verzinkt
Stahiblech verzinkt
Gummi/Kunststoff

Promatect-H oder
Supalux-M

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Isolierstoffmaterial
Isolierstoffmaterial

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt

Aluminium

ANTRIEBSGESTANGE UND ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANLAGE 5

Spannschraube
Winkelgelenk
Dichtung

Achse
l.agerbuchse
Schutzkappe
Dichtplatte
Klemmblech

OND R WN
o

*) ldentitat des Baustoffes und Nachweis iber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut far Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ1007398

Edelstahl

Edelstah)

KunststofffEPDM

Edelstahl
Messing/Kunststoff
Kunststoff, Messing o. Stah!
Intumeszenzdichtung *)
Edelstahl

Abmessung

1,25 dick
min. 1,|25 dick
1,25 dick

1,25 dick

29 x 2,5 dick
ca. 22 x 14

1,25 dick
min. 1,25 dick
1,25 dick
M8 x16
M6 x18
2 dick
2 180

ca. 60 dick

321g.
ca. 4 dilck

ca. 4 dick
M8x70.75
100 x 70 x 20
100 x 70 x 20
4x35 |
26X 70|>..75
ca. 0,4 dick
4x25 |

ca. 0,1 dick

M8
M8

@14 x 103
@ 30/18x 21

ca. 70 x{60 x 1,8 dick
0,4 dick

TROZ *rechnik

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS0

Skickliste




Pecs. Benennung

Material

ANTRIEBSEINHEIT (RUHESTROMPRINZIP) - ANLAGE 6

x 1 o Grundplatte
x 2 o Lagerrohr
3 © Lagerbuchse
4 Dichtung
X 5 © Hebel
6 o Welle
7 © Sicherungsscheibe
8 Balg
9 Federrticklaufmotor
x 10 o Stehbolzen
11 0 Sechskantschraube
12 o Federring
13 o Sechskantmutter

14 Sechskantschraube
15 Federring

16 Sechskantmutter
17 Ausléseeinrichtung

x 18 o Konsole

Stahl verzinkt o. vernickelt

Fa. Betimo Typ BAE-72 oder

Fa. Joventa Typ BTS 72 oder ST 1.72

Stahl verzinkt

Abmessung

140 x 225 x 4

. Stahl verzinkt o. vernickelt @ 26/21
Messing/Kunststoff o 26/21
Gummi/Kunststoff
Edelstahl 5...6 dick
Edelstahl 218
Stahl verzinkt 0. vernickelt 215
Kunststoff/EPDM
Fa. Belimo Typ BFG ...-T TR oder
Fa. Joventa Typ SF...180 bzw. SLC
Stahl verzinkt ca, 34 lang
Stahl verzinkt M8 x 18
Stahl verzinkt 8 DIN 127
Stahl verzinkt M8
Stahl verzinkt M6 x 70
Stahl verzinkt 26
Stahl verzinkt V6

ca. 3 dick

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt verden.
Die mit einem x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen werden.

Lackbeschichtung

Grundierung: etwa 20 um dick

Deckschicht: Lackfarbe
etwa 40 ym dick

Pulverbeschichtung
Material: thermohartendes Pulver
Schichtdicke 60-100 um
im Mittel 80 pm

Trox DVS-Nr. £21007400

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Stickliste

=

allgemeinerf bauauTsich#iede

vom 07

Zulassung rﬁeasﬁ‘f?“—w
05.281es B 4




Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrkigppe - in Wdnden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 mil einer Mindestdicke von 115 mm, aus Beton, aus Porenbelon, aus Lerchtbelon

sowie in Wandbauplatten gus Gips nach DIN 18163 fir Rohdichten =0.6 kg/dm? und in Decken
ogus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau muf sgeis mit
Einbourahmen erfolgen. Bei Einbau in Wdnden aus Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss

von Luftungsleitungen nur Uber elashische Stuizen zuldssig.

Einbaulagen:

WUndeiﬁbuu Deckeneinbau

W=100

Z
L= 375-500

Anordnung mit Einbaurahmen

7 e \I
Zaaay | ]
)T

] |
i 260 @ 1 :
290 i
Spalt X = 0 bis 2mm l
Pos . und @wuhlwense
Trox DVS-Nr. EZ1007402 Siuckllste Anlage 24
TR07®TECHNIK Absperrvorrichtung
= W-FKN-K90
Gebruder Trox GmbH | Einbou in Massiv-Wénden
Heinrich-Trox-Platz und -Decken mit
D-47504 Neukirchen-Viayn Einbaurahmen




Einbaudffnung fur Einbaurabmen

L=15

Ny

Zwischenrgum g / az70 ‘

Beispiel mil mehreren Absperrvorrichlbngen zur
Festlegung der Durchbruchmalle,
Anordnung der Absperrvorrichtungen 'beliebig.

- H- und B-Mafle des Einbaurahmens sind jeweils 85 mm grofier als die H- und B-Mafe
der Absperrvorrichtung. :

- Umlaufende Spalte "s* sind mit Mortel der Gruppen fl oder i nach QIN 1053.
mit Beton, mit zugelassenem Brandschufzmiriel oder mit Gipsmértel auszufiillen. |

- Auf Spalle *s* kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der
Wand oder Decke eingebaut wird. ;

- Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Verfillung der Spalle *s® brauchen die
Durchbriche nicht grofler als die inneren tichten Querschnitisabmessungen des
Einbaurahmens zuziglich allseihg ca. 60 mm sein, '

Einboubeispiel: Einbgurahmen an Einbaurahmen

Mineralwolle nichibrennbar:
nach DIN 4102 :
Rohdichle 80..100 kg/m?
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

L = 15

Die Zwischenrdume, a=70 mm, dirfen ouch mil Mineralfasereinlage ausgefdlll werden. 'wenn die
Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053, Beton oder Porenbeton bzw. Decken aus Beton oder
Porenbelon bestehen, !

® Anschluss von Liflungsleitungen ist nur Uber elaslische Stulzen zuldssig.
Trox DVS-Nr. EZ1007404 ‘

TROZ®TECHNIK Absperrvorrichtung Anlag

W-FKN-K90
Zur
Gebrider Trox GmbH | Einbau in Massiv-Wanden |allgemeirden ba
Heinrich-Trox-Platz und -Decken - | Zulassu

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.09R%8




Teilweise Ausmbrtelung -

In schwer zugénglichen Einbautffnungen dirfen Spaite *s” einseitig oder zweiseitig mit Mineral-
wolle aqusgefilll werden, wenn die Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053, Beton oder Porenbeton
bzw. Decken aus Beton cder Porenbeton bestehen und die Absperrvorrichtungen an angrenzende
Wadnde oder Decken anliegen.

%
%
ﬂ n—///////J

R il

Mineralwolle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m’
Nenndicke 50..60 mm
Breile B ca. 100 mm - 240 mm

x N | B/H

¢ Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elaslische Stulzen zuldssig

Anordnung der elaslischen Stutzen und Schutzgitter

Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an
die Absperrvorrichlung angeordnet werden, sofern der Freillauf der Absperrklappe - @>S0 mm -
sichergestell isl; ansonsten missen zusdtzlich Verldngerungsteile angeordnet werden.

N V-
| 8 EM IR !
' ) | V = Verltingerungsteil
E = Elastischer Stutzen, mind.
S Klasse B1/B2 nach DIN 4102
Ldnge z 100 mm (gestreckt)
G = Schutzgitter
I W ﬂlr 1 |
a= S0 L =375 Y a =50
|
X H X Y Y
. L=375[L=500
Schutzgitter 301 54
Welldrahtgitler, g?g gg
wahlweise Streck- 357 102
metaligitter, 200 74
wahlweise 449 148 | 23
Lamellengitier; 503 175 | 50
Teilung *"t* max. 565 206'| 81
20 mm lichte Weite 634 2411116
i 711 [32 | 279 | 154
' 797 |75 322.1 197

Trox DVS-Nr. EZ1007407

O Absperrvorrichtung
TROZ "rechni | “oSPEomer

Gebrider Trox GmbH Einbau in Massiv-Wanden
Heinrich-Trox-Plalz und -Decken
D-47504 Neukirchen-Viuyn




Anordnung mit Varbaurahmen

N

Detail X

9876@\@

"! : 7
|
I |
l ql)
I AN /
260
%
L=375 bzw. 500 60 | =100
ca.20

“auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Trox DVS-Nr. EZ1007410

10 )
o
1 l‘; g 1 Stck.
/ ] 2 Stck.
3 Stck.
T 260 60 e
L=375 bzw. 500
Einbaulagen
7 L
=7 < Q/
] AR\
T k N
AW D
Z ;
vor Wdnden vor Decken

hangend

200....300
301....600
601...1000
1001...1500

Anzah! Pos. 8, 9 und 10 je Seite

}H/B

e Anschluss von Luftungsleitungen ist
nur uber elastische Stulzen zuldssig

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Plagtz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS0

Einbau direkt vor
Massiv-Winden und Decken

.
N N
/A 77
vor Decken
stehend
Stucklistg. Anlage 24
Anlage /
2ur

oligemeine
Zulassung




Anordnung mit Winkelrabmen Anordnung mit Zwischenrghmen
9) (8 r _ 5)(8 g

\ AR /@
—Q

—

Mortelgruppe i oder I, DIN 1053, Beton 52601

oder zugelassener Brandschutzmdriel

Anordnung mit Kanalstick Anordnung mil winkelprofil

bzw. beglehendes Brand- _ 1) (8 7@ (6)
schutzkloppen-Gehduse /@ 9

mind. ca. 70

A ~ —

Anschluss von Liflungsleilungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig
Abhdngungen sind f(r die Absperrvorrichtungen nicht erforderlich
Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

System-Plattenverkieidung Winkelra hmen_._ A

* R_‘—_T_‘_?h \ ‘0 .u
h) 3 - - A -3 A
Alil

® o q T
il \ gepunkiel
B | .0 L j 0. oder .
. @ B geheftet
@ ; Anzah! Mauerpraltzen
X . B - 201 - 357 1 Stick je B-Seite
M \ N B = 358 - 634 2 Stick je B-Seite
] . B = 635 - 1500 3 Stick je B-Seile
‘ H = 318 - 634 1 Stick je H-Seile
H =635 - 797 2 Slick je H-Seile
Trox DVS-Nr. EZ1007412 Stdckliste_Anlage 24/25

TRO-—_/® Absperrvarrichfung
= TECHNIK |\ FN-K90 Anlage

Gebrider Trox GmbH Einbau direkt vor oligemeingn_baweed Sithiyclen
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wanden und Decken |Zulassund H?‘:)tz'aw&- -
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05. M"'




Einbaudffrnung

s B

Einbaulagen:

Umlaufende Spalte *s” sind mit Moriel der Gruppe [l oder Ill,
DIN 1053 oder mit Beton auszufdllen.

Auf Spalte "s” kann verzichtel werden. wenn die Absperrvarrichtung
beim Erstellen der Wand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung der Spalie “s®
brauchen die Durchbriche nicht gréfer als die inneren lichien
Querschnittsabmessungen (B bzw. H) zuziglich allseitig ca. 110 mm
bei Einmdrtelung von Hond bzw. ca. 90 mm bei Einmoértelung im Pren-
verfahren sein.

wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

3 6

7 8)(®) (10

19
@
+
Z?Z/
W=100..115
=150
Bei Wanddicken gréfer 115 mm
Deckeneinbau kénnen die Pos. 8, 9 und 10 entfallen
Ty
v -
Y :
& g
] Siuckzahlen der Pos. 3, 4, und 5
L 4, O _
- B 'l Shickzahl
! : je_B-Seite
20050 2
550..900 3
" 1001..1300 4
= 1400..1500 5
2 8
A A Mindestabstond zweier Brandschutz-
o kloppen zueinander 15 cm

Trox DVS-Nr. EZ1007665

Stickliste, Anlage 25

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau mit
Einschubrahmen




Es dirfen alle feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen

e qaus Slahlblech mit duferer Plunenverkleldung

¢ in Plattenbauweise

* gus Stahiblech mit Gufierer Mineralfaserisolierung

verwendel werden, deren Fignung durch Prifzeugnisse, Berichte oder Gutachlen belegt
bzw. die gemall DIN 410Z2-4 ausgefubrt werden.

Anschluss mil gerader Luftungsleitung

SNNANANANANRNAND

=100 A.usf[jhrung der Abhdngung
siehe Anlage 19

B

i I}

l |‘ [

!
elastischer feuerwiderstandsfahige
Stutzen LUfungsleitung

Anschluss mit Krimmer (Formteile)

NN N NS NP NN

Krimmer

I
|

Fl

elastischer
Stutzen

¢ Die Krimmer dirfen aus der horizonialen Klappenachse in beliebige Richtungen umlenken.
Dies ist nur zuldssig. wenn die Krimmer die Schliefifunklion der Absperrklappe nicht
beeintrachtigen: ggf. miissen Verldngerungssticke vorgesehen werden.

e Anschluss von LUftungsleitungen chne Feuerwiderslandsdauer ist nur (ber elastische
Stulzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ1007414 Stucklisie_Anlage 25

TROZ® Absperrvorrichtung .
N zur
Gebruder Trox GmbH Einbau auferhalb ollgemeingn quuféft‘ﬁ ;
Heinrich-Trox-Platz von wWanden Zulassund RE
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05 .2




Anschluss an Leilungen mit Z-seiliger und 3-seifiger Isolierung

gez. 2-seitige Isolierung

@® A-a

< RS ™

NN NN

\\§t§\\\\\\\\m“ 2

&§§:; N%
N £N%
NN \%

SN N
NN ENY

N §\ N
N \7

N N
NN NG

%
i I
\ ‘/ d
(18)
NN

—
NN
N N N N

ca. 40

Luftungsleitung

NN

AV AAANIAAIIAIA I,

A (8

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe

Trox DVS-Nr. EZ1007415

d = Dicke, abhfingig von:
Plattenverkieidung oder
Ptattenmaterial

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plaiz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau auflerhalb von
von Wanden -




Anschluss an Liflungsleitungen aus Stahiblech mit guferer Mineralfaserisolierung L90
{entsprechend DIN 4102, Teil 4; Ausgabe Mdrz 1994)

1 50 p_ A A
A o +
t | |
- ‘.I a 13 1 [
] / -+
- 4
E S —
-+ Tlg. ca. 150
@\ 2 || / @ /
| £
[ % : 4
A ‘_‘ ! o L /
/ N
260 | \/Befestigung wahlweise:
L=375 bzw. 500 geschraubt, genietet
D = Isolierdicke oder geheftet

Anschluss an Luftungsleitungen aus Stahlblech mit Guflerer Plattenverkleidung L90

BN

/ | 'r d = Dicke, abhdngig von:
] Plaitenverkleidung oder

12 5 14)  Piattenmaterial

AN NN NN NN N

&G

Anschluss on Luflungsleitungen ous Piattenmaterigl L90

% (X) Abhdngung (Pas. 2 + 5) kann

wahlweise aullerhalb der Pletten-
N _ @ verkleidung angeordnet werden.
12 5 _
77777777715 * Poswohlweise
JRNNNN ANNNN
=100
*(16
Trox DVS-Nr. EZ1007449 \ Stiickliste Antage 25
TR07® Absperrvorrichfung ’
= TECHNIK W-FKN-K90 Anlag
Zur
Gebrider Trox GmbH Anschluss an feuerwider- | allgemei
Heinrich-Trox-Plalz standsfdhige LOftungsleitungen | Zulassuniy
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05R00




Abhdngungen g B8 B A - Abhiingung Traverse
mm l\\\ ﬁ\\\\\\\\ﬁ\ﬁ Gewindedurchmesser + 1 mm
% e Ije
1 5
W , @ - ] 9
: : 2 :
1 ﬁ 5 I—{ )
Ity O )
A . L
é) bis Hié fir H20
B - Deckenbeles!igung B - Deckenbefestigung mil Pos 6
Befestigungsplalle ‘ MB bis M6
lohne Dibei? {mit Dibel) (mit Dubet)
DI ]@ . Q C/Q ] 3 =
// !7 ' ®
o
oW 3 7 7 oo
1 <
[H -
® @O Jlow
Pos.(2) - Pos (2) - ' 510 "#: of o
M8 bis M20 MB bis M12 Pos.(2) - M8 bis M20 |8
+ é

Pos. @ - Die Dibel mussen den Angaben gultiger allgemeiner bauaufsichtiicher Zulassungen entsprechen.
Dubel, deren brandschutztechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, sind wie im
Zulassungsbescheid gefordert einzubauen bzw. zu belasten.
Dube! ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis missen aus Stahl mindestens der Grole M8 beste-
hen und sind doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief - einzu-
bauen. Sie dilrfen rechnerisch héchstens mit 500 N auf Zug belastet werden.

Zulgssige Belastungen fiir Gewindestangen

Gewindedurchmesser M8 | M10[M12 | M16 | M 20

F max. (N} je Gewindestange | 219 | 348 505 | 842 | 1470

Gewichtstabelle (kg)

{ohne bauseitige Isolierungen und Abh&ngungen)

H B 207 {252 | 318 | 357 [ 400 | 449 | 503 | 565 | 634 [ 711 | 797 | 894 (1003 |1125 | 1262 |1416 | 1500
201 16 117 [ 1819202123 | 25|28 ] 30| 32| 34 38 40 | 43 | 47 50
252 17118 |19 |20 121 | 23125 |28 |30 | 32| 34]38] 40 43 | 47 | 50 | 54
318 18 | 19 1 20 [ 22 | 24 | 26 2B | 30|32 34 (37] 40| 43 48 | 50 54 58
357 19 120 | 22 | 23 126 | 28 (30|32 |34 |36 |40 43| 47 51 54 | 58 1 63
400 20 | 21 (24 |26 | 27 | 30132 |34 | 36| 38| 42|45 49 54 58 63 | 67
449 26 128 130132 (34|35 ]|39{40| 44 | 48 | 53 58 | 63 | 67 | 72
503 28 | 30 | 33 | 35| 37|38 |40 43|45 52| 58 62 | 67 | 72 77
565 30 |32 3413713841451 48| 50| 56 | &1 687 72 78 83
634 32 | 34 | 36 [ 39|40 [ 45| 49 | 52 | 54 | 61 66 71 78 | 83 88
711 34 |36 [ 38|40 143148 | 52| 55|58 |66 70 78 | 83 [ 88 | 93
797 36 | 38 | 41 | 43 | 45150 | 54 |58 62|70 77 83 88 | 93 98

Trox DVS-Nr. EZ1007451 Sluckliste_Anlage 25
TR07® Absperrvorrichtung A
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Leichtbau-, Montage- und

Schachiwinde mit Metallstdnder entsprechend dem PrUfzeugnis dem bauaufsichtlichem

Verwendungsnachweis oder der Zulassung.

«.mindestens 75 mm dicke Wdnde mil Bekleidungen aus Grpskortonplonen F nach Tabelle 48
von DIN 4102-4 {Ausgabe Mdrz 1994).

» mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwiinde ous Kalziumsilikat-Bauplatten

- mindestens 85 mm dicke Brandschulz-Vorsatzschalen mil Gips-Wohnbauplatten,
Feuerwiderstandsklasse K90

« Industrie- Trennwande

Fir alle hier nicht genannten Wande sind die Einbausitualionen beim Hersteller der Absperr-

vorrichtung zu erfragen.

» Cer Anschluss von Liiftungsieitungen ist nur Gber elastische Stutzen zuldssig.
» Mindestabstand zweier Brandschutzkloppen zusinander 20 cm.
» Gehduseldnge L. = 375 bzw. 500 mm.

L—p
N

|
I
B + 85/ H + 85

8ild 1 Wandoufbau - Montagefolge

Aufbau der Metallsidnderkonstruklion
entsprechend Anlage 40

Wonddffnung: H bzw. B + ca. .85 mm

Bei quadratischen Klappen gewlnschie
Einbovlage beachten :

einlagig beplankt:

W ﬁ: Bild 2 Einbausituation
s 5
L

1— W = 75 bis 125 mm: Wandhdhe < 6.0 m

zweilagig beplank:
= 100 bis 155 mm: Wandhdhe < 60 m

dreilagig beplankt:
= 175 mm : Wandhéhe = 7.0 m
W = 200 mm : Wandhohe < 90 m

260

Trox DVS-Nr. EZ1007388

TR OZ ®TE.CHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504- Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtunig
W-FKN-K90

Antriebseinheit
{(Ruhestromprinzip)
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Trox DVS-Nr. EZ1007453

Bild 1 Einbausituation in Industrie-Trennwand

200 mm : Wondhche < 70 m
250 mm : Wandhohe <

Bild 2 Einbausituation in zweiseitig
beplankte Schachiwand

mit einiagiger bzw. zweilagiger
Beplankung mit Wohnbauplatten F 90-A

W = 110 : Wandhohe = 3,75 m

Bild 3 Einbausituation in einseitig
beplankie Schachiwand

mit Feuerwiderstandsklasse F 90-A
W = 90 . Wandhdhe < 50 m

Bild & Wand- / Deckenanschluss mit
Isolierstoffsireifen

90 m

Stuckliste Anloge 26

T R 0 Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Einbau in leichte
Trennwinde mit Metglistdnder




gez. 1 Teilfeld - bis B = 390

-

I 7

. Stahlblechprofil «

geschraubt oder genietet

< 625

gez. 2 Teifelder - big B = 1015

T

< 625

= 1250

gez. J Teifelder - bis B = 1500

T
g

H + 85
B + 85

T~ = bei Industrie-Trennwidnden muss die Beplankung der
Metallsidnderkonstruktion mafliich berucksichtigl werden.

< 625

< 1875

qultig fur:

Anloge 20 - Bild 1 bis Bild 2

Anloge 21 - Bild 1 bis Bild 4

Trox DVS-Nr. EZ1007455

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K3S0
Einbau in leiche Trennwdnde

Aufbau der Metallstdnder-
konstruktion




Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschulz-Trennwiénde aus
Kalziumsilikat-Bauplatten mit einer Mindestdicke von 40 mm.

Wandausfihrung nach Prifzeugnis einer amtlichen Materialprifungsansialt.

Trennwdnde bis max. 3 m Hohe. Breite unbegrenzt, Trennwinde bis max. 5 m Héhe.

Breite max. 2.2 m.

Bild 1  Anordnung der Streifen, Pos. 2

Mindeslabstand zweier Brandschuiz-

klappen zueinander 720 cm

cas0

Bid 2 Befestigung

Wand6ffrung = B bzw. H + ca. 80 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

®* Anschluss von Liflungsleilungen ist
nur Uber elastische Siulzen zuldssig
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Trox DVS-Nr. EZ1007456

Stiuckliste Anlage 26

TR 0/ *TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-viuyn

A,

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS0
Einbau in

Feuerschutztrennwdande
aus Kalziumsilikatplatten




Pos.

Benennung

Material Abmessung

EINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN MIT EINBAURAHMEN - ANLAGE 10 - 12

1
2

>
L~ QWO OO bW

— e

12

Abspérrvorrichtung
Mortel

Einbaurahmen
Dichtstreifen umiaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Lasche

Klammer

Dichtung

Dammschicht umiaufend
(wahlweise)

Sechskantschrauben

Mortelgruppe 1l oder {ll nach DIN 1053,
zugelassener Brandschutzmértel,
Mortel auf Gipsbasis

Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Weichschaum

1,25 dick

29 x 2,5 dick

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick

40 breit, 1,75 dick
ca. 32 mm lang

Dammstoff Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000°C
Rohdichte = 50 kg/m®
70 x 10...15 dick
Stahl verzinkt M 8

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 13

>
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Absperrvorrichtung
Luftungsleitung wahlweise
Vorbaurahmen

Dibe! und Schrauben

(a <500 mm)

Streifen
Schraube/Scheibe/Mutter
Plattenverkleidung
Klemmblech

Bugel

Schraube

Isolierung

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 14

~ 3O,

>
LN -

Absperrvorrichtung
LOftungsleitung wahlweise
Winkelrahmen

Kanalstlick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehiuse
Zwischenrahmen

Winkelprofil

Diibel und Schrauben

(a < 500 mm)

elast. Zwischenschicht

Stahlblech verzinkt ca. 1,5 dick
Stahl verzinkt M8
Supalux-M, Promatect-L oder H 40 dick

Stahl verzinkt M8
Supalux-M, Promatect-L oder H mind. 30 dick
Stahlblech verzinkt ca. 2 dick
Stahiblech verzinkt 1,25 dick
Stahl verzinkt @6
Promatect-L oder H mind. 30 dick
wahlweise Mineralfaser DIN 4102/A1

ca. 80 - 100 kg/m?

Stahl verzinkt 40x40x 4
Stahl verzinkt mind. 1,25 dick

Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
Stahi verzinkt M8

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle

") ldentitat des Baustoffes und Nachweis (iber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdUberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ1007457

T R 0 Z®TECHNIK

Gebruder Trox Gran

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-KS0 Anlage
Zur
Stackliste allgemeinen
Zulassung
vom 07.05.20




Pos. Benennung Material Abmessung

9 Winkelblech umlaufende Stahlbtech verzinkt nur bei Mineralfaser-
isolierung
10 Mutter Stahl verzinkt M8
11 Plattenverkleidung Promatect-L 500, L oder H mind. 40 dick
oder Supalux-M
12 Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H mind. 40 dick
13 Schnellbauschrauben Stahl verzinkt @ 6 x 70, Teilung <200
oder Klammern 70x 10 x 1, Teilung < 200
14 Mauerpratze Stahlblech verzinkt 1,75 dick
15 Isolierung Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m®
wahlweise: Promatect-L oder H, ca. 30 ...40 dick
Supalux-M

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit einer Lackbeschichtung versehen werden.

EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - ANLAGE 15

1 Absperrvorrichtung
X 2 o Einschubrahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 0 Schraube Stahl verzinkt M8
x 4 o Bugel Stahl verzinkt 4 dick
5 o Mutter und Scheibe Stahl verzinkt M8
6 Isolierung Mineralfaser DIN 4102/A2 ca. 40 dick
ca. 100 kg/m?
7 Dichtung Gummi/Kunststoff
x 8 o Z-Schiene verzinktes Stahlblech ca. 1dick
9 Abdeckung Promatect-H bzw. Supalux-M ca. 10 dick
10 © Niet oder Schraube Stahl verzinkt ca. o4

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - ANLAGE 16 BIS 19

1 Absperrvorrichtung
2 Gewindestange Stahl verzinkt »
3 Scheibe Stahl verzinkt DIN 125
4 Sechskantmutter Stahl verzinkt .
5 Traverse Stahl verzinkt U 50 x 38 x5 (DIN 1026)
oder Halfen-Schiene
6 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 120 x 50 x 10
7 * Dobel Staht verzinkt M 8 / mit Zulassung
8 Gewindemuffe Staht verzinkt .
9 Distanzrohr Stahl verzinkt @ 30x33
10 Dichtung nichtbrennbar nach DIN 4102
11 Schraube/Mutter Stahl verzinkt M8 )
12 Isolierung Mineralfaser; DIN 4102/A1 ca. 100 kg/m®
ca. 40 dick
13 Laftungsleitung aus Stahlblech entspr. DIN 4102- 4
mit ulerer Mineralfaserisclierung entspr. Gutachten
14 Laftungsleitung aus Stahiblech entspr. Gutachten
mit dullerer Plattenverkleidung
15 Loftungsleitung aus Plattenmaterial entspr. Gutachten
16 Sichtblende Stahlblech verzinkt 1,0 dick

17 * Fugeverbindung Stahl

Trox DVS-Nr. EZ1007458

TR07® Absperrvorrichtung

Zur

Gebrdder Trox GmbH Stuckliste allgemeinén bau ggm&., n
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr.: Zxéd. it
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 07.05R60T  gavt®

N S0° "




Pos. Benennung

18 Piattenisclierung
19 Isolierung

Material

Mineralfaser; DIN 4102/A1;

Abmessung

entspr. Gutachten
ca. 100 kg/m?®

Die mit einem ¢ gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Anlage 19 zu dimensionieren.

*

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - ANLAGE 20 BIS 22

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)
2 Dammschicht Mineralfaser .
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
3 Aussteifungsprofil Stahlblech verzinkt
4 Einbausatz bestehend aus:

Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend

Klammer
5 Dichtstreifen umlaufend
7 * lasche
8 Schnellbauschraube
9 Isolierstoff

10 Schraube/Dubel

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahl verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Stahiblech verzinkt

Stahl verzinkt

Kalziumsilikat

GKF nach DIN 18180
Mineralfaser DIN 4102/A1;
ca. 80 - 100 kg/m?®

Stahl verzinkt

Die Befestigung mit der Plattenummantelung erfolgt in der leitungseigenen Flugetechnik.

AW=75-125:1x 125 mm

W=100:2x12,5mm
W=105:1x12,5 mm/15,0 mm
125:2 x 12,5 mm
130:1x12,5 mm/15,0 mm
150:2x12,5mm

15511 x12,5 mm/15,0 mm
175:3x12,5mm
W=200:3x12,5mm

D = Dammschichtdicke und

¢ = Rohdichte geman Prifzeugnis

-
Bonouowon

AW = 75:50/48,8/50/0,6 mm
AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
AW =125:50/98,8/50/0,6 mm

W =100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm

W =125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W =150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick

ca. 32 mm fang

29 x 2,5 dick

40 breit, 1,75 dick

Lange wie Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,
ca. 40 dick

entsprechend dem Wandaufbau

+ Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stlick pro B-Seite

A = einlagig beplankt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE AUS KALZIUMSILIKATPLATTEN -ANLAGE 23

1 Feuerschutz-Trennwand
2 Streifen umlaufend
3 Schnellbauschraube

4 Dammschicht

5 * Lasche
6 Schnellbauschraube

nach Prlfzeugnis
nach Priufzeugnis
Stahl verzinkt

Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

Stahiblech verzinkt

Stahi verzinkt

Mindestdicke 2 x 20 mm
Mindestdicke 20 mm
Abstand <200 mm
umlaufend

ca. 40 mm dick

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stuck pro B-Seite

Trox DVS-Nr. EZ1007459

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
W-FKN-K90

Stickliste




ca.50-60

ca.80-90 (
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20 Einblasrohr fur

= =Y (3 Prifgas

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder {Pos. 1) wird permanent vom Luft-
volumenstrom durchstrémt und Oberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem Sockel
(Pos. 2) montiert, der mit dem Geh&use der Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 (Pos. 3) verschraubt ist.

Bei einer unzulassig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis
zu der Ausloseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschlossene Absperrvorrichtung
wird betétigt und schlieftt das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt;
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrollleuchte
(Pos. 6), die grine erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn die zuldssige Konzentration durch nachstrémende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der
Rauchmelder durch Driicken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die
griine Leuchte muss nun wieder aufleuchten.

Trox DVS-Nr. EZ1007461 Stickliste Anloge 29
TR07® Absperrvarrichtung

Gebruder Trox GmbH Rauchausldseeinrichiung

Heinrich-Trox-Platz RM-0/2

D-47504 Neukirchen-viuyn -Funktionsbeschreibung-




Bild 1 Rauchausloseeinrichtung

Tpr’MO/Z a1
Y=l AR

[ [T

[{TCIN]n]Pe] 113 ++——123
L1 L4

Rauchmelder

-bouseits-

IEIEI
h3

maximale Schailleistung: 250 vV /7 10 A
Trox DVS-Nr. EZ1007463

Fernbedlenung l

Neizanschluss (230 V, 50/60 Hz)

Anschluss Ausldseeinrichtung (potentialfrei
Schallleistung: 250 vV / 10 A oder 24 V- / 200 W
Anschluss externer Verbraucher mit

Anschiuss fur 24 V- Fremdeinspeisung:

Dimensionierung mind. 420 mA.
90 mA

‘Alarmstellung”

Anschluss Fernbedienung (bauseits),

mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernen!
Drucktaster: Test/Riicksiellung
Crucktaster: Test/Rucksiellung {bauseils)

Bricke (bauseils) bei Anschluss einer

230 V. 50/60 Hz Ausloseeinrichtung

Bricke (bauseits) bei Anschluss einer

24 V- AuslBiseeinrichtung, max. 8 Watt

« Ausldseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
Gleichstrom)

{2.B. LON-WAZ, LON-WA1/B, AS-RM/B)

Die gesamte elektrische Installation mul nach VDE
und nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgeflibrt

. Ly
Bild 2 |
GREEL GLRE] GEDE)
L1 Le Lls w3 @
max. 8 Walt / 24 V -
. // .
B2 Restwelligkeit max. 50 %.
A
ohne 8 W Verbraucher:
@) Alarmrelais (potentialfrei
Blld 3 @ Signﬂlleuchle - rol -
! (bauseits)
CLERE GELE] GEE) [LE ©
L1 L4 L5 13
@)
— ] &)
- F) Feinsicherung: 400 mAT
AL LA 89
a2 Li+)
& Ni-)
PE
Bid 4
| CERTE EEEE) GID) GTT) ®
L1 Le L5 [L3 (Wechsel- bzw.
7 « Busmodul
7
L N i {1 bei Parallelsteuerung
Al LA
= 10
-__T___J
werden,
Bild 1 Anschlussplan-Rauchauslseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)
Bild 2 Installalion ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausidseeinrichtung @ an der
onzusteuernden Absperrvorrichlung, maximale Belastung: 8 W /7 24 ¥V -
Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fir die Ausloseeinrichiung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltieistung:
250 V 7/ 10 A oder 24 V- 7 200 W
Bild 4

Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ghne separote Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausldseeinrichiung @ an der anzusleuernden Absperrvorrichtung,

T R O Z®TECHNIK

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung

W-FKN-K90
Gebrider Trox GmbH Rauchausloseeinrichtung
Heinrich-Trox-Platz RM-0/2

Stromlaufplan - Anschlufpldne




Rauchmelder mit Sockel

Gehduse mit Netzteil

~73

@80

@ — 0
Rouchaus|dseeinrichtung
| TROX rechmix 1yp RH-0/2
R o
200
Pos. Stick Benennung Material
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff
GEHAUSE MIT NETZTEIL
3 1 Gehause Kunststoff
4 2 Verschraubung Kunststoff
5 1 Leuchte - griin - LED
6 1  Leuchte-rot- LED
7 1 Druckknopftaster Cffner
8 1 Netzteil -

Trox DVS-Nr. EZ1007464

69

@ o
3
T
o
Abmessung Fabrikat
@ 80 x 39 Fa. Hekatron
2 80 x33 Fa. Hekatron

200 x 140 x 69

PG-11

@ 5,5/20 mA

@ 5,5/20 mA

0,7 A/250 V

230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plaiz
0-47504 Neukirchen-Vluyn

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Rauchausloseeinrichtung

RM-G/2

Zulassung\\Nr - Zeaket ;W'

et
vom 07.05.308%  »* -

baua §§uﬂh n




Funktionskontrolle und Wartung

Die Rauchausl@seeinrichtungen mussen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage im
monatlichen Abstand gewartet werden,

Eine Funktionskentrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Luftungslei-
tung durchzufihren. Dabei wird Priifgas bei laufender Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt vor
den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Réhrchens siehe Anlage 27).

Sobald der Rauchmelder das Prilffgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrollleuchte (Pos. 6) an. Die grine Kontrollleuchte (Pos. §) der
Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schiielen.
Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdréngt wurde, kann durch Driicken des Tas-
ters (Pos. 7} die Rauchausloseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die Anzei-
ge erfolgt dann tber die griine Kontrollleuchte.

Mangelbeseitigung

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an der Rauchausldseeinrichtung, so sind diese umgehend zu be-
seitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist der
Rauchmelder {(Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine Links-
drehung aus dem Sockel (Pos. 2} zu entnehmen, ggf. muss hierzu das Gehause der Rauchausléseein-
richtung (Pos. 3) von der Laftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Solite die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung
dennoch nicht schlieflen, so mussen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvorrichtung auf
Funktionstiuchtigkeit hin Gberprift werden.

Festgestellte Méngel sind umgehend zu beseitigen.
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Der in der Luftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Vo-
lumenstrom durchstrémt und Gberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzulissig hohen Konzentration
von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausléseeinrichtung der zu betati-
genden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muss selbsttatig schlieRen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die grune Kontrollleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zuléssigen Rauchkonzentration 16st der Rauchmelder aus {ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die grune erfischt. Erst wenn die zulassige Konzentration durch nach-
stromende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)

-Rickstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Kontrollleuchte muss nun wieder
aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wachter (Pos. 3) durchgefuhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Liftungsleitung groRer als 2 m/s, leuchtet
die blaue Kontrollleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-
strom durch auBere Einflisse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kontroll-
leuchte und ein Relaiskontakt 6ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die Messkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmutzung
uberproft. Wird durch &ufieren Einfluss eine bleibende Verschmutzung der Messkammer von mehr als 70 %
erreicht, blinkt die gelbe Kontrallleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird geschlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrollleuchte (Pos. 7)
+SystemUberwachung" angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Messkammerstromes, fehlen-
der Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende griine Kontrollleuchte angezeigt, gleichzeitig wird ein
Relaiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann uber die Steckerbuchse
(Pos. 12) ein Handmessgerat (Diagnoseger4t) angeschlossen werden.
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Bild 1 Roucheusldseeinrichtung
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Bild 2 (&) Nelzanschluss (230 V, 50/60 Hz)
() Anschluss Ausldseeinrichtung (potentialfrei)

Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
(@) Anschluss exlerner Verbraucher mil

max. 8 Watl / 24 V -

Anschluss fur 24 V- Fremdeinspeisung:

Restwelligket max. 2 %.
A Dimensionierung mind. 520 mA,
ohne 8§ W Verbraucher: 190 mA
. - L%/1-2 Luftstromiberwachung (potentialfreils,
Bid 3 - L9/3-4 Verschmutzungswert (potentialfreils,
- L9/5-6 SysiemUberwachung (patentialfreilx
» Schaltleistung: 110 V / 4 A, 24 V - / 100 W

7/L10) Anschluss Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
T-RM-0-V5/1: mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
entfernen!
Drucklaster: Test/Riickstellung
Anschluss (Cinchbuchse) fur Diognosegerat
Typ D-RM-0-VS
Feinsicherung: 500 mAT
Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
230 Vv, 50/60 Hz Ausléseeinrichtung
Bricke (bauseits) ber Anschluss einer
24 V- Ausldseeinrichtung. max. 8 Walt
* Ausloseeinrichtung an der Absperrvortichtung

i (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
A 1l A. «Busmodul

}--1 (zB. LON-WA2. LON-WA1/B. AS-RM/B)

)| bei Parallelsteuerung

©

—

© 8 o0 9o g

[E—

Bild 4

[ ]

Die gesomte elekirische Installation muf nach VDE und
nach den drtlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.

Bild 1 Anschlussplan-Rauchausldseeinrichlung tAbsperrvorrichtung in ZU-Slellung)

Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Auslseeinrichtung ® an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W /7 24 V -

Biid 3 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V /10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4 Sonder-Installation (Arbeilsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausigseeinrichtung (&) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung.
maximale Schallleistung: 250 V 7 10 A

Trox DVS-Nr. EZ1007472
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Rauchmelder mit Sockel
Stromungswachter
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Gehduse mit Netzteil
[ 7l e D
o
)
Rauchausldseeinrichlung
TROX recumix Typ RM-0-vS
@ \ yp y @J)
LI LT
s | g
200 @/ 69
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER
1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff @ 80 x 39 Fa. Hekatron
1 Sockel Typ 143A Kunststoff % 80 x 33 Fa. Hekatron
1 Strdmungswachter Kunststoff @ 80x45
1 Platine Kunststoff @80x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL
Geh&duse Kunststoff 200 x 140 x 69
Verschraubung Kunststoff PG-11
Leuchte -grimn- LED 5,5/20 mA
Leuchte -rot- LED 255/20 mA
Leuchte -gelb- LED @ 55/20 mA
Leuchte -blau- LED @55/20 mA
Drucktaster Offner 07A/250V

1
12
13
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Anschluss Diagnosegerat
Netzteil

Trox DVS-Nr. EZ1007475

230 v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plalz

Absperrvorrichtung
W-FKN-K90

Rauchausldseeinrichtung

RM-0-VS
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Die Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage im viertel-
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspekti-
on und Wartung k&énnen auch zeitgleich durchgefuhrt werden.

1.

Inspektion der Rauchausléseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Kontrollleuchte (Pos. 7).

Durch Dricken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in ,Alarmstellung®, die ange-
schlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schlielien,

Die griine Kontrollleuchte erlischt, die rote Kontrollieuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entlastung des Drucktasters muss die blinkende rote LED abschalten und die grine LED feuch-
ten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muss in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausldseeinrichtung in der Iif-
tungstechnischen Anlage wird durch drei weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrollleuchte (Pos. 10) zeigt an, dass der Rauchmelder vom Volumenstrom
durchstromt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstrdmung oder duRerer Verschmutzung des
Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die gritne Kontrollleuchte {Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrollleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-Messkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflusse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder sollte zur Ver-
meidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmeider-
Messkammer kann ein Handmessgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) angeschlos-
sen werden.

Alle Funktionen kénnen auch (ber die Fernsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgelést bzw. abgefragt wer-
den.

Wartung der Rauchausigseeinrichtung

Auf bestimmungsgemafe Funktion sind zu Gberprifen.

¢ Ursprlngliche Verwendung und Einbausituation

» Elektrische Anschlusse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
» Elektrisches Zusammenwirken' der Signalgeber, Anzeige- und Ausldseeinrichtungen.

» Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Prifgas.

* Durchiassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswéchters.

* Ansprechverhalten des Strdmungswéchters durch Einblasen von élfreier, trockener Pressluft.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverzaglich ab-
zustellen. Defekte Bauteile diirfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden,

Trox DVS-Nr. EZ1007477
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