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Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30 (siehe Blatt 34 bis 39). Nach MaBgabe des Ab-
schnittes 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum
Einbau in Wdnden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in
Decken geeignet. Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach

DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsatzen fir
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen - Fassung
November 1977 durchgefihrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine Her-
stellung Gberwacht ist und dies am Verwendungsort gepruft werden kann,

Dieser Prifbescheid umfaBt 19 Seiten und 76 Blatt Anlagen.
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Seite 2 des Prﬂfbescheids PA-X 238 vom 12. November 1992
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt. :

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstindig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fiur Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Priifbescheid
nicht widersprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides missen den Hinweis
enthalten, daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte
Fassungen handelt.

6 Das Institut flir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Hindler-
lager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Priif-
bescheid wird widerrufen, ergénzt oder geidndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, 1insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der [berwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das iiberwachte Erzeugnis gemiB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Blidzelchen edar Bezelchnung der
fremdliberwachenden Stalle

Uberwachungsgrundiage .
A ben vorzug: auf der Innenfléche des U,
sonst unmictalbar daneben

g Q‘ﬁa ustofigl

» farsBhola
;&Uur ol

Einhaltliches Uberwachungszelchen 3 unnzalch%

v
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenll
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstidben
(Pos. 1) auf verzinktem Stahiblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stdbe des Rahmens missen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen
die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstibe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgeflhrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kalt--
verzinkung nachtrédglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren?) Halfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung (ca. 5§ mm @ in Abstén-
den von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so
angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm breiten
Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Fliache an der Ab-
sperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen
Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m3 - z.B. Superseal W -) eingelegt sein, Auf
der 70 mm breiten Sicke des Rahmens miissen umlaufend ca. 30 mm breite
Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL aufgeklebt sein. In den 70 mm
breiten Flichen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der
mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Ab-
sperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem
AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung miissen in den
Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen angeordng
Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrawfrn
sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die F1anst(
durch PunktschweiBung verbunden sind.

1457P92

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 3
entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilistében
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken
missen die 260 mm hohen Profiistdbe zusammenstoBen und mittels Punkt-
winkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbin-
dung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung ausgefiihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des
Rahmens miissen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-
Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung haben. Auf der An-
triebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montageéffnung
flr die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die Antriebe
- Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb2) der Mitte der gegenuberliegenden Rahmenseite mufB
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem

Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offen-

Auf der Unterseite?) oder/und auf der Oberseite des Rahmens missen
runde Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen
missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem
Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausléseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausléseeinrichtung
bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein.
Bei Verwendung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen
Ausloseeinrichtung - Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere Inspek

of fnung mit diesen Teilen verschlossen. 4
of/B1a¢EDS, ent-
L% .
. <

Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlag

1.2
stellung angebracht sein.
sprechen.

2) siehe Anlage Blatt 4
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1.3
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Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrkiappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je

19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Plat-
ten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" oder
"Promatect~H (neu}" mit Prifzeichen PA-III 4.586 bestehen. Die Platten
sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang, von bei-
den Seiten zu klammern. Die Klammerabstédnde miissen etwa 200 mm betra-
gen. Die Platten der Absperrklappe konnen wahlweise an den Kanten,
etwa Uber die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kleber K84 - verwendet werden. Die Oberfl&chen
missen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken Blechen ver-
sehen werden.

Die Oberfldchen dirfen zusdtzlich mit einer Beschichtung aus ZK-Lack
versehen werden.

In der Mitte sind konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit
16 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl

(Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) ge-
schraubt. Im Ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)
In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer—Decken-Rah-.
mens (Anlage Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus ~j

(Pos. 2) eingepreBt sein. Uber dem Kragen der Lagerbug ‘
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunter
platte aus Promaseal-PL (Pos. 4) befinden. |
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Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl
(Pos. 1} in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zy-
1inder-Kerbstiften 6 x 50 mm (Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung missen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im
Obrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Antriebsgestdnge {Anlage Blatt 7)

Zum Betédtigen der Absperrvorrichtung mu8 die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) Gber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem
Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im iibrigen muB das An-
triebsgesténge der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Auslidseeinrichtungen

{Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 16)

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfiihrung

(Anlage Blatt 8)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung {Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), der Schenkeifeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rastblech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis

Pos. 5.9). Das Schmeizlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im Ubirgen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., KoTn, vom 26.11,1976 entsprechen. Zusdtzlich kénnen auf der Aus-
16seeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.

Die Befestigung der Ausidseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montageﬁffnun-./’Eﬁgzﬁ?“:}

&n‘é\)D ich- \\L\\

\

tung (Pos. 1.4) befinden.
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Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbd]e in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im ilbrigen muB8 der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Auslgseeinrichtung - thermisch ~ Teil 6.2 - Grundausfiihrung mit
zusdtzlicher Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)
Zusd@tzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-
Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei ge-
offneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Ausldsung wird der
Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Anker zieht
an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebeimechanik mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Ausldsung er-
folgt wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 9
dargestellt. Im dbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfﬁhrung'mit
zusatzlicher Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)
Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 6.2,

Ausldseeinrichtung - thermisch - Tei) 6.4 - Grundausfihrung mit zusitz-
1icher Auslidsung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)
Zusdtzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist

bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein premmtischer
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der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den Hebel
(Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (An-
lage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe
schlieBt. Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der
Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im
ibrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfihrung mit
zusatzlicher Ausldsung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausléseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet
angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist
bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zuf elektrischen Auslésung
wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die
Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 13) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 -
Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die
manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Ausloseeinrich-
tung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im lbrigen muB
der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der An-
lage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Ausioseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausloseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6 diir-
fen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Auslgseeinrichtung versehen sei l

Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blafl

20 und 22)
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Ausléseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Mes-
singblechen bestehen und im lUbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der dafur vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluft-
zufuhr zum pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das
Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage

Blatt 13 dargestellt. Im ibrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funktions-
schema - Anlage Blatt 20 - entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)
Der.pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.5), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit
(Pos. 4.1 bis Pos. 4.10) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann
ein Endschalter (Pos. 6) zusdtzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage
Blatt 13) - muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage
Blatt 13, Pos. 4.1) gibt, solange die Ausldseeinrichtung - thermisch -
pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum prt hgn
Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen- Ste1,4ng-geha1tea\\\
wird. Im lbrigen muB der Aufbau und die Funktion des ; \
Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen
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Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

Zusdtzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) - ist bei
dieser Ausfiihrung die Antriebseinheit mit einem Schnellentliiftungs-
ventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil (Pos. 2) ausgeristet.
Ansteile des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos. 4.1)
wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im lbrigen muB
der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben
der Anlage Blatt 15 entsprechen,

Funktion der thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung (Anlage

Blatt 27)

Bei thermischer Ausldsung entliiftet das Pneumatikventil, der Druckluft-
weg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe
sch1ieBt.

Bei elektrischer Ausldsung entliiftet das Magnetventil, der Druckluft-
weg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe
schlieBt. Zur Auslésung bei langsamen Druckabfall unterbricht der elek-
trische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies
wirkt wie eine elektrische Ausldsung.

Zur Handaus1ésung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fligel-
schraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im
Ubrigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 20 entsprechen.

Thermisch-elektrische Auslgseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18,

19, 21 und 23)

Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)
Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem elektrischen
Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zZusammenge-

16teten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im iibri-

gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom

26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Aus]éseeinrichtung auf dem Ansch1uBra;ﬁf’?’

der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB s
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.
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Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechnung des Stromkrei-
ses zum elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den
elektrischen Schaiter (Pos. 4); die Absperrklappe schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage

Blatt 16 dargestellt. Im ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Aus1dseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktions-
schema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip)

- Teil 6.9 (Anlage Blatt 17)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebsein-
heit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange
die Ausldseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Strom-
kreis zum elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen, wodurch die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird. Im (brigen muB der Aufbau
des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung (Anlage

Blatt 21)

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis iber den etektrischen
Schalter zum elektrischen Federricklaufmotor (innere Auslésung) oder
Uber die auBenliegende Temperatursicherung (&uBere Auslosung) unter-
brochen; die Absperrklappe schlieBt.

Bei elektrischer Ausidsung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
racklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.
Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Lésen de F1uge1~

Blatt 21 entsprechen.,



Seite 12 des Prifbescheids PA-X 238 vom 12. November 1992

1.7.2.4

1.7.2.5

1457pP92

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung

(Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 (Anlage Blatt 18)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und
Pos. 1.2), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebs-
einheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehért die
SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmotor
(Pos. 3.2), die thermische Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelz-
lot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.4) muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Ké1n, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montageéffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei StromkreisschlieBung féhrt der elektrische Federricklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung.

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federriicklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schiieBt. Die manuelle Auslésung er-
folgt durch Ziehen der thermischen Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Ausldsung reiBt das Schmelzlot (innere Ausldsung

Pos. 3.4); die Absperrklappe schiieBt iiber die in der SchilieBvorrich-
tung (Pos. 3.1) eingebaute Schlieffelder; dies bewirkt gleichzeitig
eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1)
und dem Federricklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei &uBerer thermische Auslosung unterbricht die auBenliegende Tempe-
ratursicherung den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperr-
klappe schlieBt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sinddurch Symbole in
der Anlage Blatt 18 dargestellt. Im iibrigen muB der Aufbau und die
Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 18 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip)
- Teil 6.9 (Anlage Blatt 19)

i
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Bei StromkreisschlieBung féhrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung
ist keine elektrische Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe
in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Ausldsung wird durch einen Stromimpuls der Federrick-
laufmotor entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Ausld-
sung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausléseeinrichtung

(Pos. 3.3). Bei thermischer Auslésung (innere oder &uBere Ausldsung
reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 9 bzw. 4.9); die Absperr-
klappe schlieBt iber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) einge-
baute SchlieSifeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Tren-
nung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19
dargestelit. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion des elektri-
schen Antriebes den Angaben Blatt 19 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 24)
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF® und "ZU" kénnen wahlweise (ber
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden.

Im dbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 24
entsprechen.

Rauchausliéseeinrichtung (Anlagen Blatt 50 bis 66)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusitzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 50 bis 66 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsieitung
(Anlage Blatt 50, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 50,
Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 50, Pos. 6), dem im Gehiuse ange-
ordneten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 50, Pos. 1), der am Ioni-
satfonsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse ragenden Bl1ink-
leuchte (Anlage Blatt 50, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerlei-
tungen (Antage Blatt 50, Pos. 4).

Die elektrischen Steuerleftungen werden gemaB Anlage Blatt 51 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrisgher
ricklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1 bzw. Anlage B)Ate. 18,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Bl.ft 12,;Pds. 4)
verbunden. :
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Tritt im Brandfall Rauch in die LUftungsleitung ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Feder-
ricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-
tung schlieBt.

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 67 bis 76)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 67 bis 76 versehen werden.
Die Rauchauslgseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 67, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 67,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 67,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 67, Pos. 4),
den auBen am Gehduse angebrachten zwei Leuchten {Anlage Blatt 67,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 67,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 68
mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen
Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 18,
Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Luftungsleitung ein, unter-
bricht der optische Rauchschalter die Stromzufiihrung zum Magnetventil,
zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperr-
vorrichtung schiieft.

Uberwachung (Gitelberwachung) und Kennzeichnung

Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine ﬁberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiber-
wachung, zu priifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gi1t DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvor tungen, durch-
zufGhren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mi 7
Stick je GrdBe und Serie zu priifen, ob die Absperry, rrichténﬁgq mit
den Angaben dieses Priifbescheids iibereinstimmen, di& Sch ingeh®
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die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemiB Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemaB funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniiberwachung vom Hersteller der Rauchausldseein-
richtung durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu priifen, ob die
Rauchausldseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides iiberein-
stimmt und elektrisch ordnungsgemdB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens § Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-
stel1e3) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerite-
maBigen Voraussetzungen des Herstellers zu {iberpriifen. Zusdtzlich miis-
sen an fiunf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Hand-
auslosung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausldseeinrichtung
Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausléseeinrichtungen Prifun-
gen nach den Bau- und Priifgrundsdtzen fiir Rauchausloseeinrichtungen

von Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung Dezember 1976)
durchgefihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde zu (bersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Priifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht dber die Eigen- und Fremdiberwachung mit
entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-
nisse sind statistisch auszuwerten.

Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erliftert
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen #ind Ba
Léftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifyf
September 1977) benannt.
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Der Uberwachungsvertrag mu dem berwachungsvertags-Muster in der je-
wells glltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und
die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung
zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bau;
technik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 238 vom 12. Novem-
ber 1992 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uber-
wachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu
flhren. Die Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uber-
wachungszeichens gilt nyr fir die Dauer des Uberwachungsver-
trages und solange die Uberwachung durchgefihrt wird.
Auf der Antriebsseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebenen Prifzeichen sowie

weiteren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtung
Die Absperrvorrichtung dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Gasbeton, aus Leichtbeton und in Leichtbauwinde eingebaut werden; dies
gilt auch fir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von senkrechten
Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton
stehend oder hdngend eingebaut werden. '

Die Absperrvorrichtungen, die in schwer zugénglichen Einbaudffnungen
montiert werden, dirfen in Wianden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in
Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdrtelung
zender Mineralwollausstopfung verwendet werden.
Der Einbau fir die vorgeschriebenen VerwendungenfuB “¥@sprecheld den
Anlagen Blatt 34 bis 41 erfolgen. . '

und ergin-
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Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit
einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach

DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 34 und 35 erfolgen.

Widerstandklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in min, 75 mm
dicke Gas- und Leichtbetonwédnde

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Wanden der
Feuerwiderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens
75 mm.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 36 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Leichtbauwinden ,

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in
folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

In mindestens 75 mm dicken Metalistédnderwédnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 {Ausgabe
Mérz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 37 erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Rigips
gemdB Prifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialpri-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB ent-
sprechend der Anlage Blatt 37 erfolgen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwdnden der Firma Knauf ge-
maB Prifzeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprifungs-
anstalt fur das Bauwesen der TU Braunschweig Der Einbau muB entspre-
chend der Anlage Blatt 38 erfolgen.
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Zulassige Luftungslieitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 missen bei der
Verwendung in Winden oder Decken mit der Klassifizierung F 90 oder

F 60 beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form
von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse
mindestens um das 1,5fache der gréBten Seitenlinge der lichten Quer-
schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappgehduse entfernt sind.
Anstelle der LiUftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 35 versehen sein.

Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse
K 30.

AnschluB_von Liftungsleitungen

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Wanden und -Decken mit nur teilwei-
ser Ausmirtelung (Anlage Blatt 35), in leichten Trennwénden (Anlage
Blatt 37), in Industrie-Trennwdnden (Antage Blatt 38) und in Feuer-
schutz-Trennwénden (Anlage Blatt 39) dirfen Liftungsleitungen nur iber
elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Klasse BZ nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Linge (im eingebauten
Zustand) angeschlossen werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwidrmung im
Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiben konnen.

Rauchausléseeinrichtungen
Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Ge-
schosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemdBe Installation der Rauchaus1éseeinrichtungep

mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der
Blatt 50 bis 66 oder Blatt 67 bis 76 unmittelbar vor dd
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triebnahme der Liftungsanlagen zu prifen. Diese Priifung ist von dem
flir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausléseeinrichtungen
verantwortiichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanwei-
sung (Anlage Blatt 63 bis 66 oder Blatt 74 bis 76) regeImiBig gewartet
werden. Der fir die Herstellung von Liftungsieitungen mit Rauchauslo-
seeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu lbergeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 42 bis 49) regelmdBig gewartet werden. Der fiir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und ihm den Prifbescheid zu lbergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen iber-
tragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 32 zu-
ldssigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden kénnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind.
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B je B-Seite H je H-Seite - hweint
201 - 357 - 200 - I - Ve gese e
358 - 634 1 358 - 634 1 . . .
635 - 797 2 535 = 797 > Sg::sa?iiellen mit Kaltverzinkung
796 - 1262 |3 g
1263 - 1500 4
» Flansch "X* = Flanschseite fiir Anschlullrahmen - Teil 2 - 3. AnLAQE
Flansch "Y* wahlweise nur Ecklochung PA=X
Ine

Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen
2ugehiirige Stickliste siehe Blott 25

Gebrider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1




.UHfEﬂ |

e Blat-Nr.: 4
TROA TECHNIK Anschlufirahmen - Teil 2 - Datum: 30.09.92
205
IYI 'X' |
oben %—
! &3
! b i
-

110

¥100 bei B = 200

~nspektions-

dffnung
seitlich

\J nspektions-

6ffnung
unten m

115 bet B 2 251

30-40

130

10

Inspektionsiffnung

oben

0

Anordnung Inspekticnsiftnung:

- Grundausfihrung: m unten
- oder wahlweise o aben
- pder o aoben und m unten

Anzchl Flonschbohrungen guf Seite "X° und 'Y*

siehe Blatt 3

Detgil Eckverbindung

y4

A

©)

>

{wahlweise)

=3[

_AD

©)

d

gepunktet oder

buckelgeschweifit

&

/

&

» Flansch *X* = Flanschseite fir Mouer-Decken-Rahmen - Teil 1 -
Flansch "Y" wahlweise nur Ecklochung

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung
geschitzt

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 25

\M
~

Schyfzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




o BlaMt-Nr: .S
TROX “rechni Absperrklappe - Teil 3 - 30.09.92

Datum:

Nichtantriebseite Antriebseilte

2® ©

' oo

Dy®

H - ca.

ca.40 B - ca. 30 (:5//

. Manlelbleche Pos.werden mit Klammern Pos.@in einem Abstand von 200 mm befestigt.
Wahlweise dirfen die Mantelbieche mil Kieber. z.B. Schmelzkleber. befestigl werden.

Pos.(:) einteitig bis U = co. 2300 mm, ansonsten zweiteilig.
Absperrk{oppenumfang U = 2(B-30 + H-26)

Schraube 4x25 Pos. (:) entfdllt bei Ausfihrung mit umgebérdelier Laschenbefestigung

zugehrige Stickliste siehe Blatt 25

Schutzvermerk rach DIN 34 beachten




- Blalt-Nr.: 6
e
TR OA TECHNIK Absperrklappenlagerung

- Teil 4 - Datum: 30.09.92

Nichtontriebseite

- —

Antriebseite

.- » Anbindungspunkt fir das
A Antriebsgesténge der
Auslioseeinrichtung
+ 1
A
| 5

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schytzvermerk nach DIN 34 beachten




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

Tt e

i ] 1 Blatt-Nr.: 7
Ey I} A ) ] 7
TRO/_ TECHNIK niriebsgestinge - Teil 5

(innenliegende Kupplung) Datum: 30,09.92

J

Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumatischer oder elektrischer Ausldsung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrkiappe in Pteilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
1 | | — _

il

~.Absperrkiappe

L

\\\ Ausldseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9

Auslseeinrichtung - thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -
Ausliseeinrichtung - thermisch - etektrisch - Teil 6.8 -

=

1
h

Absperrvorrichtung 7.
schliefit {Schliefirichtung) PA-p

nsti }LQj'o"f éﬂ‘
ot m?’ Ber

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 8

TR07® Auslijseeinrichrung'- thermisch - Teil 6.1 -
= TECHNIK Grunduusfﬂhrung Datum: 30.09.92

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung A -A
ohne Endschalter gezeichnet

) G ap
bei ther-

mischer
4 Ausldsung

LTI SL L LGSR RS S N

Schmelzlot 72’[

TROK 770

\y
\\‘.’
w |\~

, 58 \Rohrniet

25

|2
=

Endschal ter Pos.(:)uuhlweise

Absperrvorrichtung
schliefit {Schliefirichtung)

q; VL manuelle Ausldsung

:} ‘I;, 47 thermische Auslosung

Drehmoment der Pos.(::)

201 | 257 atalssrituulmlsoa 565|834 7
| |

-

797 (894 |1003 bis 1500

318 IMI"I =Ca. 3 Nm

zugehtirige Stiickliste siehe Blatt 26

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-viuyn 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten




Auslgseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Blati-Nr - 9

EY 4
TROA TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Auslgsung Datum: 30.09 .92
durch Wechselstrom-Hubmagnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

tA

ohne Endschalter und @
Magnet gezeichnet [

i 8 Y
A ) —
e

‘ ' Absperrvorichtung
‘ " e } schliet (Schliefrichtung)
i |

. T "“/“:;:'__U—':;:’Jf VLmunuelleAuslﬁsung

wie bei der Grundousfihrung

1 Jy thermische Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung
@ 3 elektrische Ausldsung

e 2ugehdrige Austdseeinrichtung
il 3 ' A - Teil 6.1 - siehe Blatt 8

m ‘\ bescheid

B 12 1%.1992

' L0 .-‘
k R ‘,\1‘&6\‘3\
R fatethr ety

S

e

zugehérige Stickliste siene Blatt 27

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten




po Aus|seeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Blati-nr: 10
TROA TECHNIK Grundaustuhrung mi'th zusdtzlicher Auslosung Oatum: 30.09.92
durch Gleichstrom-Hubmognet
gez. Absperrklgppe in ZU-Stellung
A
y @ !
[N
chne Endschalter und
Mognet gezeichnet
I S—— [I.' 1 j
Ka
il
PSS sy ; FisSehsy Absperrvarichtung
. ' §~ /TJ T = ! }schlieﬂf (Schliefrichtung)
— | ‘Lmanuel le Auslésung
L1} wie bei der Grundausfiihrung
thermische Ausidsung
J?uie bei der Grundausfihrung
A
@ 3 elektrische Ausldsung
T \\ S zugehirige Ausldseeinrichtung
n - Teil 6.1 - siehe Blatt 8
g
| g
£ i
g i .
é zugehorige Stickliste siehe Blatt 27
3 Gebriider Trox GmhH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
a




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

P Ayslbseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 -
TROZ TECHNIK Grundousfihrung mit zusitziicher Auslésung

durch pneum. Hubzylinder

Blalt-Nr.: R
Datum: 300992

gez. Absperrkloppe in ZU-Stetlung

.\*\A - /&@

e

NI
NL

ohne Endschalter und
pneum. Zylinder gezeichnet

5
N

ki

F ARy
E

“/EF'ﬁrCF’ |

YT
t

E 1 I H
| — 1 -
LIL

5 1
Ni
T 11

—"\@ 4
®__:. | _Q.

<+

A
S PP
= =

—regn

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28

Absperrvorichtung
schliefit {Schiielrichtung!

$ manuel le Ausldsung
wie bet der Grundoustihrung

thermische Auslosung
47wie bei der Grundausfihrung

l pneumatische Ausldsung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Auslbseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Blal-Nr.: 12

e 1
TROA TECHNIK Grundausfihrung mit zysdtzlicher Ausldsung

durch Hattmagnet

Datum: 30.09.92

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

e 22

ohne Endschalter und

Magnet gezeichnet
ﬂ;’ ¢

mxw ALY AR - Tty
M 1 184 H T T T 1
t
J

m

1]
X

(o)
8

Zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 28

Absperrvorichtung
} schliefit {Schliefrichtung)

(} manuel le Ausldsung
wie bei der Grundousfihrung

thermische Ausldsung
J?wie bei der Grundousfihrung

3elektrische Aus(osung

zugehdrige Ausléseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt §

Schytzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schytzvermerk nach DIN 34 beochien

TR OZ ®TECHNIK

Auslbseeinrichtung - thermisch - pneumatisch

- Teil 6.6 -

Blatt-Nr.: 13
30.09.92

Datum:

*a 4‘4

Funktionsschema siehe Blatt 20
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28 und 29

zum pneumatischen Antrieb

1.1) (4.5

{1

-~

| &

—@d
'@3§*E%i3%**' 47 ‘$

€ 4 L)%

Q
B

4.2

L7

Drucklutt 1.2 bzw. 6 bar 4.3
{Uberdruck)
A =~ 2.4

1.4 ] 1.2

Schmelzlot 72°C

TR 72°C]
k . .J\‘: )\ ™~

w0 |\

| se

25

\Rohrniet

Ldtfidche

‘L manuelie Auslfésung

J? thermische Auslfsung

3elektr ische Auslisung

bei Drucktuft 1.2 bar
entfatien bei der Ver-
wendung des Schneli-
entliftungventiles
{Anlage Blatt 15,
Pes.(f)l die mit

»» gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pus.(::)
Druckbereich| Spannung

AC und DC

f bescheid
1. 1992

Gebriider Trox GmbH 0-4133 Neukitchen-Viuyn 1




Pneumatischer Antrieb p = 6 bar BlaM-Nr.: 14

TROZ®TEGHNIK - Teil 6.7 - Datum: 30.09.97

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

(4.2)2ur Ausldseeintichtung

Oruckluft 6 bar
(Uberdruck)

wohiweise pneumatischer
Antrieb senkrecht
angeordnet

‘ Pos. 5 - Endschalter zur Druckiiberwachung
Pos. 6 - Endschalter Anzeige Kiappenste!lung "ZU°

ohne Endschalter gezeichnet

)
¥
)%
A
=

% R

r'Lﬂ ]

Ll ' % T | | ;
I I]/__| - VIR SS K l f
-——.ﬂ) 4.1 p =6 bar U | |-H ONnsole Tur
: P 7 8 4 senkrechten

. i Anbau
4L _ . . ‘ . S —
@ . ’ S

\
1 J3
(.9 23 @) @i

Absperrkiappe gerastet +A Absperrkloppe entrastet
'u-%'//'/
| |
— : I 1
i 42 : Absperrvorrichtung
schlieft iSchliefirichtung)

Funktiansschema siehe Biatt 20

Stromlaufplon siehe Blatt 22
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 2% und 30

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten




Schulzvermerk noch DIN 34 beachten

°

“po Pneumatischer Antrieb p = 1.2 bar BlaH-Nr.: 15
TROZ “recunk - Teil 6.7 - Datum: 30.09.92
gez. Absperrklappe in ZU-Stellung (1.7) zur Austdseeinrichlung

Druckluft 1,2 bas
{Uberdruck)
T o\ ¢
Y 0 ______.—-“\') \\ ol .
e A Way
_— — o — - ' AUF?
—TT] t ‘) }€E£>

Funktionsschema siehe Blatt 20
Stromlaufplan siehe Blatt 22
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 30

i 'ZU. 1 A\ ’
O P ! ! &
wahlweise pneumatischer ; b I
Antrieb senkrecht \ J
angeordnet
ohne Endschaller gezeichnel
! A th —1—1
[ "«
y T o
! - |
[ﬁj F*:- I O [‘@1
” %’ ] ( HE | TIT3 v
o ll——[ T 13 N S
(— — 1 ’ Konsale fiir
! N senkrechten
k_fl Anbau
!
—H— E S
[ g
Ce] \ &T{
AN ,/////////
| i — A\
¢19p- 1.2 bar Absperrvorrichtung
schliefit (Schlielrichtung)
Absperrklappe gerastet
bzw. enfrastet giehe Biatt 14
15 . An bescheid
PA-X . 1992

A e
titud gt sfutennik
@h EBrd i

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Ausléseeinrichtung - thermisch - elektrisch Blatl-Nr : 16

TROZQTECHNIK - Teil 6.8 - " 30.09.92

Datum:
{fir elektr. Antrieb ohne mechanische Trennung)

1.9 (4 Schmelziot 72°C

TROX T30
T D — @<

¢ TN o I

/ © | 58 \pohrniet
. . 4
s

25

- Lottlidche

2.5

I
H

‘L manuelle Ausldsung

47 innere thermische Auslsung

Funktionsschema siehe Blatt 21
zugehbrige Sticktiste siehe Blatt 30 ‘

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 4




[

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung Blat-Nr: 17

=Y 4] . .
TROZ “recrn \Ruhestrompr inzip) Datum: 30.09.92
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

== | ,
— & L %

N
‘ i wahlweise elektrischer Antrieb
‘ waagerecht angeordnet

& & ——1)

e ©

/</<
Befestigungs|dcher </://<:2z:; —
tir waagerechten B \Hk\\“‘*w\
& o

[

A - Aufenliegende Temperatursicherung

Kebeldurchtihrung

Anbau Kabeltitte

Anschlullkabel

Temperatursicherung

[
|
|
‘/ [———(2.2) /Absperrvorrichtung

schliefit {Schliefirichtung)

Y& guNere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Btatt 21
Stromloufplan siehe Blatt 23 InsTy
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 31

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien




Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung BlaH-Nr: 18

LY 41 . .
TROA TECHNIK (Ruhestromprinzip) Datum: 30.09.9?
- Teil 6.9 -

gez. Absperrkloppe in ZU-Sfellung A - Aulentiegende Temperatursicherung

(—Q‘QT !"\Kabeldurchfﬁhrung
CEfR
o)

Kabeltulle

Anschtulkabel

Temperatursicherung

~ 25
T ==

~ p7

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C
. /4

NN
N

25

40 \ =

] 58 \Rohrniet

i = i :
: i ' ‘( Absperrvorrichtung

@ schlieft (Schliefirichtung)
A -
[ ’ ‘ VLmunuelle Ausidsung
| | é” thermische Ausldsung
T T 1} innere
2) dud
Pos 3.3‘L uere

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

£
) 18 . An} Descheid
A PA-X f A 12,14 1992
& avoa®
. of 2t .o i
2| Stromtaufplan siehe Blatt 23 bR i tu b gar Btubfchnik
x . . . . X l&ﬁ.‘ag rd ip
2| zugehdrige Stiickliste siehe Biaft 31
%




o Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung Blalt-Nr: 19
TROZ “rechni {Arbeitsstomprinzip) Datum: 30.09.92

- Teil 6.9 -

gez. Abspérrkloppe in ZU-Steflung

4.4) {4.9 4.7
Iy
L &P "

"1
o
.-«—7)@LL Schmelzlot 72°C

(@ @) Pos. 3.4 und 4.9

TROK 72°C

25

)

40 \[ ~

| 58 \Rohrniet

Lottldche

Absperrvorrichtung
{ schlient {Schliefirichtung)

$ monuel le Ausldsung

\1.7 thermische Ausldsung

1} innere
/@ 2) dullere

(Y]
—_
(=)

\d

. : _\o‘ o X
Stromlaufplan siehe Blatt 23 | (°¢Q‘°%9”'C“"‘k
. .y ) iﬁ'ﬁg@‘}in
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 32 A0k

Schulzvermerk noch DIN 34 beachten




1
L

—ye Funktionsschema Blah-Nr.: 20
TROA TECHNIK fir thermisch-pneumatische Datum: 30.09 97
Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

PE

A
=

—

Y
- +

N(-)

-
|
|
|
L

4
Zentraole ”

+] =
8 H
E AR Druckluft 6 bzw 12 bar

-

3

R Y P {Uberdruck)

»( 4 » # bei VYerwendung von@enlfﬁill @

nur bei 1.2 bar Qruckliuft

pneumatischer Antrieb {6 bzw. 1,2 bar!
3/2-Wege-Magnetventil

3/2-Wege-StoNelventil

Abluftdrosselventil (einstellbar)

Zuluftdrosselventil {einste{lbar)

Schmelzlot 72° (

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

elekfr. Endschalter (Druckiberwachung)

Stellhebel

elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvorrichtung schlieflen
elektr. Testschalter (bauseits) Absperrvorrichtung dffnen
Schnellentliftungsventil einschl. einstel lbarem
Abluftdrosselventil; nur fir 1,2 bar Druck (wahlweise)

OO~ Oc U B ) M)

—_—
—_ O WD

—_
w

Bei Druckluft und geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe "AUF".

Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung
Absperrklappe "ZU"

lelektr. Verdrahtung bauseits).

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Yiuyn 1
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

o

S et

Funk* i onsschema

EY 44
TROA TECHNIK tir thermisch-elektrische Datum: 30.09.92
Ayslidseeinrichtung (Teil 6.8)

Blaff-Nr.: 21

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung

1

PE
N(-)
L{+)
r— === r
| RS |
| |
]
3| - "
S [+
1| L | | ]
| I (;I\®
— — —|—=]= | |
LZentrale

elektr. Antrieb (Teil 6.9)

Schmelzliot 72° C

Feder

Winkelhebel, Fliigeischraube

elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker
elektr. Anschluflkasten {bauseits)
elektr. Schalter (bauseits)
{Absperrkloppe "AUF® bzw. ‘ZU")

~ O L E L N -

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe “AUF".

Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrkiappe "ZU".

Die im elektrischen Antrieb
integrierten Endschafter und
die auflenliegende Temperatur-
sicherung sind nichf mit dor-
gestellt,

elektr. Verdrohtung bouseits

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




T R OZ ®TECHNIK

22
30.09.92

Blatt-Nr.:

Stromlautpldne
Datum:

o

Teil 6.2 + 6.3
mit Hubmagnet

=

® =
N (-}
PE

L (4]

Teil 6.5
mit Hoftmognet

O——

O——o .

T H
PE

Teil 6.6 + 6.7

mit Pneumatikantrieb 1,2 bzw. 6 bar
Einzelsteuerung

L {4

D

G

il

Gt
O
N {-) i
PE

Teil 6.4
mit pneum. Hubzylinder

L (4}

O—e\

N (=) i
PE

Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmagnet
und Hoftmagnet :

Magnet (8) bzw. (3) und Endschalter (6) missen grundsdtzlich
in Reihe verdrahtet werden.

Gruppens teuer ung

L t+}

O -0
BSK 1
Ot _1O¢

PE

»

Instollationshinweis zu den Ausfihrungen mit Pneumatikantrieb:
Endschalter () mull grundsitzlich mit dem Maognetventil (33 in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteuverte Absperrvorrichtungen dirfen nur iiber getrennte Steuerkreise - Tastschalter (:) -

gedftnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfiihrungen
mit Pneumatikantrieb:

Beim Wiederdftnen mufl der Taster (X) so lange betdtigt
bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stelltung

werden,
efrreicht haben.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Ins

: f?’"’ﬁq
ltut $or ad&gec nik
\ 1%‘33§_hf}|‘ /

Schyizvermerk nach DIN 34 beachien

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 4




Schelzvermerk nach DIN 34 beachien

~pe . Blon-Nr.:_A—
TROZ rechni Stromtoufpline 30.09.92

Datum:

Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9
mit elektr. Antrieb chne mechanische mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Ruhestromprinzip) Trennung {Ruhestromprinzip)
L (s ' L ol+}
integrierte integrierte
Endschal ter 3 / Endscholter
O——ee=-H 4 4
Md1 = T = -
‘I}______Tf?' () — ﬁb' % ®
N (-} - N (-] L
PE Pt
Teil 6.9

mit elektr, Antrieb mit mechanischer
Trennung (Arbeitsstomprinzip)

integrierte

3 /  Endschalter

14

T _

1 elektr. Schalter, bouseits {Abspesrvorrichtung schliefen)
2 elektr. Schalter. bouseits {Absperrvorrichtung schlieflen und 6ffnen)
3 elektr. Toster, bouseits {Absperrvarrichtung schliefien)
4 elektr. Toster oder Schalter mit Zeitrelais,
bauseits (Absperrvorrichtung dtfnen)
5 Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8. Blatt 16)
6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler
{Stromkreis schliefen und 6ffnen)
7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum
Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall {Absperrvorrichtung schlieft)
8 Gleichstrom-Haf tmagnet
Hubmagne t
10 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 6.9. Blatt 171,
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestetlt
11 elektr. Anfrieb mit integrierter Schmelzlot-
austdseeinrichtung und integrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 18),
die ouflenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestellt
12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
gusldseeinrichtung und integrierten Endschaltern {Teil 6.9, Blatt 19),
Motor fdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
{danach stromlos). erneuter Stromimpuls schiielt die
Absperrvarrichtung
13 3/2-Wege-Mognetventil {stromlos Drucktuftzutuhr gesperrt)

A=}

14 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits =
{stromios Druckluttzufuhr gesperct!} 23.Anl g N bescheid
15 elektr. Verbraucher. bauseits PA-X 1992
tz.B. Kontrotleuchte zur Stellungsanzeige!) ;
In teghnik
gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung '

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Stellungsanzeiger fiir
Zwischendecken

TR OZ ®TE(.‘-HNIK

BlaH -Nr.: 24
30.09.92

Datum:

Einboulage nur wie gezeichnel

N
a9
|

| l
AUF IC:H \Deckenunrerkunre
.
.5r,
VI v
A 8

zugehtirige Stickliste siehe Blatt 32

zugehdrige Auslboseeinrichtung:
- Teil 6.1 - 6.5 - siehe Blatt § - 12

. N
st i ruﬁ‘:azuﬁ B
win B8 i

VS ok
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Schytzvermerk nach DIN 34 beachten

TROA “rechnx

Blatt-Ne.: 25

Stickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 © Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
x 3 0O Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum ca. 18 x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 ©O Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 © Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 0O SchweiBschraube Stahl verzinkt M8x16
X 5 © SchweiBschraube Stahl verzinkt M6x18
X 6 0O Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 O Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech @ 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL3- BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick
2 o Klammer Stah! verzinkt 38 g.
X 3 0O Abdeckblech Stahl verzinkt 4 - 5 dick
X 4 O Abdeckblech Stahl verzinkt 4 -5 dick
X 5 O Schraube Stahl verzinkt M8x50
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt o 16/14 x 86 Ig.
7 © Schraube Stahl verzinkt 4x25
x 8 © Mantelblech verzinktes Stahlblech ca. 0,4 dick
x 9 © U-Rahmen verzinktes Stahiblech ca. 0,4 dick

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 4




Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

o Blatl-Nr.. 26
TROZ *rechni Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benhennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 Achse Edelstahl g 14x103 1g.
2 © Lagerbuchse Messing @ 30/18x21 Ig.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
4 Dichtplatte Promaseal-PL ca. 70 x 60 x 2,5 dick
5 Klemmblech Edelstahl 0,4 dick
6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt @ 6 x50

ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1
2

o Spannschraube
O Winkelgelenk

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

SW1OM 8
M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

1.1
x 1.2
13
1.4
x 2.1
2.2
x 2.3
2.4
25
26
x 27
2.8
29
3.1
x 32
41
42
51
x 52
53
54
55
56
5.7

b

58

5.9

0 Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Dichtung
Hebel

Welle

Hebel
Scheibe
Druckfeder
Federbolzen
Hilse
Skt.-Mutter
Scheibe
Schenkelfeder
Hilse
Rastblech
Schraube
Rastblech
Blgel
Schraube
Haken
Druckfeder
Scheibe
Sicherungsscheibe
Schmelzlot
Dichtung

o 0

00O

000000 C0O0CO0

C 0

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl! verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahli
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

- Gummi/Kunststoff

130 x 225/3 - 4 dick
o 26/21x851g.
#26/21 x 15 1g.

95x25x6
o 18

25x 121 x 6 dick
1,75 dick
Dm =10
o512

=18

M 10

10,5

Dm = 40
2,5 dick

3 dick
M6x16
3 dick

20 x 3 dick
M6x10
@6

Dm = 8,0
26,4

o4

0,4 dick

yfbescheid

. b e ‘ )
sti h]*i“wtuf"\aqu HEchnik

@fq n BErti
AP &
“-._‘___-_//




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ "recni

Stiickliste

Blat-Nr.: 27
30.09.92

Datum:

Pas. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

¥ 1 o Platte
x 2 © Winkel
3 © Schraube
4 Wechselstrom-Hubmagnet
5 o© Bolzen
6 o Bolzen
7 0o Zugfeder
8 o Bolzen
9 o Klinke
10 o Skt.-Mutter
11 o Fihrungsteil
12  © Hebel
13 Hilse
14 o Bolzen
15 o© Bolzen
16 © Bolzen
17 © Schnellbefestiger

Stahl verzinkt 3 dick

Stahl verzinkt 3 dick

Stahl verzinkt M6x10

24 -230V AC,50-60Hz, 15-100% ED
Stahl verzinkt 2 8/6x10Ilg.
Stahl verzinkt o8

Stahl verzinkt Dm=28
Stahl verzinkt w8

Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt M5
verzinktes Stahlblech 1,5 dick
Stahl verzinkt 4 dick
Edelstahl 2 16/10x 19 Ig.
Stahl verzinkt p10x 27
Stahl verzinkt 27x23
Stahl verzinkt v5x16
Stah! verzinkt @5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

O Platte

Winkel

Schraube
Gleichstrom-Hubmagnet
Bolzen
Randelmutter
Piatte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

13 Halse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

X
X

(ol e}

Woo~NmO b WN =

OO0 00000 C0C

o
o0

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6x10

24 -230VDC, 15-100% ED

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

2 8/6 x 10 Ig.
M5 -

4 dick
M4x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

o 16/10x 19 1g.
a10x 27
#5x16

&5

27 . AnffhgAzum PNjfbescheid
PA-X23 . 1992
_\0" o’\"
AV P -
st i tof, f3f \Baujpchnix
@‘i.‘oﬁ&;l
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Schulzvermark nach DIN 34 beachten

TR OZ QTECHNIK

Stickliste

Blati-Nr.: 28
Catum: 30.09.92

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLC:)SEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

OO~ N5 WHN =

10
11
12
13

Platte

Winkel

Schraube
pneum. Hubzylinder
Bolzen

Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hilse

Bolzen

Bolzen

o Schnellbefestiger

00 CO0OO0 O 00

o 0

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6x10

o 8/6x101g.

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10x 18 Ig.
o 10 x 27
g5x16

a5

AUSL{)SEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

X
X

O ~N®O W=

O Platte
O Winkel
O Schraube
Haftmagnet
Scheibe
Bolzen
Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe
Skt.-Mutter
Bolzen
Schenkelfeder
O Hebel
Hilse
O Bolzen

o Q

©C 000

O Flachkopfschraube

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
24 -230v DC, 100 % ED
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Gummi

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

3 dick
3 dick
M6x10

245x5

2 8/6 x 10 Ig.
2 12/6 x4 Ig.
Skt. 12

6,4

M6

Skt. 12

Dm =19

4 dick

2 16/10x 19 Ig.
o 10 x 27
M4x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

11
x 1.2

13
x 1.4
x 2.1

bl

© Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen

o]
o]
o]
¢ Hebel

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

o 180x25
@20/16 x 30 Ig.
o 16/12 x 8

2 10x 44
45x20x3

Gebrlder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulzvermerk nach DIN 34 beochten

TR OZ GTECHNIK

Blat-Nr.: 29

Stickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung ~Material Abmessung
2.2 Welle Edelstahl 212 x 51
X 2.3 O Hebel Stahi verzinkt 60x20x4
X 24 o Bolzen Stahl verzinkt 210x24
X 2.5 O Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
2.6 Lagerbuchse Messing @ 13/10x61g.
2.7 © Scheibe Stahl verzinkt 8,4
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt M5x12
2.9 O Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25 Dm =24
31 Schmelzlot Messing 0,4 dick
3.2 isolierschiauch Kunststoff 26x1x6Ig.
3.3 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5
4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit StéBel und Feder
42 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosselventil (Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil (Abluft) Messing
45 Luftschlauch Kunststoff a6x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

x 1.1 © Grundplatte
x 12 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
x 14 © Konsole
1.5 Dichtung
x 2.1 O Hebel
22 0 Welle
2.3 O Hebel
2.4 O Scheibe
25 0O Achse
26 O Hebel
2.7 O Hebel
2.8 Buchse
X 29 o Hilse
2.10 0 Bolzen
2.11 0 Skt.-Mutter
2.12 0 Scheibe
2.13  Schraubenfeder
2.14  Kipphebel
2.150 Hillse
2,16  Bolzen
2.17 o Lager
2.18 0 Bolzen
2.180 Splint
2.200 Scheibe

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl| verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
DU

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Edelstahl
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

160 x 230/3 - 4 dick
 26/21 x82 Ig.
»26/21 x151g.

3 dick

95 x25x6
18 x911g.
114 x25x6
8,4

Skt 15
81x25x6
108x25x6
el14/a12x7
o 20

Skt. 15
M8

1,75 dick
Dm=75
2 dick

o 16

29
O8x16
24x25
1x10

43

ot :
Lt fute ¥y, oBatte
(ol ﬁ"égf\l"?n




T R OZ ®TEGHN!K

Blat-Nr: 30

Stickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
2.21 o Anschlagbolzen Stahi verzinkt s 17
2.22 0 Skt.-Mutter Stahl verzinkt M6
2.23 0 Federring Staht verzinkt B6
2.24 0 Senkschraube Stahl verzinkt M6 x25
3.1 © Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 O Schraube Stahl verzinkt M&x10
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
6 bar Betriebsdruck Py = 100 N, P2 = 260 N - Federkrifte
42 Luftschlauch
43 o Gabelkopf Stahl verzinkt GBx32
44 o Bolzen Stahl verzinkt 8x32
X 45 o Lasche Stahl verzinkt 240 x 30 x 10
X 46 o Lasche Stahl verzinkt 335x25x 4
47 © Skt.-Mutter Stahl verzinkt M 10
48 o Bolzen Stahl verzinkt 216 x 115
49 o Skt-Mutter Stahl verzinkt M6
4.10 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 6,0
5 Endschalter (Druckiberwachung)
6 Endschalter (Anzeige Klappenstellung "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15

4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

7
8

mit Federriicksteliung
1,2 bar Betriebsdruck
Schnellentliftungsventil
Abluftdrosselventil

P, = 70N, P, = 300 N > Federkréfte

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

x 1.1 o Grundplatte Stahl verzinkt o180 x25
x 12 o Lagerrohr Stahl verzinkt 2 20/16 x 30 Ig.
1.3 © Lagerbuchse Messing o 16/12x 8 Ig.
X 1.4 © Bolzen Stahl verzinkt 210x 44
Xx 2.1 0 Hebel Stahl verzinkt 45x20x4
2.2 Welle Edelstahl 212 x 51
X 23 0 Hebel Stahl verzinkt 60x20x4
X 24 © Bolzen Stahl verzinkt o 10x 24
X 2.5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing 213/10x 86 Ig.
2.7 Scheibe Stahl verzinkt 8
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt MS5x12
2.9 © Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25 Dm=24
3.1 Schmelzlot Messing 0.4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff @6x1x61g.
3.3 o Fligelmutter Stahl verzinkt
4 Elektrischer Schalter y
-/.,%:” ' scheid
PA-X 2 B 992

18 vo

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

. Blal-Nr.: 31
TROZ *rechni Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEE OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.8 -

BLATT 17

x 1.1 0

x 12 o
13 ©
1.4

x 21 0
22 0O
23 o
24 ©
3.1

x 32 o
33 ©
34 ©
35 ©
36

Grundplatte

Lagerrohr
Lagerbuchse

Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
Passscheibe
Federricklaufmotor mit
auflenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Blgel

Schraube

Scheibe

Schraube

Handkurbel

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Messing

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt )

Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST oder vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

130 x 225/3 - 4 dick
2 26/21 x 52 lg.
2 26/21x151g.

5 dick

18

15
25x18x1,5

3 dick
M6 x16
6.4
M5x45

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 18

oo X

1.1
1.2
2.1
22
23
3.1
3.2

3.3
3.4
35
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

@]

o

o

OO0 CO0

Grundplatte

Dichtung

Hebel

Hiilse

Welle

SchlieBvorrichtung BS30
Federriicklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabyr. Microtherm)
Ausldéseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot

Handkurbel

Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder
Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Gummi/Kunststofi

130 x 225/3 - 4 dick

5 dick
@18
Skt. 12

0,4 dick

M5x60
M5
53
M6x 16

Ins

—
7 -

/ g ,\0".90 ‘
itut fgp“‘gégmc
in%@?k,b‘h
&Q" < b

kY
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32

~ e Blatt-Nr.:
TROX "recrnx Stickl iste oatum: ___30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 19
¥ 1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung
x 21 © Hebel
X 2.2 o Hilse
X 23 0 Welle
3.1 SchlieBvorrichtung BS30
32 Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr, Microtherm)
33 Ausldseeinrichtung BAL 70
3.4 Schmelzlot
35 Handkurbe!
3.6 © Senkschraube
3.7 o Skt-Mutter
3.8 0 Scheibe
3.9 0O Skt.-Schraube
3.10 Dichtung
41 Konsole
42 Blech
43 Bolzen
44 Bolzen
45 Drehfeder
486 Blattfeder
4.7 Flagelmutter
48 Scheibe
49 Schmelziot

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo

Fa. Belimec Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Gummi/Kunststoff
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Stah! verzinkt
Federstah! verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 24

1
2
3
4
5
6
7

Stahlseil
Bolzen
Blgel
Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

O Schraube

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Messing
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

130 x 225/3 - 4 dick

5 dick
o 18
Skt. 12

0,4 dick

M5x60
M5
53
Mé6x16

2,5 dick
2,5 dick
218

o8

Dm =22
0,4 dick
M4

84

0,4 dick

o1
Ski. 10
o1

240 x151g.

M5x20

Schulzvermerk noch DIN 34 beachten




Schulzvermerk nach DIN 3¢ beachten

—po Blatt-Nr : 33
TRO/—- TECHNIK Stickliste Datum: 30.09.92

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden
Beschich-tungen versehen werden,

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund grin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)
etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 11 311)
etwa 40 um dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdinnbar) etwa 20 um dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdiinnbar) etwa 40 um dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schylzvermerk noch DIN 34 beachien

<P Einbau in Massiv-Wonden und -Decken
TROZ "recni Widerstandsk lasse K90/30

Blatt-Nr.:

Datum:

34
30.09.92

Einbaudt tnung

s| B

az70

Umiaufende Spalte "s* und Zwischenrdume 'a* sind

e

A i
mit Mirtel der Gruppe |1 oder IIt, DIN 1053 _} e
oder mit Beton auszufiil len. g

+ —

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Ourchbruchmafie,
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig,

az70
-

Aut Spalte "s' kann verzichtet werden, wenn die

Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder g .

Decke eingebaut wird. '

Zur Gewdhrleistung einer gusreichenden Verfillung

der Spalte "s" brauchen die Durchbriiche nicht grafer

als die inneren lichten Querschnittsabmessungen

(B bzw. H) zuziiglich allseitig 80 mm bei Einmér- A-A
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Preflver fahren sein.

Zur Gewdihrleistung einer ausreichenden Verfullung

mijssen Zwischenrdume mit a0 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausmﬁrfelung im Preflver fahren ausgefillt werden.
Zwischenrdume = 100

mm dirfen durch Ausmérteln !

von Hand oder durch Ausbetonieren verfiillt werden.

Einbaulagen:
Wondeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
Wa=100 - 115 W= 115 - 240 W 240

W _..Er

!
\Verlﬁngerungs—

L=500 L=500 teil "V*

Deckeneinbou
D« 100 - 115

L=
"

115 - 240

L=375

L=500

o
[ ]
—
(=]
o
[
—
.
w
o

]

L=500

L=375
L=500

kangl
(bouseits)
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<o Einbau in Maossiv-Wonden und -Decken Blatt-Nr.: 35
TROA TECHNIK Widerstandsklasse K90/30 Datum: 30.09.92

Einbou mit nur teilweiser Ausmdrtelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte °s’ einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ausgefillt werden, wenn die Winde aus Moverwerk nach DIN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung on angrenzende Winde oder Decken

anliegen.
N | Sy
q v ! q v Vi
] N Ea v REERR 2]
S < Sl §§ ; Mineralwalle nichtbrennbar

N

nach DIN 4102
§$ Rohdichte 80...100 kg/m’
B r—1 Nenndicke 50...60 mm

Breite B ca. 120 mm - 240 mm
»:I'(bei Yerwendung entsprechend

H/B |
i

Blatt 36 Breife B min. 75 mm)

&
Z

J s < 50| a/m

Austiliung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch .

Die Zwischenrdume.a = 70 mm, dirfen ouch mit Mineroltasereinlage ousgefillt werden, wenn die Winde
aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

Mineralwolle nichthrennbar
nach DIN £102

Rohdichte 80...100 kg/m>
Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 1

70

d Anordnung der elostischen Stutzen und Schutzgitter

Elastische Stutzen ous brennbaren Baustoften bzw. Schutzgitter dirfen ouch unmittelbar an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden. sofern der Freilauf der Absperrkloppe - @ > 50 mm -
S|ch%;gesrell ist; onsonstent?ﬁssen zusGtztich Verldngerungsteile angeordnet werden.

Rohmen BSK 2

H]X Y Y
E\ GV l& G E| Schutzgitter Le375]t - 500
701 T
{ 2 #C#( 1 . Welldrahtgitter. - [752 50
| wohlweise Streck- [318 (3]
: metallgitter, 33; :gf
o wahlweise
f—ﬁ == Tl |3 Lameltengitter . ;;; :;g §§
- TEilUI’Ig t" mox. 585 706 81
; ' 20 mm lichte Weite [T&% 241 116
L | 7M1[32 | 279 152
% 797 |75 | 322 197
t
a > 50 Y| |a=50

% L=375 bzw.500
= Verliingerungsteile
= Elastischer Stutzen. mind. Klosse B2
nach DIN 4102
Ldnge b 2 100 mm (gestreckt)
G = Schutzgitter

Mo

Gebrider Trox GmbH 3-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZQTEGHNIK

Einbou in min. 75 mm dicke Blatt-Nr. 36
Gas- und Leichtbetonwdnde : Datum: 30.09.9?

Widerstandsklasse K60/30

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Gasbetonwdnde nach Tabelle 39 der
DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981), mit Widerstandsklasse F&0-A, Wanddicke 75 mm sowie in

Leichtbetonwiinde.

Einbaudtfnung

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festiegung der Qurchbruchmafle,
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

......... az=70
s| B
................................. o
Umlaufende Spalte "s* und Zwischenrdume "a’ sind A 2 &~ A
mit Mértel der Gruppe 11 oder |11, DIN 1053 _} e 3 He =8 q i_
oder mit Beton auszufillen. — 3 _

Auf Spalte “s” kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder

Decke eingebout wird.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Vertillung
der Spalte "s* brauchen die Ourchbriiche nicht grofier
als die inneren {ichten Querschnittsabmessungen

{B bzw. H)} zuziglich allseitig 80 mm bei Einmdr-
tetung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

im Preflver fohren sein.

Zur Gewihrleistung einer ausreichenden Verfillung
mossen Zwischenrdume mit a =2 70 mm bis a < 100 mm
durch Aysmdrtelung im Prefiver fahren ausgefillt werden. ; ;
Iwischenrdume 2 100 mm diirfen durch Ausmérteln 1 !
von Hand oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

Einbaulogen:

Wondeinbau - auch mi! senkrecht stehender Absperrklappe
W=75 W=275

Einbau mit nur teilweiser Ausmdrtelung, Ausfiliung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch

und Anordnung der elastischen Stutzen bzw. Schutzgitter siehe Blatt 35.

36 . Anl g/ AL P;a\‘escheid
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Leichte Trennwinde
Einbau beim Wandaufbau

T R OZ ®TEGHNIK

Bloth-Nr.: 37
30.09.92

Datum:

Widerstandsklasse K30/30 und K90/30

°

Einbau - auch mit senkracht stehender Absperrkloppe - in leichte Trennwiinde mit Gipskar ton-Bau-
platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981).

Bild 37.1 Metolistdnderkonstruktion

(ohne Beplonkung}

NN

wandhdhe
H + ca 28

../®

SAARRRV AN
=625 <625
B +« ca. 28

Mindestobstond zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 37.3 Wonddicken ab 100 mm bis 155 mm
Trennwond mit Widerstandsklasse F90.

ca.90 *@ 8

=
| [ Q
,—.a===.__._ ‘ve‘
Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhdhe < 6.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhthe s 6.0 m
Waonddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhbhe < 6.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

% Pos.

Anschlull von Liiftungsleitungen ist nur Gber
elastische Stutzen zulissig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 40 und 41

:f:::=’(:) bzw.(::)

of e oL §_®DZW.@

13 mufl bauseits auf B/2 angebracht werden,
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch Blindniet.

Bild 37.2 Woanddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse F30,

?

ca.90

©
|
|
|
|

260

Wanddicke W = 75 bis 125 mm. Wandhdhe < 6.0 m
Gehiiuseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Bild 37.4 Wanddicken 175 mm und 200 mm
dreilogig beplankte Wandausfihrung

{System Rigips) entsprechend Prifzeugnis

Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.
Trennwand mit Widerstondsklasse F90.

AX

ﬂ
|
|
I
260

Wanddicke W = 175 mm, Wandhohe = 7.0 m
Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe <€ 9.0 m
Gehduseldnge L = 500 mm

aescheid

voks@ 1.3 992

R
" A
X >
A

i Berl kn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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L.

Industrie-Trennwinde Blat-Nr 38

LY 4. . .
TROA TECHNIK Einbau beim Wandautbau Datum: 30.09.92
' Widerstandsklasse K90/30

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwinde mit einlagiger
Gips-lLeichtbouplatten-Beplankung (System Fa. Knouf) entsprechend Priitzeugnis Nr. 82116 vom
29.01.1982 der TU-Braunschweig.

B Bild 38.1 Stdnderwerk (ohne Beplankung)
\;\ :\ ;\ ;\ ;\ :\ :\ ;\ ;\ :\ ;\ ;\;\ ;\;\;\ \
N p— + a8 Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
B —» zueinander 40 cm
‘.3 L= [ i * )
A = 8-8
0 ) L) e e
g8 818 = N SNNONNNN
Q + |+ r
*| x|z [ Ik v 9 5 ¥ \h\{ZD
== : !
T ke }r_iu__T (:}_ 170 \\<>
Al || - 220
N \‘1.\ \\\\i'\\\\\::‘\\ :
¢ AN AN =
<625 <625 -
B+ co 93
B + ca. 123«

« bei Wanddicke 250 mm

ca.90 6) ({3 Bild 38.2 Wonddicke 200 mm
| Wanddicke W = 200 mm, Wandhéhe < 7.0 m

Gehduseldnge L = S00 mm

*(7Y8

Bild 38.3 Wanddicke 250 mm

Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 9.0 m

Gehiiuseldnge L = 500 mm

W = 250

»s Pos. 7 mull bauseits auf B/2 angebracht
werden, Verbindung mit der Absperr-
vorrichtung durch Blindniet.

bescheid
,1992

Anschlull von Liftungsleitungen ist nur iber \
elastische Stutzen zuldssig Ing utdchnik

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 41

Gebrider Trox GmbH 0-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ “recrni

Einbau in Feverschutz-Trennwdnde mit

Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung

Widerstaridsklasse K90/30

Blatt-Nr.: 39
30.09.92

Datum:

Einbou - ouch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metall-
stindern, Mineraltfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung, Baustoffklaosse A,
gemdf} Priitzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind. F90, Wand-
dicke W 2 84 mm,

\;\;\ ;\ ;-\;\;\ ;\ ;\;\ ;\ ;\ ;\ ;\;\Y
)

0 g

s, . ]

(AR
£l d
S| «
z|
. Siiiinzezt O
1 1 1
<625 <625
B+ ca 28
€a.90 (%) *(:x%) G ®
i R s * j—i
= i '
.............. o heeees
Q
] 3

Anschlull von Littungsleitungen ist nur iber
elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 41

Bild 39.1 Metallstdnderkonstruktion
(ohne Beplonkungl

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

Zueinander 20 cm

Bild 39.2 Wonddicke W 2 84 mm

Gehduselénge L = S0C mm

» Pos. 4 mufl bauseits guf B/2 angebracht werden,
Verbindung mit der Absperrvorrichtung durch

Blindniet.

Ll [
ki fud et

Wbescheid
i 1992

gchnik

‘
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TR OZ ®TECHNIK

Stiickliste

Blatl-Nr: __ 40
Datum: 30.09.92

Pos.

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 37

1

2

o ~

10

11

Benennung

Beplankung

Dammschicht

Aussteifungs profil

U-Profil

Stahl-Pop-Niet

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube
Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

Material

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahiblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

Abmessung

W=75-125:1x12,5 mm

W=75-125:D = 40,¢ = 40

75 ; 50/48,8/50/0,6 mm
00 : 50/73,8/50/0,6 mm
25 : 50/98,8/50/0,6 mm
W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W =100 : 40/75/40/0,6 mm
W = 125 : 40/100/40/0,6 mm

W=100:2x125mm
W=105: 1x12,5 mmund
1x150mm
W=125: 2x12,5mm
W=130: 1x12,5mmund
1x150mm
W=150:2x12,5mm
W=155:1x12,5 mmund
1x15,0mm
W=175: 3x12,5mm
W=200:3x12,5mm
W=100: D = 40,5 =100
W=105: D =40,¢c= 40
W =125: D =60,¢ = 50 oder
D =40,¢c =100
W=130: D=40,¢= 40
W =150: D = 80, ¢ = 30 oder
D = 60, ¢ = 50 oder
D =40,¢ =100
W=155: D =40,¢c= 40
W=175:D=40,¢= 40
W=200:D=40,¢= 40
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/125,8/50/0,6 mm




~po Blatt-Nr.: 41 :
TROZ *rechni Stickliste oatum 30,0992

q

Pos. Benennung Material Abmessung

12 U-Profil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm

13 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stick je B-Seite

14 Stahl-Pop-Niet

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stick pro B-Seite

D = Mindestdammschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m3

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 38

1 Dammschicht Minerataser 40 mm dick
Baustoffklasse A (ca. 40 kg/m?)
Schmelzpunkt 1000° C

2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm

3 senkrechtes U-Trager-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm

6 Knauf-Fireboard Gips-Leichthauplatte 15,0 mm

7 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stiick je B-Seite

8 Stahi-Pop-Niet

9 Schneilbauschraube Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 39

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Flllstreifen Promatect oder Supalux

3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux

4 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stilck je B-Seite
5 Stahl-Pop-Niet

6

Schnellbauschraube Stahl verzinkt

Schutzvermerk nach DIN 34 beochten




Schulzvermerk mach DIN 34 beachlen

Blatt-Nr.: &2

Y 4]
TROA “echnik Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 63, 64 und 65

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjihrichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jihrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 1Gf-
tungstechnische Anlagen enteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestdnge den durch das

1.1

1.2

1.3

241

Symbol[—a] angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche () hineingefaBt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teit 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Rilckstellung
muB selbsttitig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rasthlech - Teil 5 - einrasten.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach
wiederholen. '

A

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfithren. Befestigungsschrauben
(2 Stick) - Teil 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Drucken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen laBt. Die Druckieder muB den Haken bis zum Anschlag leichtgdngig verschieben.
Schmelzlot Uberpriifen. Falls keine duBeren Beschadigungen sichtbar sind, Druckfeder (wie
vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder einsetzen.




TRO?Q .| Blal-Nr.: :
= TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen - * | patum 30.09.92

43

2.2

23

2.4

25

2.6

341

3.2

3.3

3.4

41

42

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung.
kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile’ Gberprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt wird.
Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.
Absperrklappe offnen, wie unter Punkt 1.3 heschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfithren. Sdmtliche bewegli-
chen Teile mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muB nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten, ‘

Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fUhren:

Fir Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
driicken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe Uber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Auslésung schlieBen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, &ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.
GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fihren:

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Hafimagneten schiiefen.

Absperrklappe &ffnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muB sich
dabei in Funktionsstellung {Stromkreis geschlossen) befinden.

Schylzvermerk nach DIN 34 beachien
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Blatt-Nr.: 13

EY 4]
TROA TECHNIK Wor tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

5.1

5.2

6.1

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckiuft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pneumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit

Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

Aubere Uberprifung

RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Riickstellung muB
selbsttéitig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fir die mechanische Uberpriifung Fliigelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-prneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausidseeinrichtung 16sen. Winkethebel - Teil 15 - schwenkt
in Pleilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe muB selhsttdtig schlieBen.

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Lésen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionséffnung kénnen nach Einfiithren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile tiberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Fllgelmuttern - Teit 20 - I6sen und Schmelzlot - Teil 8 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel muB leicht drehbar sein. StéBel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach drilicken, StéBel muB selbsttatig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot Gberprifen, falls keine duBeren Beschi-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
AnschluBstecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 -
befestigen.

i tun gty refinnik

//

o Baetin
L _\oﬂ .
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Schulzvermerk nach DN 34 beochien

T R Ox ®TEGHNIK

War tung der Absperrvorrichtungen

Blaott-Nr.:

Datum:

45
30.09.92

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und dber Fligelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betétigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestelite Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschiossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muB jetzt langsam und
erschitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage hélt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
beaufschlagt). Die Absperrklappe muB mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttétig
entriegein und &ffnen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)
Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betitigen und tiber Fliigelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federricklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-
kKlappe &ffnet.

7.2 Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchftihren.

7.3 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist
nun funktionsbereit.
ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 18 UND 19)

8. AuBere Uberpriifung

8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausldseeinrichtung - Teil 27 -
ziehen, die Absperrklappe muB selbsttétig schliefen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - lésen und

Schmeizlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32. - betétigt die Aus-
l6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muB selbsttatig schiieBen. Schmelzlot Gber-
pritfen, falls keine auBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren.

45 . Anyfaaf um fbescheid
PA-X 12.1\3. 1992
; -\\,“‘ ,‘\‘ :
INsti ruv“f;we\‘é‘aur dchnik
\64 o&é?li
3 'S
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blgtt-Nr.: 46

Y 4
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

9. Innere Uberpriifung

9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 18)
Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder muB den
StéBel leichtgéngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Gberprifen; falls keine duBeren
Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhéngen. Die Ausldseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe mufB
selbsttatig 6ffnen.

9.1b AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)
Auslosesinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu muf die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
_ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushdngen; die Druck-
feder muB den StdBel leichtgdngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberpriifen; fails
keine duBeren Beschédigunge_p sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Auslseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
klappe muf selbsttatig &ffnen.

9.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

10. Elektrische Uberpriifung

10.1a  Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federricklaufmotor muB die Absperrklappe selbsttéatig schlieBen. Samtliche beweglichen Teile
missen leichtgéngig sein.

10.1b  Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federriicklaufmotor muB die Absperrklappe selbsttéitig schliefen. Samtliche beweglichen
Teile missen leichtgangig sein.

10.2 Zum Offnen der Abspetrkiappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schiieBen. Die Absperr-
klappe muB selbsttitig 6ffnen und ist nun funktionsfahig. (Bei Antrieb nach dem Arbeitsstrom-
prinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

11. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

* Werden Liiftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fur die
innere Gehduseinspektion zusétzliche Revisionséffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen GréBe anzuordnen.




2 Blatt-Nr.: 47
TROA TECHNIK Wor tung der Absperrvorrichtungen Datum: 30.09.92

Grundausfiihrung

(Teil 6.1) g) 5;{//C)

—r——t N J
) S " S{beidseitig (®)
H
Hubmagnet (Teil 6.2 und 6.3) oder Haftmagnet (Teil 6.51
pneum. Hubzylinder (Teil 6.4) (5)

T
| PA-X 23
Schmiersrellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig. .
Als Schmiermitte! nur Ole und Fette verwenden. die harz- Instiy
und sdurefrei sind. :

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 4
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T R OZ QTEQHNIK

War tung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.:

Datum:

48
30.69.9?2

thermisch-pneum. Ausldseeinrichtung (Teil 6.6)

Rastvorrichtung Absperrklappe:

entrastet
1] L
S
gerastet
-

PA-X ) 12. 11} 1992
Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig. ) \oﬁf‘:eo‘f‘“ .
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz- N iUl SO Retitgfhnik
und sdurefrei sind.

R, Yr BB i

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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T R OZ ®TE(:HNIK

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blat-Nr.: 49
Datum: 30.09.92

thermisch-elekt. Auslioseeinrichtung {Teil 6.8)

S
20
¢
elektrischer Antrieb ohne elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung mechanischer Trennung
- Ruhestromprinzip - - Ruhestromprinzip -
(Teil 6.9} (Teil 6.9)

elektrischer Anfrieb mit
mechanischer Trennung

- Arbeitsstromprinzip -
(Teil 6.9)

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig.

und s@urefrei sind.

Als Schmiermiftel nur Ole und Fette verwenden. die harz- insy

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




= -Nre — 50
TROAOTECHNIK f i et

Rouchaus|dseeini ichtung Datum: 30.09.92

g &

J;z&

zur Ausldseeinrichtung A - Teil 8.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen |
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (Pos. 5) werden permanent Uber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch Uberpriift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt -; die Ansteuerung hat nach
dem Ruhestromprinzip zu erfolgen. _
’ Die Funktionsbereitschaft der Rauchausldseeinrichtung wird durch eine auBen sichtbar
angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder
{(Pos. 1) in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration),
zeigt die Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG -

1 = |onisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = Bypass-Rohre

4 = Steuerleitung'zur Absperrvor-

richtung (bauseits)
Luftungsleitung (bauseits)
6 = Gehause

PWUfbescheid
\1. 1992

wi
!

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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TROZ “recunk ot

Stromtaufplon - AnschluBpldne Datum: 30.09.92

1]2[3]a]s[6[7]8 A@
| i

@: o o[+ 112314 T T ¢
l L NPE — ['““—

™
L |l--—-—--—| ’ E—————l l—-—-—-—-J' aoc

| (k) Test Rdckstellung
AnschluBplan bz
I (Stecker) -

Pg9-Anschigsse for @, @ und ®

- @) Klemmleisie
@ Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

© AnschiuB Fernbedienung :
{bei AnschiuB der Fernbedienung Bricke entfernen)
@ Kemmieiste 24 V-, max. 5W (Rubestrom)
" (@ Klemmieiste NetzanschluB 220V, 50Hz, +15% -10%
® Kippschalter - Riickstellung bzw. Test
. ® Steckerkupplung for Fernbedienung (3polig, 24V-)
Bild 3 ® Kippschalter -- Rickstellung bzw. Test Fernbedienung
(& Kontrofleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
® Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung (max 1,5W, 24V-)
(&) Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV 1 A
‘@ Feinsicherung 0,2 A, 250V flink
(@ Vorwiderstand 14K Q
® Schaltrelals (max. Kontakdbelastung 220V, 50/60Hz, 10A
oder 24V-, 8A
@ Ausloseelnrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung.

i} bei Parallelsteuerung

Die gesamte elekirische Installation muB nach VDE und
nach den oOrtlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.

Bild 1 Stromlaufplan-Rauchausidseeinrichtung
(gezeichnet in Funktionsstellung,  Absperrverrichtung in
Auf-Stellung)

Bild2 Installation ohne separate Stromversorgung for
die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Abspermvorrichtung.
Maximale Schaltleistung bei Anschiu8
eines 24V - Verbrauchers: 5 W

Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung far
die Ausidseeinrichtung ® an der anzusteuernden
Absperrvarrichtung.
Maximale Kontaktbelastung:
220V, 50/60Hz, 10A (2200VA) oder 24V - B A (200W)

Schulzvermerk nach DIN 34 beochten




Y ~Nr.: 52
TR OAQTECHNIK slati-nr

Rouchaustéseeinrichtung Datum: 30.09.92
A Schnitt A-B
'J‘ J‘: r pm—— -—\ r P IINTTES
N el T © &
s :
" @ z -
T\ k -
gl N /@ 5
N ea I .o 1
(Q. . 1 Ai[([liflf{
B,
. R

6 Teil | Benennung Blatt

Funktionsschema : 50
Stromlaufplan - AnschluBplane 51
Rauchausldseeinrichtung 52
Elektrische Bauteile 53
Mechanische Bauteile - 54

1 |Gehause ' 55

2 |Netzteil 56

3 |Staurohr 57

4 1Saugrohr ' 57

5 |Konsole 59
Stlickliste , 60,61
Montageanleitung 62 22;’:{‘” l ge 2 gescheid
Wartungsanweisung . | 63-66 ( "“0‘\3:?.;,14 1 992

InsQi tul m;f@h\?r effhn ik
~ rn\Ber'l-

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Elektrische Bauteile Datum: 30,09.92‘

= | ' . _L_
. TROAOTECHMK Blal-Nr

Schnitt A B

;
1 (k-
Hi=
(-
™ L
ot
i
_Ansicht in Richting X'

ren
KE

1 ®

@3"

Blatt 56

| Pos. 7 AnschiuB Absp'e'rrvorrichtung bzw. Hilfsrelais

| Pos, 8 AnschiuB Fernbetétigung
Pos: 8. Netzanschiuf3 220 V'~

2ugehdrige Stiickiiste siehe Blatt 60

Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen
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TROX® Blatt-Nr.. ___ 94
+ TECHNIK Mechanische Bauteile Datum: 30.09.92

P Schnitt A-B

Frrrr

e ¢
'y
3

. W . W .}

e |

&8 Cr

FEE, 54 T

| g \ Blatt 55
? SchnittC-D Blatt 59 Schnitt E-F

I A A A A A A S LA AP A it 4

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 60

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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zugehbrige Stiickliste siehe Blatt 60

. BlaM-Nr.: 55
TROAQTECHNIK Gehduse - Teil 1 - D:,Um_.r 30.09.92
250
25 e 190 ﬁ-—:o-,
' .
S N
“ e g 8 | RN
r L gel
- N A G X 5"‘ S
e ‘____,/ Y 1,5 4 1] 1 B \FT o
= 59 - fand \/
r—LO % .j QG%J
L& —: _i. i o
. @ : € w fb) I
é . 130 i ' 55
50— | —— 70—
30— o r e 70 | *
T N Z
L I l m| —[_ = ;L — gt
1.3 || . ook
Ansicht X~
.[—_ ‘
i l
L . & Ansichf,Y'
55—y [ -
, %[:3#-
=+
N —— | |
| ll

-Ja'.j. '

.__sa._J

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten
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L 2. - i ’ Blalt-Nr.: 36
TROA TECHNK | ' Netzteil - Teil 2 - Datum: 30.09.92

. - : P
220V,50 Hzx

l""“’l m-;:;av,@_
®\ @ Le—ir -0,

L g gl

DB ]

O
o
@4 .

Stromlagufplan

O
i

@!ng\@

zugehdrige Stiickliste siehe Blott 60

Schuizvermerk noch DIN 34 beochien
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TRO__;(O Blatt-Nr.: 57

= TECHNIK Staurohr - Teil 3 - Datum: 30.09.92
< |
/\r I 'tn ; y

10

A
-

6«16
SO

3

JanWa)

20

-

%

o
<

zugehiirige Stickliste siehe Blatt 61
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zugehorige Stickiiste siehe Biatt 61
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~ g0 Blatt-Nr.: 58
TRO){ TECHNIK Saugrohr - Teil & - Datum: 30.09.92
g
A 3
w Lf | l_] s i—x
f | || L2
TN %
A& /
Y
I .
\J
g
.
58. A g’j Nfbescheid
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. P Blatt-Nr 59 -
TROX “recun Konsole - Teil 5 - Datum: 30.09.92
150

23 —

256 _
T

4,1

e

— 52 — o,

. 107

L
e

15,9

112 ] L‘-AL,S—"'

66

zugehirige Stickliste siehe Blatt 61

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R Oz QTECI-IN!K

Stickliste tir Rauchausldseeinrichtung

Blati-Nr.: 60
Datum: 30.09.92

W =

=~ ;W

11
12
13

W =

1

W M

~N oo s

Pos.

Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 53

I-Rauchmelder
Dichtung

Zyl.-Blechschraube

Hilfsrelais

Kippschaiter
Leuchte

Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose
Kabelverschraubung

Klemme Zpolig
Klemme 2polig
Klemme 4polig
Zyl.-Schraube

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 54

Blindniet
Dichtung
Zyl.-Schraube
Dichtung

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 55

Gehduse

. NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 56

Leiterplatte
Klemme 2polig
Transformator

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode 2V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing

KunststoffiMs
Kunststofi/Ms
Kunststofi/Ms
Stahl verzinkt

AiMg 5
Mocosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-Druckguf

Kunststofi/Ms

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundar 24 V, 10 VA
B8BOCB00 Si

0,5 A/250 V flink

1000 u F, 40V
Kunststoff/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
@ 20/8x3
B4,2x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Barklin
PG9

Fa. Amphenol-Tuchel
PG 9

2,5 mm?

2,5 mm?

2,5 mm?2

M3x16

32x10
15x4x33
MEx10
@ 50/23x3

260 x 160 x 90

1,5 mme

1,5 mm?2

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Tnoyo Blatt-Nr. 61
+ TECHNIK Shickliste fir Rouchausléseeinrichtung Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material ‘ Abmessung/Fabrikat

STAURCHR - TEIL 3 - BLATT 57

1 Rohr Stahl verzinkt 225x1,3x320
2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3
3 Blindstopfen Kunststoff 220x10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 58

1  Rohr Stahl verzinkt 8225x1,3x200
2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3

KONSOLE - TEIL 5- BLATT 59

. 1 Konsole verzinktes Stahiblech 1,5 dick

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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TROK “rechni Montageanteitung - Rauchausioseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Datum:

Detail A

1) Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren.

2) Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen
(Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
(Pos. 5) fixieren und Dichtstreifen
(Pos. 8) aufschieben.

4) Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben
(Pos. 6) an Kanal befestigen.

62 .4

aut

in4Be

Schutzvermetk nach DIN 34 beachten

Gebrisder Trox GmboH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1.
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’ e , Blatt-Nr.. ___ 63
TROA TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichtung Datum; 30.09.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 66

Rauchausléseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der lGftungstechnischen
Anlage im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - { 4 Stiick ) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 -
entfernen.

. 1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmaBige Aufblitzen

der Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt ( Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
‘bis 5,2 s ). Um die MeBgenauigkeit zu erhdhen, ist es zweckmasig, die Gesamt-
zeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschlieBend durch 10 zu tei!eln.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung” - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung muB selbsttétig schlieBen. Die Leuchte - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter “TeAst-Hﬂckstellung“ - Teil 10 - in Ausgangsposition
schalten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte
- Teil 3 - mufB wieder in regelmaBigen Absténden aufblitzen ( Sollwert 4,75 bis
52s).

Gebrider Trox GmhH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blalt-Nr.: 64

1.5

o

g0
TROX "recunx War tung der Rauchausldseeinr ichtung Oatum: 30.09.92
1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders -
Teil 4 - ( z. B. Zigarettenrauch ) muB der Melder ansprechen und die Blink-
leuchte - Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttatig schlieBen. Nach anschlieBendem Ausblasen des
Melders mit rauchfreier Luft muB der Kippschalter “Test-Riickstellung” - Teil 10 -
betéatigt und wieder zurlick in die Ausgangsposition geschaltet werden. Die
Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
Teil 3 - muB wieder den vorgeschriebenen Abstinden entsprechen (4,75 bis
52s).

Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen Dichtung montieren.

Mangelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller
der Rauchausldseeinrichtung umgehend mit der Beseltlgung der Mangel zu’
beauftragen.

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrijder Trox GmbH D-£133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX “recunk

Wartung der Rauchousldseeinrichtung

Blat-Nr

Datum:

65
30.09.92

Wartung der Rauchausiéseeinrichtung durch den Hersteller der
Rauchausléseeinrichtunag

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch An-
drlicken und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie
Klemmung der Zuleitungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz
(mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kon-
trollieren (das Schutzgitter ist durch die groBen Bohrungen - Teil 7 - am Rande
des Melders leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer
( wasser- und absolut lfreier ) PreBiuft bzw. mittels Handiuftpumpe zu reinigen.
Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den
Flhrungsstift - Teil 8 - sowie die Fdhrungsfahne - Teil 9 - zu achten. Durch An-
dricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen
rastet der Melder ein.

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen
Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszu-
tauschen. AnschlieBend muB die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3

3. Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)
3.1

und 1.4 beschrieben, durchgefiihrt werden.
3.2

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprf:fung
und die Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung, wie unter den Punkten
1.3 und 1.4 beschrieben, durchgeflihrt wurden, massen die Steuerelemente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstlchtigkeit hin Gberpraft werden.

i \
65. Al age Juh Priify
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TROZ@ Blatt-Nr.: 66
TECHNIK Wor tung der Rauchousléseeinrichtung 30.09.92

Datum:
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| - Rauchmelder {Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Manrage.
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

TRO?G Blatt-Nr.: 67
+ TECHNIK . Rauchaus|dseeinrichtung Datum: 30.09.92

CO~NOGODNWN =
fl

C}________

Hia
|
|

zur Ausléseeinrichtung . A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 5} hineinragende optische Rauchschalter (Pos. 1) wird
permanent vom Volumenstrom der Luftungsieitung durchstromt und dberpruft diesen
auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zulassigen Rauchkonzentration unterbricht
der Rauchschalter {Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betétigt. -

Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auBen sichtbar ange-
brachte Leuchten (Pes. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die gridne
Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung ( Uberschreitung der zulassigen
Rauchkonzentration ), brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslésekriterium far den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauch-
onzentration in der Laftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an.
Ist das Ausldsekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden,
kann der Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7) "Ruckstellung” wieder
in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine Leuchte (Pos. 2) muf aufieuchten.

ERKLARUNG

optischer Rauchschalter

Leuchte "Funktionsbereitschaft" ( grin )
Leuchte "Alarmstellung" ( rot)
Gehause mit Stromversorgung
Laftungsleitung ( bauseits )
Steuerleitung zur Absperrvorrichtung ( bauseits ){ pa _y {
Drucktaster ( Ruckstellung ) “
kompl. Rauchausldseeinrichtung( Blatt 69 bis 78] I Nk ;‘r“ufn ﬂfr‘ Bayfechnik
= AnschiuBrahmen der Absperrvorrichtung N A

I

I

].1992

Il
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TR OZQTEGHNIK

Stromlaufplan - Anschiufipline

Blatt-Nr.: 68
30.09.97

Datum:

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Biid 1

Bild 2

hs Femnbedienung
I {(hauseits)
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Stromlaufplan-Rauchausldseeinrichtung
(gezelchnet in Funktionsstellung, Absperrvornchtung
in Auf-Stellung)

Instaliation chne separate Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausidseeinrichtung (® an der

- anzuslevernden Absperrvorrichtung.

Bild 3

Maximale Kontaktbelastung:
220V, 50/60Hz, 10A (2200VA)

Instaflation ohne separate Stromversorgung tar die
Gleichstrom-Ausldseeinrichtung (& an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung,

Maximale Schaltleistung bei AnschiuB eines

24V - Verbrauchers: 8W

J
&

@ NetzanschiuB (220V, 50/60Hz, + 10 % 15 %)
(@ Rauchschaitersocke]
@ Anschlu8 Schaltrelais-Kontakte (potentialfrei,
max. Belastung 220V, 50/60Hz, 10A oder 24V -, 8A)
@ AnschiuB 24 V-Verbraucher
{ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar),
Anschlug fOr 24 V-Fremdeinspeisung _
(= 100 mA in Alarmsteliung)
(© AnschluB Fernbedienung
(bei AnschiuB der Fembedienung Briicke 4-5 entfernen)
(&) Drucktaster - Rickstellung bzw. Test
) Drucktaster - Rickstellung bzw. Fembedienung (bauseits)
@ Schaltrefais
@) Bridcke (bauseits), bel AnschiuB eines 220V,
50/60 Hz Verbrauchers (Ausldseeinrichtung)
BrOcke {(bauseits), bei AnschiuB eines 24 V-
Verbrauchers (Ausldseeinrichiung) mit max 8 W
@ Leuchtdiode {rot) ,Alarmstellung”
@ Leuchtdiode (grin) ,Funktionsstellung”
& Leuchtdiode (rof) .Alarmstellung” (bauseits)
{® Ausldseeinrichlung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom)
an der Absperrvormichtung

bei Parallelsteuerung

e
i
T

Die gesamte elektrische Installation muB nach VOE und
nach den &drflichen EVU-Bestimmungen ausgefChrt werden.

Installation mit separater Stromversorgung fr die
Ausidseeinrichtung (® an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung. -

Maximale Kontakibelastung:

220V, 50/60 Hz, 10 A (2200 VA) ader 24V -, BA (200W)

Bild 4

Qf bescheid
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69

TR Oy@ BlaH-Nr.:
+ TECHNIK ' Rauchousidseeinrichtung 30.09.92

Datum:
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Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 67
Stromlaufplan - AnschluBpléane 68
Rauchausléseeinrichtung 69
Elektrische und mechanische 70
Bauteile '
1 | Netzteil 71
Stuckliste 72
Montageanleitung 73
Wartungsanweisung 74-76
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= BlciI-Nr.: .¢_.._
T R OA ®TEGHNIK

Elektrische und mechenische Bayteile Datum: 30.09.92

200 ca 140

140

i ' Blatt 71

25

zugehfrige Stickliste siehe Blatt 72
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ QTEGHNIK

Netzteil - Teil 1 -

®

Blatt-Nr :

Datum:

71
30.09.92
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Stromlaufplan

Dl

nnJ\n 1[1“1
T AL N ~ N O I

| —

Ll

r—— et e
i ~
Ny
e,
GS @

Pos. 2 NetzanschluB 220 V/ 50 - 60 Hz

Pos. 5 Anschiu3 Fernbédienung

Pos. 4 AnschluB Verbraucher ( ohne Fremdein-
speisung max. 3 W belastbar ) und
Fremdeinspeisung 24 V-

Pos. 3  AnschluB Relaiskontakte { 220 V~, 10 A;

24 V-, 200 W)
Pos. 17  SteckanschluB fir Leuchtdiode rot
Pos. 18 SteckanschluB fur Taster
Pcs. 19 SteckanschluB fir Rauchschaltersockel

Pos. 20  SteckanschluB fur Leuchtdiode griin
zugehdr ige Stickliste siehe Btatf 72
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Stuckliste fir Rauchous!dseeinrichtung

Blaht-Nr.: 72
Datum: 300992

Pos. Benennung

Material

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 70

Rauchschalter
Sockel

Gehéuse

Dichtung
Kabel-Durchfithrung
Zyl.-Schraube
Druckknopftaster
Leuchte - rot -
Leuchte - griin -

OO WN =

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 74

1 Lelterplatte
2 Klemme (L1) 5polig
3 Klemme (L3) 3polig
4 Klemme (L4) 4polig
5 Kiemme (L5) 3polig
6 Transformator
7 Feinsicherung
8 Gleichrichter
9 Kondensator
10 Kondensator
11 Hilfsrelais
12 Widerstand
13 Diode
14 Kabettiille
15 Kuhlkérper
16 Spannungsregler
17 SteckanschluBstifte
18 Steckanschiufstifte
19 SteckanschluBstifte
20 SteckanschluBstifte
21 Widerstand
22 Trimmpotentiometer

23 .  Kondensator

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS P0-01
Moosgummi
PVC-grau PG 11
Stahl verzinkt
Offner 0,7 A250 V
LED o 6/20 mA
LED & 6/20 mA

Kunststoff-Epoxyd
Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Primdr 220/230 V, 50 - 60 Hz

- Sekundar 30 v/ 20 VA

0,6 A/250V mitteltrage

B80 C800 Si

10uF, 16V

1000 uF, 63 V

HU-24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
1.2 KQ/O5W

1 N 4007

ALU
LM 317
MS
MS

- MS

MS
270Q025 W
10 KQ
220uF, 40V

Abmessung/Fabrikat

Fa. Hekatron

Fa. Hekatron
200x140x 70
282xe110x3
Fa. Hellermann
M3x5

Fa. Rafi

fa. Telefunken
Fa. Telefunken

160 x 125

Fa. Rapa

28
9 x25x25

215x75
215%x75
215x75
e15x75

Schulzvermerk noch DIN 34 beachten
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Blatt-Nr : 73
Datum: 30.09.92

ALY £
TROA TECHNIK Montogeanleitung - Rouchausldseeinrichtung

1.  Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.
Elektrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit
Schleife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausidseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechseln des Rauch-
schalters (Pos. 5). '

T

4. Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4)
am Kanal befestigen.
5. Die Rauchausl&seeinrichtung kann unabhangig
von der Richtung des Volumenstromes einge-
' baut werden.

"bescheid
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“re Blatt-Nr: 74
TROXZ TECHNIK War tung der Rauchausléseeinrichtung Datum: 30.09.92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 76

Hauchausloseelnrlchtungen mussen nach Inbetriebnahme der |ifiungstechnischen
Anlage im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teil 1 - wird durch die griin
leuchtende Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

1.2 Funktionskontrolle - mit Rauch

. In die Liftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -,

ca. 8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines Rdéhrchens,
ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liftungsanlage
eingeblasen werden { z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen }. Schaltet
der Rauchschalter - Teil 1 - in Alarmstellung, erldscht die griine Leuchte - Teil 2 -,
die rote Leuchte - Teil 3 - muB aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttitig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von
nachstromender rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betatigen des Druck-
schalters - Teil 7 - "Rickstellung" der Rauchschalter - Teil 1 - wieder in Funktions-
bereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte - Teil 2 - muB aufleuchten.

1.3 Mangelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller
. der Rauchausldsesinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu
beauftragen. :

Nifbescheid
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Schulzvermerk noch DIN 34 beachten

TRO?O Blati-Nr.: 75
* TECHNIK War tung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 30.09.9?
2. Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchaus-

3.1

3.2

I6seeinrichtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach' 1.2 Stérungen festgestellt, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette
Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - von der Liftungsleitung - Teil 5 - zu demon-
tieren. Gehausedeckel durch Losen der 4 Eckschrauben - Teil 9 - entfernen.
Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - durch Losen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Liftungsleitung abnehmen. Der Rauchschalter - Teil 1 - ist durch eine Links-
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
-~w. der kompletten Rauchausldseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge,
wie vor beschrieben, zu erfolgen. ‘

Mangelbeseitigung ( durch den Hersteller )

Soliten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so ist der Rauchschaiter - Teil 1 - gegen einen neuen auszu-
tauschen. AnschlieBend muB die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrie-
ben, durchgefuhrt werden.

‘SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und

die Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgeflihrt wurden, mussen die Steuerelemente der Absperrvor-
richtung auf ihre Funktionstlichtigkeit hin Uberpriift werden.

238 vgmt1& 1.1992
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War fung der Rauchausloseeinrichtung

Blgtt-Nr.: 16

Datum:

30.09.92
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