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PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
in Liftungsleitungen,
Serie FK

wird hiermit unter den nachstehenden Béstimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteilt*).

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: . 13. November 1997
Prafzeichen: PA-X 238
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30 (siehe Blatt 34 bis 53). Zuldssige Liftungs-
leitungen siehe Seite 20 Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen
Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in oder auBerhalb von
Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappen-
blattes, zum stehenden Einbau in oder auBerhalb von Decken und zum hangenden
Einbau in oder auBerhalb von Decken geeignet. Die brandschutztechnischen
Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsitzen fiur Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen - Fassung November 1977 durchgefiihrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, wens s
Herstellung tlberwacht ist und dies am Verwendungsort geprift werdg

Dieser Prifbescheid umfaBt 22 Seiten und 95 Blatt Anlagen.
*) Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 238 vom 12, Novemg
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteflt.

4 Der Priifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides miissen
den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht' vom Deutschen Institut fir
Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Priifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Priif-
bescheid wird widerrufen, ergadnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der (berwachung des prufzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das (berwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

-9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fiihren (verkleinerte Darstellung):

Bilc oder Bezalch der
fremdilberwachenden Stalle
{Iberwachungsgrundlage .

l: Angaben vorzugswelse auf dar Innenfiiche des ,

| sonst unmittelbar daneben
6’6 ™,
erwacs
Einheitliches Uberwachungszelchen !““‘”.’“’L‘:; Z;}I:[r!e[\ ur Kenr:::l:: ?:I::g.lnafec

Oberwachungszeichen nach Abb, 1 triigt. Dabal soll der
Fremdilberwacher durch ein ggf. vereinfachtes Zelchen
erkesnnbar seln.

425P94



Seite 3 des Priifbescheids PA-X 238 vom 14. Mirz 1994

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenll

Mauer-Decken-Rahmen {Anlage Blatt 3)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstiben
(Pos. 1) auf verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profil-
stdabe des Rahmens missen als Anschlag flr die Dichtung eine 10 mm
tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken missen
die 115 nm oder 240 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels
Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
HandschweiBung ausgefihrt werden. Die SchweiBistellen sind durch Kalt-
verzinkung nachtrédglich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen auf der oberen und unteren2) Hilfte
durchgehende Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dickem Stahlblech durch PunktschweiBung {ca. 5 mm @ in Abstén-
den von 40 + 15 mm) oder BuckelschweiBung angebracht sein, und zwar so
angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 5 mm breiten
Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Ab-
sperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen
Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur
(Raumgewicht ca. 60 kg/m3 - z.B. Superseal W -) eingelegt sein. Auf
der 70 mm breiten Sicke des Rahmens miissen umlaufend ca. 30 mm breite
Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In
den 70 mm breiten Fléchen der Sicken des Rahmens befinden sich in der
Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung
der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung missen

werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskant
M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die F
umlaufend durch PunktschweiBung verbunden sind.

425pP94
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siehe Anlage Blatt 2
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Im ibrigen mu8 der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 3
entsprechen.

AnschiuBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstédben (Pos. 1)
aus verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken miissen die
260 mm hohen Profilstdbe zusammenstoBen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und
Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch
durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung ausgefihrt werden.
Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion
2u schitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fir die
Verschraubung mit dem Mauer-Decken-

Rahmen. und ‘einer anschlieBenden Liiftungsleitung haben. Auf der An-
triebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm groBe Montageséffnung fiir
die Ausléseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die Antriebe

- Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalbZ) der Mitte der gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein
40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht

Auf der Unterseite2) oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen runde
Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die 0ffnungen missen mit
Inspektionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem Stahlblech
abgedeckt werden. Die Ausldseeinrichtungen werden mit dem Rahmen
verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausléseeinrichtung bzw. dem
Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung
der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung
- Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere Inspektionséffnung mit_g

Im {brigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlagg B1at’}§q

1-2
sein,
verschlossen.
sprechen.

2) siehe Anlage Blatt 4
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1.3

1.4
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Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je

19 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Plat-
ten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" oder
"Promatect-H (neu)" mit Priifzeichen PA-III 4.586 bestehen. Die Platten
sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2}, ca. 38 mm iang, von bei-
den Seiten zu klammern. Die Klammerabstédnde missen etwa 200 mm betra-
gen. Die Platten der Absperrkiappe kdonnen wahlweise an den Kanten,
etwa Uber die halbe Plattendicke, leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasser-
glas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Plat-
ten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promat-Kieber K84 - verwendet werden. Die Oberflichen
dirfen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken Blechen ver-
sehen werden.

Oie Oberfldchen der Blechummantelung dirfen zusatzlich mit einer
Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden.

Die Oberfldchen (ohne Blechummantelung) diirfen zusdtzlich mit einem
Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus
2K-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die
umlaufenden Rénder jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie
kaschiert werden. .

In der Mitte sind konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit
16 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech ca. 50 x 70 x 4 oder § mm dick aus verzinktem Stah1

(Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) ge-
schraubt. Im ﬁbr1gen muB die Absperrklappe den Anghben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt.6)
In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer.Becken-Rah-
mens (Anlage Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen g
(Pos. 2) eingepreBt sein. Uber dem Kragen der Lagerb’/ siga“;in
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. §) mit einer darunte 3
platte aus Promaseal-PL/Intumex L (Pos. 4) befinden.
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Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl
(Pos. li in die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zy-
linder-Kerbstiften 6 x 50 mm {Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum
Schutz der Lagérste11e gegen Verschmutzung missen die Lagerbuchsen
(Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen werden. Im
ibrigen muB die Absperrklappenlagerung der Anlage Blatt 6 entsprechen.

1.5 Antriebsgesténge (Anlage Blatt 7)
Zum Betdtigen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (Anlage
Blatt 5) lber zwei Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube
(Pos. 1) mit der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem
Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im Gbrigen muB das An-
triebsgestdnge der Anlage Blatt 7 entsprechen.

1.6 Thermische Ausldseeinrichtung®n
{Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 16)

1.6.1 Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfiihrung
(Anlage Blatt 8)
Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis
Pos. 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), dem Rasthlech
(Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis
Pos. 5.9). Das Schmelzlot (Poi. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus
zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im ibirgen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen. Zusdtzlich kénnen auf der Aus-
16seeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden.
Die Befestigung der Auslidseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen
Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich f
tung (Pos. 1.4) befinden. '
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1.6.2

1.6.3

1.6.4
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Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Entriegeln der an
der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe
schlieBt. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrich-
tung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 8 dargestellt. Im dbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfiihrung ﬁ1t
zusdtzlicher Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage B1att 9)
Zusdtzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-

‘Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 4) ist bei ge-

6ffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Ausldsung wird der
Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Anker zieht

an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt, Die manuelle und thermische Aus]éﬁung er-
folgt wie bet der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 9
dargestellt. Im lbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausfiihrung mit ‘
zusdtzlicher Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)
Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 6.2.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausfiihrung mit zusitz-
licher Auslésung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)
Zusétzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist

bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneuma
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1.6.5

1.7

1.7.1
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der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den Hebel
(Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (An-
lage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe
schlieft. Die manuelle und thermische Auslosung erfolgt wie bei der
Ausldseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im
dbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Btlatt 11 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfihrung mit
zusdtzlicher Ausldsung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet
angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist
bei gedffneter Absperrkiappe geschlossen. Zur elektrischen Auslésung
wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die
Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 12) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 -
Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Dje Absperrklappe schlieBt. Die
manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Ausléseeinrich-
tung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im iibrigen muB
der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der An-
lage Blatt 12 entsprechen.

Thermisch-pneumatische Ausléiseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Auslﬁseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 1.6 diir-
fen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Auslgseeinrichtung (Anlagen Blatt

20 und 22)
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Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlagé Blatt 13)
Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.1) muB aus zwei zusammengeldteten, hiéchstens 0,4 mm dicken Mes-
singblechen bestehen und im lbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., Koln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage
Blatt 4) erfolgt auf der daflir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen
der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dich-
tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik -und der damit-verbundenen Unterbrechung der Druckluft-
zufuhr zum pneumatischen Antrieb (Anlage Blatt 14 und 15) durch das
Pneumatikventil (Pos. 4.1); die Absperrklappe schlieft.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage

Blatt 13 dargestellt. Im ilbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Auslgseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 sowie dem Funktions-
schema - Anlage Blatt 20 - entsprechen.

Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)
Der pneumatische Antrieb bestenht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.5), der Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und Pos. 3.2), der Antriebseinheit
(Pos. 4.1 bis Pos. 4.10) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann
ein Endschalter (Pos. 6) zusdtzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen mu8 sich
eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage
Blatt 13) - muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage
Blatt 13, Pos. 4.1) gibt, solange die Ausléseeinrichtung - thermisch -
pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum pneumgt” 3,
Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung ufﬁa1§§%_
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1.7.1.3 Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)
Zusdtzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) - ist bei
dieser Ausfiihrung die Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungs-
ventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil (Pos. 2) ausgeriistet.

Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14, Pos. 4.1)
wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im iibrigen muB

der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben
der Anlage Blatt 15 entsprechen.

1.7.1.4 Funktion der thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung (Anlage
Blatt 27)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluft-

weg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe
schiieBt.

Bei elektrischer Ausldsung entliiftet das Magnetventil, der Druckluft-
weg zum pneumatischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe

schlieBt. Zur Ausldsung bei langsamen Druckabfall unterbricht der elek-

trische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetvent11;1d1es
wirkt wie eine elektrische Auslésung.

Zur Handaus1gsung wird der Winkelhebel {Pos. 8) durch Lésen der Fligel--

schraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im

ubrigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage

Blatt 20 entsprechen.

1.7.2  Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18,

19, 21 und 23)

1.7.2.1 Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.4), der Hebelmechanik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis

Pos. 2.9), dem Schmelziot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem elektrischen

Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zusammehge-
1oteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im ibri-
gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom
26.11.1976 entsprechen. |

tung (Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

425P94
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1.7.2.2

1.7.2.3
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Die manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der
Hebelmechanik und der damit verbundenen Unterbrechnung des Stromkrei-
ses zum elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den
elektrischen Schalter (Pos. 4); die Absperrklappe schlieft.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage

Blatt 16 dargestellt. Im idbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktions-
schema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip)

- Teil 6.9 (Anlage Blatt 17)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis

Pos. 1.4), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebsein-
heit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange
die Ausldseeinrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Strom-
kreis zum elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen, wodurch die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung gehalten wird; Zusdtzlich diirfen
Endschalter angeordnet werden. Im (brigen muB der Aufbau des
elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage

Blatt 21)

Bei thermischer Ausldsung wird der Stromkreis (iber den elektrischen
Schalter zum elektrischen Federricklaufmotor (innere Auslésung) oder
uber die auBenliegende Temperatursicherung (&uBere Ausldsung) unter-
brochen; die Absperrklappe schlieBt.

Bei elektrischer Ausldosung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
ricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslosung.

Blatt 21 entsprechen.
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Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung

(Ruhestromprinzip) ~ Teil 6.9 (Anlage Blatt 18)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und

Pos. 1.2), der Hebelmechanik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebs-
einheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der Antriebseinheit gehdrt die
SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmotor
(Pos. 3.2), die thermische Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelz-
lot (Pos. 3.4) und die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot

(Pos. 3.4) muB aus zwei zusammengeléteten, hdchstens 0,4 mm dicken

- Messingblechen bestehen und im i{brigen dem Priifzeugnis des Verbandes

1.7.2.5
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der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Dije Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen
(Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedffnung.
Zwischen der Grundplatte (Pos. 1:1) und dem AnschluBrahmen muB sich
eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung.

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federricklaufmotor
unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Ausldsung er-
folgt durch Ziehen der thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Auslosung reiBt das Schmelzlot (innere Ausldsung

Pos. 3.4); die Absperrklappe schlieBt iiber die in der SchlieBvorrich-
tung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfelder; dies bewirkt gleichzeitig
eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1)
und dem Federriicklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei duBerer thermische Ausldsung unterbricht die auBenliegende Tempe-
ratursicherung den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperr-
klappe schiieBt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole
in der Anlage Blatt 18 dargestellt. Zusatzlich dirfen Endschalter
angeordnet werden. Im iibrigen muB der Aufbau und die Funktion des
elektrischen Antriebes den Angaben Blatt 18 entsprechen.

E]ektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip)
- Teil 6.9 (Anlage Blatt 19)
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Bei StromkreisschlieBung fdhrt der elektrische Federricklaufmotor die
Absperrklappe in Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung
ist keine elektrische Energie mehr erforderlich, um die Absperrklappe
in dieser Stellung zu halten. ‘

Bei elektrischer Ausldsung wird durch einen Stromimpuls der Federrick-
laufmotor entriegelt; die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle Ausld-
sung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausléseeinrichtung

(Pos. 3.3). Bei thermischer Ausldsung (innere oder #duBere Auslésung
reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 3.4 bzw. 4.9); die Absperr-
klappe schlieBt Uber die in der SchiieBvorrichtung (Pos. 3.1) einge-
baute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Tren-
nung zwischen der Schlie8vorrichtung und dem Federricklaufmotor. Die
dabei ablaufenden-Bewegungen sind durch .Symbole in der Anlage Blatt 19
dargestell1t. Zusatzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im
Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den
Angaben Blatt 19 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 24)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise (ber
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisfiert werden.

Im dbrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 24
entsprechen.

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 69 bis 85)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtziich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 69 bis 85 versehen werden.
Die Rauchausiéseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 69, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 69,
Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 69, Pos. 6), dem im Gehduse ange-
ordneten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 69, Pos. 1), der am Ioni-
sationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehduse ragenden Blink-
leuchte (Anlage Blatt 69, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerlei-
tungen (Anlage Blatt 69, Pos. 4).

Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 70 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrische
rickiaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blaty 18,

Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt J2, Pos:
verbunden. peuuchesxngnuy-
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Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der
Ionisationsrauchmelder die Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Feder-
rucklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrich-
tung schlieBt.

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 86 bis 95)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 86 bis 95 versehén werden.
Die Rauchausloseeinrichtung besteht aus den in die- Liftungsleitung
(Anlage Blatt 86, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 86,
Pos. 9) hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 86,

Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Aniage Blatt 86, Pos. 4),
den auBen am Gehduse angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 86,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 86,
Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 87
mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen
Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17, Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 18,
Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4)
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unter-
bricht der optische Rauchschalter die Stromzufihrung zum Magnetventil,
zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperr-
vorrichtung schlieBt.

Uberwachung (Giiteiberwachung) und Kennzeichnung
Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung, zu priifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung ¢ilt DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durch-
zufilhren. Dabei ist mindestens einmal taglich an mindestens eipew

Stick jJe GrdBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichif
den Angaben dieses Priifbescheids Gbereinstimmen, die Schye

Deutschcs Instuut.

. 4
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die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemiB8 Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-

‘nisch ordnungsgemdB funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniberwachung vom Hersteller der Rauchausldseein-
richtung durchzufihren. Dabei ist an jedem Stick zu priifen, ob die
Rauchausléseeinrichtung mit den Angaben dieses Prifbescheides iberein-
stimmt und elektrisch ordnungsgemiB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Prif-
ste11e3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerite-

mafigen Voraussetzungen des Herstellers zu dberprifen. Zusdtzlich mis-

sen an fiinf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Hand-
auslésung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausldéseeinrichtung
Uberprift und an zwei verschiedenen Rauchausldseeinrichtungen Prifun-
gen nach den Bau- und Prifgrundsdtzen fiir Rauchausldéseeinrichtungen
von.Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen (Fassung Dezember 1976)
durchgefiihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver-
trages dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen
obersten Bauaufsichtshehtrde zu lbersenden und spéatestens 1/2 Jahr vor
Ablauf der Geltungsdauer des Prifbescheides dem Deutschen Institut fir
Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht Uber die Eigen- und
FremdUberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung
zuzuleiten. Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Er1autq;f”g-'dé\
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und aautg¥ n;
Liftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungenf- (Ausddbe
September 1977) benannt. ‘
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Der Uberwachungsvertfag muB dem Uberwachungsvertags-Muster in der je-
weils giltigen Fassung entsprechen und den ﬂbefﬁachungsgegenstand und
die Uberwachungsgrundlage .eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung
zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Deutschen Institut
fuir Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 238 vom
14, Marz 1994 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uber-
wachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu
flihren. Die Berechtigung zur Fiihrung des einheitlichen Uber-
wachungszeichens gi1t nur fir die Dauer des Uberwachungsver-
trages und solange die Uberwachung durchgefiihrt wird.
1.8.3 Auf der Antriebsseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Prifzeichen sowie

weiteren Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 2 anzubringen.

2 Verwendung der Absperrvorrichtung
Die Absperrvorrichtung diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Wandbauplatten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips und in
Leichtbauwénde eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende
Schachtwinde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie
dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hingend
eingebaut werden.
Weiter diirfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Winden sowie
unmitteibar vor Wianden und Decken verwendet werden. Die Absperr-
vorrichtungen, die in schwer zugédnglichen Einbaudffnungen montiert
werden, diirfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in Wanden o

Mineralwollausstopfung verwendet werden.
Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB ent-

Anlagen Blatt 34 bis 60 erfolgen. Deutsches Institut
fiir Bautechpik j

425P94
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Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven

- Wadnden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K90 in Wénden der

-Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit

einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach

DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton oder Gasbeton. .

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 34 und 35 erfolgen.

Widerstandklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in min. 75 mm
dicke Gas- und Leichtbetonwéinde

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K60 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F60 aus Gasbeton und Leichtbeton von mindestens
75 mm,

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 36 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau unmittelbar vor
massiven Wénden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90, wenn sie
unmittelbar vor massiven Winden und Decken verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhdngungen auch unmitteibar vor
Massivwdnden nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton
bzw. héngend oder stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend

Blatt 37 und 38 angeordnet werden. Dabei muB der Flansch der Absperr-
vorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 2) oder mit dem Winkelrahmen
(Pos. 3) oder dem Kanalstiick bzw. dem bestehenden Gehduse einer ehema-
1igen Absperrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5)
oder der Liftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage Blatt 3
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{Pos. 8) befestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder Ge-
hduse (Pos. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die Absperrvorrich-
tungen (Pos. 1) muB eine umlaufende Isolierung L90 aus Plattenmaterial
entsprechend Blatt 38 bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mine-
ralfasern entsprechend den Angaben der Priifzeugnisse, der Berichte,

" der Gutachten oder der DIN 4102 Teil 4 angebracht werden. Der lichte

Abstand zwischen den Gehdusewanden der Absperrvorrichtungen muB minde-
stens 15 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so-gewdhlt werden,
daB die Montage der D&mmschichten gewdhrleistet ist.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Gips-Wand-
bauplatten

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Winden
aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von
100 mm. Der Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 39 erfolgen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen bei Einbau auBerhalb von Wénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90, wenn sie
auBerhalb von Wénden verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen diirfen auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, auBerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen
der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine &ffnungslose,
feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung mit nachgewiesener
Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen kénnen
aus Stahlblech mit &uBerer Dammschicht aus Mineralfasern oder -platten
(siehe Anlage Blatt 44 und 45, Tafel 1) oder 3) bestehen; es konnen
auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial (siehe Blatt A4
verwendet werden. Die Liiftungsleitungen sind jeweils e
Angaben der Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachte!
DIN 4102 Teil 4, herzustellen und zu verlegen.

Deutsches Instltut
fiir Bautechnik /4
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Der 1ichte Abstand zwischen den Gehéusewdnden der Absperrvorrichtungen
muB mindestens 15 cm betragen. Im (brigen muB der Abstand so gewdhlt
werden, daB die Montage der Dammschichten und der Abhangungen gewdhr-
leistet ist. Der Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der
Anlagen Blatt 40 bis 45 entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtun-
gen fir sich hingend (siehe Anlage Blatt 43) mit den Liftungsleitungen
zu verbinden. Die Liiftungsleitungen aus Stahlblech werden liber eine
Dichtung (Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung
verbunden. Die duBere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende

(Pos. 16) heranzufiihren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen
der Absperrvorrichtung muB eine Unterfitterung aus Mineralfaserplatten
(Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plattenmate-
rial muB der AnschluB zur-Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe
Anlage Blatt 42, Pos. 15) ausgefiihrt werden.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Leichtbauwdnden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 bzw. K90 in
folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

In mindestens 75 mm dicken Metallstdnderwinden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Mdrz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 46 oder 47
erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwdnden der Firma Rigips
gemaf Prifzeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialprii-
fungsanstalt flir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB ent-
sprechend der Anlage Blatt 46 oder 47 erfolgen.

anstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau
chend der Anlage Blatt 48 oder 49 erfolgen.

Dentsches Institut

fiir Bautechnik 7
4
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In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwinden aus Kalziumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der Ein-
bau muB entsprechend der Anlage Blatt 50 oder 51 erfolgen.

In mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwénden
der Firma Rigips gemdB Prifzeugnis 1108/8459 - Sr/Rm - vom 6.12.1988
der Amtlichen Materialpriifungsanstalt fir Bauwesen der TU-Braunschweig.
Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 53 erfolgen.

In mindestens 90 mm diecken Schachtwénden der Firma Knauf gemiB
Prafzeugnis 2.41/20842 vom 17.10.1983 der Bundesanstalt fiir
Materialforschung und -priifung (BAM) Berlin.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 53 erfolgen.

Zulassige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen bei der
Verwendung in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung F 90 oder

F 60 beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form
von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehéuse
mindestens um das 1,5fache der gréBten Seitenlénge der Tichten Quer-
schnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappengehduse entfernt sind.
Anstelle der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch
mit Schutzgittern gemdB Anlage Blatt 35 versehen sein.

Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse
K 30.

AnschluB von Liiftungsleitungen

e

Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Lﬁftungs]eitu—m-IIQi -5
bunden sein, die nach ihrer Bavart oder Verlegung 1nfdlge E'/%rmuggggm
Brandfall keine erheblichen Krédfte auf die Absperrvorrichtd

die Wénde ausiiben kénnen.

%en o]
cutsches Institut
fiir Bautechnik y
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An Absperrvorrichtungen in Massiv-Winden und -Decken mit nur teilwei-
ser Ausmdrtelung (Anlage Blatt 35), in Gips-Wandbauplatten (Anlage
Blatt 39), in leichten Trennwédnden (Anlage Blatt 46 und 47), in Indu-
strie-Trennwidnden (Anlage Blatt 48 und 49), in Feuerschutz-Trennwédnden
(Anlage Blatt 50 und 51) und in Schachtwdnden (Anlage Blatt 53) diirfen
Laftungsleitungen nur Uber elastische Stutzen aus mindestens normal-
entflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens

10 cm Lange (im eingebauten Zustand) angeschlossen werden.

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Winden oder Decken (Anlage
Blatt 37, 38 und 40 bis 45) muB an der der feuerwiderstandsfidhigen
Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtungen ein elastischer
Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach
DIN 4102) von mindestens 10 c¢m Ldnge (im eingebauten Zustand) ange-
schlossen sein.

Rauchausldseeinrichtungen
Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Lﬁftungs1e1tungeq in andere Ge-
schosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die Richtlinie (ber die brandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemidBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen

Blatt 69 bis 85 oder Blatt 86 bis 95 unmittelbar vor der ersten Inbe- -
triebnahme der Liftungsanlagen zu prifen. Diese Priifung ist von dem
fir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausléseeinrichtungen
verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchausidseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanwei-
sung {Anlage Blatt 82 bis 85 oder Blatt 93 bis 95) regelmiBig gewartet
werden. Der fir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rax X
seefnrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauhep
Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu UJ

rgeb-'xﬁ

?)Pule(.hﬂs Instity,
\\{ur Bautechnfk /
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2.10

2.11

Im Auftrag
Endruilat

425pr94

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 61 bis 68) regelmaBig gewartet werden. Der fiir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
1iche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und ihm den Prifbescheid zu libergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen iber-
tragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen ais brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden, _
Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 33 zu-
lassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen férdern. :
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden kdénnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen mdéglich sind.




e Blott-Nr: 1
TROZ “recni Absperrvarrichtung Serie FK-K90 Datum: 06.12.93

gez. Antriebsseite rechts | in —w gesehen)

oben | \
\
Oy X ®
N o
e R & e T™TH . -+ I
+ - _< :) = —
K1
mm———————mm s
unten | LLI !
‘ L = 375 bzw. 500 B
Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm
H « 200 bis 800 om
Teil | Benennung Blatt Teil | Benennhung Blatt
- Kennzeichnung 2 Funktionsschema / Stromlaufplane 20-23
1 Mauer-Decken-Rahmen 3 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken -24
2 | AnschluBrahmen 4 Sticklisten (Teil 1 bis 6.9) 25-33
3 | Absperrklappa 5 Verwendung/Finbaudetails :
4 [ Absperrklappenlagerung 6 - Einbau in Massiv-Wanden und -Decken’ - 34, 35
5 | Antriebsgestange (innenliegende Kupplung) 7 - Einbau in Gas- und Leichtbetonwénde 36
6 | Ausldseeinrichtungen - Einbau direkt vor Massiv-Wanden und -Decken 37,38
6.1 | - thermisch - Grundausfihrung 8 - Einbau in Gips-Wandbauplatten 39
6.2 | - thermisch - Grundausfilhrung mit zusétzlicher .9 - Einbau auBerhalb von Wanden 40 - 45
Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Einbau in leichte Trennwinde 46 - 52
6.3 | - thermisch - Grundausfihrung mit zusétzlicher 10 - Einbau in Schachtwande 53
. Auslosung durch Gleichstrom-Hubmagnet Sticklisten zu den Einbaudetails 54 - 60
. 6.4 | -thermisch - Grundausfihrung mit zusatzlicher 11 Wartung 61-68
Auslésung durch pneum. Hubzylinder Rauchausldsesinrichtung (Blatt 69 - 85; RM-1, 69-95
6.5 |- thermisch - Grundausfihrung mit zusétzlicher 12 Blatt 86 - 95: BM-Q)
Auslésung durch Haftmagnet
6.6 |-thermisch-pneumatisch 13
6.7 |- pneumatischer Antrigb (Blatt 14; p = B bar, 14,15
Blatt 15: p = 1,2 bar)
6.8 |- thermisch-elektrisch 16
6.9 |- elektrischer Antrieb 17-19

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten




TROZ “rechnik

Kennzéichnung der

Absperrvorric}\lung Serie FK

R R e

Blatt-Nr : 2
Datum: 06.12.93

Kennzeichnung °“K1°

TROX recix

E]Absperrvorrlehtung Serle FK

o
5 Bel Einbau und Wartung sind dia A

N=
= gaben des PrUfbescheidss zu beachten [Horsteller

(Prufzeichen |

PA-X 238

K90/30

I !IWIderstandskla:so
QUteUberwachung [FMPA Baden-Wikilamberg

Gebr. TROX QmbH,Neuk.-Viuyn

Kennzeichnung ‘K2*

Achtung!

Vor Betdligung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten |

M3I75NX8

‘“E‘. j
' RO pane
2.AnlogeWcheid
PA-X 238 vo ~03.1994

Deutsches Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Schytzvermerk noch DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




. Blati-Nr.: 3
TROA TECHNIK Mauer -Decken-Rahmen - Teil 1 - Dalum: 06.12.93
@\ !
ObEn o [ L] L] 2 a
| I NI ¢ &
N __| | [3
l |
()_ | | o _ | |
S TRHT TP otz
AN -
T — J 1 I i
[l
unten A ; I l ) %
R 1
‘ 115 bzw, 240 . — B
A Detail Eckverbindung
16 ca. 30, ,ca. 28 4 — /@
ca. 14 3 ( -%31/
a8} i /g T \’- \/ ‘ N
~ o .
T N i U / |
. / _V
: (é
(]
e : |
| )
o e’
;‘; g gepunktet oder
m {wahlweise) buckelgeschweift
.. 10 70 10
ca.21 4) gepunktet
oder
|
PUS-@ bucketgeschweilt
wahlweise /
ca.13 é N
N
Anzahl Flanschbohrungen @ 10 in Flansch “Y" )
Anzahl Verbindungsschrauben fir Flansch "X° « )
B je B-Seite H je H-Seite = eschweif
201 - 357 - 201 - 357 - -
358 - 634 1 358 - 634 1 Schweiflstel Jfn mi&4i | tver Ankung
635 - 797 2 635 - 797 geschitzt f '
g 798 - 1262 3 . ' ‘nqt'\““.
| 1263 - 1500 4 \ Ty .
i 3. Anlagq i gResThescheid
#| « Flansch *X* = Flanschseite fir Anschiufirahmen - Teil 2 - . \ ot
n aye . PA-X 238 m 14. . 1994
z Flansch *Y" wahlweise nur Ecklochung
E Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen Deutsches Institut tir Bautechnik
¥ in Berti
2| zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25 ' Bertin
% Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
17




ey | Blatt-Nr: &
TROA TECHNIK Anschlufirabmen - Teil 2 - 06.12.93

Datum:

205
IYI lxl

oben g

™ 110

' ~Jnspektions- |/
6ffnung
I I I seitlich - :
N LN S & ) & [ Lo

260 “Jnspektions-

6tfnung Anzahl Flonschbohrungen ouf Seite "X* und "Y'
unten m .
138 siehe Blatt 3
_ — Detail Eckverbindung
T v
o
pd yd

N g T

® ©) (f, L. Léjb ,//’<:>
— A

> .

fm

A

el
1100 bei B = 200

-+ .

o)
- A3 /
[ . \ R (wahlweise] : gepunklel oder
|} i buckelgeschweilit
yd
130 10
'nspektionsoffnung
oben o /
Anordnung Inspektionséftnung:
- Grundousfdhrung: m unten
- oder wahiweise a oben
- oder o oben und m unten
4

» Flansch ‘X" « Flanschseite fir Mauer-Decken-Rahmen - Te l 1-
Flansch °Y* wahlweise nur Ecklochung

./
- eschweillt
‘.;cm“*‘

k'%ﬂﬁg¢ ﬁﬁ um Prufbesch9|d
Schweifistelien mit Kultverzmkung R-X 2387 vom 14.03.1994
geschitzt

o’

Deutsches Institut flUr Bautechnik

- . . . in Berlin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 25

Schutzveraerk noch DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn
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e Blatt-Nr
TROK TECHNIK Absperrklappe - Teil 3 - Datum: 06.12.93
Nichtantriebseite Antriebseite

o—
L '
el | @ i
® HrF
4__.6}__ I
= | |
L] _3_ (:>__ﬂ:::: I
o i

ca.40 B - ca. 30 @/

.Munlelbleche Pos. werden mit Klammern Pos.@in einem Abstand von 200 mm befestigt.
Wohlweise dirfen die Manlelbleche mil Kleber, z.B. Schmetzkleber, befestigl werden.

Pos,(:) einfeilig bis U = ca. 2300 mm. ansonsten zweileilig.
Absperrkiappenumfang U = 2(B-30 + H-26)

¢ Blechummantelung

Pos. (7). und @ wohiweise

5.An e rifbescheid

* Nichtontriebsseite PA-X 238 vom 14.03.1994

Pos. (:) und (:) fur H < 503 und B < 634 wahlweise

Deutsches Institut fir Bautechnik

. . . . in Berlin
Zugehfrige Stickliste siehe Blatt 25

Schulzvermerk noch DIN 34 beachlen

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr.: 6

o Absper rklappenl —
TROZ “rechnik wpert Tz':[:e: aeTng Datum ____06.12.93

Nichtontriebseite

Antriebseite

®

+ Anbindungspunkt fir das
Antriebsgestinge der
Auslgseeinrichtung

Pos. & fir H < 503 und.

Deutsches Ingtitut tir Boutechnik
in Berlin

zugehirige Stickliste siehe Blatt 26

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten




Blatt=Nr.: 7

TRoyoTEGHNIK Antriebsgestinge - Teil 5 - _—
) {innenl iegendeé Kipp!ung) Oatum: —06.12.93

Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumatfischer oder elektrischer Auslisung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrklappe in Pteilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

K

1)

"~ Absperrklappe

\Ausiﬁseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9

Ausldseeinrichtung - thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -
Auslgseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

. BavtediBiEg ]
Absperrvorrichtung 7.Wrufbeschem
schliefit (Schliefrichtung) PA-X m 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26 tn Berlin

Schylzvermerk nach DN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




BloH-Nr.: 8

TR07® . Aus|oseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 -
* TEGHNIK GrisAddus Hin ting Datum: __06,12.93

gez. Absperrklappe in AUF-5teltung A -A
ohne Endschalter gezeichnet

bei ther-

mischer
Ausldsung

N S S e S A SRS ENSSENAN

el

Schmelziot 72°C

—_— )__ m

TRX 7770

w |\~

| S8 \Rohrniet

Lot fldche

Endschal ter Pos.(:)uahlueise

Absperrvorrichtung
schlieft (Schlielrichtung)

$ manuelle Ausldsung

grmische Auslésung

Drehmoment der Pos.(::)

] ]
201 } 252 31!{357}&00{&&9{503 65 | 634 | 711 797 agd |1nus bis 1500

wn

= M; =ca. 3 Nm

L /'
Ffge zum Prifbescheid

PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches (nstitut fir Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 26

Schutzvermerk nach OIN 34 beachlen
e |
3

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn




e AuslGseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Blatt-Nr: 9 7
TROA TECHNIK Grundousfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Datum: 06 12.93
durch Wechselstrom-Hubmagnet

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und
Magne! gezeichnet

Absperrvorichtung
}schlient {Schiiefrichtung)

A |
]

YL manuel le Ausldsung
wie bei der Grundausfiihrung

thermische Ausldsung
%’uie bei der Grundoustihrung

3elektrische Auslosung

zugehorige Ausldseeinrichtung
il 6.1°- siehe Blott 8

f zum Prifbescheid
“vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Boutechnik
in Berlin

.zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Blatt-Nr.: 10

f® . ) el ,
TROA TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Datum: 06 12.93
durch Gleichstrom-Hubmagnet

gez. Absperrkioppe in ZU-Stellung

ohne Endschal ter und
Magnet gezeichnet

 — Absperrvorichtung

. T g‘ /._ iipe=dL schlieft (Schliefrichtung)

l YL manuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

xb thermische Auslosung
wie bei der Grundausfihrung

@ 3elektrische Ausldsung
va 3 . : '

- siehe Blatt 8

2o

zum Prufbescheid
8 vom 14 .03.1994

| Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 27

Schutzvermerk nach DIN 34 begchten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

iyo Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Blatt-Nr.: 11
TROZ TECHNIK Grundous fihrung mif zustitzlicher Ausldsung Datum: 06.12.93
durch pneum. Hubzylinder

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

X

ohne Endschalter und
pneun. Zylinder gezeichnet
1:5: i
Absperrvorichtung
i }schl iefit {Schliefrichtung)
mre— A N |

’ W /‘—-’ T ! VLmunuelle Aus|ésung

(3]

wie bei der Grundausfihrung

thermische Ausl|dsung
' é’uie bei der Grundausfiihrung

I pneumat ische Ausldsung

ehorige Ausldseeinrichtung
W 6.1 - siehe Blatt 8

age zum Priifbescheid
238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

‘o Berli
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 28 'n Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Blatt-Nr : 12

Y 4
TROA TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung Datum: 06.12.93
durch Haftmagnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

=

chne Endschalter und
Magnet gezeichnet

I - 7 Absperrvorichtung
: J schlient (Schliefrichtung)

/—i—' — ! ‘Lmunuelle Aus|dsung

wie bei der Grundausfiihrung

thermische Ausldsung
; &wie bei der Grundaustihrung

. ;elektrische Aus|dsung

| \ "L e 7 ‘
| __ P
SA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28

Gebridder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-VYiuyn

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten




~po Ausloseeinrichtung - thermisch - pneumatisch Blatt-Nr: 13
TROA TECHNIK . - Teil 6.6 - Datum: 06.12.93

2um pneymatischen Antrieb

1.1 4.5

NI e
-
fizg

4.1

Q L)
*x 44 -‘ J
4.2 Druckluft 1.2 bzw. 6 bar 4.3
(Uberdruck)

Funktionsschema siehe Blatt 20
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 28 und 29

Schme(zlot 72°C

RPN
— =

w |\
| 58 \Rohrniet

Létfldche

25

VL monuelle Auslisung

47 thermische Auslisung

3elekrrische Auslisung

bei Drucklutt 1.2 bor
enttallen bei der Ver-
wendung des Schnell-
ent |ftungventiles

{Anloge Blatt 15,
Pos.(f)l die mit

#» gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pos.(:i:)

Druckbereich | Spannung
(bar) AC und DC

1.2 + 6.0 24 -230 ¥

nlage zum brﬁfbescheid
238 vom 14.03.1994

sches Institut tir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




e

o Pneumatischer Antrieb p = 6 bar Blatt-Ne; .14
TROA TECHNIK - Teit 6.7 - 06.12.93

Datum:

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

5 (2.6
(4.2)zur Ausléseeinrichtung _
N
Drucklutt 6 bar i
{Uberdruck) ‘ {i} - - / €$>
-\, f .
N\~ .

wohiweise pneumatischet
Antrieb senkrecht {$}
ogngeordnet

. Pos. 5 - Endschalter zur Druckiberwachung |
Pos. 6 - Endschalter Anzeige Klappenstellung *ZU° '

ohne Endschalter gezeichnet

4=r' = I

2.4) \Konsole Fir

m senkrechten
Anbau

7 @ |

‘_

A

Absperrvorrichtung
schliefit {SchlieNrichtung)

2.2 g

2.22§2.23) (2.17 2.12 .Anlage zum Priifbescheid

t-X 238 vom 14.03.1994
Funktionsschema siehe Blatt 20

Stromiaufplan siehe Blatt 22
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 29 und 30

in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




[N

- i

i pe Pneumatischer Antrieb p = 1.2 bar Blgtt-Nr: .19
TROX "recrnix - Teil 6.7 - Datum: 06,1293

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung (4.2) zur Ausldseeinrichtung

Druckluft 1,2 bar
(Uberdruck)

&

e

G L Al il

b —

T .ZU. 1 % {
® pld T
wohlweise pneumatischer - T &
Antrieb senkrecht , \___ J
angeordnet
i
ohne Endschaller gezeichnet
! 1 . fh‘ | A
| ; /’=/ - |
P4'1
94 N o m
i ) e A . f
—— 711 = I
‘ - L ; Kansole Ffiir
} - senkrechten
J— i Anbau
I 7 Y
! ' T | = —N 5 [
\ Hﬂ

4 =1, i
1p 2 bor Absper rvorrichtung

schliefit {Schliefirichtung)

Absperrklappe gerostet
bzw. entrastet siehe Blatt 14

'nloge zum Prifbescheid

X 238 vom 14.03.1994
Funktionsschema siehe Blatt 20

Stromlaufplon siehe Blatt 22
zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 30

Deutsches Institut fiir Boutechnik
in Beriin

Schutzvermark nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schytzvermerk noch DIN 34 beachten

-y Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch Blalt-Nr : 16
TROX “recunk - Teil 6.8 - 06.12.93

Datum:
(tir elektr. Antrieb ohne mechonische Trennung)

1.1 4 ' Schmelzlot 72°(

"R TT°C]

T~

N P
/// ' ' ‘ | 38 \Rohrniet

Ldttléiche

25

v v

;9,,@
L O

/

\l!munuel le Ausldsung

FOeutsches Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Funktionsschema siehe Blatt 21
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 30

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




TR OZ QTEGHNIK

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung
{Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 -

Blatt-Nr.: 17
Datum: 06.12.93

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

3:3:[‘

[ &

Befestiqungsl|dcher
tiir waagerechten
Anbau

wohiweise mit Endschal ter

(Betdtigung iber Rollenhebel wie gez.,
wohlweise induktiv Gber Ndherungs-
schalter)

—(1)

wohlweise elektrischer Antrieb
woagerecht angeordnet

A - Aulenliegende Temperatursicherung

Kabeldurchtihrung

Kabel tille

Anschlufikabel

Temperatursicherung

‘ten/Pages i g
Ny

s wohlweise - m—

Schraubbefestigung

@!

\-® (Absperrvorr ichtung

schliefit (Schlielrichtung)

J?ﬁuﬁere thermische Auslisung

Funktionsschema siehe Blatt 21
Stromlaufplon siehe Blatt 23
Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 31

X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




- po Elektrischer Antrieb?mit mechanischer Trennung Blatl-Nr.: 18
TROZ *rechnix (Ruhestrompr inzip! Datum: — 06,12.93
- Teil 6.9 -

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

A - Aufienliegende Temperatursicherung

m

|
T~_Kabeldurchtithrung
i Kobel tiil le
R | Anschiufikabel
‘i
NE Temperatursicherung
U
~ o7
Schmelzlot 72°C

TROK 72°
i 7g%%\

3=
25

i
|40 \| ~

se  \Rohrniet
|Lﬁrflﬁche

wahlweise mit Endschatlter
{Betidtigung iiber Rolienhebel
wie gez., wahlweise induktiv
iber Niherungsschalter)

Absper rvar f ichtung

{ schliefit (Schliefirichtung)

‘L monuelle Ausldsung

JJ’ thermische Ausldsung

1) innere
2) iiufere

£ cJL'\‘-“’H';
g ST
% _ gﬁﬁg. lage zum Prifbescheid
E P, 238 vom 14.03.1994
a
Fé Stromiaufplon siehe Blatt 23 Deutsches Institut fir Boutechnik
¥ . Lo . in Berli
§ zugehiirige Stickliste siehe Blatt 31 ' sran
; Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




LIRS e TR e
—po Elektrischer Anfrieb_mii mechanischer Trennung Blatt-Nr.: 19 .
TROZ TECHNIK (Arbeitsstomprinzip) Datum: 06.12.93

- Teil 6.9 -

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

wohiweise mit Endschalter
{Betdtigung Gber Raollenhebel
wie gez., wohlweise induktiv
Uber Ndherungsschalter)

Schmelziot 72°C
Pos. 3.4 und 4.9

TROX 72°C
D R

25

40 \| ~

1
1 \Rohrniet

Latfldche

Absperrvorrichtung
{ schiieNt (Schliefirichtung)

‘L manuel le Ausldsung

J? thermische Ausldsung
1} innere
2} Gulere

§ Pos. 3.3 _

i 19.Anlage\‘ fufbescheid
2 PA-X 238 vom 14.03.1994

[=]

8| stromiautptan siehe Blatt 23 Deutsches Institut tir Boutechnik
x - .. . . in Berlin

g| zugehérige Stickliste siehe Blatt 32

E Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn




N A
bt i AR e v

- ye Funk i onsscheia Blatt-Nr: 20
TROZA "rectnk fir thermisch-pneumatische Datum: 06.12.93
Ausliseeinrichtung (Teil 6.6)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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.-.,_I_{,—-& Druckiuft 6 bzw 1.2 bar o

R
R P {Oberdruck)
%

w( s ”* » bel Verwendung von@emfﬁll‘r @
nur bei 1.2 bar Druckluft

pneumatischer Antrieb {6 bzw. 1,2 bar)
3/12-Wege-Magnetventil

3/2-Wege-Stofelventil

Abluftdrosselventil (einstellbar)

Zuluftdrosselventil (einstellbar)

Schmelzlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

9 elektr. Endschalter (Druckiberwachung)

10 Stellhebel

11 elektr. Tostschalter (bouseits) Absperrvorrichtung schliefen
12 elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrvarrichtung §tfnen
13 Schnellentliif tungsventil einschi. einstelibarem
Abluftdrosselventil, nur tir 1,2 bar Druck (wahlweise}

QO ) O WUT &~ L R -

Bei Drucklutt und geschiossenem Stromkreis 20.Anlage zum Prifbescheid
Absperrklappe “AUF". PA-X 238 vom 14.03.1994

Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung '
Absperrkloppe “2U" . Deutsches Institut fiir Boutechnik
lelektr. Verdrahtung bauseits). in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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e Funkt ionsschema- : Blatt-Nr. 21
TROZ *recunik tiir thermisch-etektrische Datum ____06.12.93
Ausloseeinrichtung (Teil 6.8)

gez. Absperrklappe in AUF-Steliung
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odl 1 L | 1
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fentrale
1 elekfr. Antrieb (Teil 6.9)
2 Schmelzlot 72° C
3 Feder
4 Winkelhebel, Fligelschroube
5 elektr. Schalter einschl. Gerdtestecker Die im elektrischen Antrieb
6 elektr. Anschlufkasten {bauseits) integrierten Endschalter und
7 elektr. Schalter (bauseits} die auflenliegende Temperatur-
{Absperrklappe "AUF" bzw. “2U") sicherung sind nicht mit dar-

gestellt.

ektr. Verdrohtung bouseits

.Anlage zum Prifbescheid

Bei geschlossenem Stromkreis »F .‘_'-X 238 vom 14.03.1994
Absperrklappe °“AUF-.
Bei unterbrochenem Stromkreis

Absperrklappe *ZU".

Deutsches Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trax GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




T R OZ ®TEGHNIK

Stromlautpldne

Blatt-Nr.: 22
Dalum: 06.12.93

Teil 6.2 + 6.3
mit Hubmagnet

Teil 6.4

mit pneum. Hubzylinder

L (+)

———————

A

'e@j

L (+)

o=

i
b o po

Teil 6.5
mit Hoftmagnet

® < '
(D———————{TJ ;T; %k--(:)

installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmagnet
und Hattmagnet :
Magnet (8) bzw. (9) und Endschal ter (§) milssen grundsdtzlich

Teil 6.6 + 6.7

Einzelsteuerung

L {s)
" R
(D—e

e

geiftnet werden.

mit Pneumatikantrieb:

erreicht haben.

mit Pneumatikantrieb 1.2 bzw. 6 bar

in Reihe verdrahtet werden.

Gruppensteuerung

L [+

D——e=]

85K 1

—

l

Ot

Bedienungshinweis zu den Ausfiihrungen

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Installationshinweis zu den Austiihrungen mit Pneumatikantrieb:
Endschalter (7) mufl grundsitzlich mit dem Magnetventil (i3 in Rej
Gruppengesteuer fe Absperrvorrichtungen diirfen nur iber getfre

Beim Wiederdtfnen muB der Taster (3) so lange betitigt
werden, bis die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung

Deutsches Institut f0r Bautechnik
in Berlin

Schuytzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blat-Nr.; 23

LY 4] . -
TROA TECHNIK Stromlaufpline —_— 0612 93
Teil 6.8 + 6.9 Teil 6.9
mit elektr. Antrieb ohne mechanische mit elekfr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Ryhestromprinzip) Trennung (Ruhestromprinzip)

L {4} L {41
@—t+—] @——t—]
integrierte integrierte
3 Endschalter 3 / Endschalter
oA f #
L1 = 1 =
G am—J @ I f— e
PE PE -
Teil 6.9

mit elektr. Antrieb mit mechonischer
Trennung {Arbeitsstomprinzip)

.L {+]

integrierte
3 / Endschalter
@D———O— (@) s}
N (-] i
PE

1 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)

2 elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorfichtung schlieflen und df tnen)

3 elektr. Taster. bauseits (Absperrvorrichtung schliefien)

4 elektr. Toster oder Schalter mit Zeitrelais,
bauseits (Absperrvarrichtung éffnen)

5 Auslbseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8, Blatt 16)

6 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler
{Stromkreis schlieflen und offnen)

. 7 elektr. Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum

Magnetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schtieflt}

8 Gleichstrom-Haf tmagnet

% Hubmagnet

10 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 17),
die auflenl iegende Temperotursicherung ist nicht mit dargestellt

11 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseetnrichtung und integrierten Endschaltern {Teil 6.9, Blatt 18},
die aulenliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestel !t

12 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaitern {Teil 6.9. Blatt
Motor fdhrt unter Strom Absperrverrichtung in AUF-Stellung
{danach stromlos), erneuter Stromimpuls schiieht die
Absperrvorrichtung

13 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluttzufuhr gesperrt) Deutsches Institat

9

14 3/2-Wege-Magnetventil, bouseits Tir Bantechoik 7
{stromlos Druckluttzufuhr gesperrt) 23 .An Wfbesche id
15 elektr. Verbraucher. bauseits PA-X 238 =14 .03.1994

{z.B. Kontrolleuchte zur Stetlungsanzeige!}

Deutsches institut tiGr Baoutechnik
gez. Absperrklappe in AUF-Stellung in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk rnoch OIN 34 beachten




T -7.@ Stel lungsanzeiger fir Blatt-Nr: 24
RO * TECHNIK Iwischendecken 06.12.93

Datum:

Einbauloge nur wie gezeichnet

] -ﬂ_— zugehdrige Ausléseeinrichtung:
A - Teil 6.1 - 6.9 - siehe Blatt 8 - 12

Deutsches institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten




T R OZGTECHNIK

BlaH-Nr.: 25

Stickliste Datum:; 06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
Xx 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL/intumex L ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum ca. 18 x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
X 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
Xx 3 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Schweillschraube Stahl verzinkt o, vernickeft M8x16
x 5 o SchweiBschraube Stahl verzinkt o. vernickelt MBx18
x 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 2 dick
x 7 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech o 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt 0. vernickelt 38 Ig.
X 3 o Abdeckblech Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 - 5 dick
X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 - 5 dick
X 5 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M8 x50
6 o Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickelt o 16/14 x 86 Ig.
7 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt 4x25
x 8 o Mantelblech verzinktes Stahiblech ca. 0,4 dick
x 9 o U-Rahmen verzinktes Stahlblech ca. 0,4 dick

Deutschesg Institut tir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk roch BIN 34 beachten

Gebrider Trox OmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




T R OZ ®TECHNIK

Blat-Nr.: 26

Stickliste Datum: 06.12.93

Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6

1 Achse Edelstahl 214 x 103 Ig.

2 o Lagerbuchse Messing ) o 30/18 x 21 Ig.

3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl

4 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 2,5 dick

5 Klemmblech ‘ Edelstahl 0,4 dick

6 o Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt o. vernickelt 6 x50
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7

1 o Spannschraube Stahl verzinkt o. vernickelt Swig/M 8

2 o Winkelgelenk Stahl verzinkt o. vernickelt M8

»

11
x 12
1.3
14
x 2.1
2.2
X 2.3
2.4
2.5
2.6
x 2.7
2.8
29
3.1
x 3.2
4.1
42

® ..

53
5.4
55
5.6
5.7
58
59

o 0o

O 0O0O0DO0COO 0000 0O 000

o]

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Dichtung
Hebel

Welle

Hebel
Scheibe
Druckfeder
Federbolzen
Hilse
Skt.-Mutter
Scheibe
Schenkelfeder
Hilse
Rastblech
Schraube
Rastblech
Biigel
Schraube
Haken
Druckfeder
Scheibe
Sicherungsscheibe
Schmelzlot
Dichtung

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Messing

vernickelt
vernickelt

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Edelstahi

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Edelstahl

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Edelstahl

Stahl verzinkt o.
Stahl verzinkt o.
Messing

Gummi/Kunststoff

vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt

vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt

vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt
vernickelt

vernickelt
vernickelt

|
.

Deutsches

N, fir ancchni/k /
4

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8

130 x 225/3 - 4 dick
o 26/21 x 85 Ig.
2 26/21x151g.

95x25x6
o 18

25 x 121 x 6 dick
1,75 dick
Dm =10
12

o 18

M 10

10,5

Dm = 40
2,5 dick

3 dick
M6 x 16
3 dick

20 x 3 dick
M6Ex10
o6

Dm =8,0
o 6,4

o4

0,4 dick

1nstitut

26.Anlog§ zum Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut tir Bautechnik

in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




T R OZ QTECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr.: 27
06.12.93

Dalum;

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9

x 1 o

X 2 o
3 o
4
5 o
6§ o
7 o
8 o
9 o
10 o
11 o
12 o
13
14 o
15 o
16 o
17 o

Platte

Winkel

Schraube
Wechselstrom-Hubmagnet
Bolzen

Bolzen

Zugfeder

Bolzen

Klinke
Skt.-Mutter
Fahrungsteil
Hebel

Huilse

Bolzen

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

24 -230V AC,50-60Hz, 15-100 % ED

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

2 8/6 x 10 Ig.
o8

Dm=2§8

o8

4 dick

M5

1,5 dick

4 dick

o 16/10 x 19 1g.
o 10x 27
@7 x23
25x16

o5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

x 1 o

X 2 o
3 o
4
5 o
6 o
7 o
8 o
9 o
10 o
11 o
12 o
13
14 o
15 o
16 o

Platte

Winkel

Schraube
Gieichstrom-Hubmagnet
Bolzen
Randelmutter
Piatte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hilse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

24 -230V DG, 15-100 % ED

Stahl| verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M&x10

2 8/6x10Ig.
M5

4 dick
Md4x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10x 19 Ig.
o 10x27
o5x16

5

/ &ﬁ

Deutsches Institut

N Tiir Bautechnily

Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




< po Blatt-Nr.: 28
TROZA "rechnk ' Stiickliste Oatum: ____06.12.93

Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

x 1 o Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
X 2 o Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
3 o Schraube Stahi verzinkt 0. vernickelt M6Ex10
4 pneum. Hubzylinder
5 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt = 8/6x10I1g.
6 o Klinke Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
7 o Spannstift Stahl verzinkt o. vernickelt 4 x 36
8 o Skt-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
9 o Hebel Stah| verzinkt o. vernickelt 4 dick
10 Huilse Edelstahl ez 16/10x 191g.
11 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt e 10 x27
12 o Bolzen Stahl verzinkt . vernickelt @5x16
13 o Schnellbefestiger Stahl verzinkt o. vernickelt @5

AUSL.OSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GHUNDAUSFUHHUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

X 1 o Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
X 2 o Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
3 o Schraube Stahl| verzinkt o. vernickelt MEx10
4 Haftmagnet 24 - 230 vV DC, 100 % ED
5 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt @45x5
6 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt > 8/6 x10 Ig.
7 Ring Gummi o 12/6 x4 Ig.
8 o Skt.-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
9 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 6,4
10 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
11 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 12
12 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
13 Hilse Edelstahl 2 16/10x 19 1g.
14 o Bolzen Stahl verzinkt o, vernickelt e 10x27
15 o Flachkopfschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M4x5

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

X 11 o Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 2 180x2,5

X 12 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt o 20/16 x 30 Ig.
1.3 o Lagerbuchse Messing o 16/12x8

x 1.4 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickeit o 10 x 44

x 21 o

Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 45x20x3

%

Insti Anlage zum Prifbescheid
Demnu:;::mchnﬁ j-X 238 vom 14.03.1994
‘\ -lul -

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




T R OZ oTEGI-!NII(

Blott-Nr.: 29

Pos. Benennung Material Abmessung
2.2 Welle Edeistahl 212 x 51
X 2.3 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 60x20x4
X 24 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt e 10x24
X 2.5 o Winkelhebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
2.6 Lagerbuchse Messing & 13/10 x6 Ig.
2.7 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 84
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5x12
2.9 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt o. vernickelt d=25 Dm =24
3.1 Schmelzlot Messing 0,4 dick
32 Isolierschlauch Kunststoff e66x1x6Ig.
3.3 o Fligelmutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
41 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit StéBel und Feder
42 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosselventil {Zuluft) Messing
4.4 Drosselventil {Abluft) Messing
45 Luftschlauch Kunststoff a6x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

x 11
x 12
1.3
X 14
1.5
x 2.1
22
23
24
2.5
26
27
2.8
x 29 o
2.100
2110
2120
2.13
214
2150
216
2170
2.180
2190
2200

o 00 0

0 CO0OO0OO0OO0

Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 160 x 230/3 - 4 dick
Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 26/21 x 82 Ig.
Lagerbuchse Messing @ 26/21 x151g.
Konsole Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
Dichtung Gummi/Kunststoff

Hebei Stahl verzinkt 0. vernickelt 95x25x6
Welle Stahl verzinkt 0. vernickelt e 18x911g.
Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 114 x25x6
Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8.4

Achse Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 15

Hebel Stahl verzinkt o. vernickeit B1x25x6
Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 108 x25x6
Buchse DU 814/ 12 x7
Hillse Stahl verzinkt o. vernickelt 2 20

Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 15
Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M8

Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
Schraubenfeder Edelstahl Dm=75
Kipphebel Edelstahl 2 dick

Huise Stahlt verzinkt o. vernickeilt o 16

Bolzen Edelstahl 29

Lager Stahl verzinkt o. vernickelt n8x16
Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt p4x25

Splint Stahl verzinkt o. vernickelt 1x10

Scheibe 43

Stahl verzinkt o. vernickelt

Antage zum Prifbescheid
$X 238 vom 14.03.1994

utsches Institut tir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DN 34 beachten

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




TROX “rechnk

Blalt-Nr.: 30

Stiackliste Datum: 06.12.93
Pos. Benennung Material Abmessung
2.210 Anschlagbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @17
2220 Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
2230 Federring Stahl verzinkt o. vernickelt B6
2240 Senkschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x25
3.1 o Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x10
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
6 bar Betriebsdruck P; = 100 N, P, = 260 N — Federkrafte
42 Luftschlauch
43 o Gabelkopf Stahl verzinkt o. vernickelt G8x32
44 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 8x32
X 45 o Llasche Stahl verzinkt o. vernickelt 240 x 30 x 10
X 46 o Llasche Stahl verzinkt o. vernickelt 335x25x4
47 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M10
48 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o 16 x 115
49 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
4100 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 6,0
5 Endschalter {Druckiiberwachung) '
6 Endschalter {Anzeige Klappenstellung "ZU")
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 15
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
1,2 bar Betriebsdruck Py = 70N, Ps; =300 N — Federkrifte
7 Schnellentliftungsventil
8 Abluftdrosselventil
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16
x 1.1 o Grundplafte Stahl verzinkt o. vernickelt e 180x2,5
x 1.2 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt 2 20/16 x 30 Ig.
1.3 o Lagerbuchse Messing 2 16/12 x 8 Ig.
x 1.4 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @10 x 44
x 2.1 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 45x20 x4
2.2 Welle Edelstahl o 12 x 51
x 2.3 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 60x20x4
X 24 o Bolzen Stahi verzinkt o. vernickelt 210 x 24
X 2.5 o Winkelhebel Stahil verzinkt o, vernickelt 4 dick
2.6 Lagerbuchse Messing 2 13/10x6 Ig.
2.7 Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8
2.8 o Fligelschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M5x12
29 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vernickelt d=25 Dm=24
341 Schmelzlot Messing 0.4 dick
32 Isolierschlauch Kunststoff . o6x1x6lg.
3.3 o Flagelmutter Stah “grnickelt M5
4 Elektrischer Schalter .

\o.Anluge zum Prifbescheid
HA-X 238 vom 14.03.1994

ches Tostit]

;. Deuts .
\ Bautechn?

L fr

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schytzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schytzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ OTECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr: N

Catum: 06.12.93

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTRCMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 17

x 1.1
x 1.2
1.3
1.4
x 24
2.2
23
24
3.1

33
3.4
3.5
3.6

[o o]

O 0 0O

o 0 00

Grundplatte

Lagerrohr
Lagerbuchse

Dichtung

Hebel

Welle
Sicherungsscheibe
Passscheibe
Federricklaufmotor mit
auflenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr, Microtherm)
Verdrehsicherung
Schraube

Scheibe

Schraube

Handkurbel

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST oder vergleichbare
Antriebe Fabr. Binar

Stahl verzinkt o, vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

130 x 225/3 - 4 dick
o 26/21 x 52 Ig.
B 26/21 x 15 Ig.

5 dick

18

15
25x18x1,5

M6x16
6,4
M5x45

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

BLATT 18

x 11 o Grundplatte

1.2
x 21
x 22
2.3
3.1
3.2

3.3
34
35
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

o
0
(o]

OC 0O

Dichtung

Hebel

Hilse

Welle

SchlieBvorrichtung BS30
Federricklaufmotor mit
auBenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausléseeinrichtung BAL 70
Schmelziot

Handkurbel

Senkschraube

Skt.-Mutter

Scheibe

Skt.-Schraube

Dichtung

Stahl! verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMFT 220 oder

Typ BMFT 24-ST

Fa. Belimo
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o, vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

130 x 225/3 - 4 dick

5 dick
o 18
Ski. 12

0.4 dick

M5 x 60
M5
53
MGEx 16

/ﬁPrUfbescheid

PA-X 238 vam 14.03.1994

Deutsches Institut ftir Bautechnik

in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach OiIN 34 beachten

TROX"

TECHNIK

Stuckliste

Blatt-Nr.: 32
06.12.93

Datum:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 19

x 1.1
1.2
x 2.1
x 22
2.3
3.1
3.2

3.3
34
3.5
3.6
37
3.8
3.9
3.10
41
4.2
43
4.4
45
46
4.7
48
4.9

o Grundplatte

Dichtung
o Hebel
o Hilse
c Welle
SchlieBvorrichtung BS30
Federricklaufmotor mit
auBienliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
Ausldseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot
Handkurbel
Senkschraube
Skt.-Mutter
Scheibe
Skt.-Schraube
Dichtung
Konsole
Blech
Bolzen
Bolzen
Drehfeder
Blattfeder
Fligelmutter
Scheibe
Schmelzlot

O 00 O

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 24

1
2
3
4
5
6
7

Stahlseil
Bolzen
Bilgel
Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

o Schraube

130 x 225/3 - 4 dick

Stahl verzinkt o. vernickelt 5 dick
Stahl verzinkt 0. vernickelt =18
Stah! verzinkt o. vernickelt Skt. 12
Fa. Belimo

Fa. Belimo Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo

Messing 0.4 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt M5 x 60
Stahl verzinkt o. vernickelt M5
Stahl verzinkt o. vernickelt 53
Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 16
Gummi/Kunststoff

verzinktes Stahlblech 2.5 dick
verzinktes Stahlblech 2.5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt z18
Stahl verzinkt o. vernickelt o8
Federstahl verzinkt o. vernickelt Dm =22
Federstahl verzinkt o. vernickelt 0.4 dick
Stahl verzinkt 0. vernickelt M4
Stahl verzinkt o. vernickelt 84
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt o. vernickeit o1
Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
Edeistahl o1
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt 240 x 151g.
Stahl verzinkt o. vernickeit M5 x20

seos Liskitont ]
\ fir fravtecheik g

Dreuts

32.Anbage % rifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




P S Blatt-nr: 33
TRO}( TECHNIK Stickliste 06.12.93

Datum:

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
{gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)
etwa 20 um dick

2) Deckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau
{gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 11 311)
etwa 40 um dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
wasserverdiinnbar) etwa 20 um dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdinnbar) etwa 40 um dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

. Deutsches Tnstitut
fior Bautechnik /

5 zum Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Instifut fir Bautechnik
in Bertin

Schutzvermerk naoch DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




~po Einbau in Massiv-Winden und -Decken Blatl-Nr: 34
TROZ “rechnix Widerstandskiasse K90/30 Datum: 06.12.93

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafle,
Anardnung der Absperrvartichtungen beliebig.

5| B

Unloutende Spalte *s* und Zwischenriume "a” sind A
mit Mortel der Gruppe |1 oder 111, DIN 1053 _}
oder mit Beton auszutillen. -

Aut Spalte "s” kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Zur Gewthrleistung einer ausreichenden Verfiillung
der Spalte “s* brouchen die Durchbriiche nicht grafler
als die inneren lichten Querschnittsabmessungen A-A
(B bzw. H)} zuziiglich allseitig 80 mm bei Einmér- -
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtefung

im Preflver fohren sein.

Zwischenraum a

a
' k4
Zur Gewiihrleistung einer ausreichenden Verfillung %_ _ __.:% :_
missen Zwischenrdume mit @ = 70 mm bis o < 100 mm 2 E: B E &
durch Ausmdrtelung im Preflverfohren ausgefdllt werden,

Iwischenrdume 2 100 mm diir fen durch Ausmdrteln ! !
von Hand oder durch Ausbetonieren vertiillt werden.

a=70
Einbaulogen:
Wondeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkl(appe
W=100 - 115 W = 115 - 240 W= 240 W > 240
W
| il B

\

\LGf tungs-

Vertdngerungs-

L=500 teit 'V* L=500 kanal
Deckene inbau {bauseits)
D= 100 - 115 D« 115 - 240
" ‘ |
M~ O
I":I o
5 Y
] -
D= 115 - 240
o m Prifbescheid
N PA-X 238 vom 14.03.199%
"
-
Deutsches Institut tir Bautechnik]

in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




TROZ “rechni

Einbou in Massiv-Winden und -Decken
Widerstandsklasse K90/30

Blatt-Nr.: 35

Datum:

06.12.93

Einbau mit nur teilweiser Ausmirtelung

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umioufenden Spalte "s” einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ausgefillt werden, wenn die Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperfvorrichtung an angrenzende Winde oder Deckery

anliegen.

§5_"_.:

N
S < ':')0:k

Austiil tung von Zwischenrdumen - Flonsch an Flansch

Die Zwischenrdume.a = 70 mm, dirten auch mit Mineraltfgsereinloge ausgetillt werden, wenn die Wande

*§§S§\Q§Smﬁt ‘§&' AN
1 W Vi
Qs Mineralwolle nichtbrennbar
§§ nach DIN 102

Rohdichte 80...100 kg/n’

Nenndicke 50...60 mm
Breite B ca.

Blatt 36 Breite B min. 75 mm)

aus Mouerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gosbeton bzw. Decken aus Beton bestehen.

Rahmen BSK 1

70

.Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgitter

Mineraglwolle nichtbhrennbar

: 120 mm - 240 mm
;:I'(bei Verwendung entsprechend

Rohmen BSK 2

nach DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m?

Nenndicke S0...60 mm

Breite ca. 120-mm - 240 mm

Elostische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter diirfen auch unmittelbar an

die Absperrvorrichtung angecrdnet werden, sofern der Freilout der Absperrklappe - a > 50 mm -

sichﬁ;gesfel! ist; unsonsfenlgﬁssen zusdtzlich Verlingerungsteile angeordnet werden.

noch DIN 4102

Lionge b 2 100 mm (gestreckt)

G = Schutzgitter

H X T Y
E y ¥ G E] Schutzgitter L s 375 |1 - 500
N \ ) 201 3
[ T Welldrahtgitter, 57 50
I wahlweise Streck- 318 83
[ , metal lgitter, 357 02
’H L | @ wahlweise "
H — - | amet lengitter;
Teilung gt' max. ;2: ;:2 :2
: i 20 mm lichte Weite [ 21 116
L J___ |32 | 209 154
- 797175 | 312 197
az>50 Y az=50 )
%I La375 bzwS00 .Anlage zum Prifbescheid
V = Verlingerungsteile p-X 238 vom 14.03.1994
E = Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2

in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




—pe Einbou in min. 75 mm dicke Blatl-Nr.: 36
TROA TECHNIK Gos- und Leichtbetonwiinde Datum: 06.12.93
Widerstondsklosse K60/30

Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Gasbefonwdnde noch Tabelle 39 der
DIN 4102, Teil 4 (Ausgaobe Mdrz 1981), mit Widerstandsklasse F560-A, Wonddicke 75 mm sowie in
Leichtbetonwtinde.

Einbaudf fnung ,

AR Beispiel mit mehreren Absperrvorsichtungen zur
" Festlegung der Durchbruchmafe,

Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

i a=70
s| B
. ) T o
Unloutende Spalte *s* und Zwischenrdume "o° sind A = ~ A
mit Mortel der Gruppe i| oder 11!, DIN 1053 _} e e 3 N *_
oder mit Beton auszufiillen. o 2 —

. Auf Spalte *s” kann verzichtet werden. wenn die i 2
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder e oz B %
Decke eingebaut wird. : i

Zur Gewidhrleistung einer ausreichenden Verfil lung
der Spalte "s” brauchen die Durchbriiche nicht grofier
ols die inneren lichten Querschnittsobmessungen A-A
{8 bzw. H) zuziiglich ailseitig 80 mm bei Einmdr- -
telung von Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung o
im Preflver fahren sein.

=
W

Zur Gewdihrleistung einer ausreichenden Verfillung
missen Zwischenrdume mit @ 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausmértelung im Preflverfahren ausgefillt werden. : ;
Iwischenrdume 2 100 mm diir fen durch Ausmérteln } !
von Hand oder durch Ausbetonieren verfill! werden.

Q=70

Einbaulagen:
Wondeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
Wa75 Wa75

Einbou mit nur teilweiser Ausmﬁrtélung. Austiltung von Zwischenrdumen - Flansch gpsFﬁgnseh,.
 Deutsd e !

und Anordnung der elastischen Stutzen bzw. Schutzgitter siehe Blatt 35. 2 atechnik /-

36.Anlage scheicl

PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Instituft fur Boutechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten
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TROZ "rechnik

37
06,12.93

Einbau direkt vor Massiv-Winden und -Decken
-Anor dnungsmdg| i chkei ten-
Widerstandsklasse K90/30

Blaht-Nr.:

Datum:

o

®

Anordnung mit Varbauraohmen
50..60

Anordnung mit Winkelrohmen

mind. ca. 70

260
L=375 bzw. 500

® &

Anardnung mit Zwischenrahmen
5

10

Mor telaruppe- [ oder |11,
DIN 1053 oder Beton
Anordnung mit Kanalstick

bzw. bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehduse

v

5260 |

260

Anschiufl von Liftungsleitungen ist nur
Uber elastische Stutzen zuldssig

Abhéingungen sind tiér die Absperrvor-
richtungen nicht erforderlich

Einbau - auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Deutsches Institut tir Bautechnik
in Berlin

Schuyjzvermerk nach DIN 34 beachten




RIS -

o Piattenverkleidung - Vorbaurghmen Blah-Nr: .38
TROA TECHNIK Einboutagen 06.12.93

Datum:

System-Plottenverkleidung
gez. fir Vorbaurahmen

=+ +

Nhkezz

i N =~
K N\

L

Ll

14
.Vurbuuruhmen - Winke | rahmen A -A
~y
.60
Ta} @ E 0 f?‘l @ IA
+ -+ V4 wy —J.l
o £ 3 ® E . s s
S :
9 1 —‘-—' A [+
R N Q o 4 — i
3 = | -
wn
Vi o (17) gepunktet
| —F | r N 1 4 oder
1 l B geheftet
T Anzohl der Flonschbohrungen Anzahl Mauerpratzen

210 siehe Blatt 3

(Anschlufl Liftungsleitungen) B = 201 - 357 1 Stick je B-Seite
B » 358 - 634 2 Stiick je B-Seite
B - 6395 - 1500 3 Stiick je B-Seite
H =316 - 634 1 Stick je H-Seite
. H « 635 - 797 2 Stiick je H-Seite
Einbaulogen
unmi ttelbar vor Maossiv-Winden oder Massiv-Decken
! |
— /A ¥V
7 4 r Al
1L 1
- ! — P S = o
il T
; v ' /4
vor Wiinden vor Decken vor_Decken
auch mit senkrecht hiingend stehend

stehender Absperrkloppe

age zum Prifbescheid
238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik

P . . . in Berli
2ugehiirige Stickliste siehe Blatt 54 HnoRertin

Gebrijder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 begchten




.
o

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Einbou in Gips-Wandbauplatten Bla-Nr.: 39

Ly 7.3
TROA TECHNIK Widerstandsklasse K90/30

Datum: 06.12.93

elastischer Stutzen

Wand aus Gips-Wandbauplatten
2z 100 mm dick nach

5;5:;22 DIN 18163, Teil 1,
/ ’ g Rohdichte 2 0.6 kg/dm
n T rrl- — TT
| | ‘
I | |
—F | -1 E
’ ! |
I (| \ 1 L _ 1
' U U] 1] e |
2100 L/ \Gips-ﬂﬁrrel oder
v/ Mortel auf Gips-Basis
Ver[dngerungstei | 2100

Absperrvorrichtung

Anordnung der elastischen Stutzen und Verldngerungsteile siehe Blatt 35

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

Deutsches I.nsti.tutl
v Fir Bantcc‘hmk 8

39. Anlage Zum Prifbescheid|
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut #Ur Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Yiuyn




~p0 Einbau gufierhalb von Winden Blatl-Nr: 40
TROA TECHNIK Widerstandsklasse K90/30 Datum: 06.12.93

Anschlul mit gerader Loftungsleitung

m\\\\\\\\\\\

Ausfihrung der Abhangung
siehe Biatt 43

2100
A I -1
' |
1 il
| |
feuerwiderstandsfdhige
! Liftungsleitung
‘i$t. | L \ _
i . |
elastischer
Stutzen

Anschlufl mit Krimmer (Formteile)

PRI NN NN NN NN

Kt immer

e e

——
=3 :
e
-

Die Krimmer dirfen aus der horizontalen
Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig. wenn die
Krimmer die Schlielfunktion der Absperr-
klappe nicht beeintréchtigen. ggf. miissen
Verldngerungsstiicke vorgesehen werden.

40.Anlage z J”\escheid
PA-X 238 vom 14.03. 1994

Deutsches Institul fir Bautechnik
in Berlin

Gebrijder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Vluyn

Schuizvermerk noch DIN 34 beachten




Schulzvermetk nhach DN 34 beachien

[ R

~pe Einbau auflerhglb von Winden Blali-Nr.; 41
TROX *recink Widerstandsklasse K90/30 Datum: 06.12.93

Anschlufl an Leitungen mit 2-seitiger und 3-seitiger Isolierung
gez. 2-seitige Isolierung

AN
AR SN
AN \¢\ : \v/
N N
SN B
N ==
™Y \ B
NN \
SN i s\ WO
AN PO SN A NSNS /
\ SIS SIS
N d
N

- o

AT
S {
A 1
! Liiftungsleitung
I i
| |
I A AIISIIE,

. }5 ©

dnes X
Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrkl ‘[Re“{‘it: gat® 2 fAniage zum Prifbescheid
\\ [\ A

-X 238 vom 14.03.1994

zugeiossene LOftungsieitungen siehe Blatt &4 und 45 Deutsches Institut tiir Bautechnik

- L _ in Berii
zugehdirige Stickliste siehe 8latt 55 tn Bertin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




Schujzvermerk nach DIN 34 beachien

~p0 Anschlult on feuerwiderstandstdhige Blatt-nr, 42
TROA “rechn Luftungsiei tungen ' Datum: 06.12.93

'l" -Ah_.J AN 94

Anschiull an Liftungsteitungen ous Stohlblech mit duflerer Mineraltaserisotierung L90
{B bzw. H < 600 mm entsprechend OIN 4102, Teil 4. B bzw. H > 600 mm entsprechend Gutachten)

11 50

-

H/B
1
i

7 5
/

' (18
208 |
L=375 bzw. 500

ARA

D « Isolierdicke

o A -A
|
n !
T
-+ | Tlg. co. 150
1 1 v
| ' ///
N

\\\\VZSZfestigung wohiweise:

geschraubt, genietet
oder geheftet

Anschlufb an Liiftungsleitungen aus Stahiblech mit Guferer Plattenverkleidung L90

14

T

o I

Anschlull on Liftungsleitungen aus Plattenmaterial L90

N

N . —
12 5

AN
—

=100
«(16 17

zugelassene Litftungsleitungen siehe Blatt 44 und 45

zugehdrige Stickliste siehe Blatt S5

d = Dicke, obhidngig von:
Plattenverkleidung oder
Plattenmaterigl

(:) Abhingung (Pos. 2 + 5) kann
wahlweise quflerhalb der Platten-
verkleidung angeordnet werden.

0s. wahlweise

2.hlage zum Prifbescheid
‘238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut tdr Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




<g0 Blatl-Nr.. 43
T R OA TECHNIK . Abhﬁngungen Datum: 06 . 12 . 93

~sofern der Zulassungsbescheid nichts anderes aussa

Einbau ouflerhalb von Winden

B

Pl

IAEANNNN

Y =

3

:
I

Q@
al

iy
i
=
I

—r
. ND
N
Pos. (2) - M8 bis M20 A Pos. (2) - M8 bis M12 Pos. (2) - M8
B - ODeckenbetestigung (mit Dibel) Abhéingung - Detoil Traverse
und Befestigungsplotte ' (Gewindedurchmesser + 1 mm
M8 bis M20 (:l\\‘~
' 9
- —
i n ~®
>120 = C 3
>150 ,
bis M16 O
Pos. - MB bis M20
. o @ 's fiir M20

Pos. (7) - Metolldibel M8 mit ItBt-Zulaséungsbescheid. Einbau nach DIN 4102, Teil 4. Abs. 7.3.7.5.
doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid getordert, g mm und max. 500 N Zugbelostung.

43\Anlage zum Prifbescheid

- . . . in Berlin
zugehdrige Stidckliste siehe Blatt 55

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




44

—pe Auszug von feuerwiderstandstdhigen Blal-Nr.:
TROA TECHNIK Liittungsleitungen Datum: 06.12.93
Firma Priifzeugnisse, Berichte fir lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm
Nr. | Datum
Tafel 1: Zusammenstellung der Liftungsleitungen
aus Stahlblech mit einer AuBeren Plattenverkleidung
Cape Boards and Panels, 230723981 ¥ 08.10.1981 600 x 600
Oxbridge (England)
bzw.Hilden (BRD)
Hasenfratz GmbH 231175382 ¥ 15.11.1983 600 x 600
Wolfach/Kirnbach
Promat GmbH 230468080 *) 30.07.1981 600 x 600
Dusseldorf 2304651 80-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230187882 % 13.05.1982 600 x 600
230602 6 90-2 *) 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 %) 15.03.1984 1200 x 1200
2312228841 % 30.04.1986 600 x 600
2306310855 %) 12.05.1986 1200 x 1200
2307714863 % 20.08.1987 1200 x 1200
Wakofix 230521781 *) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen
in Plattenbauweise
Hasenfratz GmbH 230486579-1 %) 28.07.1981 600 x 600
Wolfach/Kimbach 230713381 %) 18.09.1981 600 x 600
230987 8 80-2 *) 01.04.1982 1500 x 800
2309878 80-3 ¥ 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 230466880 *) 20.07.1981 600 x 600
Disseldort 230467480 *) 29.07.1981 600 x 600
23 04651 80-2 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230465 180-3 *) 05.04.1982 1200 x 1200
230620382 ¥ 12.04.1983 600 x 600
2304136831 ¥ 20.05.1983 1250 x 1250
2304136832 * 20.05.1983 1250 x 1800
231003081-3 *) 24.05,1983 1250 x 1800
2308878832 ™ 22.08.1984 600 x 600
2309317832 % 09.07.1985 1200 x 1200
2309317833 % 09.07.1985 1200 x 1200
231223 484-2 %) 16.04.1986 1430 x 700
230830 385-1 % 30.04.1986 600x 600
230631 085-4 *) 12.05.1986 1200 x 1200
2306310852 %) 12.05.1986 1440 x 700
230631 085-3 *) 12.05.1986 1440 x 700
230820387 % 02.11.1987 1800 x 600
220401991 ¥ 25.06.1992 1200 x 1200
Wakofix 230060 081-1 *) 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 230061681 * 03.1981 600 x 600
Kassel 230286881 %

y 22.724981 1250 x 1250
C W
44 Anlaoge zum Prifbescheid

FX 238 vom 14.03.1994

tsches Institut f0r Bautechnik
in Berlin

Schulzvermerk noch DN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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<26 Auszug von feuerwidé;stundsftihigen Blat-Nr.: 43
TROA TECHNIK Luftungsleitungen - Gewichtstabelle - Datum: 06.12.93
Zulidssige Belastungen fif Gewindestangen

Firma Prifzeugnisse, Berichte flr lichte
gutachtertliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm

Nr. { Datum

Tafel 3: Zusammenstellung der Liftungsleitungen

aus Stahlblech mit einer AuBeren Mineralfaserummantelung
Grinzweig & Hartmann ohne Nr. **) 19.01.1981 Gber 600 x 600
Glasfaser AG Ludwigshafen geandert bis 1500 x 800
18.01.1983

2308820811 * 30.10.1981 600 x 600
230882081-3 *) 30.10.1981 600 x 600
2308820814 * 30.10.1981 600 x 600
84/147 **) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 *%) 15.05.1985 1500 x BOC
2303194 86-1 *) 20.03.1987 600 x 600
2309504 87-1 *) 13.11.1987 600 x 600
2303588871 * 10.10.1989 600 x 600
2303588872 *) 10.10.1989 600 x 600 -

Krantz GmbH & Co. Aachen | 82/123 **) 02.03.1983 bis 1500 x 800

Deutsche Rockwool GmbH | 84/139-2 *) 15.06.1990 1500 x 1500

Gladbeck

Conrock A/S 2303107861 * 21.01.1987 1200 x 1200

Hedehusene (Ddnemark)

*} des MPA Dortmund

**} des Instituts fur Haustechnik Minchen
Weiterhin kénnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiesener
Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Priifzeugnisse, Berichte oder Gutachten
belegt sind.

Gewichtstabelle {kg)

(ohne bauseitige Isolierungen und Abhidngungen)
H B 20t | 252 [ 318 | 357 | 400 | 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 | 1008 | 1125 | 1262 | 1416 | 1500
. 201 10 11 12 13 15 16 17 18 | 20 | 22 | 24 | 26 28 30 32 35 38
252 11 12 13 15 16 17 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 30 az2 35 38 41
318 12 13 15 16 17 18 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | .30 32 35 38 41 45
357 13 15 16 17 18 20 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 35 38 4 45 48
400 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 35 38 41 45 48 52
449 16 17 18 20 22 24 26 28 29 31 34 37 40 45 48 52 57
503 17 18 20 | 22 24 | 26 | 28 29 | 30 33 | 36 | 39 45 48 52 57 62
565 18 20 | 22 [ 24 | 26 | 28 | 29 | 31 35 36 | 39 | 44 438 52 57 62 68

634 20 | 22 | 24 | 26 |28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 44 | 48 52 _L.&7 | 62 67 74
711 22 1 24 | 26 | 27 | 28 [ 31 | 33| 36|39 | 44| 48 | 52 7 5 72 79
797 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 44 | 48 | 52 | 57 62 ' 76 84

Fir Ausléseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9 Tabelldnwert +
Deutsches Institut

Zulassige Belastungen fir Gewindestangen \\ fiir Bautechnik

Gewinde-

durchmesser M8 | M10 | M12 | M16 | M20 || 45 Anl Prifbescheid
F max. (N) je PA-X 238 vom 14.03.1994

219 348 505 942 1470

Gewindestange

Deutsches Institut flr Bautechnik
in Berlin

Schﬁtzv!rmerk nach DIN 34 beachien

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




T R OZ ®TEGHNIK

Leichte Trennwiinde
Einbau beim Wunduquuu
Widerstandsklasse K30/30 und K90/30

Bloll-Nr.: {6
06.12.93

Datum:

Bild 46.1 Metallstdnderkenstruktion
{ohne Beplonkung)

AHEITTHIINNE |
= 7@ bzw. @

H + ca. 28 , min.100

wWandhihe
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B +« ca. 28

bzu.(::)

’a

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 46.3 Wonddicken gb 100 mm bis 155 mm
Trennwand mit Widerstandsklosse F90.

ca.90 1HDI 'QHEI‘FD (f) (11
5

S e ey
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Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhéhe < 6.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm. Wondhdhe < 6,0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 195 mm. Wondhdhe s 6.0 m
Gehtiuseldnge L = S00 mm

» Pos. 13 mufl bauseits auf B/2 angebracht werden,

Anschlult von Liftungsleitungen ist nur dber
elastische Stutzen zuliissig

Zugehiirige Stickliste siehe Blatt 56 und 57

Yerbindung mit der Absperrvorrichtung durch Blindniet.

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bou-
platten F nach Tobelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981}.

Bild 46.2 wanddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwond mit Widerstandsklasse F30.
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Wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhdéhe s 6.0 m
Gehiuseldnge L = 375 bzw. 500 mm

Bild ¢6.4 Wonddicken 175 mm und 200 mm
dreilegig beplankte Wandausfihrung

(System Rigips} entsprechend Priifzeugnis

Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.
Trennwand mit Widerstandsklasse F90.

750

AR

[=]
P | —— 1 TR | T fe
Wanddicke W = 175 am,
Wanddicke W - 200 amf’ Wan
Gehduseldnge L = SOQ mm
Deutsches Institut
46 .Anlage escheid

PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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e : Leichte Trennwinde Blatl-Nr.: 47
TROZ TECHNIK Einbau in eine fertigheplankte Trennwand Datum: 06.12.93
Widerstandsklosse K30/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trenawinde mit Gipskarton-Bau-
platten F nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1981}, mit Widerstandsklasse F90,
Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm und 100 mm bis 155 mm; fir Wenddicken 175 mm und 200 mm dreilagig
beplankte Wandausfihrung (System Rigips) entsprechend Prijfzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der
TU-Braunschweig.

-l
Bild 47.1 Wandoutbou - Mantogefolge
B+ 85 H+ 85
* Autbau der Metallstdinderkonstruktion ent-
ORI sprechend Blatt 52
Mindestobstand zweier Brandschutzklappen
f Zueinonder 20 cm

Bitd 47.2 Wonddicken ab 75 mm bis 155 am

einlagig beplonkt:

Wanddicke W = 75 bis 125 mm. Wondhdohe < 6.0 m
zweilagig bepiankt:

Wonddicke W = 100 bzw. 105 mm. Wandhéhe < 6.0 m
Wanddicke W = 129 bzw. 130 mm. Wondhohe < 6.0 m
Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhohe < 6.0 m

ety
wtutate

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 47.3 Wanddicken 175 mm und 20¢ mm

Wanddicke W = 175 mm, Wandhdhe < 7,0 m
Wanddicke W = 200 mm, Wandhdhe < 9.0 m

Gehguseldnge L » 500 mm

Deutsches lnstitut
N fiir Bautcchnik Y

ca.80 /

e

Anschlufl von Littungsleitungen ist nur ber
elastische Stutzen zuldssig Deutsches Institut fir Bautechnik

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 57 in Bertin

260

47 .Anlage Pri#bescheid
PA-X 238 vom 14.03. 1994

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

.
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

Industr ie-Trennwdnde
Einbau beim WUndqufhuu
Widerstandsklasse K90/30

TROZ “recunix

Blah-Nr.: 48
06.12,93

Datum:

Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwinde mit einlagiger
Gips-Leichtbouplatten-Beplaonkung (System Fa. Knouf) entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Brounschweig.
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» bei Wanddicke 250 mm

"cu.90 6)(8

W = 250

Anschlul von Littungsleitungen ist nur (ber
elastische Stutzen zuldssig

zugehbrige Stdckliste siehe Blatt 58

Bild 48.1 Stinderwerk {ohne Beplankung)

Mindestabstand zweier Brandschutzkiappen
zueinander 40 cm
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Bild 48.2 wanddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wandhohe < 7,0 m

Gehduseldnge L = 500 mm -

Bild 48.3 Wonddicke 250 mm
Wanddicke W = 250 mm, Wandhdhe < 9.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

#x Pos. 7 mul bauseits qut B
werden, Verbindung mit der
vorrichtung durch Blindniet

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schylzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZQTEGHNIK

Industrie-Trennwinde
Einbou in eine fertigbeplankte Trennwand

49
06.12.93

Blatt-Nr.:

Datum:

Widerstandsklasse K30/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Industrie-Trennwinden mit einlagiger
Gips-Leichtbouplatten-Beplionkung {System Fa. Knauf} entsprechend Priifzeugnis Nr. 82116 vom

29.01.1982 der TU-Br

— -5

aunschweig.

B+ 85/ M+ 85

<— Bild 49.1 Wandoufbau - Montagefolge
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Anschiufl von Liftungsleitungen ist nur Gber
elostische Stutzen zulidssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 58

Autbou des Stdnderwerks ent-
sprechend Blatt 52

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

Bild £9.2 Wonddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm, Wondhthe < 7,0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

Bild 49.3 wanddicke 250 mm
Wanddicke W « 250 mm, Wandhihe < 9.0 m

Gehduseltnge L « 500 mm

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

- = zum PriGfbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut ¢iGr Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Einbau in Feuerschutz-Trennwiinde mit
Kolziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung

T R OZ ®TEGHN[K

Widerstandsklasse K90/30

BloH-Nr.; 50
06.12.93

Datum:

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Feuerschutz-Trennwidnde mit Metall-
stindern. Mineralfaserisalierung und Kalziumsilikat-Bauptatten-Verkleidung, Baustoffklasse A,
gemil Prifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstondsklosse mind. F90, Wand-

dicke W > 84 mm.
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Anschlufl von Liiftungsleitungen ist nur iber
elasfische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 59

Bild 50.1

Metaltstonderkonstruktion
(ohne Beplankung)

Mindestabstand zweier Brondschutzkloppen
zueingnder 20 cm

Bild 50.2

Wanddicke W 2 84 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

« Pos. & mull bouseits ouf B/2 angebracht werden,
Verbindung mit der Abspertvorrichtung durch

Blindniet.

\Deutschés Institat
\; fiir Bautechnik

50.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Einbav in Feuerschutz-Trennwinde mit
Kalziumsilikat-Bauplatten-Yerkleidung

T R OZ ®TEGHNIK

Blatt-Nr.: 21
06.12.93

Datum:

Widerstandsklosse K30/30

Einbou - auch mit senkrecht stehender Absperrklaoppe - in Feuerschutz-Trennwiinde mit Metall-
stondern, Mineraltaserisolierung und Kalziumsilikat-Bouplatten-Verkleidung. Baustoffklasse A,
gemdl Prifzeugnis einer Materialprifungsanstalt mit der Widerstondsklasse mind. F90, Wand-

dicke W = 64 mm,

-
+ B+ 8/H+ 85 +

Bild 51.1 wendoutbau - Montagetolge

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

. zueinander 20 cm

= A¥___.

Bild 51.2 Wonddicke W 2 84 mm

Gehduseldnge L = 500 mm

Anschlull von Liftungsleitungen ist nur {ber
elastische Stutzen zuldssig

zugehtrige Stickliste siehe Blatt 99

i Deutsches Institut
\. fiir Bautechnik 4

51.Anlué?*%ﬂﬁ;Bfﬁ?bescheid

PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut tir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schuizvermerk nach DIN 34 beachlen

2
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-go Einbou in eine tertigbeplonkte Trennwand Blatt-Nr.: 2
TROA TECHNIK Aufbau der Metallsténderkonstruktion Datum: 06.12.93

L PO

gez. 1 Teilteld - bis B « 390

7 4+~ Stahiblechprofil «

X«Ha+ 85
Z-B»+85

geschroubt oder genietet

_T_ < 625 1 . . " .
| | « bei Industrie-Trennwgnden mufi die

Beplankung der Metallstdnderkonstruktion
mafllich bericksichtigt werden

gez. 2 Teittelder - bis B « 1015

L -l

L3

I B

s 625

< 1250

K

_gez. 3 Teiltelder - bis B = 1500

i I ]

= 625

< 1875

giltig fir:

Blott 47 - Bild 47.1 bis 47.3
Btatt 49 - Bild 49.1 bis 49.3
Blatt 51 - Bild 51.1 und 51.2

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-VYiuyn




Schylzvermerk nach DIN 34 beachten

~po Einbau in Schachtwiinde Biall-Nr; ___ 23
TROZ "recin Widerstandsklasse K30/30 und K90/30 Datum: 06.12.93

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Rigips-Montagewdnde und Schachtwinde
mit Wohnbaupiatten gemil Pritzeugnis 11 08/84 59 - Sr/Rm der Amtlichen Moterialprifungsanstalt
tir Bauwesen, TU Braunschweig bzw. in Knauf-Fireboard-Schachtwinde mit Glasvliesplotten, Bau-
stoftklosse A1, Prifzeichen PA-111 4.290, Priitzeugnis 2.41/20 842 der Bundesanstalt fir Material-
forschung und -pritung, Berlin

Bild 53.1 Wandaufbau - Montagetfolge
B+ 85/H- 85

- Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

' .

Bild 53.2 Wonddicken 90 mm ynd 110 om

Seite *X*: einlagig beplankte Rigips-Montage-
wand und Schachtwond mit Wohnbouplatten mit
Seite X’ Seite Y Widerstondsklasse F30-A:

Wanddicke W = 90 mm, Wandhdhe < 3.9 m

Seite “Y": einlagig und zweilagig beplankte
Rigips-Montogewand und Schachtwand mit Wohnbau-
platten mit Widerstandsklasse F90-A:

Wanddicke W = 110 mm, Wandhdhe < 3,75 m

> Fuzo_
o o]
L4
e Y
A1
ey
o

0
we110 Fif

Gehguseldnge L = 500 mm

(i) Bitd 53.3 Wanddicke 90 mm

einseitig beplankte Knauf-Fireboard-Schacht-
wand mit Gtasvliesplatten mit Widerstands-
klasse F90-A:

Wanddicke W = 90 mm., Wandhg

3

ALY Gehduseldinge L » 500 mny/

\ Deutsches Institut
o1 Bantechnik 4

|
|
|
|
260

53.Anlage Pri eécheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Anschlull von Liiftungsleitungen ist nur Gber
elastische Stutzen zulissig Deutsches Institut ftdr Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blott 60

Gebrdder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




TROX “recun

Stickliste

BlaH-Nr.: 54

Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 37 UND 38
1 Absperrvorrichtung
Xx 2 o Vorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
x 3 o Winkelrahmen Stahl verzinkt 40x40x 4
4 Kanalstick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehause
x 5 o Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick
6 Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
7 Laftungsleitung wahlweise
8 Metalldiibel + Schrauben Stahl verzinkt M 8 / mit Zulassung
{a <500 mm)
9 Schraube mit Stahl verzinkt M8
Scheibe und Mutter
10 elast, Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
' gestopfte Mineralwolle
11 Winkelblech uml. nur bei verzinktes Stahlblech
Mineralfaserisolierung
12 Mutter Stahl verzinkt M8
13 Blechschrauben ocder
Stahl-Pop-Niet
mind. & 4, Tlg. < 100
14 **  Plattenverkleidung Promatect-L 500, L oder H 40 dick
15 ** Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H
16 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt o6 x70, Tlg. <200
Klammern 70x10x 1,
Tlg. <200
17 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 1,75 dick
18 Isolierung Mineralfaser ca. 40 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?
wahlweise: Promatect-L oderH, ca. 30 dick
Supalux-M oder
Thermax SNO 450

** alternativ

Pos. 14 50 mm dick

Pos. 15 40 mm dick

Thermax SNO 450 entsprechend:

Gutachten Nr. 92/1109 der TU-Miinchen
Gutachten Nr. 92/1114 der TU-Miinchen

Prufzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund
oder Supalux-M, ca. 40 dick

Erklarung zu den mit einem "x" bzw. "o" gekennzeichneten Positionen siehe Blatt 3

Deutsuhes Institue

fﬁl- Bau[echnik Y/

54 .Anlage z
PA-X 238 vam 14.03.1994

fbescheid

Ceutsches Ingtitut fir Bautechnik

in Barlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




p® Blatt-Nr; 93
TROX “recrnx Stiickl iste oatum ___06.12.93
Pos.” Benennung Material Abmessung
EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - BLATT 40 BIS 45
1 Absperrvorrichtung
2 Gewindestange Stahl verzinkt o
3 Scheibe Stahl verzinkt L]
4 Skt.-Mutter Stahl verzinkt ®
5 Traverse Stahl verzinkt U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
6 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 150 x50 x 10
7 Stahldiibel Stahl verzinkt M8
8 Gewindemuffe Stahl verzinkt ®
9 Distanzrohr Stahl verzinkt 230 x 33
10 Dichtung nichtbrennbar
nach DIN 4102
11 Schraube mit Mutter Stahl verzinkt M8
12 Isolierung Mineralfaser
‘ DIN 4102/A1
: ca, 100 kg/m? ca. 40 dick
13 Liftungsleitung aus B bzw. H < 600 mm
Stahlblech mit &uBerer entspr. DIN 4102, Teil 4
Mineralfaserisolierung B bzw. H > 600 mm
- Blatt 42 - entspr. Gutachten
Anlage Blatt 45, Tafel 3
14 Laftungsleitung aus
Stahlblech mit duBerer
Plattenverkleidung
- Blatt 42 - Anlage Blatt 44, Tafel 1
15 Liftungsleitung aus
Plattenmaterial
- Blatt 42 - Anlage Blatt 44, Tafel 2
16 Sichtbiende verzinktes Stahlblech 1,0 dick
17 Fageverbindung Stahl
18 Platten-Isolierung Anlage Blatt 44, Tafel 1
19 Isolierung Mineralfaser
‘ DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?
Die mit einem ® gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 43 zu dimensionieren.
* Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Fiigetech-
nik.
Stahldiibel missen den Angaben gilltiger Zulassungsbescheide des Instituts fiir Bautechnik entsprechen
Deutsches Institut
: fiir Bautechnik 3
g 4
¥ 55.Anlage zum Prifbescheid
2 PA-X 238 vom 14.03.1994
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g0 Blart-Nr.: 56
TROZ “recink , Stickl iste Dorum __06.12.93

Pos. Benennung . Material Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 46

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=75-125:1x125mm
(GKF DIN 18180)
2 Dammschicht Mineralfaser W=75-125:D = 40,c =40

Baustofiklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlhlech W = 75 :50/48,8/50/0,6 mm
W = 100 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 125 ; 50/98,8/50/0,6 mm
4 " U-Profil verzinktes Stahlblech W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W = 100 : 40/75/40/0,6 mm
W = 125 : 40/100/40/0,6 mm

5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen Gipskarton-Bauplatte 12,5 mm
(GKF DIN 18180)
7 * Klammer verzinktes Stahlblech
8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
9 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=100: 2x12,5mm
{GKF DIN 18180) W=105: 1x 12,5 mm und
1x15,0 mm
W=125:2x12,5mm
W=130:1x12,5 mmund
1x 15,0 mm
W=150: 2x12,5mm
W=1585: 1x 12,5 mmund
1x 15,0 mm
W=175: 3x 12,5mm
W=200:3x12,5mm
10 Dammschicht Mineralfaser W =100: D = 40, ¢ =100
Baustoffklasse A W=105: D=40,¢= 40
Schmelzpunkt 1000° C W= 125: D = 60, g = 50 oder

D = 40, ¢ =100
W=130: D=40,c= 40
W =150: D = 80,¢c= 30 oder
D = 60,¢ = 50 oder
D = 40,¢ =100
W=155: D=40,c= 40
W=175: D=40,¢= 40
W=200: D=40,5= 40
11 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W = 100/105 ; 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm
12 U-Profil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm
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T R OZ e'TEGHNII'(

Stiickliste

57
06.12.93

Blatt-Nr.:

Datum:

Pos.

13
14

Benennung

Z-Winkelpraofil
Stahl-Pop-Niet

Material

verzinktes Stahlblech

Abmessung

200 breit, 1 Stiick je B-Seite

* Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite
D = Mindestdammschichtdicke in mm
= Mindestrohdichte in kg/m?

)

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 47

>0 g *

1

4
5
6
7

Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Sty

Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

Fillstreifen
Abdeckstreifen
Klammer
Schnellbauschraube

= Mindestdammschichtdicke in mm
= Mindestrohdichte in kg/m?
= ginlagig beplankt

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Deuntsc
flir

AW=75-125:1x12,5mm
W=100:2x 12,5 mm
W=105: 1x12,5 mm und

1x15,0 mm
W=125:2x12,5mm
W=130:1x12,5 mmund

1x15,0 mm
W=150: 2x125mm
W=155: 1x12,5 mm und

1x15,0 mm
W=175: 3x12,5 mm
W=200:3x12,5mm

AW=75-125:D = 40,¢ = 40

W =100: D = 40, ¢ =100
W=105: D =40,c= 40
W=125: D = 60, ¢ = 50 oder
D = 40, ¢ =100
W=130: D=40,¢= 40
W= 150: D = 80, ¢ = 30 oder
D = 60, ¢ = 50 oder
D =40,¢=100
W=155; D =40,5= 40
W=175: D=40,¢= 40
W=200:D=40,¢c= 40

AW= 75:5
AW=100:5
AW=125:5
W = 100/10
W = 125/13
W = 150/15

0/48,8/50/0,6 mm
0/73,8/50/0,6 mm
0/98,8/50/0,6 mm

5 : 50/48,8/50/0,6 mm

0 : 50/73,8/50/0,6 mm
5/175 : 50/98,8/50/0,6 mm

W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

ge
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T R OZ 0TEGHNIK

Stickliste

Blatt-Nr 58

Datum: 06.12.93

Pos. Benennung

Material

Abmessung

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 48

1 Dammschicht

Boden-Decken-U-Profil
senkrechtes U-Trager-Profil
U-Querprofil
U-Verbindungstraverse
Knauf-Fireboard
Z-Winkelprofil
Stahl-Pop-Niet
Schnellbauschraube

O oo~ 0 s WK

1 Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Knauf-Fireboard
Fllstreifen
Abdeckstreifen

* Klammer
Schnellbauschraube

O s WM

Mineralfaser
Baustoftklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahiblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahiblech
verzinkies Stahblech
Gips-Leichtbauplatte
verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

40 mm dick
{ca. 40 kg/m?)

40/50/40/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm
50/75/50/0,6 mm

15,0 mm

200 breit, 1 Stlick je B-Seite

. INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 49

40 mm dick
(ca. 40 kg/m3)

50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stlick pro B-Seite

58.Anlage 2% ol
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BlaH-Nr.: a9
Datum: 06.12.93

LY £ .
TROZ "rechnx Stijckliste

»

Pos. Benennung . Material Abmessung
EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 50
1 Feuerschutz-Trennwand

{(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers}

2 Fullstreifen Promatect oder Supalux
' 3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
4 Z-Winkeiprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stiick je B-Seite
5 Stahl-Pop-Niet :
6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG - BLATT 51

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Fllistreifen Promatect oder Supalux
3 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
4 * Klammer verzinktes Stahlblech

5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite fab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

o ———
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

s

= F®e :
TROI{ TECHNIK Stickliste

Blatt-Nr.:

60

Datum: 06. 1293

Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU IN SCHACHTWANDE - BLATT 53
1 Schachtwand

(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Fulistreifen Promatect oder Supalux
3 Klammer ~ verzinktes Stahlblech 40 breit, 2 Stiick je B-Seite
4 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Tlg. <200

PA-X 238 vom 14.03

Deutsches Institut fir
in Berlin
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.: 61

g0
TROZ *recm War tung der Absperrvorr ichtungen Datum: 06.12.93

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 66, 67 und 68

Unreine und feuchte Luft kann die stédndige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjéhrlichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur I1Gf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsaufirage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestiange den durch das

1.1

1.2

1.3

2.1

Symbol angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche hineingefaBt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

AuBere Uberpriifung

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - zichen. Die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Riickstellung
muB selbsttitig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe éffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

»

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfithren. Befestigungsschrauben
(2 Stiick) - Teil 6 - entfernen und Ausldseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teit 7 - durch Driicken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen I4B6t. Die Druckfeder muB den Haken bis zum Anschlag leichtgéngig verschieben.
Ausldseeinrichtung (ohne Schmelzlot} montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe &ffnen und in AUF-Stellung (ber Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil B -
zuriickdriicken bis Scheibe - Teil 1 - an der Hiilse des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe
- Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen. Ausiéseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelziot Ubergs

sichtbar sind, Druckfeder {wie vor beschrieb /h

in Berlin

ches Institut fir Bautechnik
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. v Blat-Nr.. - 62
TROZ "rechnx - Wortung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

22 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséfinung
kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiege! die nicht direkt sichtbaren Teile Gberprift werden. Notwendige Reinigungs-
arbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschéadigt

wird.
2.3 inspektionsdeckei - Teil 10 - einschl. d;ar zugehdrigen Dichtung wieder montieren.,
24 Absperrklappe 6ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.
25 Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchflhren. Samtliche bewegli-

chen Teile mussen leicht drehbar sein und die Absperrklappe muB nach der Auslésung
einwandfrei einrasten. '

26 Absperrklappe 6finen, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, Die Absperrvorrichtung ist nun

funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 8, 10 und 11)

3. Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fuhren:
3.1 Fur Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder

dricken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muB selbsttatig schlieBen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spieffrei einrasten.

32 Absperrklappe dffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

3.3 Nach mechanischer Uberprifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe Gber die elektrische
(Stromimpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls} Auslésung schlieBen.

34 Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

4, Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fahren:
4.1 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung

des Stromkreises zum Haftmagneten schlieBen.

4.2 Absperrklappe &ffnen, wie unter 1.3 bes . Gleichstrom-Haftmagnet mufl sich
dabei in Funktionsstellung (Stromkreis g e
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Blatt-Nr.: 63

EY 4] ‘
TROXA “rechnik Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

5.1

52

6.1

6.2

THERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
{TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 17)

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der
pheumatische Antrieb der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit
Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

AuBere Uberpriifung
RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung muB
selbsttitig durch die eingebaute Schraubenfeder erfoigen.

HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW. 16)

Fir die mechanische Uberpriifung Fligelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung lésen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe muB selbsttatig schlieBen.

Innere Uberpriifung

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen AnschluBistecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Ldsen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektionséffnung kénnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

AUSLOSEEINRICHTUNG

Flugelmuttern - Teil 20 - losen und Schmelzlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel muB leicht drehbar sein. StéBel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, St6Bel muB selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot (berpriifen, falis keine duBeren Bescha-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehérigen Dichtung wieder montieren. Elektrischen
AnschluBstecker - Teil 16 - am Magnetventil - Tai w. am elektrischen Schalter - Teil 18 -
befestigen.
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g Blatt-Nr: 64
TROZX "rechnik War tung der Absperrvosrichtungen Datum: 06.12.93

7. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

71a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betédtigen und iiber Flilgelschraube - Teil
14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betétigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestelite Position schwenken (dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muB jetzt langsam und
erschiitterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage halt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
beaufschlagt). Die Absperrklappe muB mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttétig
entriegeln und 6ffnen.

7.1b ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)

Winkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Uber Fligelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federriicklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-

klappe offnet.
7.2 Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfiihren.
7.3 Absperrklappe dffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist

nun funktionsbereit.

ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 18 UND 19)

8. AuBere Uberpriifung
8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN
8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem "‘Ruhestromprinzip Ausléseeinrichtung - Teil 27 -

ziehen, die Absperrklappe muB selbsttéitig schlieBen.

8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Fligelmutter - Teil 31 - Idsen und
Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betétigt die Aus-
I6seeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muB selbsttitig schlieBen. Schmelzlot (ber-
priifen, falls keine AuBeren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren,

)
A
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Blat-Nr.: 65

=y 4. )
TROX *recrn Wor tung der Absperrvorrichtungen Datum: 06,12.93

9. tnnere Uberpriifung

9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 18)
Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushdngen; die Druckfeder mufl den
Stobel leichtgéngig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Gberprifen; falls keine duBeren
Beschédigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die Ausldseeinrichtung - Teil 27 - in die
vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muB
selbsttitig éffnen.

9.1b AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

ARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 19)
Ausloseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu muB die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausléseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druck-
feder muB den StdBel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls
keine auferen Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdangen. Die Ausloseeinrichtung
- Teit 27 - in die vorgesehene Offnung der Schlievorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
klappe muf selbsttatig 6ffnen.

92 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

10, Elektrische Uberpriifung

10.1a  Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federriicklaufmotor muf3 die Absperrklappe selbsttitig schlieBen. S&dmtliche beweglichen Teile
miissen leichtgéngig sein.

10.1b  Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federriicklaufmotor muf3 die Absperrklappe selbsttdtig schlieBen. Samtliche beweglichen
Teile milssen leichtgangig sein.

10.2 Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieBen. Die Absperr-
klappe muB selbsttdtig &ffnen und ist nun funktionsfihig. (Bei Antrieb nach dem Arbeits-
stromprinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

1. Méangelbeseitigung

* Werden Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen
innere Gehauseinspektion zusatzliche Revisionsoffnun
senen Grdfe anzuordnen.

Haben sich bei der Wartung Méngel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

\ ist es empfehlenswert, fur die
Jppenabmessung angemes-
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8 vaom 14.03.1994

hes Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach OIN 34 becachien

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

TROX “recunix

Wor tung der Absperrvorrichtungen

Blah-Nr.: 66
Datum: 06.12.93

kj>

i |
11

g:) Grundoustihrung

(Teil

6.1) /®

+Y

Hubmagnet {Teil 6.2 und 6.3) oder
pneum. Hubzylinder (Teil 6.4)

5| beidseitig Ausldseeinrichtung

Haftmagnet (Teil 6.5)

X

12

=

und sdurefrei sind.

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgingig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
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- : ' Blal-Nr. 67
T R Oz ®TECHN|K '

Wartung der Absperrvorrichtungen Datum: 06.12.93

thermisch-pneum. Ausidseeinrichtung (Teil 6.6}

pneumatischer Antrieb {Teil 6.7) Rastvorrichtung Absperrklappe:
e(\ @? S entrastet

o

RO
67 . Anlageszum Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgéngig. ) . .
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz- | Deutsches Institut tir Boutechnik
und sdurefrei sind. in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




- 2oy TV
Sl WTA Y

68

- . Blatt-Nr..
T R OAETECHNIK 06.12.93

Wartung der Absperrvorrichfungen Dalum:

thermisch-elekt. Ausldseeinrichtung (Teil 6.8)

S
20
g
B
elektrischer Antrieb ohne elektrischer Antrieb mit elektrischer Antrieb mit
‘ mechanischer Trennung mechanischer Trennung mechanischer Trennung

- Ruhestromprinzip - .= Ruhestromprinzip - - Arbeitsstromprinzip -
{Teil 6.9) (Teil 6.9) {Teil 6.9

}
2

( ““ -. ”
. ST .
g
68.A tqge zym Friitbescheid
PA-X 23 14.03.1994

Schmiersrellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgidngig.

Als Schmiermittel nur 8le und Fette verwenden, die harz- Deutsches Institut tir Bautechnik
und sdutefrei sind. in Berlin

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




e Blatt-Nr; 69
TROA TECHNIK Rauchaus|dseeinr ichtung Datum: 06.12.93

zur Ausléseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (Pos. 5) werden permanent Gber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch Uberpriift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der [onisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Ausloseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betéatigt -; die Ansteuerung hat nach dem
Ruhestromprinzip zu erfoigen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auBen sichtbar
angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1)
in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = lonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = Bypass-Rohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)

4]

= Liaftungsleitung (bauseits)

o)}
]

Gehause
69.Anlage zU rifbescheid

PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut tir Boautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 becchien

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk noch DIN 34 beachien

Blatt-Nr.: 70

e
ROA TECHNIK Stromlaufplon - Anschlufipldne Datum: 06.12.93

Bild 1

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Test Rilckstailung
—Cc
11213|4i5[6[7]8 W

o
—é;est Rickstellung

Anschluﬂplan b2
(Stecker)

@) Klammisiste
©@ Klemmlgiste lonisations-Rauchmelder

@ Anschluft Fernbedienung
(bei Anschiuft der Fernbedienung Brilcke entfernen)

@ Klemmleiste 24 V-, max. 5 W (Ruhestrom)

@ Klemmieiste Netzanschluf 230 V, 50 Hz

Kippschalter - Rickstellung bzw. Test

Steckerkupplung fir Fembedienung (3polig, 24 V-)
Kippschalter - Rickstellung bzw. Test Fembedienung
@ Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

) Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fembedienung (max. 1,5 W, 24 V-)

) Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV 1 A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
(m Vorwiderstand 1,4 KQ

Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 250 v, 50/60 Hz, 10 A
oder 24 V- 8 A)

(&) Ausléseeinrichtung (Wechsslstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung

[73 bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation mufi nach VDE und

nach den értlichen EVU-Bestimmungen ausgefilhrt werden.
Stromlaufplan-Rauchausléseeinrichtung

(gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung far
die Gleichstrom-Auslgsesinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Schaltleistung bei Anschluft

eines 24 V- Verbrauchers: 5 W

Installation mit separater Stromversorgung far

die Ausldseeinrichtung (B)an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktbelastung:

250 V, 50/ 80 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

&% Loy
70.Anlam%‘bescheid
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T R OZ ®TECHNIK

Rauchaus|dseeinrichtung Datum: 06.12.93

Blati-Nr.: n

¢

Schnitt A-B
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Benennung Blatt
Funktionsschema 69
Stromlaufplan - AnschluBpliane 70
Rauchausiéseeinrichtung 71
Elektrische Bauteile 72
Mechanische Bauteile 73
1 | Gehause 74
2 | Netzteil 75
3 | Staurohr 76
4 | Saugrohr 77
5 | Konsole 78
Stuckliste 79, 80
Montageanleitung 81
Wartungsanweisung 82 -85

71.Anlage ST Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut tir Bautechnik
in Bertin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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e Blatt-Nr.: 72
TROI!_ TECHNIK Elektrische Bauteile Datum: 06.12.93

chnitt A - B
.%ﬂ | i Schnitt A
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2= Q)i ANRE )
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Ansicht in Ric X'

Blatt 75

i ®°

1 &

Va=mE

. Pos. 7" Anschlu3 Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 Anschiull Fernbetatigung
Pos. 9 NetzanschluB 230 v~

oY e DR
72 An| agb<swrPr ifbesche i d
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Deutsches Institut flUr Bautechnik
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zugehdrige Stickliste siehe Biatt 79 |
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~ps Blot-Nr: 73
TROZ "reckni Mechanische Bauteite Datum: 06.12.93
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}D Schnitt A - B
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73.Anlage zum Prifbescheid
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—yo Blgh-Nr.: 14
TROX “rechnk Gehduse - Teif 1 - Datums ___ 06.12.93
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

‘ ~p Blatt-Nr.: 13
TROA TECHNIK ' Netzteil - Teil 2 - Datum: 06.12.93

1
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Stromlaufplan

A

@\ 24V 230 V, 50 Hz
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75 . Anlage zum Prifbescheid
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Deutsches Institut ftir Bautechnik

- . . . in Berlin
Zugehidrige Stickliste siehe Blatt 79
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TROZGTECHNIK Staurohr - Teil 3 -

Blatt-Nr: 16
Dalum: 061293
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Zugehbrige Stickliste siehe Blatt 80
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Schutzvermark noch DN 3% beachlen

TROX “rechni Saugidh - Teil 4 -

Blatt-Nr.; 17
Datum: 06.12.93
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zugehdrige Stickliste siehe Biatt 80
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TROA TECHNIK Konsole = Teil § -

Blatt-Nr.: 78
Dtllum: 06- 12093
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TROZ “rechnk

Stiickliste fir Rouchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.: 79

Datum: 06.12.93

Pos. Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 72

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

p WM

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose

9 Kabelverschraubung
10  Klemme 2polig
11 Klemme 2polig
12 Klemme 4polig
13  Zyl.-Schraube

[ LN B> RS

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 73
1 Blindniet
2 Dichtung
3 Zyl-Schraube
4 Dichtung
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 74

Gehiduse

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 75

-

Leiterplatte
Klemme 2polig
Transformator

[+ 1\

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

~N 3 b

Material

Typ TTL-6394 (560.094)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode 2 V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Stahl verzinkt

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-DruckguB

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundir24 V, 10 VA
B80C800 Si

0,5 Aj250 V flink

10004 F, 40V
Kunststoft/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total {Zettler)
o 20/8x3
B42x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Burklin
PGY

Fa. Amphenol-Tuchel
PG 9

2,5 mm?

2,5mm?

2,5 mm?2

M3x16

32x10
15x4x33
M6 x10
& 50/23x3

260 x 160 x 90

1,5 mm2

es
entse dur
\\) " gaute

ESVAS

79 .Anlage
PA-X 238 vom 14.03.1994
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- - Blatt-nr. 80
T R OA ®TECHNIK

Stickliste fir Rouchausliseeinrichtung Datum: 06.12.93

Pos, Benennung Material Abmessung/Fabrikat

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 76

1 Rohr ' Stahl verzinkt 22,5 x 1,3 x 320
- 2 Halteblech Stahl verzinkt 40x37x3
3 Blindstopfen Kunststoff 220x10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 77

1 Rohr Stahl verzinkt ©225x1,3x200
2 Haltebiech Stahl verzinkt 40x37x3

KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 78

‘ 1 Konsole verzinktes Stahlblech 1,5 dick

‘\\\—“"“‘_"" - .a -
80.Anlaoge ram Priifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fiir Boutechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
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- a Blattnr: 81
TROZ “rechnik

Montageanleitung - Rouchausldseeinrichtung Datum: 06.12.93

Detail A

1) Bohrschablone {Pos. 1) auf Kanaimitte H/2
aufkleben und abbohren.

2) Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4} in Bohrungen
{Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube (Pos. 5)
fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8)

aufschieben. ‘
4) Gehduse (Pos. 7) mit Blechschrauben 81.Anlage zum Prifbescheid
(Pos. 6) an Kanal befestigen. PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten




&7 4] Blatt-nr: 82
TROZ "rechni War tung der Rauchaustdseeinrichtung 06.12.93

Dalum;

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 85

Rauchausldseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausk‘jseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stuck) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmafBige Aufblitzen der
Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75 bis 5,2 s).
Um die Me3genauigkeit zu erhohen, ist es zweckmaRig, die Gesamtzeit zwischen
11 Lichtblitzen zu messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Rickstellung” - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung mul selbsttitig schlieRen. Die Leuchte - Teil 6 - mu3 kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Ruckstellung" - Teil 10 - in Ausgangsposition schal-
ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - mul®
wieder in regelmaRigen Abstanden aufblitzen (Soliwert 4,75 bis 5,2 s).

82.Anloge *rifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Boutechnik
in Berlin

Schuytzvermerk nach DIN 34 beachien
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~pe : Blan-nr; 83
TROA TECHNIK Wartung der Rauchaus!dseeinrichtung Datum: 06.12.93

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders
- Teil 4 - (z. B. Zigarettenrauch) mufl der Melder ansprechen und die Blinkleuchte
- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschiossene Absperrvorrichtung mul3
selbsttatig schlieBen. Nach anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muB3 der Kippschalter "Test-Rickstellung” - Teil 10 - betétigt und wieder zurick
in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - mufl wieder den vorgeschrie-
benen Abstanden entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

1.5 Gehausedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehérigen Dichtung montieren.

1.6 Maéngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der
Rauchausléseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftra-
gen.

83 .Anle—besche id
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermark nach DIN 34 beachten
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pre . Blatt-Nr: B4
TROA TECHNIK War tung der Rauchousldseeinrichtung Datum: 06.12.93

3.1

3.2

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausloseein-
richtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andriicken
und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der
Zuleitung kontroliieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsei)
befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollieren {das Schutz-
gitter ist durch die groRen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu er-
kennen)} und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und élfreier) PreRluft bzw.
mittels Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die
Fassung - Teil 5 - ist auf den Fihrungsstift - Teil 8 - sowie die Fuhrungsfahne - Teil 9
- zu achten. Durch Andricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und
Rechts drehen rastet der Melder ein.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Solite bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen
Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.
AnschlieRend mulR3 die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben,
durchgefiihrt werden.

SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4
beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionsttchtigkeit hin Uberprift werden.

gt )
84 .Anlag\\’i@%bescheid
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ G’TE(BHNIK

Wartung der Rauchausléseeinrichtung

85
06.12.93

Biatt-Nr.:

Datum:
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TROA TECHNIK Rouchaus | dseeinrichtung Datum: 06.12.93
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zur Ausléseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Der in der Liftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird
| permanent vom Volumenstrom der Liftungsleitung durchstrémt und Gberprift diesen auf

Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuliissigen Rauchkonzentration unterbricht der

Rauchschalter (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausléseeinrichtung

der Absperrvorrichtung wird betétigt.-

Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auRen sichtbar ange-

brachte Leuchten {Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine

l.euchte (Pos. 2). )

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zuldssigen

Rauchkonzentration), brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslésekriterium fir den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzen-

tration in der Liftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das

.Auslc‘isekriterium durch nachstromende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der
Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7} "Rickstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) muft aufleuchten.

ERKLARUNG

= optischer Rauchschalter
= Leuchte "Funktionsbereitschaft" (griin)
= Leuchte "Alarmstellung” (rot)
= Gehause mit Stromversorgung
Luftungsleitung (bauseits)
= Steuerleitung zur Absperrvorrichtung (bauseits)

\T)\‘..’ pavs -
= Drucktaster (Rlckstellung) 86. AHNW//U fbescheid
= kompl. Rauchausléseeinrichtung (Biatt 88 bis 95) | PA-X 238 14.03.1994

= AnschluBrahmen der Absperrvorrichtung

W 00 ~NOO U A WN =

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin
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Stromlaufplan - Anschluflpléine

87
06.12.93

Blatt-Nr.:

Datum:

Bild 1
o =
24 V-
230 V=
(1171 ]
[LIL[NIN]ref+]+]-T-Ta[s]eT*]2]3] '
l:r Lo L THs T |
P N S
| pmmom eI
i s -
B4 B
- Fernbedienung
(bauseits)
JCk |
Bild 2 ‘ [LTUININTPe]+ [+ T-T- T4 5T6 112 3]
! Ly [V Ly TUis T, 17
L5
/ s © Netzanschiuf (230 V, 50/60 Hz)
B A {':_‘, @ Rauchschaltersockel
2 Lol @ Anschlult Schaltrelais-Kontakte {potentialfrei,
- T‘—‘ max. Befastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A oder 24 V-, 8A)
@ Anschluls 24 V-Verbraucher
(ohne Fremdeinspeisung max. 8 W belastbar),
Bild 3 1L LININTPE[« [+ ]-T-T4 T5 e]1 23] Anschluf fir 24 V-Fremdeinspeisung
L“L“ TILs T “I] (/50 mA in Alarmstellung)
{3 Anschiuf Fernbedienung
/ (bei Anschlufd der Fernbedienung Bricke 4-5 entfernen)
B’; [~ @) Drucktaster - Rickstellung bzw. Test
A A b Drucktaster - Riickstellung bzw. Fernbedienung (bauseits)
- e Schaltrelais
Brilcke (baussits), bei Anschiu eines 230 V,
Lt n 50/60 Hz Verbrauchers (Ausléseeinrichtung)
Bild 4 i IL[LININ]PEI_[—[ 1 [415sz 112[3} Bricke (bauseits), bei AnschiuBl eines 24 V-
I Ls 'L Verbrauchers (Ausl@sseinrichtung) mit max. 8 W
[ @) Leuchtdiode (rot) "Alarmstellung”
______ (2 Leuchtdiode (griin) "Funktionsstellung”
-[-1 ) Leuchtdiode (rot} "Alarmstellung” (bauseits}
E_A ‘. l A l (7} Ausléseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom)
il D W h((_} an der Absperrvorrichtung
i PE L7} bei Paralielsteusrung
Die gesamte elektrische Installation mu® nach VDE und
nach den drtlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.
Bild1  Stromlaufplan-Rauchausléseeinrichtung

Bild 2

Bild 3

Bild 4

(gezeichnet in Funitionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung flr die
Wechselstrom-Auslésesinrichtung an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktieistung:

250V, 50780 Hz, 10 A (2300 VA)

Installation chne separate Stromversorgung fir die
Gleichstrom-Austéseeinrichtung (&) an der
anzusteuemden Absperrvorrichtung

Maximale Schaltleistung bei Anschlull eines

24 V- Verbrauchers: 8 W

Installation mit separater Stromversorgung flr die
Ausléseeinrichtung (B} an der anzusteuernden
Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktbeiastung:

250 V, 50 /60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

V
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Blall-Nr : 88
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TROA TECHNIK Rouchaus | dseeinr ichtung Datum: 06.12.93
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Teil | Benennung Blatt
Funktionsschema 86
Stromlaufplan - Anschlupléne 87
Rauchausléseeinrichtung 88
Elektrische und mechanische 89
Bauteile
1 | Netzteil 90
Stuckliste N
Montageanleitung 92
Wartungsanweisung 93-95
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Blatl-Nr.: 89

by £ '
TROA TECHNIK Elektrische und mechanische Bauteile Datum: 06.12.93
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Blatt-Nr.: 90

Datum:

06.12.93
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Pos.
Pos.
Pos.

Q O

Pos.

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

N

17
18
19
20

NetzanschluB 230V, 50/60 Hz
Anschiul Fernbedienung

AnschiuB Verbraucher (ohne Fremdein-
speisung max. 8 W belastbar) und

Fremdeinspeisung 24 V-

AnschluR Relaiskontakte (250 V, 50/60 Hz, 10 A;

24V-, 8 A)

Steckanschlul fiir Leuchtdiode (rot)

Steckanschluf} fiir Taster

Steckanschiuf} fiilr Rauchschaltersockel
Steckanschlu@ fiir Leuchtdiode (griin)
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TROZ “rechnk

Stickliste tir Rauchaus|dseeinrichtung

Blatt-Nr.; 91

Datum: 06.12.93

o

Pos.

Benennung

Material

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 88

DO W -

Rauchschalter
Sockel

Gehause

Dichtung
Kabel-Durchfihrung
2yl.-Schraube
Bruckknopftaster
Leuchte - rot -
Leuchte - grin -

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 90

Dok Wk =

—_ —k
- O W o~

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Leiterplatte
Klemme (L1) 5polig
Klemme (L3) 3polig
Klemme ({L4) 4polig
Klemme (L5) 3polig
Transformator

Feinsicherung
Gleichrichter
Kendensator
Kondensator
Hilfsrelais

Widerstand

Diode

Kabettillle
Kihlkérper
Spannungsregler
SteckanschluBstifte
SteckanschiuBstifte
Steckanschlufistifte
Steckanschlufstifte
Widerstand
Trimmpotentiometer
Kondensator

Typ 130/5

Typ 133/A

ABS P0-01
Moosgummi
PVC-grau PG 11
Stahl verzinkt
Offner 0,7 A/250 V
LED = 6/20 mA
LED @ 6/20 mA

Kunststofi-Epoxyd
Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Primar 220/230 V, 50 - 60 Hz
Sekundar 30 V/ 20.VA

0,6 A/250 V mitteitrage

B80 C800 Si

10 uF, 16V

1000 uF, 63 V

HU-24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
1,2 KQO5W

1 N 4007

ALU

LM 317

MS

MS

MS

MS

270 Q20,25 W
10 KQ

220 uF, 40V

Abmessung/Fabrikat

Fa. Hekatron
Fa. Hekatron
200 x 140 x 70
eB82xe110x3
Fa. Hellermann
M3x5

Fa. Rafi

Fa. Telefunken
Fa. Telefunken

160 x 125

Fa. Rapa

28
39x25x25

e15x75
al15x75
215%x75
e15x75

e

91.Anlage zum Prifbescheid
PA-X 238 vom 14.03.1994

Deutsches Institut tir Bautechnik

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Biatt-Nr.: 92

~p®
TROX "rechnik Montageenleitung - Rouchousldseeinrichtung Datum; 06.12.93

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

2. Gehdusedeckel (Pos. 2) demontieren.

3. Elektrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit
Schieife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechseln des Rauch-
schalters (Pos. 5).

4. Gehéuse (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4)

am Kanal befestigen.

5. Die Rauchausléseeinrichtung kann unabhéngig 92.Anlage zum Prifbescheid
von der Richtung des Volumenstromes einge- PA-X 238 vom 14.03.1994
baut werden.

Deutsches Ingtitut tir Bautechnik
in Berlin

Gebriider Trax GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schulzvermerk noch DIN 34 beachten




e Blat-Nr.: 93
TROA TECHNIK War tung der Rauchausidseeinrichtung Datum: 06.12.93

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Biatt 95

Rauchausldseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teil 1 - wird durch die grun leuchten-
de Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

1.2 Funktionskontrolle - mit Rauch

In die Liftungsleitung ist bauseits eine verschlie@bare Bohrung - Teil 6 -, ca.
8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muf} mittels eines Réhrchens , ca. 50 bis
60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liftungsanlage eingeblasen
werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen). Schaltet der Rauch-
schalter - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die grine Leuchte - Teil 2 -, die rote
Leuchte - Teil 3 - muB aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muf®
selbsttatig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von nachstrémender
rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 -
"Riickstellung” der Rauchschalter - Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht
werden. Die grine Leuchte - Teil 2 - mu} aufleuchten.

1.3 Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so ist der Hersteller der

Rauchausloseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftra-
gen.

93.Anlage zum Prifbescheid
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Blatt-Nr.: 94

~pe
TROA TECHNIKK Wartung der Rauchausldseeinrichtung Datum: 06.12.93

3.1

3.2

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchauslgseein-
richtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette
Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 - von der Liftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren.
Gehausedeckel durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 9 entfernen. Rauchausloése-
einrichtung - Teil 4 - durch Losen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von der Liiftungslei-
tung abnehmen. Der Rauchschaiter - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters bzw. der kompletten
Rauchausléseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu
erfolgen.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so- ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen
auszutauschen. AnschlieBend muf3 die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 be-
schrieben, durchgefiihrt werden.

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 be-
schrieben, durchgefuhrt wurden, miissen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstuchtigkeit hin Gberpriaft werden.,
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Blat-Nr: 99
War tung der Rauchousldseeinrichtung Dolum: 06.12.93
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