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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 12. November 2002
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Bescheid

uber
die Anderung und Verlangerung der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 14. November 2000

Zulassungsnummer: Z-41.3-321

Antragsteller: Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungsgegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in
Luftungsleitungen Typ FK- K90 -

Geltungsdauer bis: 14. November 2007

Geltungsdauer der allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung  Nr. Z-41.3,
14. November 2002. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und neun Anlagen.
Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
zusammen mit dieser verwendet werden.

27386.02



Seite 2 des Bescheids vom 12. November 2002 iber die Anderung und Verldngerung der
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-321
vom 14. November 2000

ZU ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert:

A Der Abschnitt 2.1.1.4 erhalt folgende Fassung:

"2.1.1.4 Absperrklappenlagerung und Antriebsgesténge (Anlage Blatt 5)

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm dieser verbunden. In
der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens miissen
beidseitig Lagerbuchsen (Pos. 2) eingepresst sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse
muss sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunter liegenden Dichtplatte
aus intumeszierendem Material (Pos. 4) befinden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen
Verschmutzung miissen die Lagerbuchsen stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) ver-
schlossen werden.

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muss die Absperrklappe Uber ein Gesténge
(Pos. 7) mit der jeweiligen Ausléseeinrichtung verbunden sein."

B Die Anlagen 5, 6, 15, 22, 23, 27, 44, 45 und 46 der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom 14. November 2000 werden durch die gednderten Anlagen 5, 6, 15, 22,
23, 27, 44, 45 und 46 dieses Bescheids ersetzt.

Birkicht

27386.02
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-41.3-321

Antragsteller: Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungsgegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in
Liftungsleitungen Typ FK- K90 -

Geltungsdauer bis: 13. November 2002
TN
Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsig—:(/tlic{%iﬁgelas en. :
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 15 Seiten und 63 A{)Iagen?‘*ﬁi%
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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-41.3-321 vom 14. November 1997.

13474.00
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. :

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die ﬁé'éffﬁﬁtﬁhg_en der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénztfff geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfo:'rdern.\ '
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|l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandlbertragung in Liiftungs-
leitungen in der Ausfihrung als rechteckige oder quadratische Brandschutzklappen der
Serie FK-K90.

Die Brandschutzklappen bestehen aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
Anschlussrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung und dem Antriebsgestinge sowie der
Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Antrieb der Absperrklappe erfolgt durch eine Drehfeder, die liber den Handhebel und
das Antriebsgesténge auf die Absperrklappe wirkt. Der Handhebel ist {iber die Ausldseein-
richtung, die ein aus zwei Blechen verlotetes Schmelzlot beinhaltet, arretiert. Der Luft-
durchlass wird bei gedffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brandfall bei
Erreichen einer vorgegebenen Grenztemperatur reifit das Schmelzlot und 16st die Arre-
tierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun die Absperrklappe und verschlieRt die
Liftungsleitung. Nach einer 90° Schwenkbewegung blockiert ein Rastblech die Absperr-
klappe gegen ungewolltes, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen diirfen im MaRbereich 200 mm < Breite B < 1500 mm, 200 mm
< Hdhe H < 800 mm und in den Langen 375 mm und 500 mm hergestellt werden.

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in oder auRerhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden und zum héngendem Einbau
in oder auRerhalb von Decken geeignet.

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandlibertragung in Luftungsleitungen dirfen aus-
schlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden. Sie diirfen
auch in Warmluftanlagen verwendet werden, wenn die Ausloseeinrichtungen dafiir vorge-
sehen sind.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen
K90/30, K60/30 bzw. K30/30.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Mauer-Decken-Rahmen - Teil 1 - (Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahlblech. Diese Profilstibe miissen als Anschlag fir die Dichtung eine
10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken missen
die Profilstdbe zusammenstofen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein.
Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch Stumpfschweilung oder elek-
trische Handschweifung ausgefiihrt werden. Die Schweiistellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen gegenuberliegend durchgehende nsEhl:

(Pos. 4) 5x14x25x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech’ du?j\qﬁj.}@Punki‘-\

A

schweillung (ca. 5 mm @ in Absténden von 40 + 15 mm) oder Buckels?fﬁwei[lﬂr} ‘ange-

i 4
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bracht sein. In die durch die freien Schenkel der Anschlagprofile mit dem Rahmen gebil-
deten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 6) 21 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter
Struktur oder PU-Weichschaum eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des
Rahmens missen umlaufend ca. 30 mm breite intumeszierenden Dichtstreifen (Pos. 5)
aufgeklebt sein. In den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmen-
seite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des
Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschlussrahmen und einer anschlieenden Liiftungs-
leitung missen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen ange-
ordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16;
sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch Punkt-
schweilRung verbunden sind.

Anschlussrahmen - Teil 2 - (Anlage 3)

Der Anschlussrahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstiaben (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahlblech. An den Ecken miissen die 260 mm hohen Profilstibe zusammen-
stolen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Ver-
bindung der Profile auch durch Stumpfschweilung oder elektrische Handschweiflung
ausgeflhrt werden. Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen
Korrosion zu schiitzen.

Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlieRenden Liftungsleitung haben.

Auf der Antriebsseite des Rahmens muss eine ca. 185 x 110 mm groRe Montagedffnung
fur die Ausléseeinrichtungen bzw. fiir die Antriebe vorhanden sein.

Auf der Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens miissen Inspektionsoff-
nungen angeordnet werden. Diese Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Ausléseeinrichtungen werden mit dem
Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Auslseeinrichtung bzw. dem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei Verwendung der
thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung wird die untere Inspektionséffnung  mit
dieser Ausléseeinrichtung verschlossen. ‘

Absperrklappe - Teil 3 - (Anlage 4)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muss aus zwei miteinander verklebten, je ca. 20 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m®) - Bezeichnung "Supalux-M" mit
Prifzeichen Nr. PA-Ill 4.202 oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht
etwa 870 kg/m®) - Bezeichnung "Promatect-H" mit Prifzeichen Nr. PA-lIl 4.277 bestehen.
Die Piatten sind zusatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 32 mm lang, von beiden
Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde missen etwa 200 mm betragen.

Zum Verkleben der Platten miteinander muss ein Wasserglas-Kleber (Natriumsilikat) ohne
organische Beimengung verwendet werden.

Die Oberflachen diirfen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken Blechen ver-
sehen werden. Diese Oberflache darf zusatzlich mit einer Lack- oder Pulverbeschichtung
versehen werden.

Die Oberflachen ohne Blechummantelung diirfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich
oder mit einer Lackbeschichtung versehen werden oder mit 0,03 mm bis 0,1 mm dicker,
die umlaufenden Rénder jedoch auch mit 0,08 mm bis 0,15 mm dicker Aluminiumfolie
kaschiert werden. Auch diese Aluminiumkaschierungen diirfen mit einer Lack- oder
Pulverbeschichtung versehen werden.

Im Achsbereich sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je eip-Abdeckblech ca.

50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) #iit ig vei vé‘lgzinkten
Schrauben 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt. o
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Absperrklappenlagerung und Antriebsgesténge - Teil 4 und Teil 5 - (Anlage 5)

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinderkerbstiften 6 x 50 mm mit dieser verbunden.

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens miissen
beidseitig Lagerbuchsen (Pos. 2) eingepresst sein. Uber dem Kragen der Lagerbuchse
muss sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer darunter liegenden Dichtplatte
aus intumeszierendem Material (Pos. 4) befinden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen Ver-
schmutzung werden die Lagerbuchsen stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) ver-
schlossen.

Zum Betétigen der Absperrvorrichtung muss die Absperrklappe Uber zwei Winkelgelenke
(Pos. 7) und einer Spannschraube (Pos. 6) mit der jeweiligen Ausloseemnchtung ver-
bunden sein.

Thermische Ausldseeinrichtungen
Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfiihrung (Anlage 6)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), derHebelmechanik
mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und 3.2), dem Rast-
blech (Pos. 4.1 und 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis Pos. 5.9). Das
Schmelzlot (Pos. 5.6) der Schmelzlotmechanik muss aus zwei zusammengeldteten,
hochstens 0,3 mm dicken Messingblechen bestehen und dem Prifbericht mit Ergén-
zungen FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer e.V., Kéln vom 18.06.1997
entsprechen. Zusétzlich dirfen auf der Ausléseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) ange-
ordnet werden.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem Anschlussrahmen erfolgt auf der dafiir
vorgesehenen Montageoéffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem Anschluss-
rahmen muss sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden. Die manuelle/thermische Auslésung
erfolgt durch das Entriegeln der an der Hebelmechanik befindlichen Rastvorrichtung; die
Absperrklappe schliefit. In ZU-Stellung wird die Hebelmechanik mit der Rastvorrichtung
hinter dem Rastblech (Pos. 4.1) verriegelt.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - (Anlage 7)

Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet

Zusétzlich zu der Grundausflihrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausldseeinrichtung eine
Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hub-
magnet (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Auslésung
wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Magnetanker
zieht an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrich-
tung (Anlage 6) entriegelt. Die Absperrklappe schliefit.

Die manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Grundausfiihrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 7 dargestellt.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - (Anlage 8)

Grundausfiihrung mit zusatzlicher Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet
Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausléseeinrichtung Teil 6.2.
Ausl6seeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - (Anlage 9)

Grundausfiihrung mit zusétzlicher Ausldsung durch pneumatischen Hubzylinder

Zusatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausléseeinrichtung eine
Hebelmechanik und ein pneumatischer Hubzylinder angeordnet. Der pneumatische Hub-
zylinder (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatjsehigi™Auglésung
erhalt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt der), ebef’ (:Pos ) frei.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage 6) enlzﬁegeltw

klappe schliefit.
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Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Grundausfilhrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 9 dargestellt.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - (Anlage 10)
Grundausfihrung mit zusatzlicher Ausldsung durch Haftmagnet

Zusétzlich zu der Grundausfilhrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausléseeinrichtung eine
Hebelmechanik und ein elektrischer Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum Gleich-
strom-Haftmagneten (Pos, 4) ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen.

Zur elektrischen Ausldsung wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unter-
brochen. Die Magnetankerplatte (Pos. 7) und der Hebel (Pos. 6) werden freigegeben und
entriegeln die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage 6). Die Absperrklappe schlieft.

Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Grundausfithrung Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 10 dargestelit.

Auslbseeinrichtung - thermisch - Teil 6.6 - (Anlage 11)
Grundausfiihrung mit zusstzlicher Auslésung durch Impulsmagnet
Zuséatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 - ist bei dieser Ausldseeinrichtung eine

Hebelmechanik und ein elektrischer Impulsmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum
Impulsmagneten (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe unterbrochen.

Zur elektrischen Auslésung wird der Stromkreis zum Impulsmagneten kurzzeitig
geschlossen. Die Magnetankerplatte (Pos. 7) und der Hebel (Pos. 6) werden freigegeben
und entriegeln die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage 6). Die Absperrklappe
schliefit,

Die manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Grundausfithrung Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 11 dargestellt.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 dirfen die Absperr-
vorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen versehen sein.

Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.7 - (Anlage 12)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), der Hebelmechanik
mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3) und dem
Pneumatikventil mit angebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis 4.5). Das Schmelziot
(Pos. 3.1) muss aus zwei zusammengeltteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und dem Priifzeugnis des Verbandes der Schadenversicherer e.V., KéIn ent-
sprechen. Die Befestigung der Ausl6seeinrichtung auf dem Anschlussrahmen (Anlage 2)
erfolgt auf der dafiir vorgesehen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem Anschlussrahmen muss sich eine Dichtung befinden.

Die manuelle/thermische Auslsung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik und
der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum pneumatischen Antrieb
(Anlage 13 und 14) durch das Pneumatikventil (Pos. 4.1), die Absperrklappe schliefit.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 12, das zuge-
horige Funktionsschema in Anlage 18 dargestellt.

Pneumatischer Antrieb p =6 bar- Teil 6.8 - (Anlage 13)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.5), der Hebel-
mechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und 3.2), der
Antriebseinheit (Pos. 4.1 bis 4.10) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann ein
Endschalter (Pos. 6) zusétzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem Anschi mhme\%(Anlage 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montageéffnung. Zwischenbﬁj/e/(HSS att _\\(Pos. 1.1)
und dem Anschlussrahmen muss sich eine Dichtung (Pos. 1.5) \
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Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur thermisch-pneumatischen Ausléseeinrichtung muss aus
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage 12, Pos. 4.1) gibt, solange die Aus-
I6seeinrichtung thermisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum pneumatischen
Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in AUF-Stellung gehalten wird.

Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.8 - (Anlage 14)

Zusatzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.8 (Anlage Blatt 13) ist bei dieser Ausflhrung die
Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungsventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil
(Pos. 2) ausgerlstet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes wird hier ein 1,2 bar
pneumatischer Antrieb eingesetzt.

Funktion der thermisch-pneumatischen Ausldseeinrichtung (Anlage 18)

Bei thermischer Auslésung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg zum pneuma-
tischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schliefit.

Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil, der Druckluftweg zum pneuma-
tischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schlie3t. Zur Auslésung bei langsamen
Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnet-
ventil; dies wirkt wie eine elektrische Auslésung.

Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Ldsen der Fliigelschraube frei-
gegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.

Elektrische Antriebe

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 dirfen die Absperr-
vorrichtungen mit elektrischen Antrieben versehen sein.

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 -
(Anlage 15)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte mit Lagerrohr und Lagerbuchsen
(Pos. 1) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 3) mit Sicherungsscheibe (Pos. 4). Der Feder-
rucklaufantrieb (Pos. 5.1 bzw. 6.1) mit thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung (Pos 5.2
bzw. 6.2) ist unter Verwendung von Befestigungselemente (Pos. 6 bis 10) mit der Grund-
platte verschraubt. Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem Anschlussrahmen
(Anlage 3) erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montaged&ffnung unter Zwischenlage einer
Dichtung (Pos. 2).

Fir die Betdtigung weiterer Gerate dirfen Endschalter zusatzlich zum Federriicklauf-
antrieb angeordnet werden.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausléseeinrichtung

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis Uber die im Luftstrom liegende thermisch-
elektrische Ausldseeinrichtung (innere Auslosung) zum Federriicklaufantrieb oder Gber die
aullen liegende Temperatursicherung (duRere Auslosung) unterbrochen, die Absperr-
klappe schlieft.

Bei elektrischer Auslésung durch Betatigung des Kipptasters der thermisch-elektrischen
Ausléseeinrichtung wird der Stromkreis zum elektrischen Federriicklaufmotor unter-
brochen; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Durch Betétigen des Kipptasters ist
eine Funktionsprifung mittels Handauslésung durchfiihrbar.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 -
(Anlage 16)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und 1.2), der Hebelmecha-
nik (Pos. 2.1 bis 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.10). Zu der Antriebseinheit
gehort das Getriebe (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmotor (Pos. 3.2), die ther-
mische Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelzlot (Pos. 3.4) und die Handkurbel
(Pos. 3.5). Das Schmelzlot (Pos. 3.4) muss aus zwei zusamme ‘ hochstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und dem Priifzeugnis d V@u@andes der Sach-
versicherer e.V., Kdln entsprechen. »55»:"’31 \
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Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem Anschlussrahmen (Anlage 2) erfolgt
auf der dafir vorgesehenen Montage6ffnung unter einer Dichtung (Pos. 1.2).

Bei StromkreisschlieRung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappen in
AUF-Stellung.

Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum Federricklaufmotor unterbrochen; die
Absperrklappe schlieRt. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Ziehen der thermischen
Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Auslésung reift das Schmelzlot (innere Auslésung, Pos. 3.4); die
Absperrklappe schlieRt tber die im Getriebe (Pos. 3.1) eingebaute Schilielfeder; dies
bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieRvorrichtung
(Pos. 3.1) und dem Federriicklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei &uBerer thermischer Auslésung unterbricht die aufien liegende Temperatursicherung
den Stromkreis zum Federriicklaufmotor; die Absperrklappe schiiefdt. Die dabei ablaufen-
den Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 16 dargestellt. Zusétzlich diirfen End-
schalter angeordnet werden.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Arbeitsstromprinzip) - Teil 6.9 -
(Anlage 17)

Zusatzlich zu der Ausfiihrung - Teil 6.9 (Anlage 16) - ist bei diesem elektrischen Antrieb
die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fiir die dufere thermische Ausldsung
ausgeriistet.

Bei Stromkreisschlief&ung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe in
AUF-Stellung. Nach dem Erreichen der AUF-Stellung ist keine elektrische Energie mehr
erforderlich, um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

Bei elekirischer Auslosung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor ent-
riegelt; die Absperrklappe schliefit. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Ziehen der
thermischen Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3).

Bei thermischer Ausldsung (innere oder #uRere Ausldsung) reilt eines der beiden
Schmelzilote (Pos. 3.4 bzw. 4.9); die Absperrklappe schlie8t (iber die im Getriebe
(Pos. 3.1) eingebaute Schlief¥feder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung
zwischen der SchiieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 17 dargestelit. Zusétzlich diirfen End-
schalter angeordnet werden.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage 21)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise (iber einen Stel-
lungsanzeiger (Pos. 1 bis 7) signalisiert werden.

Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 (Anlagen 56 bis 59)

Die Absperrvorrichtungen diirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 56 bis 59 versehen werden.

Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 56, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchmelder (Pos. 1) mit Montagesockel (Pos. 2) und dem
Gehé&use mit den aufen angebrachten zwei Leuchten (Pos. 5 und 6). Die elektrische Ver-
drahtung der Rauchausl6seeinrichtung muss gemal Anlage 57 mit dem elektrischen
Federriicklaufmotor oder den Magnetauslc’iseeinrichtungen erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Liftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zu den Federriicklaufmotoren oder den ange-
schlossenen Ausléseeinrichtungen unterbrochen (Ruhestromprinzip) und die Absperrvor-
richtung schlieRt.

Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 60 bis 63)-

Die Absperrvorrichtungen diirfen mit einer Rauchausldseeinricht

N ‘T{‘i‘“y
g @i Strgi}nyngs-
. DigRguchauslyse-

ol et
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einrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Pos. 14) hineinragenden optischen
Rauchmelder mit Sockel (Pos. 1), dem Strémungswachter (Pos. 3) sowie dem Gehéuse
mit den aullen angebrachten vier Leuchten (Pos. 7, 8, 9 und 10).

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausléseeinrichtung muss gemafR Anlage 61 mit
dem elektrischen Federrlcklaufmotor oder den Magnetausldseeinrichtungen erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Liftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zu den Federriicklaufmotoren oder den ange-
schlossenen Ausléseeinrichtungen unterbrochen (Ruhestromprinzip) und die Absperrvor-
richtung schlief3t.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkméaRig entsprechend dieser allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung herzustellen.

Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben und

entsprechend den Ausfihrungen der Anlage 1 zu kennzeichnen:

- Hersteller

- Typenbezeichnung

- Feuerwiderstandsklasse

- Zertifizierungsstelle

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen entsprechend den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lénder

- Herstellungsjahr

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafligen Fremdiberwachung einschlielich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. S
engdh auff;‘b(l'jhrten

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im F
MaRnahmen einschlielen:
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Mindestens einmal taglich ist an mindestens einer Absperrvorrichtung je GréRe und Serie
zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen Bestimmungen dieser Zulas-
sung ubereinstimmen und entsprechend gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse der werks-
eigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MafRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverzuglich zu wiederholen.

FremdUberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzu-
flhren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in
Wanden aus Beton, Poren- und Leichtbeton, Mauerwerk nach DIN 1053, aus Gips-Wand-
bauplatten nach DIN 18 163-1 und in leichten Trennwénden mit Metallstédnder eingebaut
werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von senk-
rechten Laftungsleitungen.

Sie durfen in Decken aus Beton oder Porenbeton stehend oder héngend eingebaut
werden.

Die Absperrvorrichtungen diirfen auch auRerhalb von Winden sowie unmittelbar vor
Wénden und Decken verwendet werden.

Einbau in Massiv-Wznde und Decken sowie in Gips-Wandbauplatten (Anlage 29 und 30)
Die Absperrvorrichtungen missen in massiven Wanden aus Beton und in Wénden aus
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Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm entsprechend Anlage 29 und 30 einge-
baut werden.
Einbau direkt vor Massiv-Winde und Decken (Anlage 31 und 32)

Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhé&ngungen direkt vor massiven Winden nach
DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. héngend oder stehend
vor bzw. auf Massivdecken angeordnet werden, wenn zwischen dem Anschlussflansch
der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwider-
standsfahige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von maximal
260 mm Lange angeordnet ist.

Dabei muss der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 3) oder mit
dem Winkelrahmen (Pos. 3) oder der Liftungsleitung bzw. dem bestehenden Gehsuse
einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5) oder
der Luftungsleitung (Pos. 2) verschraubt werden. Der Vorbaurahmen oder die Winkel-
profile miissen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Dibel (Pos. 4 bzw. 7)
befestigt werden.

Um die Rahmen, dem Gehsuse der ehemaligen Absperrvorrichtung oder der Luftungs-
leitung und die Absperrvorrichtungen muss eine umlaufende Isolierung L90 aus Platten-
material bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den
Angaben der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Priif-
zeugnisse, amtlichen Berichte und Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden.

Der lichte Abstand zwischen Geh&usewanden von Absperrvorrichtungen muss min-
destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewéhit werden, dass die
Montage der Dammschichten gewahrleistet ist.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen muss geman Anlagen 31 und 32 erfolgen.

Einbau in Massiv-Wiande, Decken und in Gips-Wandbauplatten mit Einbaurahmen
(Anlagen 33 und 34)

Die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen diirfen in massiven Wanden aus Beton,
Poren- und Leichtbeton und Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindest-
dicke von 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von
115 und in Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100 mm mit
Einbaurahmen entsprechend Anlage 33 und 34 eingebaut werden.

Der Einbaurahmen muss in die Wande mit Mdrtel, Beton oder Gips eingesetzt werden.
Die Isolierstoffstreifen des Einbausatzes miissen vor Einbau der Absperrvorrichtung auf
das Gehause aufgelegt und fixiert werden, anschliefend wird diese Einheit in den Einbau-
rahmen geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

Einbau auRerhalb von Winden (Anlagen 35 bis 38)

Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
aulerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und
der zu schitzenden Wand eine offnungslose, feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung mit
nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist.

Diese Luftungsleitungen kénnen aus Stahlblech mit duRerer Démmschicht aus Mineral-
fasern oder -platten bestehen; es kénnen auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial
verwendet werden. Die Laftungsleitungen sind entsprechend den jeweiligen Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse und Verwendungsnachweise, amtlichen
Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 herzustellen und zu verlegen.

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewsnden der Absperrvorrichtungen muss min-
destens 15 cm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewahlt werden, dass die
Montage der Ddmmschichten und der Abhéngungen gewabhrleistet ist.

Dabei sind die Absperrvorrichtungen fiir sich héngend (Anlage 38 mit QFEBﬂqusleitun-
gen zu verbinden. Die Luftungsleitungen aus Stahlblech werde ber,; ine ichtung
(Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung vérbunden;, Die é};ﬁere

4
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Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzufithren. Zwischen der Damm-
schicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muss eine Unterfltterung aus

Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden.

Bei Luftungsleitungen aus Plattenmaterial muss der Abschluss zur Absperrvorrichtung als

Muffenrahmen ausgefiihrt werden.
Im Ubrigen muss der Einbau gemal den Anlagen 35 bis 38 erfolgen.
Einbau in Leichtbauwénde mit Metallstander

Die Absperrvorrichtungen miissen in Leichtbauwianden mit Metallstand
Anlagen 39 bis 42 eingebaut werden.

Volistédndige Ausmértelung

er entsprechend

Die umlaufenden Spalte zwischen Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wand

oder Decke sind mit Mértel der Gruppe Il oder Iil nach DIN 1053, Beton,
lassenem Brandschutzmértel vollfugig ausgefiillt werden.

Teilweise Ausmértelung
Die Absperrvorrichtungen diirfen entsprechend den Anlagen dieses Besc

Gips- oder zuge-

heides in schwer

zuganglichen Einbauéffnungen mit nur teilweiser Ausmoértelung und erganzender Mine-

ralwolllausstopfung verwendet werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Feuerwiderstandsklasse beim Einbau in massiven Wénden und Decken sowie in Gips-

Wandbauplatten nach DIN 18 163

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden mit Feuer-
widerstandsklasse FO0 aus Beton, Poren- und Leichtbeton und aus Gips-Wandbauplatten

nach DIN 18 163 mit einer Dicke von mindestens 100 mm (F180), aus s

onstigem Mauer-

werk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm Dicke und in mindestens 100 mm dicken

Decken aus Beton oder'Porenbeton.
Der Einbau muss gemanR den Anlagen 29 und 30 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse in 75 mm dicken Poren- und Leichtbetonwanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K60 in Wanden der Feuer-

widerstandsklasse F60 aus Poren- und Leichtbeton von mindestens 75 m
Der Einbau muss gemaR den Anlagen 29 und 30 erfolgen.

m Dicke.

Feuerwiderstandsklasse beim Einbau direkt vor massiven Wanden und Decken
Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandskiasse K90 bei Einbau direkt vor

massiven Wénden aus Beton oder Mauerwerk und Decken aus Beton.
Der Einbau muss gem3R den Anlagen 31 und 32 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau mit Einbaurahmen

Die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in

Waénden mit Feuerwiderstandsklasse F90 aus Beton, Porenbeton, Leic

htbeton und aus

Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 von mindestens 100 mm Dicke (F180), aus sons-
tigem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm Dicke und in mindestens

100 mm dicken Decken aus Beton oder Porenbeton.
Der Einbau muss gemanR den Anlagen 33 und 34 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau aullerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsdauer K90, wen
von Wénden verwendet werden.

Der Einbau muss gemanR Anlagen 35 bis 38 erfolgen.
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Feuerwiderstandsklasse beim Einbau in Leichtbauwanden mit Metallstander

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 bzw. K90 in folgenden

Leichtbauwanden der Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. F90:

- mindestens 75 mm dicken Wénde mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach
DIN 4102-4 (Ausgabe Méarz 1994).

- mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwédnde mit Bekleidungen aus Kalzium-
silikatplatten

- mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen und Schachtwande

- Industrie-Trennwande

Zulassige Luftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklasse K90 oder K60 miissen bei der
Verwendung in Wénden oder Decken bzw. in Wanden nach 3.2.2 mit der Klassifizierung
FO0 oder F60 beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbun-
den sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus
nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse mindestens um das 1,5fache der
gréfiten Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungsleitung am Klappen-
gehéause entfernt sind. Anstelle dieser Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen
auch mit Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. Anderenfalls haben die
Absperrvorrichtungen nur die Feuerwiderstandsklasse K30.

Anschluss von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen

Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen in, auferhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit solchen
Liftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwér-
mung im Brandfall keine erheblichen Kréafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wéande
ausiben kénnen.

Dehnungsausgleich

Beidseitiger Dehnungsausgleich

Bei nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen missen die Absperrvorrichtungen beidseitig
Uber elastische Stutzen aus Baustoffen der Baustoffklasse B1 und B2 nach DIN 4102 von
mindestens 100 mm Lange in eingebautem Zustand zwischen dem Anschlussflansch und
der Luftungsleitung angeschlossen sein:

- in Wanden mit einer Dicke von weniger als 100 mm

- in leichten Trennwanden mit Metallsténder

- in Schachtwanden mit Metallstander

- in Gips-Wandbauplatten

- bei teilweiser Ausmértelung

Bei Anordnung von flexiblen Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1)
kdnnen elastische Stutzen entfallen.

Einseitiger Dehnungsausgleich

Bei Absperrvorrichtungen auferhalb von Wénden oder Decken (Anlage 35 bis 38) und in
Schachtwéanden mit Metallstander, bei denen der Schacht als luftfiihrende Leitung dient,
muss an der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrich-
tungen ein elastischer Stutzen aus brennbaren Baustoffen (Baustoffklasse B1 und B2
nach DIN 4102) von mindestens 100 mm L&nge im eingebauten Zustand zwischen dem
Anschlussflansch und der Luftungsleitung angeschlossen sein. Bei Apordnupg von
flexiblen Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) kopn’en q‘le Iaé’hsche
Stutzen entfallen. 3\

' Denutaches Institot ¥
\ +
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4.1
4.11

4.1.3

4.1.4

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

13474.00

Bestimmungen fiir die Nutzung

Wartung der Absperrvorrichtungen
Allgemeines

Die Abéperrvorrichtungen mussen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben
zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsmangel, so brauchen die Absperr-
vorrichtungen nur in jéhrlichem Abstand gewartet zu werden.

Durchfiihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlagen 47
bis 55) gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvor-
richtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzu-
weisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu Ubergeben. Bauherren und
ihre Rechtsnachfolger ohne genugende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen
Ubertragen.

Optionale Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen durch die Rauchausléseeinrichtungen RM-0/2 und RM-
O-VS betatigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch Luftungs-
leitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchausléseein-
richtungen missen dem Priifbericht FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem Priifbericht
FSL 95011 vom 02.11.1995 des Verbandes der Schadenversicherer e.V./Kéln ent-
sprechen. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie tiber die brandschutztech-
nischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchausk’jseeinrichtungen
und der Absperrvorrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlage zu
prifen. Diese Priifung ist von dem fiir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauch-
auslbseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Wartung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen

Die Rauchauslbseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage 59 bzw. 63) gewartet werden. Der fur die Herstellung von Laftungsleitungen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu (ber-
geben.

Zeigen sich bei der Wartung Méngel an den Rauchausl&seeinrichtungen, so sind diese
umgehend zu beseitigen. :

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Verwendung in Kiichen

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden.

Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht in Liftungsleitungen/Liftungsanlagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutzung,
extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird.

Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, dass Wartungeg ?‘Fﬁﬁfﬁbﬂ*n-
A\

trollen und Reinigungsarbeiten méglich sind. A
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4.2.4  AusschlieRliche Verwendung

Die Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb diirfen zur Regulierung des Volumenstromes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten diirfen die Absperrvorrichtungen ausschlieRlich zu
brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat

13474.00



Kennzeichnung

gez. Aniriebsseite rechts ( in —» gesehen)

oben [ M

K1

L

unten | L
L = 375 bzw. 500

Abmessungen: B
H

200 bis 1500 mm
200 bis 800 mm

gEEC)

2]

L

H O\

K71 Absperrvorrichtung FK-K90 Kennzeichnung *K2"

TROZG’TECHNIK IZulassungs—Nr. Z-41.3-321 s 11.00
Absperrvorr]chtung Serile FK I&uerwlderstandsklasse K80,30
Herstelljahr 2000 |[Fremduberwachung Jrmpa Baden-wiirttemberg

Bel Einbau und Wartung sind die Angaben I[Hersteller

Gebr. TROX GmbH.Neuk.-Viuyn

M375NX8

des Zulassungsbescheides zu beachtan.

Achtung!

Vor Beldligung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-
anleitung beachten |

Teil |Benennung Anlage Teil |Benennung Anlage
- _|Kennzeichnung 1 Funktionsschema / Stromlaufplane 18-20
1__[Mauer-Decken-Rahmen 2 Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken 21
2 |Anschlussrahmen 3 Stiicklisten 22-28
3 |Absperrklappe 4 Verwendung/Einbaudetails

4, 5_| Absperrklappenlagerung und Antriebsgestinge 5 - Einbau in Massiv-Winden, Decken und 29 30

Ausldseeinrichtungen Gips-Wandbauplatten !

6.1 |- thermisch - Grundausfihrung 6 - Einbau direkt vor Massiv-Wanden und Decken 31,32

62 |- thermisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 7 -_Einbau mit Einbaurahmen 33,34
' Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Einbau auRerhalb von Wanden 35-38

63 |° thermisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 8 - Einbau in leichten Trennwanden 39-42
) Auslésung durch Gleichstrom-Hubmagnet Sticklisten zu den Einbaudetails 43 -46

64 | thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher 9 Wartung 47 -55
) Auslésung durch pneum. Hubzylinder Rauchausldseeinrichtung RM-0O/2 56 - 59

- thermisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher Rauchauslseeinrichtung RM-O-VS 60 - 63

6.5 . 10

Auslésung durch Haftmagnet

66 |° thermisch - Grundausfithrung mit zusatzlicher 1
) Auslésung durch Impulsmagnet

6.7 |- thermisch-pneumatisch 12

6.8 |- pneumatischer Antrieb (Anlage 13: p =6 bar, 13. 14
: Anlage 14: p = 1,2 bar) '

6.9 |- elektrischer Antrieb 16-17

Trox DVS-Nr. EZ1001896

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Anlage
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unten L !
115 bzw. 240 B
uAu 4 |
16 ca 30 ca. 28 Detail Eckverbindung
4
ca 14 - @ /@
2, o %%ﬁ_/
< — T T T T o )
T U | /—’] .
—=7
mn
o~
9 PaNLPLW.N / é
o /
~ .
= @ ~ {gepunkiet oder
— {(wohlweise) buckelgeschweifit
10 70 10 )
Pos. L L oder |
wohl@eise buckelgeschweilit [
/
ca.13 L ca.13 ) é
Anzahl Flanschbobrungen @ 10 in Flansch *Y*
Anzahl Verbindungsschrauben fir Flansch *X* x

B je B-Seite H je H-Seile
201 - 357 - 201 - 357 -
358 - 634 1 358 - 634 1
635 - 797 2 635 - 797 2
798 - 1262 3 ‘
1263 - 1500 4

|

geschweilit

Schweifistellen mit Kaltverzinkung

geschiizt

» Flansch *X* = Flanschseite fir Anschlussrahmen - Teil 2 -
Flansch "Y" wahlweise nur Ecklochung
Abmessungen mit Zwischenmafen zugelassen

Trox DVS-Nr. EZ1001928

/ T
ST B
S!Lgtkliste.h#@\_oge 2

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Mauer-Decken-Rahmen
- Teil 1 -

‘3, evtsehies Tnstitae
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110

unten [

N .
N nspektions- (‘
offnung
&

seitlich

IO

gepunkiel oder
buckelgeschweifit

B
\nspeklions-
260 6ffnung
unten =
@138
Detail Eckverbindung
’» O =
Q& - /!
" Al 3 ( . . @ |
0| m 7
Vs 2|z f
/ 8¢ |
}///,J o
Y
o
i \ /. m
lu -
J | (wahlweise)
130 10
Inspektionstffnung
oben o

Anordnung Inspektionsoffnung:

- Grundausfihrung:
oder wahlweise o oben
- oder
Flansch *X* = Flanschseite fiir Mauer-Decken-Rahmen

x

B unten

O oben und wm unten

Flansch *Y* wahlweise nur Ecklochung

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschiitzt.

Anzahl Flanschbohrungen siehe Anlage 2

Trox DVS-Nr. EZ1001934

Y

geschweilt

A N,

. A )
Stuckliste AAlage 22

T R O Z ®TEC.‘«HNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Anschlussrahmen
- Teill 2 -

| 2 satitnt
' Treutsches Tustitut

Anla ge 3 Fiir Eautechn
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allgemeinen bauaufsichtlichen
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Nichtantriebseite

Antriebseite

H - ca 26

ca. 30

. Blechummontelung Pos.@ . und @ wahlweise

Pos. @ entfdllt bei Ausfihrung mit umgebardelter Laschenbefestigung

Wahlweise dirfen die Mantelbleche mit Kieber befestigt werden.

Pos.@ ginteilig bis U = ca. 2300 mm, ansonsten zweiteilig.
Absperrklappenumfang U = 2(B-30 + H-26)

® Nichtantriebsseite
Pos. und @ fur H < 503 und B < 797 wahlweise

Zylinder-Kerbstift Posl@ fir H < 503 und B < 797 wahlweise

Trox DVS-Nr. EZ1001935

Pos. Mantelbleche werden mit Klammern Pos.@ in einem Abstand.von 200 mm befestigt.

# )

4 3
Stickliste Atjage 27

TRO Z “technk Abspe”v,:o;”cmung Anlage

Zur
Gebruder Trox GmbH Absperrklappe

b Stqid g
fnalitu ‘I

Y Deutschies y
s

§ fiir Bautechnib
N 4

el 4 4

allgemeinen bauaufsichtlichen

Heinrich-Trox-Platz - Teil 3 - Zulassung Nr.: Z-413-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 14.11.2000




Funktion: Bei thermischer, manueller, pneumatischer oder elektrischer Auslosung schwenkt das

Hebelsystem mit der Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

4 y
A C t I —
T

i Handhebel

(Schliefirichtung)

\ Ausloseeinrichtung

Q<\ Absperrklappe

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

e
I

[yl

Pos. 6 wahlweise

(0

Trox DVS-Nr. EZ1002071

=L

Stuckliste Anlage 22

T R O Z®TECHNIK Absperrv;};rich’rung

Gebruder Trox GmbH Absperrklappenlagerung -Teil 4-
Heinrich-Trox-Platz und Antriebsgestange -Teil 5-

D-47504 Neukirchen-Viuyn




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

S

(o> . —

S ol é

ohne Endschalter und
Geber gezeichnet

Jdda4Es

Drehmoment der Pos.@

H ]
711] 7971894 1003 bis 1500

201|252 | 318 ] 357 | 400 ¢49] 503 565
201 LT 1

2 M; =min. 2.8 Nm

357

400

449

503

565
634

M: =min. 5,8 Nm

PR

797

Trox DVS-Nr. EZ1002074

Isolierhulse Pos. @ wahlweise

5.1

Y///Arm_le

o

wahlweise Endschalter wie in Anlage 7 zuldssig

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C
(o e
40
| ss
Lotflache

Fur Warmluftanlagen ist ein
Schmelzlot mit einer Auslose-
temperatur von 95°C zu verwenden.

Endschalter Pos. und

wahlweise

Absperrvorrichtung
schlief3t (Schliefirichtung)

V‘ manuelle Auslosung

Yg thermische Auslosung

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Ausloseeinrichtung
- thermisch -
- Tell 6.1 -
Grundausfuhrung




gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

+A

\

/@

ohne Endschalter und
Magnet gezeichnet

n

:u.x@ @
2
fe Eifﬁ g
g {E:_
«» |
@ ]
$J L] )

Trox DVS-Nr. EZ1004777

Absperrvorichtung
}schliem (Schliefrichtung)

manuelle Auslésung
wie bei der Grundausfihrung

v
¢

@ elektrische Auslosung

thermische Auslésung
wie bei der Grundausfihrung

zugehdrige AuslBseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Anlage 6

Stuckllste :An(oge 2¥

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausloseeinrichtung
- thermisch - Teil 62 -
Grundausfiihrung mit zusélzlicher Aus-
[6sung durch Wechselsirom-Hubmagnet

" Licutschis

Anlage 7‘“ antechnik 4

4
zur
allgemeinen bauaufsichilichen
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

ohne Endschalter und
Magnet gezeichnet

o

Il

)

Trox DVS-Nr. EZ1004778

v

v
v

zugehorige Ausloseeinrichtung

o

an-
=

e C

Absperrvorichtung
schliefit (Schiiefirichtung)

manuetle Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslosung
wie bei der Grundausfihrung

elektrische Auslésung

Teill 6.1 - siehe Anlage 6

A

¢ | \
Sficklistd; Anlage'i24

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausloseeinrichtung
- lhermisch - Teil 6.3 -
Grundausfihrung mit zustltzlicher Aus-
losung durch Gleichstrom-Hubmagnet

- E— _,
b Dlontarhes Inetitot

% $¥r Bautechnik 4
Anlage ».\8 e
zur S
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N

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
*A

ohne Endschalter und pneum.
Hubzylinder gezeichnet

1\

Absperrvorichtung
}schlieﬂt (Schliefirichtung)

= !

A
29
n

Trox DVS-Nr. EZ1004779

v

6 : .
lpneumohsche Auslosung

zugehaorige Auslbseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Anlage 6

-
2
&

Y ¥ VY

manuelle Auslosung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslésung
wie bei der Grundausfihrung

&

/

fucklisted A

=

TROZ “recimi

Gebrlder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausloseeinrichiung
- thermisch - Teil 64 -
Grundausfihrung mit zusditzlicher Aus-

l6sung durch pneumatischen Hubzylinder

\-\ Penteohng

Anlage {$
zZur

L L -

AT Bantechnil .
5 LARE .nl]

% 9 'lﬁ,’

7 .
Lasttug 4

4

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr.: Z-413-321

vom 14.11.2000




gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
tA

ohne Endschalter gezeichnet

C3 @ @ @ Absperrvorichtung
)schlieﬂt (Schliefrichtung)
manuelle Auslosung

Y}wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslésung
éZwie bei der Grundausfihrung

Pﬁ $ elektrische Auslosung

zugehorige Ausloseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Anlage 6

4 ‘ R
Trox DVS-Nr. 21004780 ‘ Slqﬁ/cklisfe&’%\ﬁloge 2

t. Deutsches Institne )

=g ® Absperrvorrichtun G S5 Dantechot
TROZ “rechnik | APsP & ° |Aniage ‘6 e
Ausléseeinrichtung zur e

Gebruder Trox GmbH - thermisch - Teil 65 - allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Grundausfihrung mit zusdtzlicher| Zulassung Nr.: Z-413-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn Auslésung durch Haftmagnet |vom 14.11.2000




gez. Absperrklappe in ZU-Stellung
VA

ohne Endschalter gezeichnel

)]
\

iz
-
sy

® © @©

i

Trox DVS-Nr. EZ1003049

Absperrvorichtung
)schliem (Schliefrichtung)

(Lmonuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Ausltsung
J7wie bei der Grundausfihrung

3 elektrische Auslésung

zugehorige Ausldseeinrichtung
- Tell 6.1 - siehe Anlage 6

ﬁf'f/ ) tatd
Styckliste

i =

[3

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausloseeinrichtung
- thermisch - Teil 6.6 -

Grundausfihrung mit zusdtzlicher| Zulassung Nr.. Z-413-321

Ausldsung durch Impuismagnet

i:]\’l'iir Bactechnik 4
Qe 4 .

Anlage ¥
zur ) A
allgemeinen bauauf&iEhtlichen
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Zum pneumatischen Antrieb

Druckluft 1.2 bzw. 6 bar

4.3

(Uberdruck)

Trox DVS-Nr. EZ1003064 |

der

bei Druckluft 1.2 bar entfallen bei

l[Gftungventiles (Anlage 14, Pos.@)
die mit =x gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pos. @

Schmeizlot 72°C
TROX 72°C/|

N
[

] Q

Fan)

40
| s

Lotflache

Y;monue!le Auslosung '

é thermische Auslésung

@elektrische Auslosung

Verwendung des Schnellent-

Druckbereich| Spannung

(bar) AC und DC

12 + 60 24 -230 vV
/—‘\"‘\

Funkhionssc ,émo A

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Ausl6seeinrichtung
- thermisch - pneumatisch -
- Teill 6.7 -

Stickliste. Anlage 25%
‘ f"\ Deutsches Institut /

Anloge 1'\\12']1' Bautechnik .

4
zur N
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

zur Auslseeinrichtung
Druckluft 6 bar

2.3

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht

angeordnet

Pos. 5 - Endschalter zur Drucki_)berwochung
Pos. 6 - Endschalter Anzeige Klappenstellung *zU"

ohne Endschalter gezeichnet

70

o
8@}

47 @
I
(4.8) 41p = 6 bar

I

senkrechten
Anbau

Rl
24 \Konsole fur

o

Absperrklappe gerastet ‘A

_—

2.24)(2.16
g 215
57 e ] 214
213

2.22)2.23)(217) (212

Trox DVS-Nr. EZ1003410

5\

Absperrk[oppe entrastet

)

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefrichtung)

'y,

SN '
mr{m&v lage 18
ik

4

Stromlaufpfan Am(ﬁ?Pe 19

TR O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Pneumatischer Antrieb
P =6 bar - Teil 68 -

Sticklist] Anlagerb/26
- T * -
Deutsehies Institut |
Aﬂ[oge \1\31’11’ Bautechuik ,
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

@ zur Ausloseeinrichty

Druckluft 1,2 bar
(Uberdruck)

ng

Antrieb senkrecht

wahlweise pneumatischer

angeordnet \.
S —
TC 1
ohne Endschalter gezeichnet
— M c—F—
R
h nliy. mn
%——i T p
T Konsale fur
( 7 senkrechten
Anbau
I [ —§ N 1]
L e ﬁé-ﬂ
(] \ |
~— \ )Absperrvorrichtung
(- N

Trox DVS-Nr. EZ1003483

schliefit (Schliefirichtung)

Absperrklappe gerosjel
bzw. enlros)é/Anlqge 3
Funktions chemoJ‘Aploge‘ﬂS
Stromlaufplan Anloge 19 %
Sfuckhstex Anloge 2'@ )

atitnt f

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Pneumatischer Antrieb
P =12 bar - Teil 68 -
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Fa. Belimo, Typ BF

Fa. Joventa, Typ SF

8

Fa. Belimo, Typ BLF
nur bei B < 800 und H < 400 zuldssig

@

& ﬁa@e

e

=

>

s

gez. Absperrklappe in Zu-Stellung

e wahlweise mit zusatzlichen Endschaltern (Betdtigung Uber Rollenhebel, oder

Ndherungsschalter)

e wahlweise elektrischer Antrieb, waagerecht angeordnet

Trox DVS-Nr. EZ1003542

Stis

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Elekirischer Antrieb ohne
mechanische Trennung
(Ruhestromprinzip) - Teil 69 -

IS] lage 27
W

Anla

zZur

allgemeef; bpuaedsidbjlichen
Zulassu . 21
vom 12.11.2




A - Auflenliegende Temperalursicherung

gez Absperrklappe in ZU-Stellung

]

©®

r‘+—\

—

i —

il

o)

JI\

i
E!
=

®
r
C

] Kabeldurchfihrung
R — Hit Kabelliille
@ R ‘ Anschlusskabel
© 1 Q} j[ Temperatursicherung
~ @7 |

=
<
TROX 72°C

=
Pos33 |

Trox DVS-Nr. EZ1003560

Schmelziot 72°C

T
Rmox 72°C /!
N N

1

40 ~

| s

Lotflgehe

wahlweise mit Endschalter
(Betdtigung Uber Rollenhebel
wie gez., wahlweise induktiv
Uber Ndherungsschalter)

{ Absperrvarrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

YLmonuelle Ausldsung
igthermische Auslosung

1) innere
2) duflere

e g "
Stromldufplam/Anlage’20
SiUclgifisfe Anthde 27 )

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung
(Ruhestromprinzip) -Teil 6.9-

KDeutsches Institat ";

Anla ge Nio) fr'-;mt:}chuik/
R .

Zur ‘\\\‘7 -
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000
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gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

=
<G—
TROX 72°C )

4.9

33

Pos. 3.3 Yt

Trox DVS-Nr. EZ100367¢

wahiweise mit Endschalter
(Betdtigung Uber Rollenhebel
wie gez. wahlweise induktiv
uber Nadherungsschalter)

Schmelzlot 72°C
Pos. 3.4 und 49

o )
N TROX 72°C /

25

A

AN

!
40 ~

'58

Absperrvorrichtung
{ schilieflt (Schliefrichtung)

Vymonuelle Auslosung
Ygthermische Ausl6sung

1) innere
2} dufere

39GDE8)

Stromiafitplan Al

it
Stickliste Anldgé 28 ‘

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Plalz
D-47504 Neukirchen—Vluyn

Absperrvorrichtung
FK
Elektrischer Antrieb mif

mechanischer Trennung
(Arbeitssfromprinzip) -Teil 6.9-

' Tleutsches 'instztm/

a~ir Dautechnik
Anlage gt Pt

N “
zur S
allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

pneumatischer Antrieb (6 bzw. 1.2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil
3/2-Wege-Stoflelventil
Abluftdrosselventil (einstellbar)
Zulufidrosselventil (einstellbar)
Schmelzlot 72° C

Feder

Winkelhebel, Flugelschraube

elektr. Endschalter (BDruckiberwachung)
Stellhebel

O CONNONUT S WN =

-
N O

elekir. Tastschalier (bauseits) Absperrvorrichtung &ffnen
Schnellentlidftungsventil einschl. einsteltbarem
Abluftdrosselventil, nur fir 1.2 bar Druck (wahlweise)

-
L

Bei Druckluft und geschlossenem Stromkreis
Bei Druckluft- oder Stromkreisunterbrechung
(elektr. Verdrahtung bauseits).

Trox DVS-Nr. EZ1003689

[
L 2 |
| O,fv | L{+)
7
! |
i I N(-)
Zenirale ;
o l'—']
8 ]
A HR_I—{%\ Druckluft 6 baw 12 bar
X P (Uberdruck)
x( 4 % % bei Verwendung von@ entfallt @

nur bei 1.2 bar Druckluft

elekir. Tastschaller (bauseits) Absperrvorrichtung schlieflen

Absperrklappe "AUF".
Absperrklappe "ZU*

Absperrvorrichtung
FK

Funktionsschema fur
thermisch-pneumatische
Auslgseeinrichtung -Teil 6.7-

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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. Deutschs

Anlﬂge u‘qg Baetech
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Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




Tell 6.2, 63 + 6.6 Teil 6.4
Hubmagnet bzw. Impulsmagnet pneum. Hubzylinder

L (+ ’ L (+)
@“o-xtz o=

‘\Gr = =
N (-) [ N () ‘?
P

E PE

Teil 6.5
Haftmagnet * Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmagnet,
Haftmagnet und Impulsmagnet:

D——=— in Reihe verdrahtet werden.

* } Magnet (D)bzw.(®)und Endschalter & miissen grundsdtzlich

PE
Tell 67 + 68 .

Pneumatikantrieb 1.2 bzw 6 bar

Einzelsleuerung Gruppensreuerung

L (s L (+) I I

FA—D) BSK 1 ot q 5) BSK 2| | ¢ W g
@t | e O] f@% oAl ® 3L@
Ng:)—htf ‘?@? N(-@)D—_ - [=0® *gf

PE PE

«Installations- und Bedienungshinweis zu den Ausflhrungen mit Pneumatikanirieb:
Endschalter (§) muss grundsatzlich mit dem Magnelventil (1)) in Reihe verdrahtet werden.
Gruppengesteuerte Absperrvorrichrungen durfen nur Uber getrennte Steuerkreise
- Taster(©)- gedffnet werden.

Beim Wiedertffnen muss der Taster (4) so lange betdtigt werden, bis die Absperrvorrichtungen
die AUF-Stellung erreicht haben.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

//f
Trox DVS-Nr. EZ1003694 f! ,
- g :
=/ ® Absperrvorrichtung Y e ik
- v ¢ Dautecnilik,
TRO/-_ TECHNIK Fi Anlage 8 B
- zur .
Gebruder Trox GmbH Stromlaufpldne allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr.: Z-41.3-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 14.11.2000




Teil 6.9

elektr. Antrieb ohne mechanische Trennung

(Ruhestromprinzip)

Priftaste
(BSK-Funktions
prufung)

integrierte
Endschalter

Teill 6.9

mit elekir. Antrieb mit mechanischer Trennung

(Arbeitsstomprinzip)

L (+) I l

integrierte
Endschalter

N ()
PE
1 eleklr.
2 elekir.
3 elektr.
4 elektr.
5 elektr.
6 elekir.
(Absperrvorrichtung schliefit)
7 Gleichstrom-Haftmagnet
8 Hubmagnet bzw. Impulsmagnet

Schalter, bouseits  (Absperrvorrichtung schlieflen)
Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schliefen und &ffnen)
Taster, bauseits (Absperrvorrichtung schliefien)
Taster oder Schalter mit Zeitrelais, bauseits (Absperrvorrichtung 6ffnen)
Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis schliefen und 6ffnen)
Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum Magnetventil (Pos.11) bei Druckabfall

9 elektr. Antrieb mit integrierten elektrischen Endschaltern und fhermoelektrlscher Ausloseein-

richtung (Teil 6.9, Anlage 15)

10 elektr. Antrieb mit integrierter Schmelzlotauslgseeinrichtung und integrierten Endschaltern
(Teil 6.9, Anlage 17). Motor fdhrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF -Stellung
(danach stromlos), erneuter Stromimpuls schlieBt die Absperrvorrichtung

1 3/2-Wege-Magnetventil (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

12 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

13 elektr. Verbraucher, bauseits (zB. Konltrollleuchie zur Stellungsanzeige)

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ1004797

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stromlaufpldne

: Mentsohes ‘h[nlll

/Aﬂnge 201 Dot Ld)mk

zur :
allgemeinen bououfsuchtllchen
Zulassung Nr. Z-413-321
vom 14.11.2000




Einbaulage nur wie gezeichnet

1 i i
= ' = T
N
(@ / *, &, E\
+ - /
s s "AUF*
— . s —
& - A
@] |
B | |
S I |} | N
=T 1
=i
N
NS <
Al
AU — \Reckenunterkonte

Trox DVS-Nr. EZ1002132

Zugehdrige Ausloseeinrichtung:
- Teill 61 - 66 -
siehe Anlage 6 - 11

T R O Z ®TECHNIK

Gebrider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stellungsanzeiger fir
Zwischendecken

: Instit 1t

ic«,hml\ ;

"
LN

Zulossung Nr: Z-413-321

vom 14.11.2000




Pos.

Benennung

Material

MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - ANLAGE 2

X X X X
ONHWN -

O0O0OO0

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Anschlagprofil
Dichtstreifen
Dichtung

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
PU-Weichschaum

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - ANLAGE 3

X X X X X X X
O~NOOAADWN -

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - ANLAGE 4

1

2
X 3
X 4
X 5
6
7
X 8
X 9

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 -

OCOWONOOHAWN-=
0O00O0O0

-—

O0O0O0O00O0

OO0O0O0O0OO0O0O0

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
SchweilRschraube
Schweillschraube
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Dichtung

Absperrklappe

Klammer
Abdeckblech
Abdeckblech
Schraube
Zylinder-Kerbstift
Schraube
Mantelblech
U-Rahmen

Achse
Lagerbuchse
Schutzkappe
Dichtplatte
Klemmblech
Schubstange
Lagerbolzen
Sechskantmutter
Winkelgelenk
Spannschraube

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Gummi/Kunststoff

Promatect-H oder
Supalux-M

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Abmessung

1,25 dick
min. 1,25 dick
1,25 dick

ca. 1,25 dick
ca. 2,5 dick
ca.27x15

1,25 dick

min. 1,25 dick
1,25 dick

M8 x 16

M6 x18

2 dick

@ 180

ca. 40 dick

ca. 32 lang
ca. 4 dick
ca. 4 dick
M8 x50
26 x50

4 x25

ca. 0,4 dick
ca. 0,4 dick

UND ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - ANLAGE 5

Edelstahl
Kunststoff oder Messing

Kunststoff, Messing oder Stahl

Intumeszenzdichtung *)
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

214

@ 30/18 x 21

@25

ca. 70 x 60

0,4 dick

4x20 bzw. 1,5x8 x 18
M8 x 39

M8

M8

SW10/M 8

*) Identitét des Baustoffes und Nachweis tber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und bei der fremduberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ1002134

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Stuckliste




Pos.  Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - ANLAGE 6

x 1.1 o Grundplatte
x 1.2 o Lagerrohr
1.3 o Lagerbuchse
1.4 Dichtung
X 2.1 O Hebel
22 o0 Welle
X 2.3 O Hebel
2.4 o0 Scheibe
2.5 Druckfeder
2.6 O Federbolzen
X 2.7 o Hiulse
2.8 O Sechskantschraube
2.9 O Scheibe
3.1 Schenkelfeder
X 3.2 0O Hiulse
4.1 o Rastblech
4.2 o Schraube

51 Schmelzlothalter
5.2 Faltenbalg

53 Druckfeder

54 Kerbstift

5.5 Kappe

56 Schmelzlot

5.7 o Isolierhulse, wahiweise
5.8 StoRel

5.9 Abdeckung

6 Adapter

6.1 Endschalter ,AUF*
6.2 Endschalter ,ZU"
6.3 Geber

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing/Kunststoff
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
POM / Edelstahl

EPDM

Edelstahl

Edelstahl

POM / Hostaform

Messing, wahlweise beschichtet

POM / Hostaform
Edelstahl
Edelstahl
Kunststoff
wahlweise
wahlweise
Kunststoff

140 x 225 x 4
@ 26/21
@ 26/21

95x25x5-6
218
25x121x5-6
ca. 1,75 dick
Dm=10
212

218

M8

10,5

Dm =40

2,5 dick

3 dick

M6 x 16

22,0
23,0x25
2 x 0,3 dick

27,0
t=0,6

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - ANLAGE 7

X 1 o Platte
X 2 o0 Winkel
3 O Schraube
4 Wechselstrom-Hubmagnet
6 o Zugfeder
7 O Bolzen
8 o Klinke
9 o Sechskantmutter
10 o Fuhrungsteil
11 O Hebel
12 Hulse
13 O Bolzen
14 0O Bolzen
15 o Bolzen
16 o Schnellbefestiger

Trox DVS-Nr. EZ1002135

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

24 -230 VAC, 50 - 60 Hz, 15- 100 % ED

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Dm=38

28

4 dick

M5

1,5 dick

4 dick

2 16/10 x 19 1g.
2 10 x 27
27x23
25x16

@5

T R O Z®TECHNIK Absperrv':cizrichtung

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Stuckliste

vom 12.11.200%




Pos.  Benennung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 -

Material

AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - ANLAGE 8

X 1 O Platte
X 2 0 Winkel
3 O Schraube
4 Gleichstrom-Hubmagnet
6 O Sicherungsscheibe
7 O Platte
8 O Senkschraube
9 o Klinke
10 o Spannstift
11 © Skt.-Bolzen
12 o0 Hebel
13 Hulse
14 O Bolzen
15 O Bolzen
16 O Schnellbefestiger

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - T

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o..vernickelt

Abmessung

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

3 dick
3 dick
M6 x 10

24 -230V DC, 15-100 % ED

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - ANLAGE 9

Platte

Winkel

Schraube
pneum. Hubzylinder
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

10 Hulse

11 Bolzen

12 Bolzen

13 Schnellbefestiger

X
X

OCONDBEWN
O 00

0000

00

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 -

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - ANLAGE 10

M5

4 dick

M4 x10
4 dick

4 x36
Skt. 10
4 dick

2 16/10 x 19 1g.
2 10 x 27
@5x16
25

EIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

3 dick
3 dick
M6 x 10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10 x 19 Ig.
2 10 x 27
?5x16

@5

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

X 1 o Platte Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
X 2 O Winkel Stahl verzinkt o. vernickelt " 3dick
3 O Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x10
4 Haftmagnet 24 -230V DC, 100 % ED
6 O Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
7 Magnetankerplatte Stahl verzinkt
8 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
9 o Hulse Stahl verzinkt o. vernickelt
10 o Sicherungsring Stahl verzinkt 210
/fc’.'ff-"':m.
s
Trox DVS-Nr. EZ1004800 F
. LR Tyofarntd
=4 ® Absperrvorrichtung “f;j‘”.,;. techinik
TROZ *recinik or Anlage gk
Zur ‘.;Q:‘\':-u:;;.-...../
Gebruder Trox GmbH Stiickliste allgemeinen bauaufsichtlichen

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassung Nr: Z-413-321
vom 14.11.2000
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Pos. Benennung

O Platte

O Winkel

O Schraube
Impulsmagnet

O Hebel
Magnetankerplatte

O Skt.-Mutter

O Hilse

O Sicherungsring

X
X

COONODRWN

-

X
X

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen

Hebe|

Welle

Hebel

Bolzen
Winkelhebel
286 Lagerbuchse
Scheibe
Flugelschraube
Schenkelfeder
3.1 Schmelziot

3.2 Isolierschlauch
Flagelmutter

OO0O0CO0OO

1
1
1
X 1.
X 2
2

>

N

N
© 00

N
(o]
000

mit StéRel und Feder

4.3 Drosselventil (Zuluft)
4.4 Drosselventil (Abluft)
4.5 Luftschiauch

X 1.1 O Grundplatte
X 1.2 o Lagerrohr

1.3 0 Lagerbuchse
X 1.4 o Konsole

1.5 Dichtung
X 2.1 0 Hebel

22 0 Welle

2.3 O Hebel

24 0o Scheibe

25 0 Achse

2.6 0 Hebel

2.7 0 Hebel

2.8 Buchse

Trox DVS-Nr. £Z1004801

TR O Z ®TECHNIK

Gebrlder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.6 -
AUSLOSUNG DURCH IMPULSMAGNET - ANLAGE 1

D-47504 Neukirchen—Vluyn

Material

Stah! verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
24 -230VDC
Stahl verzinkt
Stah! verzinkt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.7 - ANLAGE 12

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o, vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Federstahl verzinkt o. vernickelt

Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt o. vernickelt

4.1 3/2-Wege-Pneumatikventil

4.2 Magnetventil mit Winkelstecker

Messing
Messing
Kunststoff

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 6 BAR - TEIL 6.8 - ANLAGE 13

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
DU

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
1

Abmessung

3 dick
ca. 3 dick
M6 x10

4 dick
M6
210

2180x2,5

@ 20/16 x 30 lg.
@ 16/12x 8

2 10 x 44
45x20x3
@12 x 51

60 x 20 x 4
210 x24

4 dick

2 13/10x 6 Ig.
8,4

M5x12
d=25 Dm=24
ca. 0,4 dick
26x1x6Ig.
M5

26 x1

- 160 x 230 x4

" ©26/21x82 lg.
@ 26/21 x 15 1g.
3 dick

95x25x6
2 18x911g.
114 x25x6
8,4

Skt. 15
81x25x6
108 x25x6

Absperrvorrichtung
FK

Stiuckliste

3
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Y hyige Baut
Anlage %257,
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Pos.  Benennung

X 2.9 o0 Hulse
2.100 Bolzen
2.110 Skt.-Mutter
2120 Scheibe
213  Schraubenfeder
2.14  Kipphebel
2.150 Hiuilse
2.16 Bolzen
2.170 Lager
2.18 0 Bolzen
2.190 Splint
2200 Scheibe
2.210 Anschlagbolzen
2.22 0 Skt.-Mutter
2.230 Federring
2.24 0 Senkschraube
3.1 o Rastblech
3.2 O Schraube

Material Abmessung
Stahl verzinkt o. vernickelt 2 20
Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 15
Stahl verzinkt o. vernickelt M8
Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
Edelstahi Dm=75
Edelstahl 2 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt 216
Edelstahl 29

Stahl verzinkt 0. vernickelt 8 x 16
Stahl verzinkt o. vernickelt 84 x25
Stahl verzinkt o. vernickelt 1x10
Stahl verzinkt o. vernickelt 4.3

Stahl verzinkt o. vernickelt 217
Stahl verzinkt o. vernickelt M6
Stahl verzinkt o. vernickelt B6

Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 25
verzinktes Stahlblech 1,5 dick
Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x10

4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federrickstellung
6 bar Betriebsdruck
4.2 Luftschlauch

P1=100N, P2 =260 N — Federkrafte

4.3 O Gabelkopf Stahl verzinkt 0. vernickelt G8x32
44 0O Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 8x32
x 4.5 o Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 240 x30x10
X 46 o Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 335 x25x4
4.7 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
4.8 © Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 216 x 115
4.9 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
4.10 0 Sicherungsscheibe . Stahl verzinkt o. vernickelt 6,0
5 Endschalter (Druckuberwachung)
6 Endschalter (Anzeige "ZU")

PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 6.7 - ANLAGE 14

4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb

mit Federriickstellung
1,2 bar Betriebsdruck
4.2 Luftschlauch

7 Schnellentliftungsventil

8 Abluftdrosselventil

Trox DVS-Nr. EZ1004803

P1= 70N, P2 =300 N — Federkrafte

. : 11111'
=4 ® Absperrvorrichtung {, depisehes WEE
TROA TECHNIK FK Anloge \ Zéi ausechnik,

.. zur "“'i;;:,,_,——/ /
Gebruder Trox GmbH Stiickliste allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr.: Z-413-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 14.11.2000




Pos.

Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG - TEIL 6.9 - ANLAGE 15

X (0]

X ()

o

S OONOODNAARWN =
N=a N

o
O0O0O0

Grundplatte
Dichtung
Antriebshebel

Sicherungsscheibe
Federrucklaufmotor
Ausldseeinrichtung
Federruicklaufantrieb
Ausléseeinrichtung
Verdrehsicherung

Schraube
Schraube

Sechskantmutter

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt o. vernickelt

Fa. Belimo, Typ BF oder BLF

Fa. Belimo, Typ BAE72
Fa. Joventa, Typ SF

Fa. Joventa, Typ St 1.72
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

140 x 225 x 4

5 dick
215

M6
M8
M6

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG - TEIL 6.9 - ANLAGE 16

X (©)

1.1
1.2
X 21 0
X 22 O
23 o

w
©
0000

Trox DVS-Nr. EZ1004804

Grundplatte
Dichtung
Hebel
Hulse
Welle
Getriebe

Federrucklaufmotor
Ausléseeinrichtung

Schmelzlot
Handkurbel
Senkschraube

Sechskantmutter

Scheibe
Schraube
Dichtung

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimo, Typ BS30

140 x225x 4

5 dick
218
Skt. 12

Fa. Belimo, Typ BMFT 220 bzw. BMFT 24-ST

Fa. Belimo, Typ BAL 70
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

0,3/0,4 dick

M 5 x 60
M5
53
M6 x 16

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Stuckliste




Pos.  Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

ANLAGE 17
X 1.1 o Grundplatte
1.2 Dichtung
X 2.1 O Hebel
X 2.2 0O Hilse
2.3 o Welle
3.1 Getriebe
3.2 Federriicklaufmotor
3.3 Ausldseeinrichtung
3.4 Schmelzlot
3.5 Handkurbel
3.6 O Senkschraube
3.7 o Skt.-Mutter
3.8 0 Scheibe
3.9 o Skt.-Schraube
3.10 Dichtung
4.1 Konsole
4.2 Blech
4.3 Bolzen
4.4 Bolzen
4.5 Drehfeder
4.6 Blattfeder
4.7 Flugelmutter
4.8 Scheibe
4.9 Schmelzlot

Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Fa. Belimo, Typ BS30

140 x 225 x 4

5 dick
318
Skt. 12

Fa. Belimo, Typ BMIF 24-48

Fa. Belimo, BAL 70
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Gummi/Kunststoff
Stahlblech verzinkt
Stahiblech verzinkt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Federstahl verzinkt o. vernickelt
Federstahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - ANLAGE 21

1 Stahlseil

2 Bolzen

3 Bugel

4 Seilklemme

5 Stellungsanzeiger
6 Etikett

7 O Schraube

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt

0,3/0,4 dick

M 5 x 60
M5
53
M6 x 16

2,5 dick
2,5 dick
218

28

Dm =22
0.4 dick

M 4

8,4

0,3/0,4 dick

21

Skt. 10

@1

240 x 151g.

M5 x 20

Die mit einem "0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstah! gefertigt werden.

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit d

tungen versehen werden.

Lackbeschichtung

Grundierung:
Deckschicht:

Pulverbeschichtung

Material:

etwa 20 ym dick
Lackfarbe, etwa 40 pym dick

im Mittel 80 um

Trox DVS-Nr. EZ1004805

er nachstehenden Beschich-

thermohartendes Pulver, Schichtdicke 60 — 100 um

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stuckliste

) ‘7'1‘ Proevdne H
Anlage * 28+
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allgemeinen bauaufsichtlichen
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Einbaudffnung

fOllen.

E

=

S

Auf Spalte *s* kann verzichtel
oder Decke eingebaut wird.

Beim Einbau in Gips Wandbauplatten und 75 mm dicken Wdnden aus Porenbeton mUssen
Luftungsleitungen Uber elastische Stutzen angeschlossen werden.

Beispiel mil mehreren Absperrvorrichtungen zur Festlegung der Ourchbruchmane,

Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

Umlaufende Spalte *s* und Zwischenrdume *a* sind mil Martel der Gruppe |
oder I, DIN 1053, Beton, Gips oder zugelassenem

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmdrtelung der Spalte *s* sollten
die Einbaudffnungen mindestens die lichten inneren Ouerschniﬂsobmessungen
B bzw. H zuziglich allseitig ca. 60 mm aufweisen

werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstelien der Wand

Brandschutzmortel auszy-

a=70 _
Zwischenraum a
A-A a
A 7 =
J
a=70
Einbaulagen:
Wandeinbau - quch mit senkrecht stehender Absperrklappe
W =100 - 115 W =100 - 240 W>240
W min.100
...... /
L=375 L=500 L=500
Deckeneinbau Verldngerungstell *V* oder
D =100 - 115 D Luftungsleitung (bauseits)
|
o
o
LN
2 jo—
D =100 -
g o
4 g
|| | /o
Trox DVS-Nr. EZ1002137 / !
’ b Dewstechies fustitut |/
=4 ® Absperrvorrichtun s Bagnchnik
TROZ TECHNIK FK ° |Anlage 297
zur S

Gebrlder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau in Massiv-Wdnden,
-Decken und Gips Wandbauplatten
Feuerwiderstondsklosse KS0/30

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-413-321
vom 14.11.2000




Einbau mit nur teilweiser Ausmortelung

In schwer zuganglichen Einbauéffnungen diirfen die umlaufenden Spalte s’ einseitig oder zweiseitig
mit Mineralwolle ausgefdlil werden, wenn die Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Belon oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende Wande oder Decken

anliegen. n N NN
N R T
N R Ml R
\ v § vi
: 2 RERR 0]
s < s ﬁ ' A
Mineralwolle nichtbrennbar
N nach DIN 4102 3
Rohdichte 80..100 kg/m
~120 3| Nenndicke 50..60 mm
@ Breite ca. 120 mm - 240 mm
T
S = B/H * Anschluss von Liftungsleitungen ist

nur Uber elastische Stutzen zuldssig.
Ausfillung von Zwischenrgumen - Flansch an Flansch

Die Zwischenrdume, @ = 70 mm, dirfen auch mit Mineralfasereinlage ausgefiilll werden, wenn die Wdnde
aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbelon bzw. Decken aus Belon bestehen.

Mineralwolle nichibrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m>
Nenndicke 50..60 mm

Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 1

Rahmen BSK 2

* Anschluss von Liftungsleitungen ist
70 nur Uber elastische Stutzen zuldssig.

Anordnung der elastischen Stutzen

Elastische Stutzen aus brennbaren Bausloffen dirfen auch unmitlelbar an die Absperrvorrichtung
angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe - o > 50 mm - sichergestellt ist.
ons%nsten mUssen zusdlzlich Verl%ngerungsteile angeordnet werden. :

Schutzgitter H|X Y Y
5\ v v E\ u'zg L=375]L = 500
. \ Welldrahlgitter, ;g; g;
A r \ wahiweise Streck- |53 53
metallgitter, 357 102
wahlwerse 400 124
= = = N Lamellengilter; 449 148 3
* Teilung *I* mox. 22; ;(7)3 z?
20 mm lichte Weile i S0 s
; 71 [32 | 219 154
197175 | 322 197
V = Verlangerungsteile S ihs
a =50 Y a = 50 E = Elastischer Stutzen, mind/,.ﬁas% 82 “‘\\
AL nach DIN 4102 ra Py
X=L=375 bzw.500 Lénge b > 100 mm (gesfreck! an )
Trox DVS-Nr. EZ1002142 G = Schutzgitter .g &Y ,
~/® Absperrvorrichtung | { Deutichos Insticnc )
y 4 L A Bautechnik 2
TROA TECHNIK K Anlage 3Q M
Mae, 4 g
N zur R
Gebruder Trox GmbH Einbau in Massiv-Wdnden, allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz -Decken und Gips Wandbauplatten| Zulassung Nr.: Z-41.3-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn Feuerwiderstandsklasse K90/30 |vom 14.11.2000




Anordnung mit Vorbaurahmen

auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Trox DVS-Nr. £Z1002143

vor Decken
hangend

’
X
|7 79
l @
I ] —
| q>
AN /
260
L=375 bzw. 500 60| 2100
Detail X ca.20
XNEEEAY
© L \ \ -
” \\\\\\\ o Anzahl Pos. 8, 9 und 10
N je Seite
////// S| 1 Stck. 200....300
2 Stck. 301....600
3 Stck. 601... 1000 [ H/B
‘ 4 Stck. 1001...1500
: |
T ] \\® ® Anschiuss von Liftungsleitungen ist
\_J/'“\Q—J N nur Gber elastische Stutzen zuldssig
260
L=375 bzw. 500 60
Einbaulagen
]
W2 7 D
—-l I N
N
i
vor Wadnde

s’[e;h‘end’

?\*\\

7
smﬁknst

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau direkt vor Massiv-Wdnden
und Decken
Anordnung mit Vorbaurahmen
Feuerwiderstandsklasse K90/30

lm”’ ‘, ﬁ\\\
e Anlage 43

[E TS
ERRSS E

zZur
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Anordnung mit Winkelrahmen

9 8

l

1

Anordnung mit Zwischenrahmen

3

//@

d}\\@)

U U

1

Mortelgruppe Il oder I, DIN 1053. Beton

oder zugelassener Brandschutzmértel

Anordnung mit Kanalstiuck
bzw. bestehendes Brand-

schutzklappen-Gehduse

_/@

|l

=260

Anordnung mit Winkelprofil

<260 //

- o
mind. ca. 70

b @

Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig
Abhdngungen sind fiir die Absperrvorrichtungen nicht erforderlich
Einbau - auch mil senkrecht stehender Absperrklappe

System-Plattenverkleidung

N EE==

Winkelrahmen

o T

A A-A
. < s y {0
° (5
IR e
. . gepunktet
o & < oder
B geheftet

= 201 -
358 -

Trox DVS-Nr. EZ100214¢

635 -
318 -
635 -

T ITowmw®

Anzahl Mauerpralzen

357
634
1500
634
797

1 Stuck je B-Seite

2 Stiuck je B-Seile

3 Sltuck je B-Seile

1 Stick jerH-Sejle™y,

2 St[jck,;;‘ff'e H-§
Stucklisfe Anlagef43

i

T R O J = ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau direkt vor Massiv-Wdanden
und -Decken
- Anordnungsmoglichkeiten -
Feuerwiderstandsklasse K90/30

g Dentsohios Tnstiro: }

AI‘]ICIge \\‘-321 1‘»:'.;:1::::'{;::57/

zur e
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Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - i Wdnden aus Mauerwerk
nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm, aus Beton, Porenbeton, Leichtbelon sowie
in Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fir Rohdichien >0.6 kg/dm? und in Decken aus Beton
und Porenbeton mit einer Mindestdicke ven 100 mm. Der Einbay mull stets mit Einbaurahmen

erfolgen.

Bei Einbau in Wdnden aus Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Laftungsleitungen nur
uber elastische Stutzen zulgssig.

Einbaulagen:

Deckeneinbau

Wandeinbau
wW=100
A
L]
=
G
260
290 .
L= 375-500

Einbaudffnung fur Einbaurahmen

H+85

- H- und B-Mafe des Einbaurahmens sind

der Absperrvorrichtung.

A

¥

L=115

Zwischenraum a

a=>70

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafle.
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

jeweils 85 mm grofer als die H- und B-Mafe

- Umlaufende Spalte *s* sind mit Mértel der Gruppen Il oder Il nach DIN 1053,
mit Beton, mit zugelassenem Brandschutzmériel oder mit Gipsmortel auszufillen.

- Auf Spalte *s" kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erstellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

- Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfdllung der Spalte

's” brauchen digerm,,

Einbaudffnungen nicht gréfler als die inneren lichten Ouerschniitsobmessur)gé'ﬁ gaies‘ ‘\._‘
Einbaurahmens zuziglich ca. 60 mm sein. / S )

Trox DVS-Nr. EZ1002145

7 gl
s_tfjcknste;g;’?{jnloge 44

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Plalz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

Einbau in Massiv-Wanden,
-Decken und Gips Wandbauplatten
mit Einbaurahmen
Feuerwiderstandsklasse K90/30

T, - -
L Deuntschos Tnstitnt
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Einbaubeispiel: Einbaurahmen an Einbaurahmen

TS SNt

g
tlslsititididnnine, 3ot

Die Zwischenrdume, a=70 mm, dirfen auch mit Mineralfasereinlage ausgefillt werden, wenn die

Mineralwolle nichtbrennbar

L =215

nach DIN 4102

Rohdichte  80..100 kg/m3
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken aus Beton

bestehen.

e Anschluss von LiGftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zul@ssig.

Teilweise Ausmortelung

In schwer zugdnglichen Einbautffnungen dirfen Spalte "x* {(x=35 bis max.50 mm) einseitig
oder zweiseitig mit Mineralwolle ausgeflllt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach

DIN 1053 oder Beton oder Porenbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvor-

richtungen an angrenzende Wdnde oder Decken anliegen.
® Anschiufl von Liftungsleitungen ist nur (ber elgstische Stutzen zuldssig

\

N

™

il 7N\\\'}
220

|

Trox DVS-Nr. £21002149

Mineralwolle nichtbrennbar

nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m3
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 100 mm - 240 mm

e ma,
T Y,

: 2,
R

N\

W

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau in Massiv-Wadnden,
-Decken und Gips Wandbauplatten
mit Einbaurahmen
Feuerwiderstandsklasse K90/30

Anla ge \\34' Bautech
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Es durfen alle feuerwiderstandsfdhigen Luftungsleitungen
e aus Stahlblech mit GuBerer Plattenverkleidung

¢ in Plattenbauweise

* aus Stahlblech mit duferer Mineralfaserisolierung
verwendet werden, deren Eignung durch Prifzeugnisse, Berichte ader Gutachten belegt
bzw. die gemdl DIN 4102-4 ausgefihrt werden

Anschluss mit gerader Liftungsleitung

N

Ausfdbrung der Abhdngung

siehe Anlage 38

elastischer
Stutzen

\ feuerwiderstandsfdhige

Luftungsleitung

Anschluss mit Krimmer (Formteile)

AN

s
elastischer
Stutzen

Krummer

e Die KrUmmer dirfen aus der horizontalen Klappenachse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig, wenn die Krimmer die SchlieRfunktlion der Absperr-
klappe nich! beeintrdchtigen. ggf. missen Verlangerungssticke vorgesehen werden.

* Anschluss von Liftungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer ist nur tiber elastische

Stutzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ1002166

T

T

A\;\\"

T R O 7—-. ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau auBerhalb von Wdnden
Feuerwiderstandsklasse K90/30

s Lnslitat

| Deuntseire

Wokiir Bactechnik
Anlage g5 P/
R
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allgemeinen bauaufsichtlichen
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* Anschluss an Leitungen mit 2-seifiger und 3-seitiger Isolierung

gez. 2-seitige Isolierung
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Der Einbau ist auch mit senkrecht stehender Absperrklappe zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ1002168

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Einbau auferhalb von Wdnden

Feuerwiderstandsklasse K90/30
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Anloge«. 35
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* Anschluss an Liftungsleitungen aus Stahiblech mil Quferer Mineralfaserisolierung L90

1 50 p_A-A
QA—P - ++
\ 2 - / 1 l
0%, // 1
ea] :
- 2 - Tlg. ca. 150
@ | G @ |
L : 14 1 |
AL . S
AN
260 |
L=375 bzw 500 Befestigung wahlweise:

D = Isolierdicke

geschraubt, genietet
oder geheftet

* Anschluss an Liftungsleitungen aus Stahiblech mil duflerer Plattenverkleidung L90

2

S

* Anschluss an Liftungsleitungen aus Plattenmaterial L90

1

—+®

Trox DVS-Nr. EZ1002171

>100

e

@ Abhdngung (Pos. 2 + S} kann
wahlweise auflerhalb der Platten-
verkleidung angeordnet werden.

* Pos. wahlweise

TRO Z "rechnik

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Plalz
D-47504 NEUkirchen—Vluyn

Absperrvorrichtung
FK

Anschlufl an feuerwiderstands-
fahige Luftungsleitungen
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Abhdngungen

B B A - Abhdngung Traverse
A I Gewindedurchmesser + 1 mm
ANANNAY ANNANANNNNNRNAVANWY
\ N \Z:@ /@
I j 5
T |
] 9
{ | % | S ——
| | | /@ . E%
\ @ 4
bis M16 fir M20
B - Deckenbefestigung B - Deckenbefestigung mi! p
) 0s. 6
Befestigungsplalte M8 bis M1t
IS
{ohne Dibel!) {mit Diibel) {mit Dibel)
3 4
NO @ @) S =
| 7 °
3 A{ ca.80
-b / II . [ |/ ca.120
Pos.@- Pos.@— § * %f'—} olo
M8 bis M20 M8 bis M12 Pos.(2) - M8 bis M20 S
n
% 4—

Pos. (J - Die Diibel missen den Angaben guilti

Dubel, deren brandschutztechnische Ei
Zulassungsbescheid gefordert einzubau
Dubel ohne brandschutztechnischen Eignun

ger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen entsprechen.

gnung mit dem Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, sind wie im
en bzw. zu belasten.
gsnachweis missen aus Stahl mindestens der GréRe M8 be-

stehen und sind doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief - ein-
zubauen. Sie dirfen rechnerisch héchstens mit

Zulassige Belastungen fiir Gewindestangen

500 N auf Zug belastet werden.

Gewindedurchmesser M8 | M10 | M12 [ M16 | M 20

F max. (N) je Gewindestange | 219 | 348 505 | 942 | 1470

Gewichtstabelle (kg) (ohne bauseitige Isolierungen und Abh&ngungen)

H B 201|252 | 318 | 357 | 400 | 449 | 503 | 565 | 634 711797 | 894 [1003 | 1125|1262 | 1416 | 1500
201 12 1131141151617 [ 19 | 21 | 24 26 | 28 | 30 | 34 [ 36 | 39 | 43 | 46
252 | 13 | 14 [ 15[ 16 [ 17 [ 19 | 21 | 24 26 | 28 |30 (34] 36 | 39 | a3 | a8 50
318 |14 (15[ 16 [ 18 [ 20 | 22 | 24 26 | 28 130 [ 33|36 39 | 44 | 48 50 | 54
357 |15 |16 (18|19 22 24 | 26 28 130 132 [36[39| 43 | 47 | 50 | 5a 59
400 | 16 | 17 {20 [ 22 [ 23| 26 | 28 | 30 32 134 |38 [41] 45 | 50 [ 54 | 59 63
449 22 124 | 26 |28 |30 | 32 | 35 | 36 | 40 44 | 49 | 54 | 59 [ 63 | 68
503 24 126 | 29 | 31 [ 33|34 [ 36 | 39 | 41 48 | 52 | 58 | 63 [ 68 | 73
565 26 | 28 | 30 | 33| 34 | 37 | 41 | 44 | 46 92 | 57 | 63 |68 ] 74 | 79
634 28 | 30 | 32 135 (36 | 41 | 45 | 48 | 50 57 | 62 | 67 | 74 | 79 | 84
711 30 132 |34 3639|4448 |51 54 62 | 66 | 74 | 79 | 84 | 89
797 32 134 |37 [ 394146 | 50 | 54 | 58 66 | 73 | 79 | 84_].89 | o4

T

Fur Ausloseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.6 und Antriebe 6.8 und 6.9 Tabellenwert + 5 kg ,»// \"-‘5\

Trox DVS-Nr. EZ1002172 | stiickiiste “Alage ¢}
Absperrvorrichtung . nscitat |

T R O Z ®TECHNIK

Gebriuder Trox GmbH
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FK

Abhangungen

Anlage
zur e
allgemeinen bauaulsichtlichen
Zulassung Nr: Z-413-321
vam 14.11.2000

§_Dew J
\l i¢ Dautechnik
2 Oy Davtovabin,

N "
N P

s 4




Einbau beim Wandaufbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Leichtbau-

und Schachtwdnde mit Metallstdnder entsprechend dem Prifzeugnis, dem bauaufsichtlich
dungsnachweis oder der Zulassung.

« mindestens 100 mm dicke Wdnde mit Bekleidun
DIN 4102-4 (Ausgabe Mdrz 1994).

« mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mil Gips-Waohnbauplatien,
Feuerwiderstandsklasse K90

» Industrie-Trennwinde

Fur alle hier nicht genannten Wdnde sind die Einbausituationen beim Hersteller der Absperr-
vorrichtung zu erfragen.

. Montage-
em Verwen-

gen aus Gipskartonplatien F nach Tabelle 48 von

» Der Anschluss von LUftungsleitungen ist nur Uber elastische Stulzen zuldssig.
» Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 20 cm.
« Gehduseldnge L = 500 mm

M ] ] C) Bild 1 Metalistdnder mit Auswechslung
- - # ohne Beplankung

H + ca 28

bl

<625 <625

B + ca 28. l
-

Bild 2 Einbausituation in wdnden mit
Gipskarton-Beplankung

260

Streifen Pos. 7 mit Lochungen im
Bereich der Lagerachse.
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Gebruder Trox GmbH Leichte Trennwénde allgemeinen baudtfsithtlichen
Heinrich-Trox-Platz Einbau beim Wandaufbau Zulassung Nr: Z-413-321
D-47504 Neukirchen-Viuyn Feuerwiderstandsklasse K90/30|vom 14.11.2000




sk

Bild 1 Metallstdnder ohne Beplankung
bei Industrie-Trennwdnden

NN
9 B> Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
= zueinander 40 cm
€ S L
" : : A B - 8
g8 i i
ég o L= =M (:::>\\\r 3 \\~Q§§> NN
=] g 2
: L i G . N 5
. (RN @_ 7~ 170
Al _ il 220
l\.‘ \ ] |7 w (:) .
A EE RN AN
<625 <625
L B + co. 123 J 2
W Bild 2 Einbausituation in Industrie- Trennwdnden
Gehduseldnge L = 500 mm
J+
| 260
\\\Q\i\\\\\\\\\\‘\\ \ NN = Bild 3 Wand- / Deckenanschiuss
A N Gehduseldnge L = 500 mm
2 T

Bild 4 Wand- / Deckenanschiuss mit
Isolierstoffstreifen

®

AR
N 260 WY
A CEEERRRRNNRRTAy

]

—®

Trox DVS-Nr. £Z21002177

Gehauseldnge L =

500 mm

4 Eb-.-{a

Sidckllsle Aﬁ[ﬂge 1.,

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Leichte Trennwdnde
Einbau beim Wandaufbau
Feuerwiderstandsklasse K90/30
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in fertigheplankte Leichibau-.

Montage-

und Schachtwdnde mit Metallstdnder entsprechend dem Prufzeugnis, dem bauaufsichtlichem Verwen-
dungsnachweis oder der Zulassung.
» mindestens 100 mm dicke Wdnde mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 48 von

DIN 4102-4 (Ausgabe Mdrz 1994).
« mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwtinde aus Kalziumsilikat-Bauplatten
« mindestens 90 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mit Gips-Wohnbauplatten,

Feuerwiderstandsklasse K90

« Industrie-Trennwdnde

Fir alle hier nicht genannten Wdnde sind die Einbausituationen beim Hersteller der Absperr-

vorrichtung zu erfragen.

» Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen zuldssig.
» Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 20 cm.
» Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm.

ca.80

B + 85 H + 85

Bild 1 Wandaufbau - Monlagefolge

Aufbau der Metallsidnderkonstruktion ent-
sprechend Anlage 40

Wandoffnung: H bzw. B + ca. 85 mm

Bei quadratischen Klappen gewiinschte Ein-
baulage beachten

wahlweise Pos. 5 oder Pos. 6 zuldssig

Bild 2 Einbausituation

260

Trox DVS-Nr. EZ1002182

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Leichte Trennwdnde
Einbau in eine fertigbe-
plankte Trennwand
Feuerwiderstandsklasse K90/30
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ca.80

260

260

AT
= S

40

[ ]

Trox DVS-Nr. EZ1002186

Bild 1 Einbausituation in Industrie-Trennwand

Bild 2 Einbausituation in einseitig
beplankte Schachtwand

Bild 3 Einbausituation in einseitig
beplaonkte Schachtwand

Bild 4 Wand- / Deckenanschluss mit
Isolierstoffsireifen

’},:g_".'.".‘!!_‘h_.\.:?:h

Va Y
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Stackliste Afjlage 46

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Leichte Trennwdnde
Einbau in eine fertigbe-
plankte Trennwand
Feuerwiderstandsklasse K90/30
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Pos.

Benennung

Material

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 31

x
HBWON -

SO OO O;m

—_

Absperrvorrichtung
Laftungsleitung, wahlweise
Vorbaurahmen

Dibel und Schrauben

(a <500 mm)

Streifen

Schraube/ Scheibe/Mutter
Plattenverkleidung
Kiemmblech

Bigel

Schraube

Isclierung

Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder -H
Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder -H
Stahlblech verzinkt

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L oder -H,

wahlweise Mineralfaser DIN 4102/
ca. 100 kg/m?

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 32

by
BwWN -

Absperrvorrichtung
Luftungsleitung, wahlweise
Winkelrahmen

Kanalstuck bzw. bestehen

Stahl verzinkt

Abmessung

ca. 1,5 dick
M 8 / mit DIBt-Zulassung

40 dick

M8

mind. 30 dick
ca. 2 dick
1,25 dick

o6

mind. 30 dick

40x40x4

des

Brandschutzklappen-Gehause

O Zwischenrahmen
Winkelprofil
Dibel und Schrauben
(a <500 mm)

8 elast. Zwischenschicht

~NOoO ;

9 Winkelblech umiaufend

10 Mutter
11 ** Plattenverkleidung

12 ** Distanzstreifen

13 Schnellbauschrauben
oder Klammern

14 Mauerpratze

15 Isolierung

** alternativ

Pos. 11 50 mm dick

Pos. 12 40 mm dick

Thermax SNO 450 entsprechend:

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L 500, -L oder -H
oder Supalux-M
Promatect-L 500, -L oder -H
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?,

mind. 1,25 dick
40 x 85 x mind. 1,5 dick
M 8 / mit DIBt-Zulassung

nur bei Mineralfaser-
isolierung

M 8

40 dick

2 6 x 70, Teilung <200
70 x 10 x 1, Teilung < 200

- 1,75 dick
ca. 30 ... 40 dick

wahlweise Promatect-L oder H, Supalux-M

Gutachten Nr. 92/1109 bzw. 92/1114 der TU-Minchen
Prifzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund

,/"“::’\:\
A B
Trox DVS-Nr. EZ1002219 C ‘t,q’*ﬁ b
T Gy .:'F :
&Y ¢ Absperrvorrichtun t Deutsehies Trgrieus |
TRO Z *technik ) 9 |Anlage eI
zur N . 7

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Pos.  Benennung

Material

Abmessung

EINBAU IN MASSIV-WANDEN, DECKEN UND GIPSWANDBAUPLATTEN MIT EINBAUBRAHMEN

ANLAGE 33 UND 34

Absperrvorrichtung
Moértel/Beton

N -~

x

O Einbaurahmen
Dichtstreifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Lasche
Klammer
Dichtung umlaufend
Sechskantschraube

200VwWoOo~NOOLMhAhW

-_— )

Mortelgruppe Il oder Il nach DIN 1053, -

Brandschutzmortel, Gipsmortel
Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Weichschaum (wahlweise)
Stahl verzinkt

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - ANLAGE 35 BIS 38

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Sechskantmutter
Traverse,
wahlweise:
wahlweise:
wahlweise:

6 Befestigungsplatte
7 Stahldubel

8 Gewindemuffe

9 Distanzrohr

ANADOWN -

10 Dichtung
11 Schraube mit Mutter
12 Isolierung

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
kaltverformtes U-Profil
Halfenschiene
MEFA C-Profil
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Mineralfaser DIN 4102/A1

13 Laftungsleitung aus Stahiblech

mit &uRerer Mineralfaserisolierung
14 Laftungsleitung aus Stahlblech

mit auerer Plattenverkleidung
16 Laftungsleitung aus Plattenmaterial

16 Sichtblende

17 ® Fugeverbindung
18 Platten-Isolierung
19 Isolierung

*)

Stahlblech verzinkt
Stahl

Mineralwolle DIN 4102/A1

1,25 dick
ca.29x2,5

16...20 dick, 75 breit
ca. 20 dick, 95 breit
ca. 20 dick

40 breit, 1,75 dick
ca. 32 mm lang

M8

U 50 x 38 x 5 (DIN 1026),
U 40/40/3 ... U 100/50/3 ?
HM 50/40 bzw. HM 36/36 2
45x60x3..45x80x3?
150 x 50 x 10

M8

2 30 x 33

M8

ca. 100 kg/m?, ca. 40 dick
entspr. DIN 4102, Teil 4

entspr. Prifzeugnis

entspr. Prufzeugnis
1,0 dick

entspr. Gutachten
ca. 100 kg/m?

Die mit einem ® gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Anlage 38 zu dimensionieren.
Identitat des Baustoffes und Nachweis tber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind

beim Deutschen Institut fur Bautechnik und bei der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegt.
Bemessung gemaR zugehériger Herstellerangaben, Statik bzw. Prifzeugnis der Luftungsleitung.
Die Befestigung mit der Plattenummantelung erfolgt in der leitungseigenen F ugetechnik.
Stahldubel mussen den Angaben gltiger Zulassungsbescheide des DIBt/Berlin entsprechen.

Trox DVS-Nr. EZ1004818

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stuckliste

Zulassung Nr.:
vom 12.11.2002




Pos.  Benennung

Material

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - ANLAGE 39

1 Beplankung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil

4 U-Profil

Stahl-Pop-Niet
Abdeckstreifen
Fallstreifen
Schnellbauschraube
Z-Winkelprofil
Stahl-Pop-Niet

O WoO~NOO,M

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralwolle
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Stahlblech verzinkt

Stahlblech verzinkt

Gipskarton-Bauplatte
Gipskarton-Bauplatte
Stahl verzinkt
Stahlblech verzinkt

:2x12,5mm
1je1x12,5 mm/15,0 mm
12x12,5mm
1je1x12,5 mm/15,0 mm
:2x12,5mm
1je1x12,5 mm/15,0 mm
:3x12,5mm
:3x12,5mm

gemal Prufzeugnis

3=
nnnnu

100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
125/130 : 560/73,8/50/0,6 mm
150/165/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
200 : 50/123,8/50/0,6 mm
100/105 : 40/50/50/0,6 mm
125/130 : 40/75/40/0,6 mm
150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
200 :40/125/40/0,6 mm

22s==32==
LI T 1 | O/ 1 I |

w

12,5 mm GKF nach DIN 18180
12,5 mm GKF nach DIN 18180

200 breit, 1 Stuck je B-Seite

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - ANLAGE 40

1 Dammschicht

U-Profil

U-Trager-Profil
U-Querprofil
U-Verbindungstraverse
Beplankung
Schnelibauschraube
Fullstreifen

Isolierstoff

O©COoO~NOOODWN

Schraube/Dubel
11 Z-Winkelprofil
12 Stahl-Pop-Niet

Trox DVS-Nr. EZ1012367

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
Gipskarton-Bauplatte
Promatect-H, Supalux-M
GKF nach DIN 18180,
Mineralwolle DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m*®

Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt

geman Prufzeugnis

gemal Prifzeugnis
geman Prifzeugnis
geman Prifzeugnis
gemaR Prufzeugnis
geman Prifzeugnis

12,5 mm GKF nach DIN 18180
Lange wie Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,

entsprechend dem Wandaufbau
200 breit, 1 Stuck je B-Seite

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FK

Stuckliste
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Pos.

Benennung

Material

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - ANLAGE 41 UND 42

1

O oo~NO;

10

*

Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

Einbausatz bestehend aus:

Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Klammer
Dichtstreifen
Lasche
Schnellbauschraube
Isolierstoff

Schraube/Dubel

Trox DVS-Nr. EZ1004819

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Stahlblech verzinkt

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M

Stahl verzinkt
Promaseal-PL/Intumex L
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
Promatect-H, Supalux-M
GKEF nach DIN 18180,
Mineralwolle DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

Stahl verzinkt

W=100 :2x12,5 mm

W =105 :je1x12,5 mm/15,0 mm
125 :2x 12,5 mm

130 :je 1x 12,5 mm/15,0 mm
150 :2x 12,5 mm

165 :je 1 x 12,5 mm/15,0 mm
175 :3x 12,5 mm

200 : 3x12,5mm
Dammschichtdicke und
Rohdichte gemaR Prufzeugnis

100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W = 150/1565/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 : 50/123,8/50/0,6 mm

22 " 0ss=s=zz==

16...20 dick, 75 breit
20 dick, 95 breit

20 dick, ca. 67 breit
ca. 38 lang

29 x 2,5 dick

40 breit, ca. 1,75 dick

Lange wie Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,

entsprechend dem Wandaufbau

Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FK

Stuckliste




Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb mussen nach
Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand ge-
ende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Ab-
nd gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage far luf-

tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-

tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtun
Pfeil angegebenen Bewegungsablau
hineingefasst werden, da sonst die G

|

efahr einer Verletzung besteht.

g (BSK) beschreiben die Antriebsgestange den durch den
f. Beim SchlieRen darf nicht in den gerasterten Bereich

I GRUNDAUSFUHRUNG

1. AuBere Uberpriifung

1.1 Sichtpriifung

- Brandschutzklappe auf Beschadigungen Uberpriifen
- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren

Prifen der Rastvorrichtung

- Handhebel Pos. (2) in Ausgangsstellung festhalten
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen und

1.2

wieder [6sen

Bild 2 A-A

- Riickstellung muss selbsttatig erfolgen

Handausigsung - Absperrklappenblatt schlieRen

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Handhebel zum Schwenken freigeben

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen

- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten

Absperrklappenblatt 6ffnen

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel! Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Ausléseei
Pos. (5) einrasten

1.3

1.4

nrichtung

Vorgang nach erfolgter Handauslosung, wie unter Punkt
1.3 beschrieben, mehrfach wiederholen.

5:)

2.  Innere Uberprufung und Funktionspriifung zur

Simulation der thermischen Ausl6sung

2.1 Uberprifung Ausléseeinrichtung
- Handauslésung, wie unter Punkt 1.3

beschrieben,

ls; @ﬁ B ©0)
C? —— Spannrichtung

...............

Bild 3

: j.'ﬁ.j

5

Trox DVS-Nr. £Z1002226

durchfiihren R

- Befestigungsschrauben (2 Stiick) Pos. (8) entfernen
und Auslc’jseeinrichtung Pos. (5) nach vorne heraus-
ziehen

- Druckfeder Pos. (7) durch Driicken des Stéfels
Pos. (8) soweit spannen, bis sich das Schmelzlot
Pos. (9) abnehmen lasst

- Beim Entspannen muss die Druckfeder den StéRel
leichtgangig bis zum Anschlag verschieben

- Schmelzlot Giberpriifen

- Ausldseeinrichtung (ohne Schmelzlot) wieder mon-
tieren

Bild 1 BSKin Grundausfiihrung

Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt A-A N
Bild 3 Ausl8seeinrichtung ﬁ
4
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22

Bild 1
>0
i T Y
3
23
Bild 2 8
—

Funktionspriifung zur Simulation der thermischen

Auslésung .

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) iiber Scheibe Pos. (1) gegen
den StéRel Pos. (8) bis zum Anschlag driicken
(Bild 1)

- Druckfeder Pos. (7) wird gespannt

- Scheibe Pos. (1) loslassen (Bild 2), die Druck-
feder Pos. (7) muss den StéRel Pos. (8) so weit
herausdriicken, dass die Mechanik entriegelt wird
und das Absperrklappenblatt selbsttatig schliefit

- Ausldseeinrichtung demontieren

- Druckfeder Pos. (7) spannen

- Schmelzlot wieder einsetzen

- Ausldseeinrichtung wieder montieren

Innere Gehé&useinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile tiber-
priifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teile Uberpriifen

- Absperrklappenblatt &ffnen

- Sichtpriifung wiederholen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durch fiihren: dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11) nicht be-
schadigt werden

- Inspektionsdeckel Pos. (10) einschlieBlich zugehs-
riger Dichtung montieren

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Simulation der thermischen Auslésung
Bild 1 1. Schritt
Bild 2 2. Schritt

Trox DVS-Nr. EZ1002227
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Il Grundausfithrung mit zusatzlicher Auslésung
durch Hubmagnet oder pneumatischem
Hubzylinder

3. AuRere Uberpriifung - mechanisch

3.1 Grunduberpriifung
- Stromkreis bzw. Druckluft zur BSK unterbrechen
- Uberpri]fung, wie unter Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 be-
schrieben, durchfiihren
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt &ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-

rasten
3.2 Zusatziiberpriifung
- Klinke Pos. (12) in Richtung Hubmagnet bzw. Hub-
zylinder driicken; Hebel Pos. (13) entrastet
- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schliefen
- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten
- Kiinke Pos. (12) in Richtung Hubmagnet bzw. Hub-
zylinder driicken
- Hebel Pos. (13) in Ausgangsposition bringen und mit
Klinke Pos. (12) arretieren
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten
3.3 Zusatziiberpriifung - elektrisch
- VDE-Richtlinien beachten
- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des

Hubmagneten vergleichen

- Hubmagnet durch Stromimpuls auslésen

- Klinke Pos. (12) gibt Hebe| Pos. (13) frei

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieen und
Handhebel! in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Absperrklappenblatt 6ffnen

3.3 Zusatziberpriifung - pneumatisch

- Betriebsdruck mit den angegebenen Daten des
Hubzylinders vergleichen

- Hubzylinder durch pneumatischen Impuls auslésen

- Klinke Pos. (12) gibt Hebel Pos. (13) frei

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen und
Handhebel in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Absperrklappenblatt 6ffnen

4. Innere Uberprifung

Uberprufung, wie unter Punkt 2 beschrieben, durch-
fihren

Bild 1 Grundausf, mit Wechselstrom-Hubmagnet
Bild 2 Grundausf. mit Gleichstrom-Hubmagnet
Bild 3 Grundausf. mit pneumatischem Hubzylinder
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Il Grundausfithrung mit zusétzlicher Auslésung
durch Haftmagnet oder Impulsmagnet

5. AuRere Uberpriifung

5.1 Grundiberprifung
- Vor Beginn der Arbeiten BSK gegen eine unbeab-
sichtigte elektrische Ausldsung sichern
- Uberpriifung, wie unter Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 be-
schrieben, durchflihren
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten
5.2 Zusatziiberprifung - Haftmagnet
- VDE-Richtlinien beachten
- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Haftmagneten vergleichen
- Stromkreis zum Haftmagnet unterbrechen
- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen
Ansicht Y 13 - Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten
Stromkreis zum Haftmagnet schlieRen
Hebel Pos. (13) mit Platte Pos. (14) zum Haft-
magneten schwenken
Platte Pos. (14) muss am Haftmagneten haften
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten
5.3 Zusatzuberprifung - Impulsmagnet
- VDE-Richtlinien beachten
- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Impulsmagneten vergleichen
- Stromkreis zum Impulsmagnet schlieRen
- Absperrklappenblatt muss selbsttéatig schlielen
- Handhebel muss in ZU-Stellung hinter dem Rast-
blech Pos. (4) einrasten
- Stromkreis zum Impulsmagnet unterbrechen
- Hebel Pos. (13) mit Platte Pos. (14) zum Impuls-
magneten schwenken '
- Platte Pos. (14) muss am Impulsmagneten haften
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) ein-
rasten '

[o]

—
B~
]

6. Innere Uberpriifung
Uberprifung, wie unter Punkt 2 beschrieben, durch-
fohren

Bild 1 Grundausfuhrung mit Gleichstrom-Haftmagnet

Trox DVS-Nr. EZ1004828
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IV Pneumatikantrieb 1,2 und 6 bar

Die verwendete Druckluft muss trocken, staubfrei sowie frei

Bild 1 von Kompressorend! sein. Der pneumatische Antrieb der
23)(22)24)(1) (4 Brandschutzklappe muss in monatlichen intervallen mehr-
n M [- fach mit Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm
L innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.
e T o
— / 1. AuRere Uberpriifung
- Y D 1.1 Sichtpriifung
® ® - Brandschutzklappe auf Beschédigungen uberpriifen
N - - Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren
_j __J | 1.2 Priufen der Rastvorrichtung
JW i “J - Scheibe Pos. (1) zichen und wieder l6sen
1 - Riickstellung muss selbsttatig erfolgen
1.3 Handauslésung - Absperrklappenblatt schlieRen
- Flugelschraube Pos. (15) an Ausléseeinrichtung 15sen
- Winkelhebel Pos. (16) schwenkt in Pfeilrichtung
- Pneumatikventil Pos. (1 7) schaltet
- Druckiuft wird abgesperrt; Pneumatikventil entliftet
- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen
Bild 2 - Federbolzen Pos. (3) muss hinter Rastblech Pos. (4)
]

einrasten

2. Innere Uberpriifung

2.1 Innere Gehéuseinspektion

- Elektrischer Anschlussstecker Pos, (18) des Magnet-
ventils nach Lésen der Sicherungsschraube abziehen

- Ausldseeinrichtung Bild 1, Anlage 52 demontieren

v

Bild 3
entrastet

-

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile iiber-
prifen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Sichtprifung wiederholen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11) nicht be-
schédigt werden

- Kupplungsgestinge wieder montieren

NP (11 Cp

Bild 1 Pneumatikantrieb p=1.2bar
Bild 2 Schnitt
Bild 3 Rastvorrichtung
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Bild 1

Trox DVS-Nr. EZ1004832

25

18

2.2 Uberpriifen der Ausléseeinrichtung
- Flugelmutter Pos. (19) demontieren
- Schmelzlot Pos. (9) abnehmen
- Hebel Pos. (20) auf Leichtgéngigkeit Giberpriifen
- StéRel Pos. (21) des Pneumatikventils driicken und
wieder 16sen
StéRel muss selbsttatig wieder in Ausgangsstellung
zurlickfedern
- Schmelzlot auf duRere Beschadigungen liberpriifen
- Falls keine Beschadigungen sichtbar sind, Schmelz-
lot wieder montieren
- Ausléseeinrichtung einschlieRlich zugehériger Dich-
tung montieren, dabei ist die auf dem Hinweisschild
angegebene Lage zu beachten
- Elektrischen Anschlussstecker am Magnetventil be-
festigen

3. Absperrklappenblatt 6ffnen

- Winkelhebel Pos. (16) entgegen Pfeilrichtung
schwenken
StoRelventil wird betatigt
Mit Flligelschraube Pos. (15) Winkelhebel arretieren
- Rollenhebel Pos. (22) des Endschalters durch Dre-
hen an seiner Befestigungsschraube Pos. (23) in
Pfeilrichtung schwenken, bis Hebel Pos. (24) den
Rollenhebel Pos. (22) betatigt
Stromkreis zum Magnetventil wird geschlossen
Pneumatischer Antrieb wird mit Druckluft beauf-
schlagt
Kolbenstange des pneumatischen Antriebes muss
erschutterungsfrei ausfahren
Rastvorrichtung entriegelt selbsttétig
Absperrklappenblatt 6ffnet in ca. 2-5 Sekunden
- Gegebenenfalls Drosselventil Pos. (25) nachjustie-
ren
Handaus!&sung, wie unter Punkt 1.3 beschrieben,
nochmals durchfiihren
- Absperrklappenblatt 6ffnen

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 Ausléseeinrichtung
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Bild 2

Trox DVS-Nr. EZ1004834

1.1

1.2

2.1

Elektrischer Antrieb ohne mechanische Tren-
nung
(Ruhestromprinzip)

AuRere Uberpriifung

Sichtpriifung

- Brandschutzklappe auf Beschédigungen Uberpriifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren

Handauslésung

- Priftaste Pos. (26) der thermoelektrischen Auslgse-
einrichtung Typ BAE72-S betatigen

- Stromkreis zum Motor wird fiir die Dauer der Betiti-
gung der Priiftaste unterbrochen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieBen, so-
lange die Priiftaste betétigt wird :

Innere Uberpriifung

Innere Geh&useinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile tber-
priifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teite Uiberprifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11) nicht be-

sché-
digt werden

- Inspektionsdeckel Pos. (10) einschlieRlich zugehéri-
ger Dichtung montieren

2.2 Elektrische Uberpriifung

- Stromzufuhr zum elektrischen Antrieb unterbrechen
- Absperrklappenblatt muss selbsttétig schliefen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieflen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 BSK mit Federriicklaufmotor
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt
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Bild 1

Bild 2
N AP
\\ /\
O -

Trox DVS-Nr. EZ1004835

Vi

3.1

3.2

4.1

4.2

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Tren-
nung
(Ruhestromprinzip)

AuRere Uberpriifung

Sichtpriifung

- Brandschutzklappe auf Beschadigungen aberpriifen
- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren
Handauslésung

- Auslbseeinrichtung Pos. (27) herausziehen

- Absperrklappenblatt muss selbsttétig schlielen

Innere Uberpriifung

Innere Geh&useinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile iiber-
prifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teile Uberpriifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfithren; dabei
darf die umlaufende Dichtung Pos. (11) nicht be-
schadigt werden

- Inspektionsdeckel Pos. (10) einschlieflicht zugehori-
ger Dichtung montieren

Uberpriifung der Ausléseeinrichtung

- Schmelzlot Pos. (9) aushangen

- Eingebaute Druckfeder muss StéRel leichtgéngig bis
zum Anschlag bewegen

- Schmelzlot auf Beschadigungen Uberpriifen

- Falls keine Beschadigungen sichtbar sind, Schmelz-

lot wieder montieren

Ausléseeinrichtung wieder in vorgesehene Offnung

der SchlieRvorrichtung einsetzen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

Elektrische Uberpriifung

- Stromzufuhr zum elektrischen Antrieb unterbrechen
- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schiieRen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6tfnen

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 BSK mit Federriicklaufmotor Serie SBS
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt
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Bild 2

Trox DVS-Nr. £Z1004837

Vil

6.1

6.2

7.1

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Tren-
nung
(Arbeitsstromprinzip)

AuRere Uberpriifung

Sichtpriifung

- Brandschutzklappe auf Beschadigungen Uberpriifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren

Handausldsung

- Flugelmutter Pos. (28) entfernen

- Schmelzlot Pos, (29) vom Bolzen abnehmen

- Drehfeder Pos. (30) betatigt Ausléseeinrichtung

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen

- Schmelzlot auf Beschadigungen tiberpriifen

- Falls keine Beschadigungen sichtbar sind, Schmelz-
lot wieder montieren

Innere Uberpriifung

Innere Geh&useinspektion
- Wie unter Punkt 4.1 beschrieben durchfiihren

Uberpriifung der Ausléseeinrichtung

- Blattfeder Pos. (31) anheben

- Ausldseeinrichtung Pos. (27) ganz herausziehen

- Schmelzlot und Halterung, wie unter Punkt 4.2
beschrieben, tberpriifen

- Federrcklauf des Motors durch Stromimpuls aus-
l6sen

- Ausltseeinrichtung wieder in vorgesehene Offnung
der Schliefvorrichtung einsetzen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlielRen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

Elektrische Uberpriifung

- Federrlicklauf des Motors durch Stromimpuls aus-
I6sen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig schlieRen

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieflen

- Absperrklappenblatt muss selbsttatig 6ffnen

- Stromzufuhr zum elektrischen Antrieb kann nun
unterbrochen werden

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Bild 1 BSK mit Federriicklaufmotor Serie SBS-A
Bild 2 BSK als Draufsicht im Schnitt
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ca.80-90

€a.50-60

l
1 1.20 Einblasrohr fur
Priifgas

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Luftvolumenstrom durchstrémt und Uberpruft die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem
Sockel (Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchauslgseeinrichtung RM-O/2 (Pos. 3) verschraubt
ist.

Bei einer unzulassig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Strom-
kreis zu der Ausldseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung wird betatigt und schlieRt das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrolileuchte
(Pos. 6), die grune erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Liftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn durch nachstromende rauchfreie Luft das Auslésekriterium unterschritten wird, kann der Rauchmel-

der durch Drucken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine
Leuchte muss nun wieder aufleuchten.
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Bild 1 . ‘éomhouslfjseeinrichfung ' ]
1T RM-0/2
P d1 b1 P
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S0/60HZ I é
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L1 L3 Lé LS
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Fernbedienung
-bauseits-
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Bild 2, Netzanschluss (230 V. 50/60 Hz)
L3 Anschluss Ausléseeinrichtung (potentialfrei
ﬁ*rLrL]LGNpe BT %’5@ (LT Schaltleistung: 250 V 7 10 A oder 24 V- / 200 W
€9 Anschluss externer Verbraucher mif
max. 8 Watt 7 24 v -
82 Anschluss fir 24 V- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. 50 %,
Dimensionierung mind. 420 mA.,
ohne 8 W Verbraucher: 90 mA
. @ Alarmrelais (potentialfrei
Bild 3| Signalleuchte - rot - “Alarmstellung’
{bauseits)
[gft@ @ Anschluss Fernbedienung (bauseits),
mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernenl
Orucktaster: Test/Rickstellung
o Drucktaster: Test/Rickstellung (bauseits)
PA E) Feinsicherung: 400 mAT
-3 Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
230 V. 50/60 Hz Ausloseeinrichtung
Bild 4 \ Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
24 V- AuslOseeinrichtung, max. 8 watt
, T [@% T ® Ausloseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
7 {; bei Parallelsteuerung
S O S oL
A .:AE Die gesamte elektrische Installation muss nach VDE
___T__':j--' und nach den értlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt
werden. '
Bild 1 Anschlussplon—Rouchousléseeinrichiung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)
Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung ® an der
anzusleuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W /7 24 v -
Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausloseeinrichtung @®) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung. maximale Schaltleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- 7 200 W
Bild 4 Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fiur die
WEchselstrom-Auslb‘seeinrichrung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichrung.w,,ﬁ‘_,:
moximale Schaltleistung: 250 vV 7 10 A ;{«;"”'
4
Trox DVS-Nr. EZ1004839 w4
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TROX ®recunix 1yp rH-0/2
= e O—H]
200
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff @ 80 x 33 Fa. Hekatron
GEHAUSE MIT NETZTEIL
3 1 Gehduse Kunststoff 200 x 140 x 69
4 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
5 1 Leuchte - griin - LED @ 5,5/20 mA
6 1 Leuchte - rot - LED @ 5,5/20 mA
7 1 Druckknopftaster Offner 0,7 A250 V
8 1 Netzteil

Trox DVS-Nr. EZ1004840

- 230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 er!_: "
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1. Funktionskontrolle und Wartung

Rauchausléseeinrichtungen mussen nach Inbetriebna

lichen Abstand gewartet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bau
leitung durchzufiihren. Dabei wird Priifgas bei laufen
vor den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des R
Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, sch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrollleuchte (
Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossen
Insofern bei laufender Luftungsanlage kein genlge
des Rauchmelders gelangt und die Alarmschaltung
gas die Laftungsanlage ggf. ausgeschaltet werden.
Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfrei
Tasters (Pos. 7) die Rauchausldseeinrichtun

Anzeige erfolgt dann tber die grine Kontrollleuchte.

2. Mangelbeseitigung

hme der luftungstechnischen Anlage im monat-

seits einzubringende Bohrung in die Liftungs-
der Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt
Ohrchens siehe Anlage 56).

altet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
Pos.'6) an. Die griine Kontrollleuchte (Pos. 5) der
e Absperrvorrichtung muss selbsttatig schlieRen.
nd groRes Prufgasvolumen in die Melderkammer
bewirkt, muss bei der Funktionskontrolle mit Prif-

er Luft verdrangt wurde, kann durch Dricken des
g erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die

Zeigen sich bej der Wartung Mangel an der Rauchausléseeinrichtung, so sind diese umgehend zu

beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichun

gen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist

der Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine
Linksdrehung aus dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muss hierzu das Gehause der Rauch-
ausléseeinrichtung (Pos. 3) von der Laftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Sollte die Funktionskontrolle keine Abweichun
tung dennoch nicht schlieRen, so mussen di

richtung auf Funktionstlchtigkeit hin tberpruft werden.
Festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen.

Trox DVS-Nr. EZ1004841

gen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrich-
e Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvor-
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Der in der Luftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom durchstrémt und Gberpraft diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzuldssig hohen Konzent-
ration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausloseeinrichtung der zu
betatigenden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muss selbsttatig schlieBen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die grine Kontrollleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration 8st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die griine erlischt. Erst wenn die zulassige Konzentration durch nach-
stromende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)
.Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Kontrollleuchte muss nun wie-
der aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luft-
stromwéchter (Pos. 3) durchgefiihrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung groRer als 2 m/s,
leuchtet die Kontrollleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volu-
menstrom durch auRere Einflusse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kon-
trollileuchte und ein Relaiskontakt 6ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die Messkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmut-
zung uberpraft. Wird durch &uReren Einfluss eine blejbende Verschmutzung der Messkammer von mehr
als 70 % erreicht, blinkt die gelbe Kontrollleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird ge-
schlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrollleuchte (Pos. 7)
~Systemiberwachung" angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwéchung des Messkammerstromes, feh-
lender Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende grune Kontrollleuchte angezeigt, gleichzeitig wird
ein Relaiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann tber die §teckerbu_g_bse
(Pos. 12) ein Handmessgerat (Diagnosegerét) angeschlossen werden. A7 N
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Bild 1 oy ROuChausigseenrichtung
+ -1 Typ RM-0-vS b1 5
= ] .
F1 Z ]
= o AN
L1 L4 L3 L L7
[TTTTITTT
L10
© e®®®
bl b2 [T
T-RM-0-¥571
Bild 2
l © Netzanschluss (230 V, 50/60 Hz)
=11 D © Anschluss Ausléseeinrichtung (potentialfrei)
L1 Le] L3 Schaltleistung: 250 V 7 10 A oder 24 v- / 200 W
(@) Anschluss externer Verbraucher mit
e max. 8 Watt /7 24 v -
Anschluss fiir 24 v- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. 2 %,
Dimensionierung mind. 520 mA,
) ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
Bild 3 - L9/1-2 Luftstromiberwachung (patentialfreis,
- L9/3-4 Verschmutzungswert (potentialfrei)x,
- L9/5-6 Systemiberwachung (potentialfrei)x
* Schalfleistung: M0 V 7 4 A, 24 V - / 100 w
Anschluss Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
T-RM-0-VS/1, mit Fernbedienung Bricke L7/1-2
entfernent
Drucktaster: Test/Rickstellung
Anschiuss (Cinchbuchse) fir Diagnosegerat
Bild 4 Typ D-RM-0-vS
@) Feinsicherung: 500 mAT
B[S CICIG: 23 Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
- be 3 230 V. 50/60 Hz Ausléseeinrichtung
7 Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
a1 | | L - 24 V- Ausloseeinrichtung, max. 8 Watt
T ® Ausldseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
EA\:, - .'_'f'\}_.’ (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
——}——J ] bei Parallelsteuerung
Die gesamte elektrische Installation muss nach VDE und
nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.
Bild 1 Anschlussplon-R’ouchousldseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)

Bild 2

Installation ohne separate Stromversor

gung fur die Gleichstrom—Auslfjseeinrichrung ® an der

anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W 7 24 v -

Bild 3

Instaliation mit separater Stromversor
anzusteuernden Absperrvorrichtung,

gung fur die Ausléseeinrichtung @ an der
maximale Schaltleistung:

250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 4

maximale Schallleistung:

Trox DVS-Nr. EZ1004843

Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separgte Stromversorgung fir die
Wechselstrom-Ausldseeinrichtung ®

an der anzusteuernden Abs

250V /10 A
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Rauchmelder mit Sockel
Sirémungswdchler

115

2360
Gehduse mit Nelzleil
((GB q D) /j } 1]
iié ll “
® o
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Rouchausigseeinrichlung
TROX ®recunik 1yp RM-0-vs
e U yp ) o) |
= = Opdi=
=
200 69

Pos. Stlick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER

1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff @ 80 x 39 Fa. Hekatron

2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron

3 1 Strémungswachter Kunststoff 2 80 x 45

4 1  Platine Kunststoff z80x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL

5 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69

6 2 Verschraubung Kunststoff PG-11

7 1 Leuchte -grin- LED 255/20mA

8 1 Leuchte -rot- LED @ 55/20 mA

9 1 Leuchte -gelb- LED 2 55/20 mA
10 1  Leuchte -blau- LED 255/20mA JUUESTeEN
11 1 Drucktaster Offner 0,7A/250V 27
12 1 Anschluss Diagnosegerat - .

Trd% DVSANr. NeZA@04844

7 :
- 230, 50/60 Hz; 24'V-, 8 W

1
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1. Inspektion der Rauchausi6seeinrichtung

fn Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grane Kontrollleuchte (Pos. 7).

Durch Driicken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in »Alarmstellung®, die ange-

schlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schlieRen.
Die grtine Kontrollleuchte erlischt, die rote Kontrollleuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entlastung des Drucktasters muss die blinkende rote LED abschalten und die grine LED

leuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtuhg muss in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausléseeinrichtung in der (0f-

tungstechnischen Anlage wird durch drei weitere UbenNachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrollleuchte (Pos. 10) zeigt an, dass der Rauchmelder vom Volumen-
strom durchstrémt wird. Die blaue LED erlischt beij fehlender Luftstrémung oder suRerer Verschmut-

zung des Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die griine Kontrollleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrollleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-Messkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflusse zy mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder sollte zur

Vermeidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-
Messkammer kann ein Handmessgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) ange-

schlossen werden.

Alle Funktionen kénnen auch tber die Fernsteuerung Typ T-RM-0-VS ausgeldst bzw. abgefragt wer-

den.

2. Wartung der Rauchausléseeinrichtung

Auf bestimmungsgemae Funktion sind zu uberpriifen.

* Urspringliche Verwendung und Einbausituation

* Elektrische Anschliisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
* Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausloseeinrichtungen.

* Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Priifgas.

* Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

* Ansprechverhalten des Strémungswachters durch Einblasen von éifreier, trockener Pressluft.

3. Méngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverziglich

abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechsel‘t;wé‘r'aé;rf:”t\
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