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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und zwdlf Anlagen ’
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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-78.2-13 vom 10. Februar 1999.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-

keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung

zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nlcht geprufte

Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bé’stlmm'u‘ngen dérr
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und. geéndert,

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern

'x’ CaltoL
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Entrauchungsklappe vom Typ
EK-01 zur Abflihrung von Rauch iiber Entrauchungsanlagen mit maschinellen Rauchab-
zlgen. 1

Die Entrauchungsklappe besteht aus dem Gehiuse, dem Klappenblatt und dem elekt-
rischen Antrieb mit Motorverkleidung. Die Entrauchungsklappe darf im NennmaRbereich
201 mm < Breite B< 1500 mm, 201 mm<HOhe H<797 mm und 400 mm < Lange
L <800 mm hergestellt werden.

1.2 Anwendungsbereich

Die Entrauchungsklappen diirfen ausschlieRlich zur Ableitung von Rauch iber Ent-
rauchungsanlagen mit maschinellen Rauchabziigen und zur Nachstrémung von Zuluft fiir
Entrauchungsanlagen verwendet werden. Die Entrauchungsklappen diirfen in Ent-
rauchungsanlagen mit maschinellen Rauchabziigen einzelner und mehrerer Brandbe-
reiche verwendet werden. Die Entrauchungsklappen haben verwendungsbedingt die
Feuerwiderstandsklasse EK 90, EK 60 bzw. EK 30; sie sind ferner geeignet fiir den Ein-
satz in Entrauchungsanlagen bei einer bestimmungsgemalen Temperatur bis 300 °C
bzw. 600 °C mit einem Funktionserhalt Gber 30, 60 oder 90 Minuten.

Die Entrauchungsklappen sind nicht geeignet, die Funktion von Brandschutzklappen zu
Ubernehmen.

Die Entrauchungsklappen dirfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der
Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Entrauchungsklappe vom Typ EK - 01

21 Eigenschaften und Zusammenwirken
2.1.1  Gehause (Anlage 2)

Das Gehé&use besteht aus vier Seitenteilen (Pos. 1). An den Verbindungsstellen werden
die Seitenteile mit einem Kleber auf Wasserglasbasis? verklebt und verschraubt bzw. mit
Spreizklammern (Pos. 5) verbunden. Die Seitenteile miissen aus zwei miteinander ver-
klebten, je 25 mm dicken speziellen Kalziumsilikatplatten? bestehen. Die zweilagigen
Seitenteile sind zusatzlich entlang der nicht gefalzten Rander mit ca. 32 mm langen
Spreizklammern (Pos. 6) zu klammern.

In der Mitte der mit H bezeichneten Gehauseseiten befinden sich die Bohrungen zur Auf-
nahme der Klappenblattiagerung.

Im Gehé&useinneren mussen umlaufend Anschlagprofile (Pos.2) aus 20 mm dicken
Streifen aus Kalziumsilikat so angeordnet sein, insbesondere gegeneinander versetzt,
dass sie mit ihrer ganzen Lange am Klappenblatt in Geschlossenstellung anliegen:: ‘Die
Anschlagprofile werden durch Klammern (Pos. 6) im Geh3use befestigt. In den ca. 10 mm}_;l
tiefen Nuten der Anschlagprofile miissen Verbunddichtungen aus Slllkatpapler1 (Pos 4) -
und einem Spezialschaumstoff (Pos. 3) angebracht sein. ' v :

RO

1 Die Identitat des Baustoffs ist beim DIBt und der Priif-, Uberwachungs- und Zertiﬂzierungsstellie\hinterlegt. '
2 Der Nachweis der Verwendbarkeit fiir den Verwendungszweck ist durch Priifbescheid nachgewiesen.
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Zur Verbindung des Gehduses mit Entrauchungsleitungen aus Stahlblech dirfen an den
Stirnseiten des Gehauses Profil - Anschlussrahmen bestehend aus einem Kanalan-
schlussprofil (Pos. 9), den Profilecken (Pos. 10) sowie dem Winkelrahmen (Pos. 11) mon-
tiert sein. Die Befestigung erfolgt mittels Spanplattenschrauben (Pos. 12).

Im Ubrigen muss das Gehause den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
2.1.2  Klappenblatt (Anlage 3)

Das Klappenblatt (Pos. 1) muss aus drei miteinander verklebten, je 20 mm dicken Kalzi-
umsilikatplatten bestehen. Die Platten sind zuséatzlich mit ca. 32 mm langen Spreiz-
klammern (Pos. 10) von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstidnde miissen
ca. 200 mm betragen. Zum Verkleben der Kalziumsilikatplatten miteinander, muss ein
Kleber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimengung verwendet werden.

Die Lagerung des Klappenblattes erfolgt auf der Nichtantriebsseite durch einen Achs-
zapfen (Pos. 3) und auf der Antriebsseite durch die Antriebswelle (Pos. 4).

Achszapfen und Antriebswelle sind einseitig als Vierkant ausgefiihrt und in einer Aus-
frasung des Klappenblattes eingelassen. Zur Verbindung mit dem Klappenblatt miissen
Sechskantschrauben (Pos. 8) und Einschlagmuttern (Pos. 9) im Klappenblatt vorhanden
sein.

Zur Lagerung des Zapfens bzw. der Antriebswelle sind Lagerbuchsen (Pos. 11) in den
Seitenwanden des Gehéduses eingelassen. Der seitliche Freigang des Klappenblattes zu
den Gehéduseseiten wird durch die eingelegten Distanzscheiben (Pos. 5) erreicht. Zur
Abdichtung im Achsbereich miissen Gleitdichtungen (Pos. 6) angeordnet sein.

Das Klappenblatt darf im gedffneten Zustand nicht aus dem Gehé&use herausragen.
Im Ubrigen muss das Klappenblatt den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
2.1.3  Elektrischer Antrieb (Anlage 4)

Das Klappenblatt der Entrauchungsklappe wird (ber einen elektrischen Stellantrieb3
(Pos. 5) bewegt. Es dirfen Elektromotore vom Typ SE mit einem Motorstellwinkel von 90°
und einer Nennspannung von 230 V AC bzw. 24 V AC/DC sowie vom Typ BE mit einem
Motorstellwinkel von 90° und einer Nennspannung von 230 V AC bzw. 24 V AC/DC. Elekt-
romotore vom Typ SE sind mit einem Formschlussadapter mit 12 mm zu versehen.

Der elektrische Stellantrieb wird mit dem Gehause Uber Sechskantschrauben (Pos. 6) und
Einschlagmuttern verschraubt. Die Kraftiibertragung zum Klappenblatt erfolgt durch den
formschlissigen Vierkant der Antriebsachse.

Auf der Antriebsseite des Geh&uses muss eine Motorverkleidung so angeordnet sein,
dass der elektrische Antrieb vollstandig abgedeckt wird. Die Motorverkleidung muss aus
vier 25 mm dicken Kalziumsilikatplatten bzw. Streifenmaterial (Pos. 1 bis 4) aufgebaut
sein. Der Deckel (Pos. 2) der Motorverkleidung muss aus zwei miteinander verklebten je
25 mm dicken Kalziumsilikatplatten bestehen. Er muss durch vier M6-Schrauben (Pos. 4)
mit der Motorverkleidung verschraubt sein. Eine Dichtung (Pos. 3) aus Silikatpapier muss
dabei zwischen dem Deckel und der Motorverkleidung angeordnet sein. Zur Verschrau-
bung sind in der zweiten Schicht der Motorverkleidung Elnschlagmuttern (Pos 7) elnge-
lassen. ,« B

Die elektrischen Anschliisse des Stellantriebes sind nach Demontage des Deckels der
Motorverkleidung zugénglich. ;

Im Ubrigen muss der elektrische Antrieb den Angaben der Anlage 4 entsprechen
\,

i
H

2.2 Herstellung Kennzeichnung
221 Herstellung
Die Absperrvorrichtungen sind werkméRig herzustellen.

3 Die Identitat der elekirischen Antriebe ist beim DIBt und der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
hinterlegt.
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2.2.2

23
2.3.1

2.3.2

57136.99

Kennzeichnung

Die Entrauchungsklappen mussen vom Hersteller mit dem Uberelnstlmmungszelchen
(U-Zeichen nach den Uberemstlmmungszelchenverordnungen der Lander) gekenn-
zeichnet sein.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfulit sind. Neben dem U-Zeichen sind

— die Typenbezeichnung

— das Herstellungsjahr

— die Zulassungsnummer

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungeg dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafligen Fremdiberwachung einschlielich einer Erstpriifung des Bauproduktes
nach Mal3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlie-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

~ ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut

fur Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichtes zur Kenntnis zu geben.
Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden
Prifungen durchzufiihren:

Wahrend der Fertigung ist an jedem Arbeitstag an mindestens einer Entrauchungsklappe
einschlieBlich des elektrischen Antriebs zu prifen, ob der Motor vom Typ SE beim
Anlegen der Versorgungsspannung und einem an der Klappe angebrachten Drehmoment
von 33 Nm (bei 45° Klappenstellung) zuverléssig anlduft und ob die Entrauchungsklappen
mit den Angaben dieser Zulassung Uibereinstimmen und gekennzeichnet sind. Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauproduktes

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich m|t den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortllchen/
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen :"

»\.“ K
e
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Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle

unverziglich zu wiederholen.
2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist eine eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung

regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der FremdlUberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzu-
fihren, dabei sind die unter Abschnitt 2.3.2 aufgefiihrten Prifungen durchzufiihren. Die
Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Klassifizierung und den Einbau von
Entrauchungsklappen vom Typ EK - 01

3.1 Klassifizierung

Die Entrauchungsklappen haben die Feuerwiderstandsklasse EK90 in Wanden, Decken
und in Entrauchungsleitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens

90 Minuten.

Die Entrauchungsklappen haben die Feuerwiderstandsklasse EK60 in Wanden, Decken
und in Entrauchungsleitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens

60 Minuten.

Die Entrauchungsklappen haben die Feuerwiderstandsklasse EK30 in Wanden, Decken
und in Entrauchungsleitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens

30 Minuten.

3.2 Bestimmungen fiir den Einbau in Gebaudeteile
3.2.1  Allgemeine Bestimmungen

Die Entrauchungsklappen dirfen in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 10534,
aus Wandbauplatten aus Beton, Gasbeton oder Gips und in Leichtbauwénden eingebaut

werden; dies gilt ebenso fiir entsprechende Schachtwande.

Die Entrauchungsklappen diirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder

hangend eingebaut werden. Die zulassigen Wandbelastungen sind zu beachten.
3.2.2  Einbau in massive Wéande und Decken (Anlage 6 und 7)

Die Entrauchungsklappen diirfen in massiven Wanden und Decken entsprechend den

Anlagen 6 und 7 eingebaut werden und zwar mit Ausmértelung und Mlneralwolle
3.2.2.1 Vollstandige Ausmértelung /‘» S

Die umlaufenden Spalten zwischen den Entrauchungsklappen und der zu schutzenden'

Wand oder Decke sind mit Mortel der Gruppe Il oder Il nach DIN 1053, auszufullen

w .

4 DIN 1053-1: 1996-11  Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

57136.99
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3.2.2.2 Teilweise Ausmértelung und ohne Ausmértelung

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.4

Die Entrauchungsklappen dirfen mit teilweiser Ausmértelung und ergéanzender Mineral-
wolleausstopfung in massiven Wanden und Decken oder nur mit Mineralwolleausstopfung
in massiven Wanden nach Abschnitt 3.2.2 verwendet werden.

Einbau unmittelbar vor massiven Wénden und Decken (Anlage 8)

Die Entrauchungsklappen dirfen entsprechend der Anlage 9 dieser allgemeinen bauauf-
sichtliche Zulassung unmittelbar vor Wanden und Decken eingebaut werden.

Einbau in Leichtbauwénden (Anlage 9)

Die Entrauchungsklappen diirfen in Leichtbauwande entsprechend der Anlage 9 einge-
baut werden, und zwar in Wénden mit und ohne Metallstander. Die umlaufenden Spalte
missen mit Mineralwolle ausgestopft sein.

Bestimmungen fiir den Einbau von Entrauchungsklappen vom Typ EK -01 in
Entrauchungsleitungen

Zuldssige Entrauchungsleitungen

Entrauchungsklappen dirfen mit Entrauchungsleitungen verbunden werden, wenn diese
aus Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-15 bestehen. Entrauchungsklappen auRer-
halb von Wéanden und Decken, die eine Feuerwiderstandsdauer aufweisen, miissen min-
destens bis zur Durchdringung der schiitzenden Wand oder Decke mit Entrauchungs-
leitungen verbunden werden, die eine der Wand oder Decke entsprechende Feuerwider-
standsdauer aufweisen; dies gilt auch fiir den Einbau von Entrauchungsklappen nach
Abschnitt 3.2.3.

Einbau in Entrauchungsleitungen mit Feuerwiderstandsdauer (Anlage 10)

Die Entrauchungsklappen dirfen in Entrauchungsleitungen mit einer Feuerwiderstands-
dauer entsprechend der Anlage 10 eingebaut werden.

Einbau in Entrauchungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer

Die Entrauchungsklappen dirfen innerhalb eines Brandbereiches auch in Entrauchungs-
leitungen ohne Feuerwiderstandsdauer eingebaut werden.

Krafteinleitung in Wande

Die Entrauchungsklappen diirfen nur mit solchen Entrauchungsleitungen verbunden sein,
die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwédrmung im Brandfall keine erheblichen
Krafte auf die Entrauchungsklappen sowie auf Wande, Decken oder andere Entrau-
chungsleitungen ausiiben kénnen.

Dehnungsausgleich

An Entrauchungsklappen dirfen Entrauchungsleitungen aus Metall (Stahlblech) nur mit
geeigneten elastischen Stutzen (Kompensatoren) mit mindestens 10 cm Dehnungsauf-
nahme in eingebautem Zustand angeschlossen sein.

Montageanleitung

Der Hersteller der Entrauchungsklappe hat zu jeder Entrauchungsklappe eine leicht ver-
standliche Installations-, Betriebs - und Wartungsanweisung (in der die fir den Betreiber
der Entrauchungsanlage verbindlichen Wartungshinweise aufgefiihrt sind)~ in deutscher -,
Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweisen, einschlieRlich erforder-
licher Schaltplane fir die elektrische Verdrahtung, beizufiigen. Die Anfeltung muss so
abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Ausfiihrung Fehler ausgeschlossen si‘n‘d.-v:;:- A
Wofne i

1.
A
Ui
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3.5

3.6

3.7
3.7.1

3.7.2

4.1

4.2
4.2.1

Zuganglichkeit von Entrauchungsklappen

Entrauchungsklappen miissen so eingebaut sein, dass alle Teile der Entrauchungs-
klappen von Hand betétigt werden kdnnen und eine innere Besichtigung, Reinigung und
Instandsetzung der einzelnen Bauteile der Entrauchungsklappe im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernen von Leitungsbauteilen méglich ist. Wenn wegen der geringen
Abmessungen der Entrauchungsklappen der Einbau von Revisionséffnungen nicht
moglich ist, sind Revisionsoffnungen in Entrauchungsleitungen (unmittelbar vor unter
hinter der Entrauchungsklappe) vorzusehen.

Elektrische Leitungsanlagen

Die elektrischen Leitungsanlagen sind fiir einen Funktionserhalt . von mindestens
30 Minuten, entsprechend DIN 4102-126, auszulegen oder entsprechend geschiitzt zu
verlegen. Es durfen nur elektrische Leitungsanlagen verwendet werden, deren Funktions-
erhaltsklasse durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen worden
ist.

Auslosevorrichtungen

Ansteuerung von Entrauchungsklappenantrieben in Entrauchungsanlagen ohne Brand-
meldeanlagen

Far die Ansteuerung von Entrauchungsklappenantrieben in Entrauchungsanlagen ohne
Brandmeldeanlagen dirfen nur Auswerte — und Ausldseeinrichtungen verwendet werden,
die auf Rauch ansprechen und deren Eignung fiir den Verwendungszweck durch eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen worden ist. Entrauchungsklappen
missen auch Uber eine Handsteuereinrichtung getffnet und geschlossen werden kénnen,
ohne dass dadurch die Funktionsbereitschaft anderer Auslésevorrichtungen beeintrachtigt
wird.

Anordnung und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen

Die Anordnung und Anzahl der zu installierenden Rauchmelder in Entrauchungsanlagen
ist entsprechend DIN-VDE 0833-27 vorzunehmen.

Bestimmungen fiir Unterhalt und Wartung von Entrauchungsklappen vom
Typ EK - 01

Bestimmungen fiir den Unterhalt

Entrauchungsklappen miissen vom Betreiber der Entrauchungsanlage stindig betriebs-
bereit und instand gehalten werden.

Entrauchungsanlagen mit maschinellen Abziigen erfordern im Brandfall eine gesicherte
Energieversorgung. Eine Uber die 6ffentliche Netzversorgung hinausgehende Sicher-
stellung der Energieversorgung durch Stromerzeugungseinrichtungen (Ersatzstrom)
richtet sich nach den jeweiligen &ffentlich-rechtlichen Anforderungen.

Bestimmungen fiir die Wartung
Wartung der Entrauchungsklappen

Entrauchungsklappen missen im halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei
aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsmingel, brauchen die Entrauchungs-
klappen nur im jahrlichen Abstand gewartet werden.

//

§7136.99

7 -
g
DIN 4102-12;: 1995-02 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt v“on elektrischen

Kabelanlagen B

DIN-VDE 0833-2:1992-07  Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall, Festlegungen fir "’

Brandmeldeanlagen
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Im Auftrag

Cyris

57136.99

Die Entrauchungsklappen missen entsprechend der Wartungsanweisung des Herstellers
gewartet werden. Der fir die Herstellung von Entrauchungsklappen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung zu (ibergeben. Die Wartungen sind zu dokumentieren:
die Dokumente sind vom Betreiber der Entrauchungsanlage aufzubewahren.
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Abmessungen: B = 201 bis 1500 mm

H=201bis 797 mm
L = 400 bis 800 mm (in Abhdngigkei! vom H-Mafi)
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el Bei Einbau sind die Angaben des Hopijgrre
8 Zulassungsbescheides zu beachten.
s
Teil| Benennung Anlage
- Kennzeichnung 1
1 Gehause und Kanalanschlufiprofil YA
2 Kiappenblatl und Klappenblaltlagerung 3
3 Elektrischer Antrieb 4
Stucklisle (Teil 1 bis 3) 5
Verwendung / Einbaudetails
- Einbgu in Massiv-Wanden und -Decken 6.7
- Einbou direkt vor Massiv-Wdnde und -Decken 8
- Einbou in leichte Trennwdnde 9
- Einbau an feverwiderstandsfihige Leilungen 10 L
- Abhdngungen 11 ra
Stickliste zu den Einbaudelails 12 /
Trox DVS-Nr. EZ07808 (g
R = TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage e .

Gebru

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

der Trox GmbH | serie EK-01

zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom A3,42, A9%%
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Abmessungen: B = 201 bis 1500 mm
H = 201 bis 797 mm
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Trox DVS-Nr. £207820
TROZ® -
= TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage
Gehduse und Kanal- zur

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

anschlufiprofil
- Teit 1 -
Stdckliste Anlage S

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: 78.2-13
vom 43,42,494%
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Trox DVS-Nr. EZ07811 L
TROZ® T
= TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage 3 “a.ee

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Klappenblatt und
Klappenblattiagerung
- Teil 2 -

Stickliste Anlage 5

zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: 782-13

vom /3.4z7. 4999




gez. Klappenblall tn ZU-Stellung
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Teil 2, Anlage 3
Wahlweise verselzte Molorverkleidung ///\\\ N
fur z.B. senkrechten Anbau zuldssig | = %%éEQQE \3
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Trox DVS-Nr. EZ07835 I
&Y 4% :ﬁi¥\' : '
TROA TECHNIK | Entrauchungsklappe |Anlage 4 - .

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Elektrischer Antrieb
- Teill 3 -
Stuckliste Anlage 5

zur
allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom 43,47.44¢9




Pos. Benennung
GEHAUSE - TEIL 1 - ANLAGE 2

Seitenteil
Anschlagprofil
Dichtung
Dichtung
Spanplattenschraube
Klammer
o} Kanalanschluf3profil
o 10 Profilecke
o 11 Winkelprofil

12 Spanplattenschraube

OO0 bhwN-~

Material

Promatect-H (PA-IIi 4.277)
Promatect-H (PA-Il} 4.277)
Brandschutzschaum (Z-19.11-353)
Silikatpapier/Carbowool

Stahl, verzinkt oder vernickelt
Stahl, verzinkt oder vernickelt
Stahlblech, verzinkt

Stahlblech, verzinkt

Stahlblech, verzink

Stahl »

KLAPPENBLATT UND KLAPPENBLATTLAGERUNG - TEIL 2 - ANLAGE 3

Klappenblatt
Achszapfen
Antriebswelle
Distanzscheibe
Gleitdichtung
Unterlegscheibe
Sechskantschraube
Einschlagmutter
Klammer
Lagerbuchse

2O OO NOOOLH WA

— b

Promatect-H (PA-Ill 4.277
Edelstahl

Edelstahl

Messing
Silikatpapier/Carbowool
Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt oder vernickelt
Lagerwerkstoff

ELEKTRISCHER ANTRIEB UND MOTORVERKLEIDUNG - TEIL 3 - ANLAGE 4

Motorverkleidung
Deckel

Dichtung
Sechskantschraube
Elektrischer Antrieb

N hHhwWhN -

Sechskantschraube
Einschlagmutter

~NO®

Promatect-H (PA-lll 4.277)
Promatect-H (PA-tll 4.277)
Silikatpapier/Carbowool
Stahl, verzinkt 0. vernickelt
Fa. Belimo Typ BE ..

Fa. Joventa Typ SE ..
Stahl, verzinkt o. vernickelt
Stahl, verzinkt

Abmessung

2 x 25 dick

ca. 40 x 20 dick
ca. 012 mm
ca. 12 x 3 dick
ca. 40 lang
ca. 32 lang

ca. 30 x 30

ca. 1,25 dick
ca. 50 lang

3 x 20 dick

@ 16 bzw. 20/ A 20

@16 bzw. 20/ A 20

@ 16 bzw. 20

ca. 60 x 80 x 10 dick
26

M6 x 55...60

M6

ca. 32 lang

@ 16/20 bzw. o 20/24

ca. 25 dick

ca. 390 x 300 x 50 dick
60 x 3 dick

M6 x 100

M6
M6

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Trox DVS-Nr. EZ07838

¥

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe

Stuckliste

A N l a g e 5 = :- ,,—,_;,_;v,:.»*""' “
zZur

ollgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom A3.42.4989




Einbou 1n Massiv-Wande und -Decken sowie in Gips-Wandbauplalten

Der Einbou i1sl -auch mit senkrecht stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau in

wanden- zuldssig in:

¢ Wanden aus Mouerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115mm

« Wanden aus Beton, Leicht- und Porenbeton mit einer Mindestdicke von 100mm.

» Wanden aus Gips-Wandbauplatten nach DIN 18163 fUr Rohdichten > 0.6kg/dm? mit einer
Mindestdicke von 100mm.

¢ Decken ous Beton und Porenbeton mit einer Mindesidicke von 100mm.

Unlaufende Spalte "s > 25 mm" zwischen der Einbaudffnung und der Enltrauchungsklappe sind mii
Mortel der Gruppe Il oder II11, DIN 1053, mil Beton oder mit zugelassenem Brandschutzmér el
auszufutien. Auf Einbouoftnungen kann verzichlet werden, wenn die Entrauchungsk(appe beinm
Erstellen der Wand oder Decke eingebaul wird.

Wahlweise dirfen Spatie ‘s < 25 mm* mi! Mineralwolle, Baustoffkliasse A. DIN 4102,
Schmelzpunk! > 1000 °C. ausgefull!l werden. Bei Einbau in Massiv-Wande mil Mineralwolle missen
die Enlrauchungsklappen mit Abhanungen gemdfll DIN 4102-4 versehen sein.

Einbaulagen

Waondeinbgy - mit woagerechler Drehachse des Kloppenblatles

wahlweise
W W

A
7]

[ = I wahlweise

@

Z a

K =0

Wandeinbau - mit senkrechler Drehachse des Klappenblalies
wahlweise

% n7n

—

/
W

Trox DVS-Nr. EZ07809 R

R

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Enfrauchungsklappe

Einbau in Massiv-Wadnden
und -Decken
Stuckliste Anlage 12

o
R T i
i,

Anlage
Zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom 43.42. 4489




Oeckeneinbau - slehend und hdngend in Decken

wahlweise

wahlweise

-

Einbau mil teilweiser Ausmdrielung

In schwer zuganglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte *s*

einseitig, zweiseilig

oder dreiseitig mit Mineralwolle in Kombination mil einer Ausmorielung ausgefthrt sein.

UJLLT] ®

o I
1=me

.
o lE
<:>____“

N

Die Enlrauchungsklappen diurfen direk! nebeneinander oder dbereinander angeordnel werden, wenn

die Spalten 's*

mit Mineralwolle ausgefulit werden.

[

[
-

I I

@

il

Bei Einbau in Mossiv-Winde mi! Mineralwolle missen die Entrauchungsklappen
mi | AbhGngungen enisprechend DIN £102-4 versehen sein (Anlage 11)

Trox DVS-Nr. EZ07816

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Flatz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe

Einbau in Massiv-Wdnden
und -Decken
Stlckliste Anlage 12

Amoge 7_,

R i rm

zur
gllgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom A3.42. 4999




Einbau direk! vor Massiv-Wande und -Decken

Der Einbau ist -auch mil senkrech! stehender Drehachse der Absperrklappe bei Einbau direk!

vor Wdnden- zuldssig in:

» Wanden aus Mguerwerk nach DIN 1053 mi! einer Mindesldicke von 115mm.
e Wanden agus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.
e Decken aus Beton mit einer Mindestdicke von 100mm.

1. Wandvorbau - mit woagerechler Drehachse der Absperrklappe

Jj
N

W

A

5/
| |
I

*@

2

L

2. Wandvorbou - mit senkrechter Drehachse der Absperrkiappe

W

A

=

I@?
“

3. Deckeneinbau - stehend und hdngend

(=]

too o

Trox DVS-Nr. EZ07864

A

80
Pos 6 >60
wahlweise @

) \ //@

40

80
>60
)
\

97

T R O Z®TECHNIK

Gebrlder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Entrauchungsklappe

Einbau direkt vor
Massiv-Wdnde und -Decken
Stdckliste Anlage 12

Anlage 8 .-
zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: 78.2-13

vom A3.42. 4999




Einbau in Leichlbaouwdnde

Einbau - auch mit senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Leichibau-, Montage- und
beidseitig beplankten Schachtwdnden gemdl Prijfzeugnis. und zwar in Wanden mii und ohne
Metallstander (entsprechend dem bauaufsichi!ichen Verwendbarkeiisnachweis).

- mindestens 100 mm dicke Metallstanderwande mit Bekleidungen aus Gipskartonplalten F nach
Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgaobe Marz 1994)

- Industrie-Trennwande gemafl Prifzeugnis

- mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikatplatten mil Melallsidnderwerk
gemdh Prifzeugnis

- mindestens 90 mm dicke Monlage- und beidseilig beplankte Schach!wande gemdN Prifzeugnis
mindestens 40 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikat gemdn Prufzeugnis

Einbau in leichte Trennwdnde mit Metallstdnder

M
~———
ca.80

Einbau in leichte Trennwidnde ohne Metallsldnder
W B

I

L

\—//—\

ca.80

e Bei Einbou in leichle Trennwdnde miissen die Entrauchungsklappen
mi | Abhangungen entsprechend DIN £102-4 versehen sein (Anlage 11)

Trox DVS-Nr. EZ07837

TROZ®TECHNIK Entrauchungsklappe Anloge‘z_ 9

Zur

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Einbau in
Leichtbauwdnde
Stuckliste Anlage 12

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: 78.2-13
vom A3.47, 4994




Einbau an feuverwiderstandsfdhige Leitungen

1. Einbou an feuerwiderstondstdhigen Leitungen mil horizontaler Leilungstihrung.

v

2

l

T

J L
Verbindung in

leitungseigener
Bauar |

\\\\_- ™ .

Verbindung in
leilungseigener
Bauar

Abhongungen entsprechend DIN 4102-4 (siehe Anlage 11)

2 Einbou on feuerwidersiandstdhigen Leitungen mit verlikaler Leitungsfihrung.
mil senkrechlem Einbau der Entrouchungsk!appe

Verbindung in leitungs-
eigener Bauart

Leitung (auch mil

Feuerwiderstands-
dauer) nach Bedarf

» Deckendurchbruch und Lastabhdngung nach dem allgemeinen
bouaufsichilichem Priufzeugnis der Entrauchungsieitungen.

Trox DVS-Nr. EZ07867

Z

Leitung mit Feuer-
widerstandsdauer

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Enfrauchungsklappe

Einbau an
feuerwiderstandsfahige
Leitungen

Stickliste Anlage 12

Anlage | 10.. °
zZur o

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr: 78.2-13

vom A3.42, 4449




Abhangungen A

A 77
B8 = B B Abhangungen so anordnen,
n | ] dafl Zugdngtichkeit zum
% _1 elekirischen Antrieb
11— T g9 T gegeben ist.
g =g jin

4 B - Deckenbefestigung (mil Dibel)
B - Deckenbefes!igung

und Befestigungsplatte
3 .
| ?2;:20hne Dubel) (mil Dibel) fzi |
Ly | I JT\I/
| \@ﬁ Il @\@9
& 2

Pos.(2) - M8 bis M20 Pos.(2) - M8 bis M12 Pos.(2) - M8 bis M16

260

Abhdngung - Delail Traverse

Gewindedurchmesser + 1 mm

M8 bis M16
-6 -

29

&

50

9
ca.80 - ©— 5
ca.120 { : : 4ED
100 i | <:>
150 | @ L]

bis M16 fur M20

Pos.<:) - Die Dubel missen den Angaben giilliger allgemeiner baugufsichtlicher Zulassungen
entsprechen. Dibel, deren brandschutziechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid nachge-
wiesen ist, sind wie im Zulassungshescheid geforder! einzubauen bzw. zu belasien.

Oubel chne brandschulztechnischen Eignungsnachweis missen aus Stoh! mindestens der Grofe

M8 bestehen und sind doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid geforder! - mindestens jedoch
60 mm lief - einzubouen. Sie diirfen rechnerisch hochstens mit S00 N auf Zug belastet werden.

Gewinde- M8 | M0 | M2 | mis | Moo

durchmesser e

Fmax- (N jel o0 | 3is | sos | auz | 1470 i

Gewindestange K

Trox DVS-Nr. EZ07865 P,

TROZ®TECHNIK Entrauchungsklappe |Anlage 'H

N zur
Gebruder Trox GmbH | abhéngungen allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr.: 78.2-13

D-47504 Neukirchen-Viuyn Stlckliste Anlage 12 vom A3.42. 4494




Pos.  Benennung Material Abmessung
EINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 6 UND 7
1 Mértel/Beton Mértelgruppe Il oder [ll nach DIN 1053,

zugelassener Brandschutzmértel,
Mortel auf Gipsbasis

2 Ausstopfung Mineralwolle Baustoffklasse A, DIN 4102
Schmelzpunkt > 1000°C

3 Streifen umlaufend Kalziumsilikat ca. 60 x 40

4 Schnellbauschraube Stahl, verzinkt min. 60 lang

EINBAU DIREKT VOR MASSIVEN WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 8

1 Dichtung umlaufend Silikatpapier ca. 50 x 3...5 dick

2 Winkel Stahl ca. 60 x 40, min. 1,5 dick

3 Winkel Stahl ca. 80 x 40, min 3 dick

4 Metalldiibel mit Schraube Stahl M8 / mit DIBt-Zulassung
a =250...300 mm

5 Schnellbauschraube Stahl, verzinkt oder vernickelt ca. 4,0 x 45 lang
a=200...250 mm

6 Streifen umlaufend Kalziumsilikat ca. 80 x 40

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - ANLAGE 9

1 Ausstopfung Mineralwolle ' Baustoffklasse A, DIN 4102
Schmelzpunkt > 1000°C

2 Trennwand gemal Zulassung

3 Verstarkung umlaufend Wandbaustoff ca. 80 breit

ABHANGUNGEN - ANLAGE 11

1 Entrauchungsklappe
2 Gewindestange Stahl, erzinkt .
3 Scheibe Stahl, erzinkt .
4 Sechskantmutter Stahl, verzinkt .
5 Traverse Stahl, verzinkt o
z.B. U 50 x 38 x 5 (DIN1026),
oder Halfen-Schiene
6 Befestigungsplatte Stahl, verzinkt ca. 120 x50 x 10
7 Dubel mit DIBt-Zulassung J
8 Gewindemuffe Stahl, verzinkt .
9 Distanzrohr Stahl, verzinkt &30 x 33

Die mit einem ¢ gekennzeichneten Positionen sind geman DIN 4102-4, Statik und Anlage 11 zu dimensionieren.

Trox DVS-Nr. EZ07866 % ‘

TROZ®TECHNIK Entrauchungsklappe |Anlage 12

2ur
Gebruder Trox GmbH | Stickliste allgemeinen bauaufsichtlichen
Heinrich-Trox-Platz Zulassung Nr: 782-13

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom A3.42.4949






