CINSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Berlin 30, den 30. Oktober 1979
Reichpistschufer 72.76 .
Telefon: 2603-1 Durchwahl: 2503- 294

Telex: 185413 ifht
Geschz.: 111/42-2.63.1.2/2/74

PRUFBESCHEID

- Ergénzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 14. Juni 1979 mit vor-
genanntem Geschéftzeichen,’ mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Vluyn,

das Priifzeichen

PA-X 104
fiir Absperrvorrichtungen

gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen

erteilt wurde, werden wie folgt ergiénzt bzw. geindert, die Anlagen durch die
hier beigefiigten Anlagen Blatt 23 bis 41 erginzt.

Zu Abschnitt 1.7 - Ausléseeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung ergiinzt:

1.7.4 Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 23 bis 41)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusitzlich mit einer Rauchausldseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 23 bis 41 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liiftungsleitung (Anlage




Blatt 23, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 23, Pos. 3),
dem Geh#use (Anlage Blatt 23, Pos. 6), dem im Gehiuse angeordneten
Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 23, Pos. 1), der am Ionisationsrauch-
melder angebrachten und durch das Gehéuse ragenden Blinkleuchte (An-
lage Blatt 23, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage

. Blatt 23, Pos. 4). Die elektrischen Steuerleitungen werden geméfi Anlage
Blatt 24 mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 10, Pos. 19) verbunden. Tritt
im Brandfall Rauch in die Liiftungsleitung ein, unterbricht der Ionisations-
rauchmelder die Stromzufiihrung zum Magnetventil und die Absperrvor-

richtung schliefit.

Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmung ergiénat:

1.10 Uberwachung der Rauchausléseeinrichtung

1.10.1 Die Rauchausléseeinrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der All-
gemeinen Bestimmungeh dieses Priifbescheides auf Einhaltung der in
den Anlagen Blatt 23 bis 41 geforderten Eigenschaften und Abmessungen
zu Uberwachen. Die Uberpriifung mufl aus Eigen- und Fremdiiberwachung
bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Rauchausloseein-
richtungen durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu priifen, ob die
Rauchausléseeinrichtung mit den Angaben dieses Priifbescheides iiberein-

stimmt und elektrisch ordnungsgemés funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremd-

uberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.10.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und geritemédfligen Voraus-
setzungen des Herstellers zu lberpriifen. Zusétzlich miissen an zwei ver-
schiedenen Rauchausléseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und

. Prifgrundsétzen fiir Rauchausléseeinrichtungen von Absperrklappen

gegen Brandibertragung in Liiftungsleitungen, Fassung Dezember 1976.
durchgefiihrt werden.




Uber die Prifung ist ein Priifzeugnis auszustellen, dafl folgendes ent-

halten muf:

a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben lber die Probenahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Priffungen

und Vergleich mit den Anforderungen
H Gesamtbewertung
g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und bei der fremdiiberwachenden
Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewsahren.

Zu Abschnitt 2.5
Dieser Abschnitt erhélt folgende Fassung:

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Liuftungs-
leitungen, bei denen im besonderen Mafe mit innerer Verschmutzung durch

Fette gerechnet werden muf (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen
angeschlossen sind). ‘

Zu Abschnitt 2 ~ Verwendung der Absperrvorrichtungen -

" ' Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen erginzt:

2.10 Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die
" Ubertragung von Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse
oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richt-

linie iiber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen
in Gebéduden verwiesen.

2.11 Die ordnungsgemife Installation und die einwandfreie Funktion, insbe-
sondere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen

mit den Absperrvorrichtungen sind unter Beachtung der Anlages




2.12

-4 -

und 38 bis 41 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liiftungs-
anlagen zu prifen. Diese Prifung ist von dem fir die Herstellung von
Liuftungsanlagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unter-

nehmen zu veranlassen.

Die Rauchausldseeinrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (Anlagen Blatt 38 bis 41) regelmifliig gewartet werden. Der fur
die Herstellung von Liuftungsleitungen mit Rauchausléseeinrichtungen ver-
antwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hin-
zuweisen und ihm den Priifbescheid zu (ibergeben. Bauherren und ihre
Rechtsnachfolger ohne geniligende Sachkunde miissen die Wartung Sach-
kundigen Ubertragen, soweit nicht aufgrund der Wartungsanweisung ohne-
hin der Hersteller der Rauchausléseeinrichtungen fiir die Wartung beauf-

tragt werden mufl.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom 14. Juni 1979

mit vorgenanntem Geschiftszeichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1981.

Dieser Bescheid umfafit 4 Seiten und 19 Blatt Anlagen.

m Auftrag

[

Ulbrich




RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

<ED : . \ Magnetventil!.
"Pos. 18 Blatt 10
{elektr, Anschiul Blatt 24

FUNKTION

Dem Volumenstrom der LUftungsleitung (5) werden permanent {iber
die Bypass-Rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im
Ionisationsrauchmelder (1) auf Rauch iiberpriift. Bei Uberschrei-
tung einer zuldssigen Konzentration unterbricht der Ionisations-
rauchmelder den Steuerleitungsausgang (4). - Die Ausldseeinrich-
tung der Absperrvorrichtung wird betdtigt -, '

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausl8seeinrichtungwird durch
eine auBen sichtbare angebrachte Blinkleuchte (2} angezeigt. So-
bald der Ionisationsrauchmelder (1} in Alarmstellung schaltet
{Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = TIaonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte '

3 = Bypassrohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung ( bauseits)

= Lift leit b it - - . g
_ Guh,,ungs situng (bauseits) : 8. Anlage zom Prisibescheid
Toenense . PA-X10%  vom 30101174
Institut fir Bavtechnik
, . : 7 ‘ ~ inBeriin
Gebr. Trox.GmbH o™ Name (b Blatt
Neukirchen-Viuyn 2¢.8.79 Yoer: [ .77 % _
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ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN

Pos i Blatt 231

_@ .
®

I
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Absperrvorrichtungen - einzelge-
steuert - mit Ausldseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch

- Magnetventil - (2) 7

1,2 bar/24 V-oder 220V /220V-
6,0 bar/220 V~ /220 V-

(Pos. 2, 9, 11 . und 12 siehe _
Blatt 14, Priifbescheid PA-X 104 )

220V~

Pos. & Blatt 23

Absperrvorrichtungen - einzelge-
steuert - mit Ausldseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch

~ Magnetventil - (2)

6,0 bar/24 V-/4 W .

(Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe |
Blatt 14, Priifbescheid PA-X 10¢ )

Pos, 4 Bltatt 23

220y ~ - / St
/ h
: R

MP

By
|

e, —— .

E

Absperrvorrichtungen
- gruppengesteuert -

mit Ausldseeinrichtung pneumatisch-

elektrisch - Magnetventil - (2)

1,2 bar und 6,0 bar/24 V-, 220 V-/220V ~
(Pos. 2, 9, 11 und 12 siehe Blatt 14,

20V- 1220V~
220V-

20 Anlage zum Priifheschsid
PA-X 10¢ vom 30, 1C.477%

Institut fir Bautechnik

Priifbescheid PA-X 104 ). in Berlin
Gebr. Trox GmbH I L Ml o] it Iy
Neukirchen-Vluyn - JGepr: |- ' :




T R ox : LEISTUNGSAUFNAHME DER ELEKTRISCHEN
BAUTEILE - DER ABSPERRVORRICHTUNGEN

Ausfihrung Leistungs- Spannung | Priifzeichen
aufnahme :
'Magheﬁﬁentile 4 W, 8 W 24 V- | PA-X 104
220 v- |
& VA, 12 VA 220 V

Elektrische Schaltleistung der Rauchausl®seeinrichtung:

a) direkt Klemmleiste L4: 'S W / 24 V-

.b)" {ber Hilfsrelais dl

250 V~ ; 10 A (max. 2300 VA

bei cos.¥f =,0,6}

23 Anlage zum Priifbascheid
PA-XA0F  vom3e,10.193)

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P Nme | U0ela 2] Bratt

Neukirchen-Viuyn 24.8.79 | gupr.:




Rauchauslose eihr{ch tung

 Schnitt A-B
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Z- III ZT77

Teil | Benennung 7 Blatt
Fupktionsschema 23
Anschiuflpline Fk's 24,25
Rauchauslidseerinrichtung 26
eleklr Bauleile. . 27
mechan. Bauteile ' 28

1 Gehause ' 29

2 Netzteil ' 30

3 Staurohr _ ' -3t

4 | Saugrohr 32

5 Konsole 33

— ' : 26-Anlage zum Prisfhasdicid
Sticklisten 34735
Sf(omlaufblaﬁ Iy PA-X 10¢  vom 34 (0. 754
Montageanfeitung - 37 : ' Institut fir Bautechnik
Wartungsanweisung 38 = 41v - in Berlin
Gebr. Trox GmbH  Joem: " | Name x‘%L - Bilatt

Neukirchen-Vluyn

20.8.79 [ oepr. v 26
I 5




elektrische Bautfeile

Q%Q @< Schmtt/-l -8B
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- Ansicht in Richtung. X’

/rr/}%‘zr’ Z N N
Z==
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< Blatt 30

e ot

ORI ==

FAEEE
Pos..7  Anschlufi Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais '

Pos. 8 Anschluf} Fernbedienung .
Pos. 8 Netzanschiufl 220V ~

zugehorige Stickliste siehe Blalt 34

z ?_Anluge zum Prifaesdieid _
pA-X 10%  vom 30.10. 14

. Institut fOr Bautechmk
i . in Berlin

Gebr. Trox GmbH - | . | Name /"
Neukirchen-Viuyn 1 25979 [om: A | 27
- —7




mechan. Bauteile

Schnitt A-B
| ;:é-/ /J‘
1) g
- e : \
\Blatt 29
SchnittC-D Biatt 33  Schnitt E-F.
g

oy

g -

Bomlll==2u

|
—F

\ T Blatt 32

zugehérige Stickliste siehe Blatt 34

26 Anlage zem Piibesdieid
ph.X 10F vom 30.90-192%

Institut fUr Bautechnik

‘ - in Berlin
- . ‘ f
Gebr Trox GmbH Dal}lm: Name /:ﬁ Blatt
Neukirchen-Vluyn 24.8.79 Gepr.: 7‘?0 2 8 _
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Netzteil -Teil 2 -

3

' , - 2'1.v|'24v| i
@\ @ e - i+ i @

I _g

‘Stromlaufplan -

1

@_\ 24V 220V S0 Hz

‘zugehdrige Stlckliste
siehe Blati 3¢

30. Anlage zum Prifhescheid
pA-X 10¥F  vom 30,10 /{”7)'7

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

RN

Gebr. Trox GmbH | Pavm: Name | tislute | Blatt

30 v

Neukirchen-Viuyn 26879 Foepr. {if




T 20 r—éx 16

zugehdrige . Stickliste

siehe. Blatt 35 .

3t Anlage zum Prifhescheid
ph- X 10%  vom 30, 90. M

Institut tOr Bautechnik

in Bertlin

. Gebr. Trox GmbH

Datum

24.8.79

Name

N7 elee T

Gepr. :

Blatt

31

‘Neukirchen-Viuyn
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“;’50

zugehbrige Stickliste
siehe Blatt 35

2. Anlage zum Prifhescheid
.P/F-X([U’f vom 30.10. 7973

Institut fUr Bautechnik
in Berlin:

Gebr. Trox GmbH o2 Neme | A/1el¥e | Blatt

Neukirchen-Vtuyn 26879 [oqr 7, 32
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zugehorige Stiuckliste siehe Blatt 35
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3% Anlage zum Piisthestheid
PA-X TOF vom 30, 10. T0H

Institut fUr Bautechnik-
in Berlin

Datum:: Name'

—|Biat?

Gebr. Trox GmbH 20675

Gepr. :

Neukirchen-Viuyn
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STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEE INRICHTUNG

Abmessung

Pos. Benennung -Material
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 27
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6304 Fa. Total -
2 Dichtung Moosgummi ' g 20/8 x 3
3 Zyl .~Blechschraube Stahl verzinkt . B 4,2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
: Wechsler, 10A/250V,50 Hz
5 Druckknopftaster SchlieBer 0,7 A/250V Fa. Rafi
&  Druckknopftaster -Offner ‘0,7A/250V Fa. Rafi
7 Kabelverschraubung Messing - PG 2
8  Kupplungs-Stecker ’ _ _ o ,
mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel
S Kabelverschraubung Messing - PG 9 :
10 Klemme 2polig Kunststof f/Ms 2,5 mm2
11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2
12 - Klemme 4polig Kunststoff,/Ms - 2,5 mme
13 Zyl-.~-Schraube Stahl verzinkt M3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 28
1 Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Dichtung Moosgummi 15 x 4 x 33
3 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M6 x 10
4 bichtung E Moosgummi,

GEHEUSE - TEIL 1 ‘- BLATT 29

- Geh&use

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 30

Alu-Druckguf

B 50/23 x 3.

260 x 160 x 90

3% Anlage zum Pritbescheid

vom3¢.10. 1% )¢

‘Institut fiir Bautechnik

1 Leiterplatte . inBS”m
2 Klemme 2-polig KunststofT : 1,5 mm
Transformator Primdr 220 V, 50 Hz
Sekunddr- 24 v , 10 vA
o Typ - E J 54
4 Gleichrichter B8CCBOO si
5 - Feinsicherung 0,2 A/250 V flink
6 Kondensator 1000 u F, 40V : 5
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms - 1,5 mm
Gebr. Trox GmbH [t Nme | A4lu¥2 [ Biate
Neukirchen-Viuyn 2¢.8.73 Gepr.: %_ 34
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" STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

oS5 .

Benennung .

Material

Abmessung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 37 -

B o

Rohr- :
Sechskantmutter
Halteblech
Blindstopfen

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 232

22,5 x 1,3 =« 320

PG 16
42 x 40 x 3

g 20 - x 10

1 Rohr . Stahl verzinkt g 22,5 x 1,3 x 200
2 Sechskantmutter Stahl verzinkt PG 16 :
3 ‘Halteblech: Stahl verzinkt 42 x 40 x 3
KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 33
1 Konsole . verz. Stahlblech 1,5 dick
N
E..’.‘:Aniage zum Prdiuescheid
ph-k 10F vom 30.40.011
" Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr.. Tl..ox GmbH Datum: .| Name 4[(5 . Blatf
. Neukirchen-Viuyn 26879 o ’ 7{2 35




. STROMLAUFPLAN

bs b. :
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P
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S Ly [—— 1 % |
30 h2 4y :
g T Ll ] s [1]2]3]4] -
. - -+ -24V 220V SOHz L J _—-
L _ITI?] L/ ]ﬁ;;dr .~ma5¢, | -__‘/NYMI |
..._). . [ 1 ——— ] — . -y _,.,w._/
‘ ) bf alblc| .
| AL
AnschluBplan: bl S gt
Stecker ~° Flanschdose- - . rﬂ_
b - b - o
OO [y
- ' bz _bs _
Fernbedienung
ERKLARUNG
L1l = Klemﬁleiste_Nétzgerét‘

L2 = Klemmleiste I-Melder
L3 =. Brickenklemme "bei AnschluB an Fernbedienung entfernen
L4 = Klemmleiste Anschluf Schutzvorrlchtung 24 V-, 5 W
( Ruhestrom)
L5 = Klemmleiste Netzanschluf 220 V 50 Hz '
bl = Steckverbindung fiir Fernbedienung (3-pdlig), 24 v-)
b2 = Drucktaster "Test" Fernbedienung
b3 = Drucktaster “Riickstellung" Fernbedienung
b4 = Drucktaster "Test" Rauchausl&se-
‘ einrichtung : .
b5 = Drucktaster "Rickstellung"
Rauchausldseeinrichtung
el = Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
h2 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1A
dl = Hilfsrelais; potentialfreier Wechsler,
lpolig, 10 A/250 V, 50 Hz
Anschluﬁspannung' 220 Vv, 5C H= _EhAnhgezumiﬁﬁﬁexhﬂd
Stroma}ufnahme 475ursnzgar(lgk))erwachungs | PA-X10Y  vom3D 0AH
Stromaufnahme: 80 wA (Alarmzustand) Institut for Bautechnik
b2, b3: bauselts .
i in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0~ e | [ B!

Neukirchen-Vluyn . - _ 24.6.75 [ Gepr. v:’% ] - 76



Bochrschablone Pos. 1 auf Kanalmit
H/2 aufkleben und abbohren.

te

" 2) Gehéusec’leckel Pos. 2 demontieren.
.3) Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
Pos. 8 aufschieben.
4) Geh8use Pos..7 mit Blechschrauben . X .
Pos. & an Kanal befest‘igen. 32 Anlage Zum Prijihascheld
p A x 10% vom 30 10.41%
| institut for Rautechnik
. : in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Name HMubuiz L Bratt 37
. ry .
Neukirchen-Viuyn 246.8.79 Foepr.: hﬁ R :




- WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

4

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 4{

Rauchausldseeinrichtungen milssen nach Inbetriebnahme der
luftungstechnlschen Anlage im-monatlichen Abstand gewartet’

.werden.

1. Wartung der Rauchausl&seeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben —_Teil 2 - (4A8tﬁck) entfernen ungd Geh#use-
deckel - Teil 1 - entfernen. ' - L '

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das

regelmifige Aufblitzen der Blinkleuchte - Teil 3 -

angezeigt
bis 5,2 s).

(Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
Um die MeBgenauigkeit zu erhﬁhen,.ist es

zweckmdBig, die Gesamtzeit zwischen. 1l Lichtblitzen
.zu messen und anschlieflend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle - elektrisch

. Drucktaster

rl‘Te St n

- Teil 10 - betdtigen,

die ange=-

.steuerte Absperrvorrichtung muf selbsttdtig schlieBen.
Die Blinkleuchte - Teil 3 - muR kontlnulerllch aunf-
(keine Lichtbklitze) .

leuchten

Dricktaster

"Rickstellung”

- Teil 11 - betdtigen. Die -

Blinkleuchte - Teil 3 - muB wieder in regelmdfigen

Abstdnden aufblitzen

(Sollwert 4,75 bis 5,2 s).

~ 3 Anlage zum Prifbescheid
P/~ XA0¥ vom30.10. 43

Institut fUr Bautechnilk

in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datym

24 879

Name

Tz

Blatt

Gepr.:

38




WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

' Funktionskontrolle -~ mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen
- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z, B. Zigaretten-

.rauch) mul .der Melder ansprechen and die' Blinkleuchte

- Teil 3 - kontinuierlich. aufleuchten. Die angeschlos-
sene Absperrvorrichtung mus selbttatlg schlieBen. Nach
anschliefendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muf der Drucktaster "Riickstellung" - Teil 11 -
betdtigt werden. Die Blitzfolge der Blinkleuchte -
Teil 3 - muB wieder den vorgeschriebenen Abstanden
entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

-Gehausedeckel - Teil .l - elnSChl der zugehorlgen‘

chhtung montieren.

.Manqelbeseltlgung

Haben sich bel der vorgesehenen Wartung Mangel gezelgt
so ist der Hersteller der Rauchausl@seeinrichtung um-

' gehend mit der Beseltlgung der Mangel zu beauftragen.

ti&AnIuge zum Prifhescheid
pA- K 0¥ vom 20, €0, 13

Institut fir Bautechnik
in Berlin .

~Gebr. Trox GmbH o e T lnr T 5ran

Neukirchen-Vluyn

26.8.79 o™ 1 39
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WART URG DER'RAUCHAUSL@SEEINRiCHTUNG‘

- 7

2. Wartung der Rauéhausléseeinrichtunq\durch den’
Hersteller der Rauchausl&seeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - -aus der Eassung

- Teil 5 - durch Eindriicken der beiden Rastnocken -
Teil & - und anschlieBende Kontrolle des festen Sitzes
und der einwandfreien Klémmung der Zuleitungen. Fassung
von Staub und Schmutz {mit kleinem Pinsel) befreien.
"Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollie-
ren (das Schutzgitter ist durch die grofen Bohrungen: -
Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu erkennen) und
ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- . und absolut
6lfreier) PreBluft. bzw. mittels Handluftpumpe zu
reinigen. Bei dem Finsetzen des Melders - Teil 4 - in-
die Fassung - Teil. 5 - ist auf den Fidhrungsséchlitz -
Teil B - sowie den Fihrungszapfen - Teil 9 - zu achten.
Durch festes Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung - Teil 5 - echnappen die Rastnocken - Tell 6 -
ein. : _

3. Mingelbeseitigung (durch den HerstellefL

3.1 Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blink-

' zeit wvon den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der
Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen-
AnschlieBBend muf die Funktionskontrolle, wie unter
Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefiihrt werden.

3.2 - Schlieft die angesteuerte Absperrvorrlchtung nicht,
obwohl die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der
Rauchausl&seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 -und
1.4 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuer-
elemente ‘der Absperrvorrlchtung auf lhre Funktlons—

- tlichtigkeit hin dberprift werden

4 Anlage zum Préifhescheid
pA-X10¥  vom Fo. 10. 5 H
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! - Rauchmelder { Teil 4 und 5}‘ .

Demontage bzw. Montage
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