INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 15. Sept.
Reichpietschufer 72—76 94
Telefon: 2503-1 Durchwahl: 2503- 2
Telex: 1854 13 ifbt

Priifbescheid

: I
- Anderung und Ergépzung -

1982

GeschZ.: ITI/42-2.63.1.2/2/74

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 22. Dezember 1980

mit vorgenanntem Geschdftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH,

4133 Neukirchen-Vliuyn, das Prﬁfzeicﬁen

PA-X 104 ‘
fiir Absperrvorricﬁtungen

gegen Brandiibertragung in Lﬁftungéleitungen
1

‘erteilt wurde, werden wie folgt geidndert und erginzt, die

Anlagen 3, 4, 8, 9, 10 11, 15, 17, fsl 19, 20, 23, 24, 25 und 26

"durch die hier beigefiigten Anlagen Blatt 3.1, 4.1, 8.1, 9.1,

10.1, 1t.1, 15.1, 17.1, 18.1, 19.1,=20.1, 23,1, 24.1, 25.1 und
26.1 ersetzt; der Abschnitt 1.1 Absatz 1 wird gedndert.

‘ |
Zu Abschnitt 1.1 Absatz 1 5

Im Satz 5 wird das Abstandsmaf fiir die PunktschweiBungen von

"30 mm" ‘in 40 + 15 mm" gedndert.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Priifbescheid vom
22. Dezember 1980 sowie mit dem Bescheid lber die Verl&dngerung
der Geltungsdauer vom 30. Dezember {1981 mit vorgenanntem Ge-

schéftsieichen und wie dieser bis zum 31. Dezember 1986.

?ieser Bescheid umfaft eine Seite und 15 Blatt Anlagen.
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. Anzahl Anzahl geschutzt '
8 (mm) BBoh;ugggn H (mm] iohrsuin'gen zugehdrige Stickliste siehe
-oerfe 3 - Seite Blatt 17.1
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_!125 5 mc‘me,- bei Zwischepmq/?en PA' X 0% vom 1_';.9‘735?)_
1262 5 - Anzaht der Bohrungen '
1416 6 entsprechend der nichst- fnstitut fiir Bautechnik
1500 - .6 - gréfleren Abmessubg in Berlin
R ) )
Gebr. Trox .GmbH | o= , Lie2T | Biatt 1
Neukirchen-Viuyn 16.7.6 Gepr. . J.




Anschluflrahmen -Tejl 2 -

Detail Eckverbindung
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1 ] -
ééi Bohrungen in den Rahmenflian s;cheh PA-X 0% vom 75.§.43 £2
1016 siehe Blatt 3.7 Institut fir Bautechnik
1500 rugehérige Stickliste siehe Blatt 17 1 in Berlin
Gebr. Trox GmbH ] o Name ez | Blatt

Neukirchen-Viuyn 16.7.82  Four 4.1




Rastvorrichtung - - .Tejl 6 -

watheise Ausfuhrung Pos, |

Funktion

o |
In geschilossenem Zustand wird die Absperckiappe

Uber Rastblech - 1 - und Federbolzen -4 - arretieril‘
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 18.1
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3. Anlage zuim Prifbescheid
PA- X 40k  vom 75.9. 7382

Institut fiir Bautechnik
in Berlin'

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum

16.7.82

Name

L) 7

Gepr. -

Blatt = |
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L {®) ¢

|gez. ohne Druckwdchter

Ausloseeinrichtung -therm. -pneum.
- Teil 7 -

yez. mit Druckwdchter Pos.21

zum Pneumatikzy linder

zum Pneumaltikzylindet

Druckiuft 6 bzw 1,2 bar
{Uberdruck )

i
! Druckluft Sbar
i {Uberdrucik)

Schmelziot 72°C

Rohrniet
; L TROX 72°C )]
‘ | "“\ Lot tche
[ Y, J— i
ra—-o-r58 ’

bei Druckfutt 1,2 bar entfallen bei der Verwendung

des Schnellentiiuftungsventiles (Anlage Blattitl, Pos21)

die mit * gekennzeichneten Fos.

losviiut
tiir Idautechonik

ln Berlin
[

zugehdrige Stlckliste siehe Blagtt 18tund 191

Magnetventi! Pos. 18 Fa. Birkert

o '5:’” ”;kbj' : Spann “”96 Kv % Anlage zum Priifbescheid
Wechsel - leich - / .
ar echse eich .[m hl PA-X 10 vom 15.9. 71582
311-C- 2,5- 8|12 + 6,0|220v, 50Hz | 26+ 220 || 0,16
Ex531-C-25-B11,2 +6,0{220V, 504z | 24+ 220 || 0.16 Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH Datum: Name Mv{,{uﬂ% Blatt 9 1
Neukirchen-Viuyn 23.11-81 | oepr. )




Ausldseeinr:;'chfung -pneumatisch
- Teill 8 -

gez ohne Pos. 16,17 18

14

l:‘-"‘-l
L

13

_gez. A b.sperrkﬂappe.ZU'

Druckluft 6 bar
{Uberdruck!

Entrastung

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 191

l;:? Rastung

¥

fuctitot

far Bautechoik

to Berlin
[}

-thermisch -pneumatisch mit Druckwdﬁhter

bei Verwendung der Ausldseeinrichtung

siehe Blatt 9.1 enttdllt Endschalter Pos 18 . . ]
| 5: Anloge zum Priifbescheid

PA- X fo4 vom75.3.75%2

’ Institut fiir Bautechnik
| in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P Name Vyduie |8iatt
- 23.11.81 10. 1
Neukirchen-Viuyn T Gepr.:




Auslc‘jseemric!htung -pneumatisch

- Ter"'l 8 -

i
\ Druckluft

‘ 1.2 bar
{Uberdruck )

+ Entrastung

'\? Rastung

_gez ohne Pos 16,17, 19,
21,22
@j\ 0
: 1

Detail A - Anschlufl wahlweise (ber:

!. Verschraubung

2 Schnetlent liftungsventil Pos.
einschiieNlich Abluftdrossely.Pos, (22 In Berlin

O
=
e
e
&)

zugehérige Stuckliste siehe Blatt 19.7

| _é. Anlage zum Priithescheid
i PA- X 10F vom 15.9.73812

institut fir Bautechnik

Gebr. Trox GmbH  |Pevm

Neukirchen-Viuyn 23.11. 81

Name

A dh? Bilatt

Gepr.:

11.1
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|

T Rox Funktifnsschema
{Ausfdsenl?inrichfung pneumatisch )
Auslicseeinrichtung pneum. ohne Druckwdchfer@
{ gez. Absperrkiappe , AUF ')

L PE

|
! '| '?'l 220V, 50 Hz

i —— L
! 'QT ' {26 ¢ 220v-)
T Y
L.
Zem‘ral|=_7—‘
- T Druckiuft 6 bzw. 1.2bar

3 P { Uberdruck)/
x * bei/ Verwendung von @ enfalit @
(2 @ nur bei 12 bar Druckiu

@ Endschalterfelektr, Anschiufl}
van Zentraie

Ausidseeinrichtung pneum.mif Druckwéchter @

1
{ gez. Absperrklappe AUF' |~ |
| 1
;| 220¥,50Hz : . |
_ |
|
!

zum Magnetventil

{24 :220V-]

PE
N

+ elektr. Anschlull vom Druckw&ch.‘er@

+* Druckiuft 6 bar
{Uberdruck }

= e“”i, ?
=

Mt
vy

> D A HR
= Al ‘\\i—e{>=

{?’1@ 3
©

vneumatischer Zvlinder (6 bew, 1,2 barn)
3/2-Wege-Magnetventil
3/2-Wege-Pneumatikventil mit StoBel untd Feder
Abluftdrosselventil (cinstellbar)
Zuluftdrosselventil (cinstellbar)

foetizut
fir bautechoik

in Berlin
4

schnelzlot 72°C i - Anlage zum Prisfbescheid

Winkelhebel, PFligelschraube
elektr. Endschalterv '

QO 00~ U s L) DD e

. . ik
Stellhabol Institut fUr Bautechni

Feder iF PA-X 4p% vom 45.9.198)
|
|

11 clektr. Tastschalter-Offner (hauseits)l In Berlin
12 elektry. Tastschalter-SchliclBer (bauseiis)
13 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-
drossclventil nur Fdr 1,2 bar Druck (whhlweise)
Druckwichter ‘
15 alektr. Schalter (bauseits) |
Mit Druckluft und geschlossenem Stromkrels Bbsperrklappe "AUR"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "ZU"
(Ylektrische Verdrahtung bauseits)
Gebr. Trox GmbH [P Name Vindu | Biatt 15 1
Neukirchen-Viuyn 231181 | cepr.: )




STUCKLISTE

- |ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM. , ELEKTR.,PNEUM.
. ]

Pos. Benennung Matirlal Abmessung
|
MAUER~DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 I— BLATT 3
x« 1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 Profil verzink%es Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG %5 30 x 15
x 4 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
|
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - |BLATT 4
|
x 1 Rahmen verzinkFes Stahlblech 1,25 dick
x 2 Schweifischrauke Stahl verzinkt M 6 x 16
x 3 SchweiRschraube sStahl verzinkt M8 x 15
x4 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech + 35 x 50 x 40lg.
[
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe promatect H-Fibersilikat ca. 40 dick
{ oder
Supalux: M-Calcium-5ili-
kat
2 Klammer Stahl vgrzinkt 38 1g.
3 Sechskantschr. Stahl vFrzinkt M 8 x 55
x4 Druckplatte . Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr Stahl vbrzinkt g 22/20 x 83 lg.
5 Lagerrohr Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG

[ I S %)

D IR

Lagerachse
Laufring

Stellhebel
Lagerbuchse
Zylinderkerb-
stift DIN 1473
Achsdichtung

Abdeckblech
Blechlasche

x Beschichtung siehe Blatt

bzw. Messing
|

- ANTQIEBSSEITE -
|

Stahl qérzinkt

V22 (Edelstahl)
|
Stahl Jerzinkt

Messing

Stahl kadmiert

keramithe Fasern
verzinktes Stahlblech

verzin@tes Stahlblech

TEIL 4 -

PA-X 10 £

Institut fir Bautechnir

g 22/16 x 45 1g.

BLATT 6

g 20 x 141 1lg.
Rohr g 22/20 x
13 lg.

6 dick » 113 1g.
g4 29/26 x 7 1lg.

g 6 x 50
42 x 42 x 2

1,5 dick
1,5 dick

vom 73.9.7j&2

in Barlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum

23.11.81

Name

Gepr.:

17.1




Pos.

Benennung

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLﬁSEEINR#CHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.
|
MateFial Abmessung

Vo gowmdwhoE

[ColNo s RN\ WS, QAN L )

RASTVORRICHTUNG =

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerrohr
schweifischraube
Lagerbuchse
Achsdichtung

Rastblech
Scheibe
Sechskantmutter
Federbolzen
Druckfeder
Hiilse

Federring
Sechskantmutter
Scheibe

TEIL 6 -

- NICHTANTRIEBSSEITE

V2A (Edelstahl)
Slnterbnonze
Stahl verzmnkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
stahl verzinkt
Messing
keramische Fasern

BLATT 8.1

[

Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt
stahl verzinkt
Edelstahl (v2a)
Federstphl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

|

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCHI— FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUNM.
- TEIL 7 - BLATT 9.1

TEIL 5 - BLATT ﬁ

g 16 x 51 1g.

g 21,5/19 x 15
35 x 6 x 85 1g.
M 6

6

g 22/19 x L2 1lg.
M & x 16

g 29/19 x 8 lg.
42 x 42 x 2

Llostitut

8 fiar Bnutechnik !
M 8 in Berlln

gg 12 » .o

Dm = 1O

4 16/12,1 x 45
)

M 6

g 30 x 4

x 1 Grundplatte Stahl verzinkt 4 180 x 2,5
x 2 Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 % 20 x 4
4 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5 Welle Edelstahl (v2A) s 12 x 51
- 6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt d= 2,5 Dm = 24
g' 7 3/2-Wege-Pneu- 7 é?
- matikventil m. | 3~
3 StdHnRel u. Feder : 5 ‘>- X
5 8 Fligelschraube  Stahl verzinkt@ @ £ M 5 x 12
9 Schmelzlot Messing ﬁg E 2 0,4 dick
e 10 Fligelmutter stahl verzinkt& 9 3£ M5
< 11 Drosselventil Messing E 0 o
" 12 Drosselventil Messing - Sy 5%
x 13 Lagerrohr Stahl verzinkt ey 5~ & 20/16 x 30
4 14 Lagerbuchse Messing j?\‘ = g 16/12 x 8
2 15 Lagerbuchse Messing S '3‘.' £ g 13/10 x 5,5
£ 16 Isolierschlauch Kunststoff oﬂ't g6 x1x6 lg.
z *17 Bolzen Stahl wverzinkt a d 10 x 44
o 18 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g 6 x 1
O 19 Magnetventil mit
@ Winkelstecker .
x 20 Skt . Schutzkappe Kunststoff
21 Druckwdchter Fa. Klbckner-Mdller Typ MCS
22 Konsole Stahl verzinkt
Gebr. Trox GmbH Datum: Namse T/fl/&»{ Biatt 18 1
Neukirchen-Vluyn 16:7.82 [ gepe. :




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK »
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung
23 T-Stiick Messing R 1/8" S
24 Gerdtestecker
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 10.17
1 Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 % 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 50
3 Beolzen Stahl verzinkt g 20 x 62
4 pneum. Zylinder 6 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt 3 8 x 25
6 Lagerbuchse Messing g 16/12 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20

# 20/14 x 20

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
P1 =100N, Py =260N
Polyamid/Kunststoff
Stahlblech verzinkt

12 Lagerrohr

13 Scheibe

14 Splint

15 Druckfeder
16 Luftschlauch
17 Konsole

18 Endschalter
19 Endschalter

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR) -TEIL 8 ~ BLATT /11

1 Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 % 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 79
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 pheum. Zylinder 1,2 bar Betriebsdruck
.5 Bolzen Stahl verzinkt #g 12 x 43,5
6 Lagerbuchse Messing g 20/16 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hehel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing 4 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 10
14 Splint Stahl wverzinkt B 3
15 Druckfeder P1 =70N , By =300N
16 © TLuftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 85
19 Endschalter
20  Endschalter 70: Anlage zum Priifhescheid
21 Schnellentliftungs- -
ventil Fa. Waircom PA- X 10¢ vom 15.3.1182 Typ SR
22 Abluftdrosselventil . .
Institut fir Bautechnik
- In Berlin
Gebr. Trox GmbH oo™ Nme | Aeler2 | Bratr  4g 4
. 23.11. 81 - -
Neukirchen-Viuyn Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung ~Material . Abmessung

AUSLO SEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSERINRICHTUNG ELEKTRISCH

- TEIL 7 - BLAPTT 12 i

x 1 Grundplatte #tahl verzinkt g 180 x 2,5
x 2 Hebel stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4 Winkelhebel : stahl ver=zinkt 4 dick
5 Welle Edelstahl {v2a) g 12 x 51
6 Schenkelfeder Federstahl verzinkt d= 2,5 Dm = 24
7 elektr. Schalter
8 Fligelschraube Stahl verzinkt M5 x 12
9 Schimelzlot Messing ' 0,4 dick
10 Fligelmutter Stahl ver=zinkt M5
x 11 Lagerrohr Stahl verzinkt 3°20/16 x 30
12 Lagerbuchse Messing ‘ 4 16/12 x 8
13 Lagerbuchse Messing g 13/10 x 5,5
14 Isolierschlauch Kunststoff - g6 x1x6 1g.
x15 Bolzen Stahl verzinkt @ 10 x 44 .
x 16 Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 24
17 Scheibe Stahl verzinkt a8
18 Bolzen Stahl verzinkt @5 x 13

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 13 tar lﬁn:u:;:::;mu
1 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick ‘nﬁfﬂh
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 % 79
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 Federricklaufmotor '

5 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12 'x 43,5
6 Lagerbuchse Messing ‘ ¢ 20/16 x 8
7  Hebel , Stahl verzinkt 25'x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt " 25 x 6 x 120
9 Lasche . Stahl verzinkt 25 x 6 x 142

10 Scheibe Messing 10

11 Lagerbuchse Messing g 14/10 x 20

12 Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/14 x 20

13 Scheibe Stahl verzinkt 10

14 Splint Stahl verzinkt g 3

15 Druckfeder P71 = 250 N, Py = 450 N .

16 Bolzen Stahl verzinkt & 10 x 85

17 Endschalter

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden. .

Aufbau der Beschichtung:

1} Grundierung: Wilfing 46000 Epikote~Metallgrund griin
(gemischt mit Hirter 13 175, 5 : 1, . .
Verdiinnung 11 155) etwa 20 p dick Z7Anluge zum Pr“fbesche'#

2) Deckschicht: Wulfing .43 114 - PUR-Lackfarbe grau PA-X 404 vom?$.4.73%
(gemischt mit Hirter 02 319, 5 : 1

Verdiinnung 11 311) etwa 40 u dick Instituti'fijéB?_utechnik“
n Beriin
Gebr. Trox GmbH D‘;“g"7 4 Name Mela ¥ gia 201
Neukirchen-Viuyn U Gepyr.. '
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOSEEINRICHTUNGEN

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 264und 27.

Unreine und feuchte Luft kann die stidndige Funktionssicherheit beeintrachtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der 1iftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Yartungen keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fiir 1if-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftridge einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorengl
sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Inter-
vallen mehrfach mit Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb
des Zylinders erhalten bleibt,

1. AuBere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen.
Die Rickstellung muB selbsttdtig durch die eingebaute Schraubenfeder
erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZw. ELEKTRISCH)

Fiir die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube - Teil 12 - losen,
Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-

sperrt bzw. Spannuna unterbrochen, die Absperrklappe muf selbsttati
schlieBen und in Zu-Stellung arretieren.

~ 12. Anlage zum Priifbescheid
PA-X 1% vom15.9.7332

Institut fiir Bautechnik
2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION in Berlin

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetventils - Tei
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwichters -

Teil 19 - nach Losen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Auslgseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch
'die nun freiliegende Inspektionsdffnung konnen nach Einfiihren einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile iiberprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschadigt wird. '

2. Innere Uberpriifung

2.2 AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fliigelmuttern - Teil 9 - 16sen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muB Yeicht drehbar sein. StgBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles
bzw. des elektrischen Schalters mehrfach dricken, Stdfel muB selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot uberprifen, falls keine
duberen Beschddigungen sichtbar sind, wieder einhangen und anschrauben,
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FOR PNEUM, BZW. ELEKTR. AUSLUSEEINRICHTUNGEN

Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil
16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter -

Teil 18 - bzw. am Druckwdchter - Teil 19 - befestigen.

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.} - SIEHE BLATT 26.1

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und liber Fligel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entgeaen der
Pfeilrichtung schwenken, bis.der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-
schalterhebels - Teil 13 - in.dieser Lage h&lt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM., MIT DRUCKWACHTER)
STEHE BLATT 26.4

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iliber Hebel - Teil 4 - und Verbindunasge-
stinge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kelbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 27

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und tiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fir den Federriicklaufmotor
ist geschlossen, die Zahnstange fahrt aus und betatigt liber Hebel - Teil 4 -
und Verbindungsgestange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -,

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende (Absperrklappe

in Offen-Stellung) der eingebaute Endlagenschalter im Federriicklaufmotor die
Spannung fir den elektrischen Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig

die elektrische Bremseinrichtung betitigt (Ruhestromprinzip). Bei Spannungs-
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung geldst und iiber die
eingebauten Riickholfeder wird die Zahnstange eingefahren {Absperrklappe Zu).

Handauslosung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfiihren. Samt-
liche beweglichen Teile missen leicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in Offen-Stellung brinaen, wie unter Punkt 3.t bis 3.3 be-
schrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit. N
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOSEEINRICHTUNGEN

4. Midngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so sind diese
umgehend zu beseitigen,
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Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
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