'Js

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 22. Dezember 1980
Reichpietschufer 72-76 :
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PRUFBESCHEID

Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
Ubertragung in Laftungsleitungen

Antragsteller: Gebr., Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungshauer bis: 31. Dezember 1981

Pfufzelchen: PA-X 104

Dieses Prlfzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den nach-
‘stehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen: Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beider-
seits anschlieBenden Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die
Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die wi-
derstandsdauer 30 Minuten (Widerstandskiasse K 30). Nach MaBgabe des Ab-
schnittes 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in
wanden, zum stehenden Einbau in Decken und zum hingenden Einbau in
Decken geeignet (s. Anlage Biatt 22). Die brandschutztechnischen Eignungs-
prufungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsétzen flir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und
Rauch in Ldftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefihrt.

Dieser Priifbescheid umfaBt 12 Seiten und 27 Blatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheides sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt {I geander-
ten Priifbescheid vom 14. Juni 1979 und den Anderungs- und Erginzungs-
bescheld vom 30. Oktober 1979, die hiermit ihre Geitung verlieren.
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1. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Prifzeichen befreit die Bavaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Uberwachen.

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

3. Der Prufbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Ver.
fangen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis {s. Abschn. 4)
zu fihren, dafl die Herstellung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Oberwacht / giiteiberwacht wird.

4. Die prifzeichenpfiichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut for Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
(Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Gitelberwachungsbescheinigung)
des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Obertragung des Prifbescheids ouf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Oberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bieibt die Vornahme einer besonde-
ren Prifung vorbehalten,

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prisfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
‘teile oder Einrichtungen muB an der Verwendungsstdtte der Profbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

6. Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prisfbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-

gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begriinden.

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts for Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Giiteiberwachung
{Abschn. 4} entsprechend.

9. Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beaufiragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen. :

10. Der Prifbescheid berlcksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

11. Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, daf die aufgrund des Bescheids herzustellenden priifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriiften in Bauart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit (bereinstimmen. -

12. Das auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebene Pr't'jfzeichen— ist leicht
erkennbar und dauerhaft auf dem Schild gemi8 Abschnitt 1.9.3 de o
Besonderen Bestimmungen anzubringen. S : '
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1)

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen
1.1 Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit c-férmi -

gem Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. Die Profilstibe
miissen als Anschlag flr die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite
Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder
240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und
durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch
Kaitverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen. In der Sicke
missen auf der oberen und unterenz) Halfte des Rahmens durchgehende
Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 X 14 aus verzinktem, 1,25 mm
dickem Stahlblech durch Punktschweiungen (ca. 5 mm @ in Abstinden
vont 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere
gegeneinander versetzt, dafl die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile
mit nahezu ihrer ganzen Fliache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
~ anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem
Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen {(Pos. 3) 30 x 15 aus minerali-
schem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am
Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis
(Natrium-Sifikat) verbunden sein.
In den 70 mm breiten Flachen der Sicken befinden sich in ‘der Mitte der
mit H bezeichneten Rahmenseiten dié Bohrungen zur Befestigung der
Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit
dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung miissen in
den Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen @ 10 mm angeordnet
werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben
M 8 x 16. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB ein ca. 60 mm hoher
dreieckférmiger Kasten (Pos. 4) (Lagerabdeckung der Absperrklappenla-
gerung) aus verzinktem Stahiblech vorhanden sein, der mit dem Rahmen
verschweiit ist. Der Kastendeckel muf durch Umbiegen von durchgesteck-
ten Blechlaschen, die aus den Kastenwinden herausragen (Anlage Blatt 6,
Pos. 8), befestigt werden.
Im dbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Aniage
Blatt 3 entsprechen. .

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2
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1.2  AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) _
Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen

(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profil-
stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen
fur die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschliefen-
den Liftungsleitung haben.
Auf der Antriebsseite des Rahmens miissen Bohrungen zur Aufnahme der
Schweillschrauben (Pos. 3) mit Muttern und Unterlegscheiben zur Befesti-
gung der Konsole der pneumatischen oder elektrischen Ausloseelnmchtung
und des Rastbleches vorgesehen werden. ) _
Auf der Unterseite 2) des Rahmens oder wahlweise auf der Oberseite muB
eine runde Inspektionsdffnung @ 138 mm angeordnet werden.
Die Offnung muB mit der Grundplatte der thermischen Austidseeinrichtung
(Anlage Blatt 9, Pos. 1), die gleichzeitig als Inspektionsdeckel dient,
abgedeckt werden. Die Grundplatte der thermischen Ausldseeinrichtung
wird mit dem Rahmen verschraubt. '
Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte der thermischen Ausléseeinrich-
tung muB eine Zell-Gummirahmen- Dichtung (3 mm dick) vorhanden sein.
Im Gbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 ent-
sprechen.

1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je
19 mm dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa
740 kg/m3) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fiber-
silikat-Ptatten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" -
bestehen.

Die Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, wvon
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben
und unten in der SchlieBstellung den Dichtungen gemiB Anlage Blatt 3,
Pos.. 3 anliegen, etwa (ber die halbe Plattendicke leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-
kleber (Natr‘lum -Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten ein
Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung -~ Bezeichnung
"Promat-Kleber PGS 32" - verwendet werden. Die Oberflichen der Absperr-
klappen missen jeweils mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) ve

2) siehe Anlage Blatt 2
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sehen werden.
In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrohr
mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen;
in dem gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreBten
Messingbuchsen (Pos. 6) eingelassen.
Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Staht (Pos. 4) mit je zwei verzink-
ten Sechskantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubt. im Ubrigen muB
die Absperrkiappe den Angaben der Ah|age 5 entsprechen.

1.4 Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 147 mm lange Lagerachse
(Paos. 1) aus verzinktem Stahl # 20 mm mit einem 13 mm langen aufge-

- schrumpften Laufring (Pos. 2) # 22/20 m aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr
gemaB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der
Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte § 6 x 50 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 113 mm langen Stellhebel aus verzinktem Stahl zur Betiti-
gung der Absperrklappe elektrisch zu verschweiBen. Im librigen muf die
Absperrkiappenlagerung auf dér Antriebsseite den Angaben der Anlage
Blatt 6 entsprechen.

1.5 = Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl # 16 mm eingesteckt, die {ber ein Lager-

schild (Pos. 3) mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4)

und Unterlegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-

Decken-Rahmen befestigt ist. Im Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung

auf der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Biatt 7 eritsprechen.
1.6 Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Stellhebel (Anlage

Blatt 6, Pos. 3) verbundenen Hiiise (Pos, B8) aus verzinktem Stahl, einem

69 mm langen Feder‘bolien (Pos. 4) aus Edeistahl, einer Druckfeder (Pos. 5)

und einer Scheibe (Pos. 9), die mit. dem Federbolzen verschraubt ist. Auf

der unteren Hélfte des AnschluBBrahmens befindet sich ein einstellbares

Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit
Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschiuBrahmen befestigt. Im geschlossenen

lns:“m
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Zustand der Absperrvorrichtung mul3 die Absperrklappe iber das Rast-
blech durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen
des Federbolzens geldst werden kénnen.
Im Gbrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 ent-
sprechen.

1.7  Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 9, 10, 11, 12, 13, 15 und 16)

1.7.1 Thermisch-pneumatische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 9, 10, 11

. und 15). ’

1.7.1.1 Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundptatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 180 x 2,5 mm montiert, die Uber der daflir vorgesehenen Montagesff-
nung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) einéepreBt. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl} @ 12 mm,
ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar
gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 15)
angeordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperr-
vorrichtung durch die Fliigelschraube (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des Anschlu-Br'ahmens ist der fest mit der Welle verbun- .
dene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3

und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben;
das Schmeizlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und
an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen

(Pos. 17) durch Fligelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB

aus zwei zusammengelSteten, hidchstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im {brigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversi-
cherer e.V., K8ln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist

auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werkseitig
eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliiftungsdrosseln (Pos. 12) miissen

so gesichert sein, da@ ein unbeal;sichtigtes Verstelten nicht mégiich ist.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil

(Pos. 7) unterbricht die Druckluftzufuhr zum Preumatikzylinder (Anlagen
Blatt 10 und 11, Pos. 4).
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1.7.1.2

Die Handausl&sung erfolgt durch Ldsen der Fliigelschraube (Pos. 8),
dabei 'schwenkt der Winkelhebel (Pbs. 4) selbsttatig in Pfeilrichtung
und die Druckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Aniage Blatt 10
und 11, Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil {(Pos. 7) abgesper}'t.

Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhebels zum
SchilieBen -der Absperrvorrichtung mu durch ein Schild nach dem
Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im Ubrigen muB3 die
thermische Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9
entsprechen.

Pneumatische Ausltseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 6 bar ist auf
einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder
(Pos. 15) ist schwenkbar an einem angenieteten Bolzen (Pos. 3) be-
festigt. Seine Kolbenstange ha'g einen Gabelkopf, an dem der Hebel
(Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. 5) schw'enkbar' befestigt ist. Der
Hebel ist an einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert..
Am anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit
Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche
ist lber die Hiilse (Anlage Blatt 8, Pos. 6) der Rastvorrichtung
drehbar verbunden. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 6, -
Pos. 3) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 6,
Pos. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse
(Anlage Blatt 8, Pos. 6) angeschweiBt, {iber die die Lasche (Poé. 9)
drehbar gesteckt ist. ‘ '

Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der
oberen H&ifte der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert.

Der Luftschlauch (Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage
Blatt 9, Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muf aus )
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 9, Pos. 7)
gibt, solange die thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der

Druckluft den Weg zum Pneumatikzylinder frei, wodurch die Absperr-
~ klappe waagerecht2) in Offen-Stellung gehalten wird. -

im Ubrigen muB die pneumatische Ausldseeinrichtung flr Druckiuft:

von 6 bar den Angaben der Aniage Blatt 10 entsprechen. -

2)

siehe Anlage Blatt 2
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1.7.1.3

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 1,2 ba_r' muf3
den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann Uber den vorgesehenen
elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 10, Pos. 19 und Blatt 11,
Pos. 20) signalisier‘t werden.

Funktion der Ausl8seeinrichtung (Anlage Blatt 15)

Bei thermischer Auslésung entliiftet das‘Pneuh"latikv'_entil, der Druck-
luftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der
SchlieBweg des Stellhebels freigegeben. '

Bei elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil, der Druckluft-
weg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt.

Z(Jr Auslésung bei langsamen Druckabfall unterbricht der eiektrische
Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt
wie eine elektrische Auslésung. Zur Handauslésung wird der Winkel-
hebel (Pos. 8) durch Lésen der Fliigelschraube freigegeben; dies
wirkt wie eine thermische Auslésung. Im lbrigen muB die Funktion
der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

1 7:2 Thermisch-elektrische Ausloseelnrlchtung (Aniagen Blatt 12, 13 und 16)

1.7.2.1

Thermische Ausloseelnrlchtung (Anlage Blatt 12)
Die Auslgseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl # 180 x 2,5 mm montiert, die dber der daflr vorgesehe-
nen Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In
dem fest mit der Grunaplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus
verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing

(Pos. 12) eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten
Welle (Pos. 5) aus Edelstaht, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel
(Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse {(Pos. 13) angeordnet. Die
Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die Fllgelschraube (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle
verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel
(Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot

(Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar
auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem'anderen Ende auf dem mit der
Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fliigelmuttern .
(Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB aus zwej zusammengeltteten,
hachsterjs 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen

dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kal
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1.7.2.2

vom 26.11.1976 entsprechen. Der elektrische Schalter (Pos. '7) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt.

Im Brandfall reit das Schmeizlot, die Hebel (P.os. 2, 3 und 4) wer-
den durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und der elektrische
Schaiter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektrischen Feder-
ricklaufmotor (Anlage Blatt 13, Pos. 4).

Die Handausldsung erfolgt durch Ldsen der Fliigelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttitig in Pfeilrichtung,
und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum
elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 13, Pos. 4).

Die Drehrichtung der Fllgelschraube und des Winkelhebels zum
SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem
Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im Ubrigen muB die
thermische Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12
entsprechen. |

Elektrische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 13) .

Die elektrische Ausléseeinrichtung ist auf einer Konsole (Pos. 1)
montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Der Federriick-
laufmotor (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist
schwenkbar an einem Bolzen (Pos. 16) befestigt. Seine Zahnstange
hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen
(Pos. 5) schwenkbar ‘befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende
drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des
Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar
angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist iiber die Hilse (Anlage
Blatt 8, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden. Das
untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 6, Pos. 3) ist mit der
Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 6, Pos. 1) verschweiBt.
Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse (Anlage Blatt 8,

Pos. 6) angeschweiBlt, (iber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt
ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 12, Pos. 7) wird, so-
lange die thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Strom-
kreis zum elektrischen Federriicklaufmotor geschlosse:ﬁ; hierdurch
wird die Absperrkiappe in Offen-Steliung gehalten.

.ﬂnluu.

\ fow meehm
"‘-\‘:. in. B'Bl'l'l_n

\
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Die Endiage der Absperrklappe "ZU" kann lber den vorgesehenen
elektrischen Endschalter (Pos. 17) signalisiert werden. Im Ubrigen
muB die elektrische Ausldseeinrichtung den -Angaben der Anlage

Blatt 13 entsprechen:

1.7.2.3 Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 16)

1.9
1.9.1

Bei thermischer Auslésung wird die Spannung Ulber den elektrischen

Schalter zum elektrischen Federriicklaufmotor unterbrochen und

damit der SchiieBweg des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Auslésung wird die Spannung zum elektrischen

Federriicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische

Ausldsung. Zur Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch

Ldsen der Fllgelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische

Auslésung. Im Ubrigen muBl die Funktion der Ausldseeinrichtung

den Angaben der Anlage Blatt 16 entsprechen.
Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 14)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten lLager (Pos. 2),
der drehbar Uber einen Boizen (Pos. 3) gelagerten: Klinke mit Nase (Pos. 1)
sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7). _
Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung nicht entrastet
werden, wenn die Absper‘r‘vorr‘lchtung thermisch oder von Hand ausgeiost
hat. Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen

Offnen die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe (Anlage
Blatt 8, Pos. 9) der Rastvorrichtung driickt und damit den Federbclzen
(Anlage Blatt 8. Pos. 4) so entriegelt, daB die Absperrklappe freigegeben
wird. Im lbrigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben der

Anlage Blatt 14 entsprechen.

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Prfbescheids auf Einhaitung der Anforderungen
gemdB Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen

dieses Prifbescheids zu liberwachen. Die Uberwachuhg muB aus Eigen-

und Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Herstelier
der Absperrvorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal

taglich, an mindestens einem Stiick je GréBe und Serie zu prifen, ob

Ionestitud
far Bautochnik
in Berlin
4+
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die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids Uberein-
stimmen, )

die- SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemiB Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemaf funktionieren.

Die Ergebnisse der EigenlUberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun- °

- gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden

1.9.2

1.9.3

Stelle auf Verlangen vorzulegen. _
Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkanntePriifstelle zu erfolgen.

im Rahmen der Fremdilberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die

Eigenliberwachung sowie die personellen und geritem#Bigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusitzlich miissen an funf verschiede-
nen Absperrvorrichtungen die Funktion der Handausldsung, die Dichtheit
gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -
und die Funktion der Ausl8seeinrichtung lberpriift werden. Uber die
Prifung ist ein Prifzeugnis auszustellen, das folgendes enthaiten muB:

a)  Herstellerwerk,
b) Bezeichnung des Erzeugnisses,
c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigentiberwachung,

d) Angaben Uber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Priifungen
und Vergleich mit den Anforderungen, '

) Gesamtbewertung,

g) Ort und.Datum,

h)y - Unterschrift und Stempel der fr‘emdijberwachénden Stelle.

Das Prifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle

mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit

den Angaben der Anlége Blatt 1 anzuordnen.

Verwendung der Absperr‘\)orrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Winden aus Mauerwerk
mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer Dicke
von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende
Schachtwdnde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Die
Absperrvorrichtungen der Serien FK diirfen in Decken aus Beton mit
einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Der lichte Absta

mind. 15 cm betragen.
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Die Durchbriche sind nach der Anlage Blatt 22 herzustellen und zu ver-
schiieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen. oder Bauteile, die teilweise
aus solchen Baustoffen bestehen, i'nsbesonder.‘e entsprechende Verkleidun-
\gen und Dammschichten, missen von den AuBenfidchen der Absperrvormch—
tungen einen Abstand von mmdestens 1 em haben.

2.2 Die Absperrvorrichtungen der Widerstandskiasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit LUftungsieitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbun-
den sein, deren Offnungen ‘vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache"
der groBten Seivtenléing'e der lichten Querschnittsabmessung der Luftungslei-
tung am Klappengehéuse entfernt sind. Ander‘enfallé haben die Absperrvor-
richtungen nur die Wlderstandsklasse K 30.

2.3 ' Die Luftungsleitungen missen einen AnschiuBﬂansch haben und angeschraubt
werden. 7 '

2.4 -Absperr‘vorrichtungen in Wanden dirfen nur mit solchen LUftungsleitungen
verbunden sein, die hach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung
im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Winde ausiiben kdnnen.

2.5 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaRe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muBl (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschicssen sind), und nicht fir Liftungsleitungen,
die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte Ubetragen
kinnen (z.B. Umluftleitungen). _

2.6 Die Absperrvorrichtungen durfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden. Die Verwendung ais Klappe zur Ab-
sperrung des Luftstroms ist zuldssig. '

2.7 Die Absperrvorrichtungen missen. so eingebaut sein, daB die SchlieRvor-
richtung van Hand betétigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und Reinigung im eingebauten' Zustand leicht und ohne Entfernung von
Leitungsbauteilen mdglich sind. ,

2.8 - Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regeimiBig gewartet werden. Der fir die'Her;ste!Iung von

- LUftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer

hat den Bauherrn auI; die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu Ubergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne genugen—
de Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

2.9 im {ibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsschfcllchen Vorschriften und

Besfimmqngen zu b




Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen Serie FK
mit Ausléseeinrichtung(therm,elektr u. pneum.)

cal7 -
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TROX| Absperrvorrichtung Serie FKw

1

|Prifzeichen] IPA-X 104 ]
\Widerstandsklasse |

in Verbindung mit beiderseits angeschlossenen
Luftungsleitungen aus nicht brennbaren

Baustoffen, sonst

|[Einbauiagen ]

in Decken
hdngend

l'.nVdedE‘n . stehend

|Gutelberwachuny | FMPA Baden-Wirttemberg
Gebr Trox GmbH, Neukirchen-Viuyn

Die Absperrvorrichtung mufl zur Gewdhrleistung
des Brandschutzes ringsherum volf eingemértelt

oder einbetoniert sein
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Absperrvorrichtungen Serie FK mit
Ausléseeinrichtung (therm. elektr. u. pneum. )

_gez Antriebsseite
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Kennzeichnungsschild
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Kennzeichnung i !
! Mauer-Decken - Rahmen 3
2 | Anschiufirahmen 4
2 | Absperrklappe 3
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5 “ -Nichtantriebsseite 7
6 | Rastvorrichtung 8
7 |Ausligseeinrichtung(thermisch) 9.2 T
5 |Ausléseeinrichtg, 6 bzw1,2bar(pneu)| 10,11
Ausloseeinrichtung, elektrisch 13
9 |Entrastungsvorrichtung A
Funktionsschema 15,16
Sticklisten 17: 21
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Schnitt A

A bsperrklapben lagerung -

Antriebsseite

-Teil 4 -

mit keramischen Fasern
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Detail X'
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Funktion

In geschlossenem Zustand wird die

Absperrklappe lber Rastblech - I-

und Federbolzen-4 -arretiert

iﬁmlage zom Prifhescheid

' zugehérige Stickliste siehe Blatt 18 PA- X 10% vom 22.42.13%0
' Institut {ir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH S L Mitifz FBratt g
Neukirchen-Viuyn T Bepr.
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Ausloseeinrichtung -thermisch-pneum.
- Teil 7 - ‘

zum Preumatikzylinder

1 18 7
Schmelzlot 72°C

' a Rohrniet

I . 4 ‘L\ TROX 72°C
B \ 9 & T {0~

rﬁ JE?_H . ' _ Létfldche
@\ i | § / — 58
5 1}

12 \ .
— p

Druckluft 6 bzw 1,2 bar

Detail A

SNE

zugehorige Stickliste
siehe Blatt 18

2

/o

J\@
9

Magnetventil Pos 13 Fa Birkert! * Fa.Drumag

Tyo Druckber Spannung Kv
[bar] |Wechsel- Gleich- |Im3h]
311-C-25-B |12 +6,0|220V,50Hz | 26 62w 220V | 0,16 .
- . Anlage zom Prisfbescheid

Ex531-C-25-B| 1,2 |220V, SOHz | 2¢ saw 220v| 0,16 | PA-X 404 vom 2142 4380
Ex531-C-15-B°| 6,0 |220V, 50Hz | 24 bzw. 220V | 007 Institut fir Bautechnik
‘110 1301 24 [12+ 6,0 |220V, S0Hz | 24 sew. 220V 0.2 in Berlin.

GEbr. Trox GmbH Datum : Name M@&x '72 Blatt

Neukirchen-Viuyn 20.6.80 Foer.




Ausloseeinrichtung -pneumatisch
- Teil 8 - '

. gez ohne Pos.16;17', 18
11
= D,

- 5
16

p)

J

J

D)

_gez. Absperrklappe. ZU/'

Druckluft 6 bar

+ Entrastung

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 19

™1 Rastung
'

/(0 Awlage zum Priifbescheid

* PA- XA0¢  vom 27, 42.4970
Institut fiir Bautechnik
: . in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 Name Vidutz |Biate

10
Neukirchen-Viuyn 20.8.80  Fogpr




Auslbéseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8

Druckiuft 1.2 bar

Entrastung

zugehérﬁge Stickliste siehe Blatt 19

_gez. ohne Pos. 16,17, 19

p4- 7(/[0‘{/ vom 22.12.44%0

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH © ]cewm:

Narme

M ez

Neukirchen-Viuyn 20.8.80

Gepr.. .

Blatt
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Ausloseemr:chfung z‘hermtsch elektr
- Teil 7-—‘

o ]
Schmelz!ot 72 °c.
T ’ ' Rohrmet

TROX 72°C

'!:éifffdche

S

5]

* Betdtigung wahlweise - .’
- Uber Stéfel bzw.Rollenhebel

zugehor:ge Sfuckhste
6) siehe Biatt 20
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elektr Schalter Pos.7 ' o ‘ 4.‘?...Anluge Zum Prufhescheld .
~ Fa.Crouzet ' _ R PA X40‘P VOT"ZZJ’Z.”Q?O
’ ' ' * Instnut for Bcutechnlk '
' Lo _ o in Berlin
; . Oatum: - me ) 81 H S e .
Gebr. Trox GmbH:  [oum: = - [ A//du?‘z’ T
Neukirchen-Vluyn - . }- =7 """ " § Gepr.: ' R T U




Auslidseeinrichtung -elektrisch
-Teil 8 -

¥ :

1 + U
1 %
\_[ /
_ﬂ__[ _gez Absperrkiappe .

®

— D 1) e

* Entrastung
[

‘,if Rastung

zugehorige Stickliste siehe Blatt 20
3. Anlage zum Priifbescheid
PA‘-X A0Y vom 22.42.11% Y0

Institut {Ur Bavutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | name | Al | Blatt ’3
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Entrastungsvorrichtung - Teil 9 -

Absperrklappe_gerastet

Absperrklappe entrastet
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- AY pnlage zum Prisfhescheid
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Funktionsschema

{ Aus"}'dseeinrichtung pneumatisch)

PE
N

220Vi50Hz !

{
{24 bzw. 220V-)

(IR o TL" T T~ S O N N

17

L

Zentrale ;

-/T TV

‘pneumatischer Zylinder [ 6,0 bzw. 1,2 bar )

32 Wegye -Magnetventil

32 Wege- Pneumatikventil

mit Stéflel und Feder
Abluftdrosselventil (einstellpar)
Zuluftdrosselventil {einstellbar)
Schmelzlot 72°C

Feder

Winkelhebel, Fligelschraube

elektr Endschalter

Stelihebel

elektr. Tastschalter - Offner (bauseits)
elektr. Tastschalter - Schiiefler ( bau seits)

elektr Verdrahtung bauseits

Mit Druckiuft und geschiossenem Stromkreis
Absperrkiappe , AUF'
Bei Druckiuft -oder Stromunterbrechung

Absperrikiappe ,ZU'

@[@

6 bzw 1,2 bar

%
% Druckiuft

9 Endschalter felekitr Anschiull)

von Zentrale

zumMagnetventil

0 o=

'fi‘Anluge zum Prifbescheid
PA-X 0¥ vom 22.12. 1780

Institut fiir Bautechnik
in Borlin

Neukirchen-Viuyn 20.8.80  [gepe..

Gebr. Trox GmbH oo Name | {2l 72

Biagtt -
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Funktionsschema

{ Ausldseeinrichtung elekirisch)

gez Absperrkiappe AUF'

PE

Z
220V 50H=z

E" :5, . .'rm_“'

h
L
| zenteare

(X}

~lx|™w
m

1 elektr Federrdck!aufmofor

2 Schmelzlot 72°C

2 Feder .

4 Winkelhebel, Fligelschraube elektr. Verdrahtung bauseits
{ Handauslésung } ’ '

5 elektr Schalter eainschl. Gerdlestecker

6 elektr Anschlufthasten {bauseits)

7 elektr Schalter {bauseits)
{Absperrkiappe ,AUF' bzw, ,ZU' )

Mit geschliossenem Stromkreis
Absperrkiappe , AUF' :fﬁ;AnIuge zom Priifhzscheid

w

PA-X 104 vom 22.42.10%

Institut fUr Bauicchnik
in Baiiin

Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrklappe ,ZU'

Gebr. Trox GmbH [P Name Nty Y7 | Blatt

Neukirchen-Vluyn 208.80  Jogp.




STUCKLISTE -~
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM. , ELEKTR., PNEUM.

ABSPERRVORRIC

HTUNGEN SERIE FK

POS. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLAPT 3
1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ. KG 25 30 x 15
4 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4
1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25% dick
2 Schweifischraube Stahl verzinkt M &6 x 16
3 Schweifischraube Stahl verzinkt M 8 x 15
4 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 3 35 x 50 x 40lg.
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT &
1 Absperrklappe Promatect H-Fibersilikat ca. 40 dick
oder
Supalux M-Calcium-8ili-
kat
2 Klammer Stahl verzinkt 38 lg.
3 Sechskantschr. Stahl verzinkt M 8 x 55
4 Druckplatte Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr Stahl verzinkt % 22/20 x 83 lg.
6 Lagerrohr Stahl verzinkt

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG

[

Lagerachse
-2 Laufring

Stellhebel
Lagerbuchse
Zylinderkerb-
stift DIN 1473
Achsdichtung
Abdeckblech
Blechlasche

(SN ]

e+ 30N N4 )

bzw. Messing

- ANTRIEBSSEITE -

S5tahl verzinkt
VZA (Edelstahl)

S5tahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert

keramische Fasern
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech

ph- %

/.(zs_AnIuge zum Pristbescheid

Institut fir Bautechnik

g 22/16 x 45 1g.

TEIL 4 - BLATT 6
$ 20 x 141 1g.

Rohr g 22/20 x
13 1g.

6 dick x 113 Ig.

$ 29/26 x 7 1g.

g 6 x 50
42 % 42 x 2
1,5 dick
1,5 dick

A0y vom22,42 {970

in Berlin

Gebr. Trox GmbH  [c=um:

Neukirchen-Viuyn

Narne A /:(4 7’2
Gepr.:

Blatt 17




Pos.

sTUCKLISTE -
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM.,

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

ELEKTR., PNEUM.

Benennung

Material

Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG

1 Lagerachse
2 Lagerbuchse
3 Lagerschild
4 Sechskantmutter
5 Scheibe
6 Lagerrohr
7 SchweiBschraube
8 Lagerbuchse
9 Achsdichtung
. RASTVORRICHTUNG -
1 Rastblech
2 Scheibe
3 Sechskantmutter
4 Federbolzen
5 Druckfeder
6 Hilse
7 Federring
8 Sechskantmutter
— 9 Scheibe
- TEIL 7 - BLATT 9
1 Grundplatte
2 Hebel
3 Hebel
. 4 Winkelhebel
5 Welle
o Schenkelfeder
7 3/2-Wege-Pneu-
matikventil m.
SttRel u. Feder
B Flligelschraube
9 Schmelzlot
10 Fligelmutter
11 Drosselventil
12 Drosselventil
13 Lagerrohr
14 Lagerbuchse
15 Lagerbuchse
16 Isolierschlauch
17 Bolzen
18 Luftschlauch
19 Magnetventil mit
Winkelstecker
20

TEIL 6 -

~ NICHTANTRIEBSSEITE -

vZA (Edelstahl)
Sinterbronze

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- Stahl verzinkt

Messing
keramische Fasern

BLATT 8

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
stahl verzinkt
Edelstahl (V2A)

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- 8tahl wverzinkt

Edelstahl (v2Aa)

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Messing
Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt
Polyamid/Kunststof

Skt. Schutzkappe Kunststoff

TEIL 5 - BLATT ¥

# 16 x 51 1g.

% 21,5/19 x 15
35 x & x 85 lg.
M 6

6

B 22/19 x L2 lg.
M 6 x 16

g 29/19 x 8 lg.

8

M B
5512)(
Dm = 10

# 16/12,1 x 45
3]

M 6

% 30 x 4

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUM.

#$ 180 x 2,5

60 x 20 x 4

45 x 20 x 4

4 dick

g 12 x 51
d=2,5 Dm = 24

M5 x
0,4 dick -
M 5 :

# 20/16

X 30
¢ 16/12 zx 8
# 13/10 x 5,5
46 x1 x 6 1g.
g 10 x 44

g6 x 1

£ .
/ﬁ..Anlage zum Priitbescheid
PA-X 104

Institut fir Bautechnik

vom 722, 42. £410

iy Bdr“n

Gebr.‘ Trox GmbH  |DPeum:

Neukirchen-Vluyn

20. 8. 80

Gepr.:

Neme | [ ypdud7 ] Bramt
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

10 Scheibe

11 Lagerbuchse
12 Lagerrohr

i3 Scheibe

14 Splint

15 Druckfeder
16 Luftschlauch
17 Konsole

18 Endschalter
19 Endschalter

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATIS

Messing

Messing

Stahl -verzinkt .
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

P]1 =100N, P2 = 260N
Polyamid/Kunststoff
Stahlblech verzinkt

e L2 BAR) - TEIL

Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 10
1 Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt &g 20 x 50
3 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 62
4 pneum. Zylinder 6 bar Betriebsdruck ‘
5 Bolzen Stahl verzinkt g 8 x 25
6 Lagerbuchse Messing 4 16/12 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebkel Stahl wverzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142

10
g 14/10 x 20
8 20/14 x 20

3

x 1
dick

NS B. O

6
3

r

_____ 1 Anlage zum Priifbescheid
PA-XADY

vom 22, 42, 14¢0

Institut fiir Bautechnik
- in Berlin ~— -

8 - BLATT 17/

1 Kcnsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
g Bolzen Stahl verzinkt , g 20 x 79
Schwenklaggr Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 pneum. Zylinder 1,2 bar Betriebsdruck '
2 E:lZEQuch Stah} verzinkt g 12 x 43,5
° Hegel se Messing o g 20/16 x 8
Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120 )
o SRt T r e x ez
12 paoerrumhse Stanl Serai 5 oTa x o0
' verz;nkt 4 20/14 x 20
13 Schglbe Stahl verzinkt 10
R, pmgee 4
16+ Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
ig ggézggalter stahl verzinkt g 10 x 85
20 Endschalter
Gebr. Trox GmbH  [>n - tame | Wiele72 | sratt  4g
Neukirchen-Vluyn T Gepr..




STUCKL ISTE

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pbs.

Benennung

Material

Abmessung-

- TEIL 7 - BLATT 12

et
@

x 1 Grundplatte
-2 Hebel
3 Hebel
4 Winkelhebel -
5 Welle
6 Schenkelfeder-
7 elektr. Schalter
8 Fligelschraube
9 Schmelzlot
10 Fligelmutter
11 Lagerrohr
12 Lagerbuchse
13 Lagerbuchse
14 Isolierschlauch
15 Bolzen
16 Bolzen
17 Scheibe
Bolzen

AUSLUSEEINRICHTUNG ~ THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG ELEKTRISCH

Stahl
Stahl

verzinkt
verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (v2a)
Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- - = S — ke e =%

-y —

g 180 x 2,5
60 x 20 x 4
45 x 20 x 4
4 dick
g 12 x 51
d 2,5

Dm 24
M5 x 12
0,4 dick
M5

8 20/16
¢ 16/12
g 13/10
#g6 x1 x
#d 10 x 44
& 10 x 24
8

¢ 5 x 13 ;;;;»;;—

pa

X
X
X

{astitut
far Hautochnik
Berlin

)

in

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT . 13 2

1 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick

2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 79

3 Schwenklager - Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 Federricklaufmotor ‘

5 Beclzen Stahl verzinkt 4 12 x 43,5

6 Lagerbuchse Messing 6 20/16 x B

7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195

8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120

g Lasche Stahl vexrzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing g 14/10 % 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt d 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 10
14 Splint Stahl verzinkt Z 3
15 Druckfeder Pr= 250N, P=LSON
16 Bolzen Sstahl verzinkt g 10 x 85
17 Endschalter

ZQ.Anluge zum Prijtbescheid
PA-X0¢  vom 22,.42,/0
institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [>4m - [wme | U7 etu¥e] gare 20
Neukirchen-Viuyn T Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

pPos. Benennung Material Abmessung

Endschalter fiir rPos. 18, 19 - Blatt 10
fir Pos. 19, 20 - Blatt 1f
fir pos. 17 - Blatt 13

Fa. Telemecanigue
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell

Fa. Schmersal

Fa, Siemens

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUS-

LOSEEINRICHTUNGEN - TEIL 9 - BLATT 14

1 Klinke Edelstahl (V2A) 2 dick

2 Lager Stahl verzinkt a8/ 4 x 16
3 Bolzen Stahl verzinkt % 4 x 25

4 Senkschraube Stahl verzinkt M 6 x 20

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6

5 Federring Federstahl verzinkt 6

7 Kegelbolzen Stahl verzinkt -6 17/9 x 13
8 Splint Stahl verzinkt g1

21. Anlage zum Prisfhescheid

pA-X 404 vom 22.12.17%0

institut for Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  {o=um: Name Mthu¥ B latt

Neukirchen-Viuyn 20.6.60 Fogp. 21




Absperrvorrichtungen-Einbaufagen

Wandeinbau Deckeneinbau
Sturz
——[_ T T JRE——
o o
&N R o
= E=——=r} p L E=—=
< 3 o
£ ; 5
Y : )
* x
) |

IE‘:m in 120 L¢ min. 120

Wandeinbau
100 -— y
4'-:.-"}‘-.'.‘ .;'.'d:; :’)‘
=== —'-i—~—i-—-—l—- — —— —-t—;—I———-
o e DR . H_....... ey / -
7 veridngerungsteil 7 A /‘ Luttungskanal/
A : /// { bauseit s} // (bauseits)
115 ka— —— 240 e - 260
W 115..240 W>240 W> 240
Deckeneinbau

W

—w]115 e
.——'u-—

N

100 &
m
—i 115 b

D>115.. 240

—ad 240

Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Martel

ausgetillt,Mértelgruppe 11T DIN 1053
- oder Beton

Deckeneinbau: umlaufender Spalt mit Mdrtel

ausgeflltt, MértelgruppeIII DIN 1053
oder Beton :

‘Z-_Z:Anluge zuim Pritibescheid

ph-X 104 o 22.12. 1180

Institut fir Bautechnit
in Berlin

W= andsfc'irke

U = Deckenstdrke

Gebr. Trox GmbH o™ Nme | ([ livz | Blatt
Neukirchen-Viuyn 20.8.80 | cepr: 22




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOSEEINRICHTUNGEN

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 26 und 27

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der lliiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj&hrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muf trocken, staubfrei sowie frei wvon
Kompressorendl sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrich-
tung muB in monatlichen Intervallen mehrfach mit Druckluft betdtigt
werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Zylinders erhalten
bleibt.

1. Bugere Uberpriifung
1.1 EINRASTVORRICHTUNG
Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen

und loslassen. Die Rilickstellung muf selbsttdtig durch die
eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fiir die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube -
Teil 12 - l&sen, Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeil-
richtung. Druckluft wird abgesperrt bzw. Spannung unter-
brochen, die Absperrklappe muB selbsttdtig schlieBen und
in Zu-Stellung arretieren.

2. Innere Uberpriifung

2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Elektrischen Anschlufistecker - Teil 15 - des Magnetventils
- Teil 14 ~ bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 -
nach L&sen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen.

Die thermische Ausldseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 -
abschrauben. Durch die nun freiliegende Inspektions8ffnung
kdnnen nach Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sicht-
baren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht
direkt sichtbaren Teile iiberpriift werden. Notwendige Reini-
gungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende
Dichtung - Teil 6 - nicht beschddigt wird.

25 Anlage zum Prifbescheid
pA-X 40¢ vom 22.AL AT ¥e

tnstitut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |« N %id IEIE 53

Neukirchen-Viuyn 20.8.80

2813 & Gabr. Wichma -



WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOSEEINRICHTUNGEN

2.2 AUSLOSEEINRTICHTUNG (THERMISCH)

Fligelmuttern - Teil 9 - 1ldsen und Schmelzlot - Teil 7 -
von den Bolzen - Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehr-
fach auf- und abschwenken, Hebel muf leicht drehbar sein.
StGBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles bzw. des elektri-
schen Schalters mehrfach driicken, St®fel muB selbsttitig

in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot {iberpriifen,
falls keine &duBeren Beschddigungen sichtbar sind, wieder
einhdngen und anschrauben.

2.3 Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehtrigen Dichtung
wieder anschrauben. ,
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungs-
schraube - Teil 16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 -
bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 - befestigen.

3. Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

3.1 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.)

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen
und tiber Fliigelschraube - Teil 12 - arretieren. Endschalter-
hebel - Teil 13 - entgegen der Pfeilrichtung schwenken, bis
‘der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des Endschalterhebels -
Teil 13 - in dieser Lage h&lt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben bet#tigt iiber Hebel -
Teil 4 - und Verbindungsgestinge - Teil 3 - die Entrastungs-
vorrichtung - Teil 1 -). ‘

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-
Stellung schwenken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders
muB langsam und erschiltterungsfrei ausfahren).

3.2 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.)

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen
und {iber Fliigelschraube - Teil 12 - arretieren. Der Strom—
kreis flr den Federriicklaufmotor ist geschlossen, die Zahn-
stange fdhrt aus und betdtigt {iber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgesténge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung

- Teil 1 -.

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-
Stellung schwenken.

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende
(Absperrklappe in Offen-Stellung) der eingebaute Endlagen-
schalter im Federriicklaufmotor die Spannung fiir den elektr.
Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig die elektrische
Bremseinrichtung bet&tigt (Ruhestromprinzip). Bei Spannungs- -
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung geldst
und iiber die eingebaute Riickholfeder wird die Zahnstange

eingefahren (Absperrklappe Zu) . f_-(f__Anhge - Prﬁ{hesmem
pA-X 10%  vom 21.42,43%0

institut fir Boutechnik
in Berlin

- Blat!

Gebr. Trox GmbH [P

Neukirchen-Viuyn 20.6-80 24

381385 Gebr. Wichmam



WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOSEEINRICHTUNGEN

4, Mingelbeseitigung

3.3 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht
drehbar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten.

3.4 Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt

3.1 bzw 3.2 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt,
so sind diese umgehend zu beseitigen.

ﬁAnluge zom Prifbescheid
PA-X 10% vom 2247 13¥0

Institut fUr Bautechnik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:

20 8. 80

Name

M el

Bilatt

Gepr.:

25

. 381385 Gabr. Wichman:



Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
( Ausloseeinrichtung pneumatisch)

Ul

Entrastungsvorrichtung
Absperrkiappe .

_gerastet entrastet

Handschalter

S5: bewegliche Teile{Lagerungen)
nur schmieren wenn nicht

leichtgdngig. _
Achtung! Als Schmiermitte! nur harz-
und sdurefreie Ole verwenden.

Zw_@;Anluge zum Priisescheid
PA-X 40¢ wvom 2L.A2. 13¥Y

Institut fir Boutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | nme U 0l | Blatt 5
Neukirchen-Viuyn 20.8.80 Gepr.

3813 3% Gabr. Wichmon



Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
(Ausléseeinrichtung elektrisch)

Entrastungsvorrichlung_
Absperrkigppe
_gerastet

entrastet

]

Handschalter

S:= bewegliche Teileflagerungen)
nur schmieren wenn nicht

leichtgdngig.
Achtung! Als Schmiermitte! nur harz-
und sdurefreie Gle verwenden.

3_:"?‘ -
/I {;\‘5._
'r'!'uhiﬂ 7 Leatits!
FX gar Bautecboi®
| io Berlin
; 4
] ' .
= 5 23 Anlage zum Priifhescheis
& PA-X 70% vom 12, 701387
Institut fUr Bautechnik
' In Berlin
GEbf. Trox GmbH 1 Datum. Name M&&{TZ Bilatt 27
Neukirchen-Viuyn 20.8.80 | cepr




