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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: - Z2-41.3-580

Antragsteller: Gebriider Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn

Zulassungsgegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in
Luftungsleitungen; Typ W-FK-KS0

Geltungsdauer bis: 24. Januar 2003

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. ’
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 13 Seiten und 32 Anlagen.

-

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtlichg
5. Februar 1999.
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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-580 vom 26. April 2001

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

D
6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestingfhu der "\
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt gnd gé%&rt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. \ Aot
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. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen Brand-
ibertragung in Liftungsleitungen in der Ausfiihrung als Absperrvorrichtung ohne War-
tungsauflagen der Serie W-FK-K90.

Die Absperrvorrichtung besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
Anschlussrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung und dem Antriebsgestéinge sowie der
Antriebseinheit mit der thermischen Ausldseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90 ° schwenkbar gelagert.
Der Luftdurchlass wird bei gedffneter Absperrklappe sichergestellt. Der Antrieb erfolgt
iber das Antriebsgesténge durch einen elektrischen Federriickiaufmotor, der die Absperr-
klappe &ffnet und in dieser Stellung halt. Bei Auslésung unterbricht die thermische Aus-
l6seeinheit die Spannungsversorgung des Federriicklaufmotors und die integrierte Feder
schlieRt die Absperrklappe.

Alle kraftiibertragenden Antriebselemente sind formschliissig miteinander verbunden und
dauerhaft korrosionsbesténdig, die verwendeten Kunststoffbauteile bestehen aus alte-
rungsbesténdigen Elastomeren. Die Lagerungen der Antriebselemente sind wartungsfrei
ausgefuhrt. Die Absperrvorrichtungen durfen im Nennmafbereich 200 mm < Breite
B < 1500 mm, 200 mm < Héhe H <800 mm und in den Langen 375 mm und 500 mm
hergestelit werden.

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in oder auRerhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder aulerhalb von
Decken und zum hingenden Einbau in oder auferhalb von Decken geeignet.

Zur Verwendung von Absperrvorrichtungen ohne Wartungsauflagen in RLT-Anlagen sind
regelmaRige durchzufihrende Funktionskontrollen an den Absperrvorrichtungen
(AUF / ZU oder ZU/AUF) von mindestens 1 Funktionsprifung pro Monat vorgeschrieben.
Fir diese Funktionspriifungen an Absperrvorrichtungen mussen ein oder mehrere Funk-
tionsmodule in einem Zentralgerat vorhanden sein. Die Funktionsmodule missen vom
Hersteller der Absperrvorrichtungen oder aber bauseits mitgeliefert und nach den Ausflh-
rungen der Anlagen verdrahtet werden.

Jedes Fupktionsmodul muss mindestens folgende Bauteile aufweisen: Die LED-Anzeigen
AUF, STORMELDUNG und ZU, sowie die dazugehorigen Taster (AUF, ZU und RESET),

die elektronische Zeitfunktion und einen nicht reversierbaren vierstelligen Zahler zur
Protokollierung der Funktionspriifung. Jedes Zentralgerit wiederum verfugt Gber einen
potentialfreien Ausgang zur Weiterleitung des gemeinsamen Stormeldesignals aus dem
Zentralgeréat an eine Uberwachungseinrichtung.

Diese Funktionsprifungen missen fir jede Absperrvorrichtung mindestens 1 mal pro
Monat durchgefiihrt werden. In jedem Funktionsmodul des Zentralgerates ist eine Alarm-
funktion aufgeschaltet, die bei einer Zeitiiberschreitung zwischen jeweils zwei Meldungen
(z. B AUF bis ZU) in der sich das Klappenblatt bis zur angefahrenen Endlage bewegt,
Alarm auslost.

1.2 Anwendungsbereich
Die Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungsleitunge dd aus-
schlielich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendef/ wer Die \
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Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklassen K90/30,
K60/30 bzw. K30/30.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage 2)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktem Stahiblech. Die Profilstibe des Rahmens mussen als Anschlag fur die Dich-
tung eine 10 mm tiefe und 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken
miissen die Profilstibe zusammenstofien und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbun-
den sein. Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch Stumpfschweilung oder
elektrische Handschweiung ausgefiihrt werden. Die Schweiltstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen gegeniiberliegend durchgehende Anschlagprofile
(Pos.4) 5x14x25x14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahiblech durch Punkt-
schweiflung (ca. 5mm & in Abstdnden von 40 + 15 mm) oder Buckelschweiflung so
angebracht sein, dass die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer
ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Anschiagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtun-
gen (Pos. 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur oder PU-Weichschaum
dauerhaft eingeklebt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens miissen umlaufend
ca. 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/intumex L aufgeklebt sein. in
den Sicken befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen
zur Aufnahme der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens
mit dem Anschlussrahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung missen in den
Flanschen jeweils Bohrungen < 10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die
Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den
Ecken erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch Punktschweiflung verbunden
sind.

Im Ubrigen muss der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage 2 entsprechen.
Anschlussrahmen (Anlage 3)

Der Anschlussrahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahiblech. An den Ecken missen die 260 mm hohen Profilstabe zusammenstoflden
und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahlweise darf die Verbindung
der Profile auch durch Stumpfschweillung oder elektrische Handschweiflung ausgefiihrt
werden. Die Schweilistellen sind durch Kaltverzinkung nachtréglich gegen Korrosion zu
schitzen.

Die Flansche des Rahmens missen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem
Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Luftungsleitung haben.

Auf der Antriebsseite des Rahmens muss eine ca. 185 X 110 mm grofle Montagedffnung
fiir die Antriebseinheit vorhanden sein. Auf der gegeniiberliegenden Rahmenseite muss
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos.6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech zur
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in AUF-Stellung angebracht sein. Auf der
Unterseite oder/und auf der Oberseite des Rahmens mussen runde Inspektionsoffnungen
& 138 mm angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm @ aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die AntriebsgiTETtwigd mit
dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Antrieb fﬁhg:%zw. ‘aem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein. % *

prechﬁ

Im Ubrigen muss der Anschlussrahmen den Angaben der Anlage 3 en
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Absperrklappe (Anlage 4)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muss aus swei miteinander verklebten, je 19 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" mit
Priifzeichen PA-lIl 4.202 oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht
etwa 870 kg/m?) - Bezeichnung "Promatect-H" mit Priifzeichen PA-IIl 4.277 bestehen. Die
Platten sind zusatzlich mit Spreizklammermn (Pos. 2), ca. 38 mm lang, von beiden Seiten zu
klammern. Die Klammerabstande missen etwa 200 mm betragen.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muss ein Wasserglas-Kleber
(Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muss ein Kleber auf Wasser-
glas-Basis ohne organische Beimengung verwendet werden.

Die Oberflachen dirfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbe-
schichtung versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rander
jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

Die Oberflaichen dirfen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken Blechen
versehen werden. Diese dirfen zusatzlich mit einer Lack- oder wahlweise mit einer
Pulverbeschichtung versehen werden. Im Achsbereich sind auf beiden Seiten der
Absperrklappe je ein Abdeckblech ca. 50 X 70 x 4 oder 5§ mm dick aus verzinktem Stahl
(Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten Schrauben M 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt.

Im Ubrigen muss die Absperrklappe den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
Antriebsgestange und Absperrklappenlagerung (Anlage 5)

In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens mussen
beidseitig Lagerbuchsen  (Pos. 5) eingepresst sein. Diese bestehen aus
PTFE-beschichtetem Messing, einem Spezialkunststoff oder aus Messing mit eingepress-
ter Lagerbuchse aus Spezialkunststoff. Uber dem Kragen der Lagerbuchse muss sich ein
Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 8) mit einer darunter liegenden Dichtplatte aus Proma-
seal-PL/Intumex L (Pos. 7) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 4) in die
Absperrklappe geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm verbunden. Zum Schutz
der Lagerstelle gegen Verschmutzung werden die Lagerbuchsen (Pos. 5) stirnseitig mit
Schutzkappen (Pos. 6) verschlossen.

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung muss die Absperrkiappe Uber zwei Winkelgelenke
(Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der Antriebseinheit verbunden sein. Die
Gleitflichen der Winkelgelenke sind durch die Dichtungen (Pos. 3) geschitzt.

im Ubrigen muss die Ausfiihrung den Angaben der Anlage 5 entsprechen.
Antriebseinheit (Anlage 6)

Die Antriebseinheit besteht aus der Grundplatte (Pos. 1) mit Lagerrohr (Pos. 2) und
Lagerbuchse (Pos. 3) sowie der Welle mit Hebel (Pos. 5 und 6) mit Sicherungsscheibe
(Pos. 7). Der Federriicklaufantrieb (Pos. 9) mit elektro-thermischer Ausléseeinrichtung
(Pos. 17) ist unter Verwendung der Befestigungs- und Dichtungselemente (Pos. 8,
Pos. 10 bis 16 und Pos. 18) mit der Grundplatte verschraubt. Die Befestigung des elek-
trischen Antriebes auf dem Anschlussrahmen (Anlage 3) erfolgt auf der dafur vorgesehe-
nen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1) und dem Anschlussrahmen
muss sich eine Dichtung (Pos. 4) befinden.

Der Federricklaufantrieb und die thermisch-elektrische Ausloseeinrichtung mussen mit
einer Steuereinrichtung mit Stérmeldung elektrisch verdrahtet werden. Die Funktions- und
Uberwachungssignale miissen zur permanenten Uberwachung an eine Zentrale weiter-
geleitet bzw. zentral angezeigt werden.

Fur die Betatigung weiterer Geréte dirfen Endschalter zusatzlich als Adgg
riicklaufantrieb angeordnet werden.

Im Ubrigen muss der Aufbau des elektrischen Antriebes den Angabe
sprechen.
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Fernmeldungen von Stellungs- und Zustandsanzeigen

Alle Fernmeldungen der Absperrvorrichtungen wie AUF, ZU oder deren Stérmeldungen
sind auf einem oder mehreren Zentralgeraten aufzuschalten und anzuzeigen. Die Alarm-
meldungen sind zentral liber die optische Anzeige hinaus, auch akustisch und oder elek-
tronisch oder per fernmeldetechnischer Weiterschaltung an das verantwortliche Fachper-
sonal der Raumlufttechnischen-Anlagen bekannt zu geben.

Funktion der Steuerung mit Stérmeldung (Anlage 7)

Der dargestelite Schaltplan zeigt die Absperrvorrichtung  in - AUF-Stellung. Diese
AUF-Stellung wird Gber den im Federriicklaufantrieb integrierten Endschalter AUF (Pos. 7)
tiber die Signalleuchte AUF angezeigt.

Der Stromkreis des Federriicklaufantriebes (Pos. 5) ist dabei tber einen Schalter (Pos. 1,
SchlieRen und Offnen), einen Sensor oder Melder (Signal SchlieRen) fur Ausléseeinrich-
tungen nach dem Ruhestromprinzip (Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 bzw. RM-O-VS,
Pos. 2) sowie den Relaiskontakt d1 (Pos. 3) des Zeitrelais (Pos. 8) geschlossen.

Die thermische Uberwachung erfolgt tber den Thermofihler (Pos. 4) mit den Tempera-
turfihlern Tf1 und Tf2.

Durch die Verdrahtung werden beide Endlagen der Absperrvorrichtung Uberwacht. Das
Ansprechen des Zeitrelais bzw. Einer laufzeitiiberwachenden Elektronik D1 (Pos. 8) wird
iber die Umschaltung der Endschalter ZU (Pos. 6) bzw. AUF (Pos. 7) erreicht.

Beim Auffahren erfolgt die Aktivierung des Zeitrelais bzw. Der laufzeitiiberwachenden
Elektronik tber den Endschalter ZU, beim Zufahren der Absperrvorrichtung Uber den
Endschalter AUF.

Der Federriicklaufantrieb fahrt die Absperrklappe in AUF-Stellung und hélt sie in dieser
Position, solange die Spannungsversorgung angeschlossen ist und er in seiner Bewegung
in diese Position nicht gehindert wird.

Sobald die Bewegungszeit der Absperrklappe durch Schwergangigkeit bzw. ein Hindernis
die voreingestellte Verzogerungszeit tiberschreitet, erfolgt Uber Relaiskontakte die dauer-
hafte Signalisation "Stérung”. Die Spannungsversorgung zum Federriicklaufantrieb wird
unterbrochen und die Absperrklappe fahrt in ihre Sicherheitsstellung ZU. Somit wird Gber
den Federriicklauf bis zur Endschalterstellung ZU gleichzeitig die ZU-Stellung kontrolliert.

Durch Driicken der RESET-Taste (Pos. 11) kann ein erneuter Auffahrversuch gestartet
werden.

Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis Uber die im Luftstrom liegende Schmelz-
sicherung zum elektrischen Federriicklaufmotor (innere Auslosung) oder Uber die aufden-
liegende Temperatursicherung (duRere Ausiosung) unterbrochen; die Absperrklappe
schiief3t.

Bei elektrischer Auslosung durch Driicken des Tasters der thermischen Ausloseeinrich-
tung wird der Stromkreis zum elektrischen Federriicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt
wie eine thermisch Auslésung. Durch das Driicken des Tasters der thermischen Auslo-
seeinrichtung ist eine Funktionsiberprifung mittels Handausldsung méglich.

Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 (Anlage 25 bis 28)

Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausldseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 25 bis 28 versehen werden.

Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Luftungsleitung hineinragenden
optischen Rauchmelder mit Montagesockel und dem Gehiuse mit den aulen
angebrachten zwei Leuchten.

ptege 2oNQit

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung muss gemafl A
dem elektrischen Federriicklaufmotor erfolgen. Im Fall der Raucherkennu P9 inrgtNalb
Luftungsleitungen durch den optischen Rauchmelder wird die Stromzuflhrung 28
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riicklaufmotor unterbrochen und die Absperrvorrichtung wird geschlossen. Die Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten an der Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 miissen entspre-
chend den Ausfiihrungen der Anlage 28 erfolgen.

Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 29 bis 32)

Die Absperrvorrichtungen diirfen mit einer Rauchausldseeinrichtung mit Strémungswach-
ter nach den Angaben der Anlagen 29 bis 32 versehen werden. Die Rauchausldseein-
richtung besteht aus den in die Luftungsleitung hineinragenden optischen Rauchmelder
mit Montagesockel dem Stromungswachter sowie dem Gehause mit den auften ange-
brachten vier Leuchten.

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausléseeinrichtung muss gemaf Anlage 30 mit
dem elektrischen Federriicklaufmotor erfolgen. Im Fall der Raucherkennung innerhalb der
Luftungsleitungen durch den optischen Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zum Feder-
riicklaufmotor unterbrochen und die Absperrvorrichtung wird geschlossen. Die Inspek-
tions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS
miissen entsprechend den Ausflhrungen der Anlage 32 erfolgen.

Herstellung Kennzeichnung
Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmaRig entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung herzustellen.

Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lander) gekennzeich-
net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfiilit sind. Neben dem U-Zeichen sind

o die Typenbezeichnung

e das Herstelljahr

o die Zulassungsnummer

o die Feuerwiderstandsklasse

die Zertifizierungsstelle
auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Hersteliwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauproduktes
nach MaRlgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Baupro-
dukts eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehorde des Lan-
des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichjgn
sufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersi
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mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
Mafinahmen einschliel3en:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stiick je GroRenklasse, hochstens
jedoch an 10 % einer Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen
Bestimmungen dieser Zulassung Ubereinstimmen, fehlerfrei und entsprechend gekenn-
zeichnet sind und mechanisch und elektrisch ordnungsgemaf funktionieren. Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
muissen mindestens folgende Angaben enthalten.

¢ Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
e Art der Kontrolle oder Prifung
¢ Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

e Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

e Unterschrift des fur die werkseigenen Produktionskontrollen Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist, soweit technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich, die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
unverzlglich zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Dazu sind
folgende Priifungen beziiglich der Dichtheit der Absperrklappe in Bezug auf die Stellungs-
signalisation durchzufiihren. Die zulassige Kaltleckage von 10 m*h Ifdm Umfang bei
200 Pa Druckdifferenz am Absperrklappenblatt muss im gesamten Bereich der Stellungs-
anzeige ZU gewahrleistet sein.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen durfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in
Winden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten aus Beton, aus
Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwénden eingebaut werden; dies gilt auch far
entsprechende Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungaa=.gie
dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hangepd” ei al
werden. %

Weiterhin diirfen die Absperrvorrichtungen auRerhalb von Wanden sowie funmitte
Wanden und Decken verwendet werden. \

vor
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Einbau in massiven Wanden und Decken mit Einbaurahmen

Die Absperrvorrichtungen missen mit Einbaurahmen in massiven Wanden und Decken
und in Winden aus Gips-Wandbauplatten (DIN 18163) entsprechend den Ausfiihrungen
der Anlagen 10 bis 12 dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung verwendet
werden. Die lsolierstoffstreifen des Einbausatzes mussen vor Einbau der Absperrvorrich-
tung auf das Gehéduse aufgelegt werden, anschlieRend wird diese Einheit in den Einbau-
rahmen geschoben und mit den Laschen am Einbaurahmen befestigt.

Volistandige Ausmdrteiung

Die umlaufende Spalte zwischen Einbaurahmen und der zu schiitzenden Wand oder
Decke miissen mit Mérte! der Gruppen Il und Ill nach DIN 1053, Beton, Gipsmortel oder
zugelassenem Brandschutzmértel vollfugig ausgefilit werden.

Teilweise Ausmortelung

in schwer zugdnglichen Einbauoffnungen dirfen die Absperrvorrichtungen mit Einbau-
rahmen mit nur teilweiser Ausmdrtelung und ergénzender Mineralwollausstopfung ent-
sprechend den Anlagen 12 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet
werden.

Einbau unmittelbar vor massiven Wanden und Decken (Anlage 13 und 14)

Die Absperrvorrichtungen dirfen ohne Abhiangung direkt vor massiven Wanden nach
DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. hangend oder stehend
vor bzw. auf Massivdecken angeordnet werden, wenn zwischen dem Anschlussflansch
der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwider-
standfahige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von maximal
260 mm Lange angeordnet ist.

Dabei muss der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Anlage 13,
Pos. 3) oder mit dem Winkelrahmen (Anlage 14, Pos. 3) oder der Luftungsleitung bzw.
dem bestehenden Gehause einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Anlage 14, Pos. 4)
oder dem Zwischenrahmen (Anlage 14, Pos. 5) oder der Luftungsleitung mit Winkelprofil
(Anlage 14, Pos. 2) verschraubt werden. Der Vorbaurahmen oder die Winkelprofile
miissen auf der Wand oder Decke durch Schrauben und Diibel (Anlage 13, Pos. 4 bzw.
Anlage 14, Pos. 7) befestigt werden.

Um die Rahmen, dem Gehduse der ehemaligen Absperrvorrichtung oder der Luftungs-
leitung und die Absperrvorrichtungen muss eine umiaufende Isolierung L90 aus Platten-
material bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den
Anlagen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Prif-
zeugnisse, amtlichen Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden.

Der lichte Abstand zwischen den Gehiusewinden der Absperrvorrichtungen muss min-
destens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewiahlt werden, dass die
Montage der Dammschichten gewahrleistet ist.

Einbau auRerhalb von Winden (Anlage 15 bis 18)

Die Absperrvorrichtungen durfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
auRerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen Absperrvorrichtung und der zu
schiitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsféahige Liftungsleitung mit nach-
gewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist.

Diese Liiftungsleitungen kénnen aus Stahlblech mit juBerer Dammschicht aus Mineral-
fasern oder —platten bestehen; es kdnnen auch Luftungsleitungen aus Plattenmaterial
verwendet werden. Die Liftungsleitungen sind entsprechend den jeweiligen Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungsnachweise und Priifzeugnisse, amtlichen
Berichten und Gutachten oder der DIN 4102-4 herzustellen und zu verlege

Der lichte Abstand zwischen den Gehausewanden der Absperrvorg€htu
mindestens 150 mm betragen. Im Ubrigen muss der Abstand so gewahl fwerd
Montage der Dammschichten und der Abhangungen gewéhrleistet ist.
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Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich hangend (Anlage 17) mit den Luftungsleitun-
gen zu verbinden. Die Luftungsleitungen aus Stahlblech werden uber eine Dichtung
(Anlage 17, Pos. 10) und Schrauben (Anlage 17, Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung
verbunden. Die duRere Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Anlage 17, Pos. 16)
heranzufihren. Zwischen der Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Anlage 17,
Pos. 16) heranzufiihren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperr-
vorrichtung muss eine Unterfitterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt
werden. Bei Luftungsleitungen aus Plattenmaterial muss der Anschluss zu Absperrvor-
richtungen als Muffenrahmen ausgefiihrt werden.

Einbau in leichten Trennwé&nden (Anlage 19 bis 22)

Die Absperrvorrichtungen miissen in leichten Trennwéanden mit Metallstdnder mit einem
Einbausatz eingebaut werden. Der Einbau muss in eine vorgefertigte Wandoffnung erfol-
gen. Die Absperrvorrichtungen mit Einbausatz werden durch Metallklammern an der
Wand befestigt. Bei reduziertem Decken- bzw. Wandabstand drfen die Absperrvorrich-
tungen mit Isolierstoffstreifen bzw. ergénzender Mineralwollausstopfung entsprechend
Anlage 20 verwendet werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen

Feuerwiderstandsklasse beim Einbau mit Einbaurahmen in massiven Wénden und
Decken

Die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen haben die Feuerwiderstandsklasse KS0 in
Winden mit Feuerwiderstandsklasse F90 aus Beton, Gasbeton, Leichtbeton und Gips mit
einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von min-
destens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton.

Der Einbaurahmen muss mit Mortel der Gruppen Il und Il nach DIN 1053, Beton, zuge-
lassenem Brandschutzmértel oder Mortel auf Gipsbasis vollfugig in die Wand eingesetzt
werden.

Der Einbau muss entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 10 bis 12 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau direkt vor massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie direkt vor
massiven Wanden und Decken verwendet werden.

Der Einbau muss entsprechend den Ausfuhrungen der Anlagen 13 bis 14 erfolgen.
Feuerwiderstandsklasse beim Einbau auferhalb von Wénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie auferhalb
von Wanden eingebaut werden.

Der Einbau muss entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 15 bis 18 erfolgen.
Feuerwiderstandsklassen beim Einbau in leichten Trennwénden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 bzw. K90 in folgenden
leichten Trennwinden der Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. FOO0:

— In mindestens 75 mm dicken Metallstinderwénden mit Bekleidungen aus Gipskarton-
platten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Mérz 1994).

— In Industrie-Trennwiénden gemal aligemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

— In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwénden aus Kalziumsilikatplatten mit
Metallstinderwerk gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

— In mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen und Schachtwanden gemaf
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

Der Einbau muss entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 19 bis 21 erfolgen.
Zulassige Luftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen der Feuerwiderstandsklasse K90
der Verwendung in Wanden oder Decken mit der Klassifizierung FO0 oder F
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mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen,
mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen,
vom Klappengehiuse mindestens um das 1,5fache der gréRten Seitenldnge der lichten
Querschnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappengehause entfernt sein. Anstelle
der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern versehen
sein. Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen mit Einbaurahmen nur die Feuerwider-
standsklasse K30.

Anschluss von Liiftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen
Krafteinleitung in Wénde

Die Absperrvorrichtungen in, auferhalb und direkt vor Wanden diirfen nur mit solchen
Luftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwar-
mung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande
austben koénnen.

Dehnungsausgleich
Beidseitiger Dehnungsausgleich

Bei nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen missen die Absperrvorrichtungen beidseitig
iiber elastische Stutzen aus Baustoffen der Klasse B1 und B2 nach DIN 4102 von min-
destens 100 mm Lange in eingebautem Zustand zwischen dem Anschlussflansch und der
Liiftungsleitung angeschlossen sein:

in Wanden aus Gips-Wandbauplatten

in leichten Trennwanden
in Schachtwanden mit/ohne Metallstédnder
bei teilweiser Ausmortelung

Bei Anordnung von flexiblen Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1)
kénnen die elastischen Stutzen entfallen.

Einseitiger Dehnungsausgleich

Bei Absperrvorrichtungen auferhalb von Wanden oder Decken (Anlage 15 bis 20) und in
Schachtwianden mit/ohne Metallstinder, bei denen der Schacht als luftfiihrende Leitung
dient, muss an der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperr-
vorrichtungen ein elastischer Stutzen aus Baustoffen der Klasse B1 und B2 nach
DIN 4102 von mindestens 100 mm L&nge im eingebauten Zustand zwischen dem
Anschlussflansch und der Liiftungsleitung angeschlossen sein. Bei Anordnung von flexi-
blen Leitungen aus Aluminium (Aluflexrohr nach DIN 24 146-1) konnen die elastischen
Stutzen entfallen.

Optionale Verwendung von Rauchausléseeinrichtungen

Die thermischen Ausléseeinrichtungen der Absperrvorrichtungen diirfen optional auch mit
Rauchausléseeinrichtungen der Typen RM-O/2 und RM-O-VS ergénzt werden. Dadurch
wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch Liiftungsleitungen in andere Geschosse
oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchausiéseeinrichtungen milssen dem Prifbe-
richt Nr. FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem Priifbericht FSL 95011 vom 02.11.1995
des Verbandes der Schadenversicherer e.V./Kéln entsprechen. Hinsichtlich ihrer Verwen-
dung wird auf die Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforde-
rungen an Liftungsanlagen verwiesen. Fur Rauchausléseeinrichtungen besteht eine
Wartungspflicht.

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchauslés DEic]
sind unter Beachtung der Anlagen 25 bis 32 von der ersten Inbetriebnahps€ d
anlagen zu priifen. Diese Priifung ist von dem fur die Herstellung von Lif
Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlasg
\ﬁi"\B“meclmik ;
4
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Bestimmungen fiir die Nutzung

Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen mussen bei Inbetriebnahme und spéater in regelmafigen
Abstanden Funktionspriifungen unterzogen werden. Werden bei diesen Funktionsprufun-
gen Méngel festgestellt, so missen diese unverziiglich beseitigt und die bestimmungs-
gemife Funktion wieder hergestellt werden.

Funktionsprifung und Funktionsstorungen

Die Absperrvorrichtungen milssen regelmé&Rig, mindestens jedoch einmal im Monat einer
Funktionspriifung (1 mal das Klappenblatt in Stellung AUF und 1 mal ZU oder
umgekehrt) vom Zentralgerat aus unterzogen werden. Nach Abschluss eines Offnungs-
bzw. eines SchlieBvorgang oder umgekehrt muss eine der Kontrollleuchten AUF oder ZU
eindeutig anzeigen.

Wird eine der jeweiligen Endlagen des Klappenblattes in einer festgelegten Zeit nicht
angezeigt, erfolgt Uber die elektronische Zeitfunktion eine Stérmeldung auf dem
Zentralgerat. Der Fehler muss unverzlglich behoben werden.

Inbetriebnahme der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen bei Inbetriebnahme der RLT-Anlage einer Funktions-
kontrolle gemaR Absatz 4.1.1 unterzogen werden. Es ist sicherzustellen, dass eine ein-
wandfreie Funktion gegeben ist.

Liiftungstechnische Voraussetzungen zur Durchfiihrung der Funktionsprifung

Zur Durchfiihrung der fernbetatigten Funktionsprufung an Absperrvorrichtungen missen
die Ventilatoren der Liiftungsanlagen nicht abgeschaltet werden.

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen

Nach einer aufgelaufenen Alarmmeldung am Zentralgerat und anschlieRender unverzig-
lich durchgefiihrter Fehlersuche, sind nach erfolgter Fehlerbehebung die o.g. Funktions-
prifungen mindestens 3 mal zu wiederholen.

Behebung von Funktionsstorungen

Funktionsstérungen an Absperrvorrichtungen, die auf Grund technisch oder konstruktiv
bedingter Fehler an dem Bauteil selber auftreten, dirfen nur durch Austausch der
Absperrvorrichtung behoben werden.

Behoben werden diirfen ausschlieRlich Funktionsstérungen, die durch anlagenspezifische
oder auRere Einfliisse das einwandfreie Funktionieren der Absperrvorrichtung verhindern.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die steckbaren thermischen Ausloseeinrich-
tungen.

Wartung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen

Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend den Wartungsanweisungen
entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen dieses Bescheids regelméaRig gewartet
werden. Der fiir die Herstellung von Luftungsleitungen mit Rauchausldseeinrichtungen
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und
ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu Ubergeben.

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Priifgas durchfihrbar. Hierzu ist
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Liftungsleitung erforderlich. Das Priifgas
wird bei laufender Liftungsanlage z.B. durch ein Réhrchen direkt von den Rauchmelder
eingeblasen. Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, muss dieser in Alarmstel-
lung schalten und bewirken, dass angeschlossene Absperrvorrichtungen  selbsttatig
schliefien.

Wenn das Priifgas von nachstromender rauchfreier Luft verdrangt wurde, /
Driicken eines RESET-Tasters die Rauchausldseeinrichtung erneut in Fugktionsbelzg-
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schaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvorrichtungen miissen dann selbsttétig
offnen.

Méangelbeseitigung an Rauchausléseeinrichtungen

Zeigen sich bei der Wartung Mangel an den Rauchausléseeinrichtungen, so sind diese
umgehend zu beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auf-
treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
dieser durch eine Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muss hierzu die
Rauchausldseeinrichtung von der Liftungsleitung demontiert werden. Sollte die Funk-
tionskontrolle keine Abweichungen ergeben aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung
dennoch nicht schliefen, so miissen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperr-
vorrichtungen auf Funktionstiichtigkeit hin uberpruft werden.

Ubrige Verwendungsbestimmungen
Verwendung in gewerblichen Kiichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden.

Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Luftungsleitungen/Liftungsantagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutzung,
extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird.
Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut werden, dass Reinigungsarbeiten sowie
instandsetzungen maglich sind.

AusschlieRliche Verwendung

Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb dirfen zur Regulierung des Volumenstromes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten dirfen die Absperrvorrichtungen ausschlieflich zu
brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Der Verwender oder Betreiber dieser Absperrvorrichtungen ist auf die Protokollierungs-
pflicht der fernbetatigten Funktionsprifungen hinzuweisen.
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* Flansch *X* = Flanschseite fir Anschlussrahmen - Teil 2 -
Flansch “Y" wahlweise nur Ecklochung
Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen
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Nichtantriebseite
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B - ca. 30

Blechummantelung Pos.@ . und @wohlweise

Pos.@ entfdllt bei AusfUhrung mit umgebordelter Laschenbefestigung

Pos. Mantelbleche werden mit Klammern Pos.@ in einem Abstand von 200 mm befesligt.
Wahiweise durfen die Mantelbleche mit Kleber befestigt werden.

Pos.@ einteilig bis U = ca. 2300 mm. ansonsien zweiteilig.
Absperrklappenumfang U = 2(B-30 + H-26)

Nichtantriebsseite

Pos. @ und @ fir H < 503 und B < 797 wahlweise

Zylinder-Kerbstift Pos.(€) fiir H < 503 und B = 797 wahlweise

Trox DVS-Nr. EZ07890
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Funktion: Bei Auslosung schwenkt das Hebelsystem die Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ07892
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Antrieb mit Belimo-Motor
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wahiweise mit Endschalter (Betdtigung Uber Rollenhebel, wahiweise induktiv Uber

Ndherungsschaller)
wahlweise elektrischer Anirieb

waagerecht angeordnet

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ07893

Antrieb mi¢ Joventa-Motor

Stickliste Anlage 9
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mit elektr. Antrieb (Ruhestromprinzip)

L (+)

@_,/ Reset

1 elekir. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und offnen)

2 Rauchausldseeinrichtung Typ RM-0/2 oder RM-0-VS

3 Relaiskontakt

4 Thermofuhler

5 elekir. Antrieb mit integrierten Endschaltern und thermoelektrischer
Ausloseeinrichtung (Teil 17. Anlage 6)

6 elekir. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis schliefien)

7 elekir. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsier (Stromkreis offnen)

8 Zeitrelais

9 Relaiskontakt

10 Relaiskontakt

11 Reset-Taste

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ07894

T RO Z®TECHNIK Absperrvorrichtung Anlage

W-FK-K90 \
Gebrlder Trox GmbH Stromlaufplan aligemeinery bauau
Heinrich-Trox-Platz Zulassung

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 26042




Pos. Benennung

Material

MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - ANLAGE 2

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
Anschlagprofil
Dichtstreifen
Dichtung

X X X X
0000

(o) IS ) I S CL I \S Bt

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahiblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Polyurethanschaum

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 — ANLAGE 3

Rahmen
Flanschwinkel
Punktwinkel
SchweilRschraube
Schweillschraube
Anschlagwinkel
Inspektionsdeckel
Dichtung

X X X X X X X
O000000

1
2
3
4
5
6
7
8

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Gummi/Kunststoff

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - ANLAGE 4

=N

Absperrklappe

Klammer
Abdeckbiech
Abdeckblech
Schraube
Zylinder-Kerbstift
Schraube
Mantelblech
U-Rahmen

OCO~NOOHWN
00000000

ANTRIEBSGESTANGE UND ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANLAGE 5

o Spannschraube
o Winkelgelenk
Dichtung

Achse
Lagerbuchse
Schutzkappe
Dichtplatte

1
2
3
4
5 0
6
7
8 Klemmblech

Promatect-H oder
Supalux-M

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Kunststoff/EPDM
Edelstahl
Messing/Kunststoff

Kunststoff, Messing o. Stahl

Intumeszenzdichtung *)
Edelstahl

Abmessung

1,25 dick

min. 1,25 dick
1,25 dick
1,25 dick

29 x 2,5 dick
ca. 22 x 14

1,25 dick

min. 1,25 dick
1,25 dick
M8x16
M6x18

2 dick

2 180

ca. 40 dick

321g.

ca. 4 dick
ca. 4 dick
M 8 x 50

2 6 x50

4 x25

ca. 0,4 dick
ca. 0,4 dick

M8
M8

2 14
@ 30/18 x 21

70 x 60 x 1,8 dick
0,4 dick

*) Identitat des Baustoffes und Nachweis Uber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fir Bautechnik und bei der fremduberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ07895
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Pos.  Benennung

Material

ANTRIEBSEINHEIT (RUHESTROMPRINZIP) - ANLAGE 6

X 1 0O Grundplatte
X 2 o Lagerrohr
3 © Lagerbuchse
4 Dichtung
X 5 O Hebel
6 0 Welle
7 © Sicherungsscheibe
8 Balg
9 Federricklaufmotor
x 10 o Stehbolzen
11 o Sechskantschraube
12 o Federring
13 o Sechskantmutter

14 Sechskantschraube
15 Federring

16 Sechskantmutter
17 Ausloseeinrichtung

Xx 18 0 Konsole

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.
Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen werden.

Lackbeschichtung

Grundierung: etwa 20 pm dick

Deckschicht: Lackfarbe

etwa 40 pm dick

Pulverbeschichtung

Material:

im Mittel 80 um

Trox DVS-Nr. EZ07896

thermohartendes Pulver
Schichtdicke 60-100 um

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing/Kunststoff
Gummi/Kunststoff

Edelstah!

Edelstah!

Stahl verzinkt o. vernickelt
KunststofffEPDM

Fa. Belimo Typ BFG ...-T TR oder
Fa. Joventa Typ SF...180 bzw. SLC
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Fa. Belimo Typ BAE-72 oder
Fa. Joventa Typ BTS 72 oder
ST 1.72

Stahl verzinkt

Abmessung

140 x 225 x4
2 26/21
@ 26/21

5...6 dick
218
215

ca. 34 lang
M8 x 16

2 8 DIN 127
M8
M6 x 70
26

M6

ca. 3 dick

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90 Anlage
zur ot
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Einbau - auch mil senkrechter Drehachse der Absperrklappe - in Wdnden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 115 mm. aus Beton, aus Porenbeton, aus Leichtbeton

sowie in Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18163 fir Rohdichten 20,6 kg/dm und in Decken
aus Beton oder Porenbeton mil einer Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau muf} stets mit
Einbourahmen erfolgen. Bei Einbau in Wanden aus Gips-wandbauplatten ist der Anschluss

von Liftungsleitungen nur Uber elastische Stutzen zuldssig.

Einbaulagen:

Wandeinbau Deckeneinbau

W=100

AN
NN

7
L= 375-500

Anordnung mit Einbaurahmen

1 : H = /@
r ! 8 5 BEC)
T n 0 i %)

= Y\\umg
o B 1O

Spalt X = 0 bis Zmm

Pos‘ und @ wahlweise

Trox DVS-Nr. EZ07897 Stickliste_Anlage 22

W= 100

~f® A ich .
TROZ ®rechni | APSPETYOTTeniung |, age /1093

Gebruder Trox GmbH | Einbou in Massiv-wWanden | aligemein bauguésith
Heinrich-Trox-Platz und -Decken mit Zulassung P"?-éaﬁy

D-47504 Neukirchen-Viuyn Einbaurahmen vom 26.04.2 ‘f‘“ ,




Einbaudffnung fir Einbaurahmen

a=70

L=115

Zwischenraum 04/

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur
Festlegung der Durchbruchmafie.
Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

- H- und B-MaNe des Einbaurahmens sind jeweils 85 mm grofler als die H- und B-Mafle

der Absperrvorrichtung.

- Umlaufende Spalte *s* sind mit Mértel der Gruppen Il oder Il nach DIN 1053,
mit Beton, mit zugelassenem Brandschutzmériel oder mit Gipsmortel auszufdllen.

- Auf Spalte *s" kann verzichtet werden, wenn der Einbaurahmen beim Erslellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

- Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfullung der Spalte “s” brauchen die
Durchbriiche nicht gréfer als die inneren lichten Querschnittsabmessungen des
Einbaurahmens zuzuglich allseitig ca. 60 mm sein.

Einbaubeispiel: Einbauraghmen an Einbaurahmen

Mineralwolle nichtbrennbar

L =115

B

nach DIN 4102

Rohdichte 80..100 kg/m>
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 120 - 240 mm

Die Zwischenrdume, a=70 mm, durfen aguch mil Mineralfasereiniage ausgefill! werden. wenn die
wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053, Beton oder Porenbeton bzw. Decken cus Beton oder

Porenbeton bestehen.

e Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ07898

TROZ “recuni

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

Einbau in Massiv-Wdnden
und -Decken

Anlage
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Teilweise Ausmortelung

In schwer zuganglichen Einboudffnungen dirfen Spalte °s" einseitig oder zweiseitig mit Mineral-
wolle ausgefulit werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053, Beton oder Porenbeton
bzw. Decken aus Beton oder Porenbeton bestehen und die Absperrvorrichtungen an angrenzende

wWdnde oder Decken anliegen.

k\\ R

OO\

x )

\\\\

IT Y/ A

Mineralwolle nichtbrennbar

nach DIN 4102
Rohdichte 80..100 kg/m’
Nenndicke 50..60 mm
Breite B ca. 100 mm - 240 mm

¢ Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zul@ssig

Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgitter
Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an
die Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilouf der Absperrkiappe - a>50 mm -
sichergestell ist. ansonsten missen zusdizlich Verlangerungsteile angeordnet werden.

E\ GV V G E
| \ m}tﬁu ] \ |
| M
E -
: o
— . I
U o 1 l
a = 50 L = 375 Y a = 50
X
Schutzgitier
Welldrahtgitter,
wahlweise Streck-
metaligitter,
wahlweise

Trox DVS-Nr. EZ07899

Lamellengitter;
Teilung “t" max.
20 mm lichte Weite

Ldnge 2>
G = Schutzgitter

Veridngerungsteil
Elastischer Stutzen, mind.

Klasse B1/B2 nach DIN 4102
100 mm (gestreck!)

H X Y Y
L=375|L=500
201 24
252 50
318 83
357 102
400 124
449 148 23
503 175 50
565 206 81
634 2411 116
711132 | 279 | 154
797 |75 | 322 | 197

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvaorrichtung
W-FK-K90

Einbau in Massiv-Wdnden
und -Decken

Zulassung N '6@4

vom 26.04.200%,




Anordnung mit Vorbaurahmen

260

L=375 bzw. 500 60| =100

ca.20
Detail X
8) (@) (¢ @\@{ ‘
9
@ ) Anzah! Pos. 8. 9 und 10 je Seite
(@]
=143 1 Stck. 200....300
O
4% 2 Stck. 301....600
3 Stck. 601...1000 [ /B
0a) \\@ 4 Stck. 1001...1500
E L~
260 60 e Anschluss von LUftungsleitungen ist
L=375 bzw. 500 nur (ber elastische Stulzen zulGssig
Einbaulagen l
¥ 7
Y/ 7
N TN
. . N1 S
N N § %
N N
N N
W 7 >
i Va4
vor Wdnden vor Decken vor Decken

auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

Trox DVS-Nr. EZ07901

hdngend stehend

Stiickliste Anloge 22

TR07® Absperrvorrichtung ¢

.. zur ’, &
Gebrider Trox GmbH Einbau direkt vor aligemeinen bpuaufsihijfeg®
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden und Decken |Zulassung Nr. 2—41.\@-'3’5'%@0
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Angordnung mil Winkelrahmen
9 8) 7

Anordnung mit

Zwischenrahmen

R

—O

N
/|

1

Mortelgruppe I oder lif, DIN 1053, Beton

oder zugelassener Brandschutzmortel

Anordnung mit Kanalstick
bzw. bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehtduse

<260

Anordnung mit Winkelprofil

.

E

mind. ca. 70

n
Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig

Abhangungen sind fur die Absperrvorrichtungen nicht erforderlich
Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

System-Plaltenverkleidung

Winkelrahmen | A
—
< *
L3
- A
T
N . gepunktet
3 3 C oder
B8 geheftet
Anzah!| Mauerpratzen
B = 201 - 357 1 Stick je B-Seite
B - 358 - 634 2 Stuck je B-Seite
B = 635 - 1500 3 Stick je B-Seite
H =318 - 634 1 Stick je H-Seite
H =635 - 797 2 Stick je H-Seite
Trox DVS-Nr. EZ07902 Stickliste Anlage 22/23
TR07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK W-FK-K90 Anlage
zur
Gebruder Trox GmbH Einbau direkt vor aligemeinen Bauaufsightlics®n
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wadnden und Decken |Zulassung N 'Z-3$
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 26.04.2008)Y




Es durfen alle feuerwiderstandsfdhigen Luftungsleitungen

e aus Stahiblech mit duflerer Plattenverkleidung

¢ in Plattenbauweise

e qus Stahiblech mit duferer Mineralfaserisolierung

verwende! werden, deren Eignung durch Prifzeugnisse. Berichte oder Gutachten belegt
bzw. die gemal DIN 4102-4 ausgefihrt werden.

Anschluss mit gerader Luftungsleitung

NN\
NN N NN
Ausfihrung der Abhdngung
siehe Anlage 18

=100

—

! |

1

1 l
o
elastischer \ feuerwiderstandsfghige

Stutzen LUftungsleitung

Anschiuss mit Krummer (Formieile)

ANDNENANANAN

Krummer

i

elastischer
Stutzen

e Die Krimmer dirfen aus der horizonialen Klappenachse in beliebige Richtungen umlenken.
Dies is! nur zuldssig, wenn die Krimmer die Schliefifunktion der Absperrklappe nicht
beeintrachtigen: ggf. missen Verldngerungsstucke vorgesehen werden.

e Anschiuss von Luftungsleitungen ohne Feuerwiderstandsdauer ist nur Uber elastlische
Stutzen zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ07903 Stickliste Anlage 23
TRO'—-/® Absperrvorrichtung

Gebruder Trox GmbH Einbau auBerhalb

Heinrich-Trox-Platz von Wanden

D-47504 Neukirchen-Viuyn




Anschluss an Leitungen mil 2-seitiger und 3-seitiger Isolierung

gez. 2-seilige Isolierung
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©
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4
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/

ca. 40
|

Luftungsleitung

I I LY I
X R I i
A

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe d = Dicke, abhdngig von:
Plattenverkleidung oder
Plattenmaterial

Trox DVS-Nr. EZ07904 Stickliste Anlage 23
TR07® Absperrvorrichtung 7

zur .
Gebriider Trox GmbH Einbau auflerhalb von aligemeinn bauckfsishigelen
Heinrich-Trox-Platz von wWanden Zulassun Nr.: Z%e;ﬁ;a
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 26.04%‘&“1‘@’ N




Anschluss an Luftungsleitungen aus Stahlblech mit Guferer Mineralfaserisolierung LSO
(entsprechend DIN 4102, Teil 4, Ausgabe Mdrz 1994)

" 50

H/B
|
|
|

@
o]

260 |
L=375 bzw. 500

D A-A
|
+
+
P —
A
—+ Tlg. ca. 150
E ya @ /
4 | 4
O + I /
AN
Befestigung wahlweise:
geschraubt, geniefet
D = Isclierdicke oder geheftet

Anschluss an Liftungsleitungen aus Stahiblech mit duflerer Plattenverkleidung L90

(D\

/ d = Dicke, abhdngig von:
~ Plattenverkleidung oder
14 Plattenmaterial

NN\

.
NNNNNANNNNNNNSAN A=

&6

Anschluss an Liftungsleitungen aus Plattenmaterial L90

1

] @ Abhdngung (Pos. 2 + 5) kann
C wahlweise auflerhalb der Platten-
N 1 g verkleidung angeordnet werden.
V.
- SN \\\\/ \/ 24 O x Pos.(16) wahiweise
>100 \\
*(16 17

Trox DVS-Nr. EZ07905

Stuckliste Anlage 23

TROZ *technk

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichfung
W-FK-K90

Anschluss an feuerwider-
standsfdhige Liftungsteitungen




Abhdngungen g

1 RN

&

B - Deckenbetesiigung

{ohne Dubel )
3 4

7

4

Pos.@ -

M8 bis M20

A - Abhdngung Traverse

Gewindedurchmesser + 1 mm

bis M16

8 B
L LT TN
ANNNANVNNNNNNNRNANNY
L/ \\‘1_1:>
® —t
I e T
| /CS)
B - Deckenbefestigung mil
Befesligungsplalle
{mil Dibel) {mi} Diibel)
// %

N

Pos.@-
M8 bis M12
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7

o

Pos.(2) - M8 bis M20

e

Pos. 6
M8 bis M16

|
]

5

9
SN
O

fir M20

50

3

09

M20

1100
1150

R

Pos. @ - Die Dubel mussen den Angaben guiltiger aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen entsprechen.
Dabel, deren brandschutztechnische Eignung mit dem Zulassungsbescheid nachgewiesen ist, sind wie im
Zulassungsbescheid gefordert einzubauen bzw. zu belasten.
Dibel ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis missen aus Stah! mindestens der GréRe M8 beste-
hen und sind doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief - einzu-
bauen. Sie diirfen rechnerisch héchstens mit 500 N auf Zug belastet werden.

Zulassige Belastungen fir Gewindestangen

Gewindedurchmesser M8 | M10O | M12 | M16 | M20

F max. (N) je Gewindestange | 219 | 348 | 505 | 942 | 1470

Gewichtstabelle (kg)

{ohne bauseitige Isolierungen und Abhdngungen)

H B 201 | 2521318 | 357 [ 400 | 449 | 503 | 565|634 | 711 | 797 | 894 [ 1003 [1125{1262 {1416 |1500
201 14 [ 15 1 16 117 119120 [ 212224 |26 |28 | 30| 32 34 | 36 | 39 | 42
252 156 116 | 17 [ 19 120 | 21 [ 22 [ 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 36 | 39 | 42 | 45
318 16 |17 119120 1 21 [ 22 {24 | 26|28 |30 |32 {34 | 36 39 | 42 | 45 | 49
357 17 119 120 | 21 122 124 [ 26 (28| 30|32 |34 (36| 39 | 42 | 45 | 49 | 52
400 19 120 | 21 {22 {24 | 26 [ 28 | 301 32|34 | 36 (39| 42 | 45 | 49 | 52 | 56
449 22 | 24 | 26 [ 28 | 30 | 32| 33 |35 |38 (41 ] 44 | 49 | 52 | 56 | 61
503 24 126 | 28 | 30 1321333437 [401]43 | 49 52 | 56 | 61 | 66
565 26 | 28 | 30 | 32 13313539 |40 |43 | 48 | 52 56 | 61 | 66 | 72
634 28 130 | 31133343740 )43 |48 | 52| 56 61 66 | 71 78
711 30 | 31 ] 331353640 ] 43|48 | 52 |56 | 61 66 | 70 | 76 | 83
797 31 133 136 {38 40|43 | 48 |52 | 56 | 61| 66 70 | 73 | 80 | 88

Trox DVS-Nr. EZ07906

Stuckliste Anlage 23

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

W-FK-K90
Abhdngungen

Absperrvorrichtung




Einbau - auch mit senkrechl siehender Absperrklappe - in Leichibau-, Montage- und

Schachtwdnde mit Metallstdnder entsprechend dem Prifzeugnis, dem bauaufsichtiichem

Verwendungsnachweis oder der Zulassung.

. mindestens 75 mm dicke Wande mit Bekleidungen aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 48
von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994).

. mindestens 84 mm dicke Feuerschutz-Trennwdnde aus Kalziumsilikat-Bauplatten

« mindestens 85 mm dicke Brandschutz-Vorsatzschalen mit Gips-Wohnbauplatten,
Feuerwiderstandsklasse K90

« Industrie-Trennwdnde

Fir alle hier nicht genannten Wdnde sind die Einbausituationen beim Hersteller der Absperr-

vorrichtung zu erfragen.

« Der Anschluss von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen zuldssig.
« Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander 20 cm.
« Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm.

Bild 1 Wandaufbau - Montagefolge

Aufbau der Metatlistdnderkonstruktion
entsprechend Anlage 40

wandoffnung: H bzw. B + ca. 85 mm

|
|
!
B+ 85/ H-+ 85

Bei quadratischen Kiappen gewlnschte
Einbaulage beachten

Bild 2 Einbausituation

einlagig beplankt:
W = 75 bis 125 mm: Wandhohe < 6.0 m

ca.80,

v zweilagig beplankt:
W = 100 bis 155 mm: Wandhohe < 6.0 m
G ) dreilagig beplankit:

W = 175 mm : Wandhthe < 7.0 m

W = 200 mm : Wandhdhe < 9.0 m
260
Trox DVS-Nr. EZ07909 Stickliste Anlage 24
TRO‘-—_/® Absperrvorrichtung -
zur
Gebruder Trox GmbH Einbau in leichte aligemeirign bauqusichicen
Heinrich-Trox-Platz Trennwdnde Zulassuny, N -4#5-58
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 2604.2Q0% "




.........................................

2'® :
" "‘"""""""'

ca.80,

W=110

260

260

NN NERNSNN
\k\\\\z\éo\\\\\\\\\w NN o
OUOUONONUNNNNNNNNY \‘\ :\\ O\, 5

+ ‘-‘ \@

Trox DVS-Nr. EZ07910

Bild 1 FEinbausituation in Industrie-Trennwand

=
"

70 m

200 mm : Wandhohe <
<90 m

250 mm : Wandhohe

=
M

Bild 2 Einbausituation in zweiseilig
beplankte Schachiwand

mit einlagiger bzw. zweilagiger
Beplankung mit Wohnbauplatten F 90-A

= 10 : Wandhthe < 375 m

Bild 3 Einbausiluation in einseitig
beplankie Schachiwand

mit Feuerwiderstandsklasse F 90-A
= 90 : Wandhthe < 50 m

Biid £ Wand- / Deckenanschluss mit
isolierstoffsireifen

Stickliste Anlage 24

T R O Z ®TECHNlK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

Einbau in leichte
Trennwdnde mit Metallstander




gez. 1 Teilfeld - bis B = 390
<
V4 L\ Stahlblechprofil =
> X=H=+ 85
geschroubt oder genietet Z=8+85
T 625 T~ x bei Industrie-Trennwéinden muss die Beplankung der
= Metallstdnderkonstruktion mafilich berucksichligt werden.
gez. 2 Teilfelder - bis B = 1015
'\.ﬁ_ "rr
x
i < 625 I
s 1250
gez. 3 Teilfelder - bis B = 1500
x
1 < 625 |
< 1875
qultig far:
Anlage 19 - Bild 1 bis Bild 2
Anlage 20 - Bild 1 bis Bild 4

Trox DVS-Nr. EZ07913

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90
Einbau in leiche Trennwdnde

Aufbau der Metallstander-
konstruktion

allgemginen béLla @)? 1
Zulass\ing Nr - g5~

Q®
vom 26. {.\ mg .




Pos. Benennung

Material

Abmessung

EINBAU IN MASSIV-WANDEN UND -DECKEN UND GIPS-WANDBAUPLATTEN - ANLAGE 10

1 Absperrvorrichtung
2 Mébrtel

X 3 o Einbaurahmen

4 Dichtstreifen umlaufend
5 Streifen umiaufend

6 Streifen umiaufend

7 Streifen umlaufend

8 Lasche

9 Klammer

0 Dichtung umlaufend

1 Dammschicht umlaufen
(wahlweise)

12 Sechskantschrauben

Mbrtelgruppe Il oder il nach
DIN 1053, Beton, zugelassener
Brandschutzmaértel, Mortel auf
Gipsbasis
Stahiblech verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt
Weichschaum

d Dammstoff

Stahl verzinkt

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 13

Absperrvorrichtung

Vorbaurahmen

Dube! und Schrauben
(a < 500 mm)
Streifen

x
BWN =
O

Plattenverkieidung
Klemmblech
Bigel

Schraube
Isolierung

L OOWON®WM
(@]

-

Schraube/Scheibe/Mutter

Luftungsleitung wahlweise

Stahlblech verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder -H
Stahl verzinkt

Supalux-M, Promatect-L oder -H
Stahlblech verzinkt

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Promatect-L oder -H

1,25 dick

29 x 2,5 dick

ca. 16...20 dick, 75 breit
ca. 20 dick, 95 breit
ca. 20 dick

40 breit, 1,75 dick

ca. 32 mm lang
wahlweise
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000°C
Rohdichte > 50 kg/m?
70 x 10...15 dick

M 8

ca. 1,5 dick
M8

40 dick

M8

mind. 30 dick
ca. 2 dick
1,25 dick

26

mind. 30 dick

wahlweise Mineralfaser DIN 4102/A1

ca. 80 - 100 kg/m?

EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - ANLAGE 14

Absperrvorrichtung

Winkelrahmen

b
HWN =
o]

Laftungsleitung wahlweise

Stahl verzinkt

Kanalstick bzw. bestehendes

Brandschutzklappen-Gehause

O Zwischenrahmen
Winkelprofil
Dubel und Schrauben
(a < 500 mm)

8 elast. Zwischenschicht

~No o

Stahli verzinkt
Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle

mind. 40 x 40 x 4

mind. 1,25 dick
40 x 85 x mind. 1,5 dick
M8

*} Identitat des Baustoffes und Nachweis Uber das Brandverhalten nach DIN 4102 sind
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und bei der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegt.

Trox DVS-Nr. EZ07915

T R O Z ®TECHN|K

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90 Anlag
Zur
Stuckliste aligemeiNen baygtifgichtlighen
Zulassu 798 3-5
vom 26.04%Q0%*




Pos.  Benennung

9 Winkelblech umlaufend nur

10 Mutter

11 Plattenverkleidung

12 Distanzstreifen

13 Schnellbauschrauben
oder Klammern

14 Mauerpratze

15 Isolierung

Material
verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

Promatect-L 500, -L oder -H
oder Supalux-M
Promatect-L 500, -L oder -H
Stahl verzinkt

Stahlblech verzinkt

Mineralfaser DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m?

wahlweise: Promatect-L oder -H,
Supalux-M

Abmessung

nur bei Mineralfaser-
isolierung

M 8

mind. 40 dick

mind. 40 dick

36 x 70, Teilung <200
70x 10 x 1,

Teilung < 200

1,75 dick

ca. 30 ... 40 dick

Die mit einem ,0" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstah! gefertigt werden.

Die mit einem ,x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer Lackbeschichtung versehen
werden.

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - ANLAGE 15 BIS 18

*

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Sechskantmutter
Traverse

OB WN =

6 Befestigungsplatte
7 Stahldibel

8 Gewindemuffe

9 Distanzrohr

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahi verzinkt

Stahl verzinkt

nichtbrennbar nach DIN 4102
Stah! verzinkt

Mineralfaser DIN 4102/A1

Stahlblech verzinkt
Stahl

10 Dichtung

11 Schraube mit Mutter

12 Isolierung

13 Luftungsleitung aus Stahiblech
mit dulerer Mineralfaserisolierung

14 LOftungsleitung aus Stahiblech
mit dulerer Plattenverkleidung

15 Liftungsleitung aus Plattenmaterial

16 Sichtblende

17 * Fugeverbindung

18 Plattenisolierung

18 Isolierung

Mineralfaser DIN 4102/A1;

DIN 125

[ ]

U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
oder Halfen-Schiene
150 x 50 x 10

M8

2 30 x 33

M8

ca. 100 kg/m?,

ca. 40 dick

entspr. DIN 4102, Teil 4
entspr. Gutachten
entspr. Gutachten

entspr. Gutachten
1,0 dick

entspr. Gutachten
ca. 100 kg/m?

Die mit einem e gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Anlage 18 zu dimensionieren.
Die Befestigung mit der Plattenummantelung erfolgt in der leitungseigenen Fugetechnik.
Stahldubel missen den Angaben gultiger Zulassungsbescheide des DIBt/Berlin entsprechen.

Trox DVS-Nr. EZ07916

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90

|
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Pos.

Benennung

Material

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - ANLAGE 19 BIS 20

1

O oo~ ,m

10

Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

Einbausatz bestehend aus:
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Streifen umlaufend
Klammer

Dichtstreifen umlaufend
Lasche
Schnellbauschraube
Isolierstoff

Schraube / Dubel

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000°C
Stahlblech verzinkt

Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Promatect-H oder Supalux-M
Stahl verzinkt
Intumeszenzdichtung *)
Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt

Kalziumsilikat,

GKF nach DIN 18180
Mineralfaser DIN 4102/A1;
ca. 80 - 100 kg/m*®

Stahl verzinkt

> > b

Abmessung

AW=75-125:1x12,6 mm

:2x12,5mm
1je1x12,56 mm/15,0 mm
12x12,5mm
30:je1x12,5 mm/15,0 mm
12 x12,5mm

55:je 1x12,5 mm/15,0 mm
75:3x12,5mm
W=200:3x12,5mm

D = Dammschichtdicke und

¢ = Rohdichte gemal Prifzeugnis

S22z
[T T | B T

W= 75:50/48,8/50/0,6 mm

W = 100 : 50/73,8/50/0,6 mm

W =125 : 50/98,8/50/0,6 mm

W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm

W =125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm

W = 150/155/176 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 :50/123,8/50/0,6 mm

16...20 dick, 75 breit
ca. 20 dick, 95 breit
ca. 20 dick, ca. 67 breit
ca. 32 mm lang

29 x 2,5 dick

40 breit, ca. 1,75 dick

Lange wie Auswechselung,
Mindestbreite = Wanddicke,
ca. 40 dick

entsprechend dem Wandaufbau

* Bis B = 800 mm mind. 2 Stuck pro B-Seite / ab B > 800 mm mind. 3 Stiick pro B-Seite
A = einlagig beplankt

Trox DVS-Nr. EZ07917

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

W-FK-K90

Stuckliste
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20 Einblasrohr fur
Prifgas

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Luftvolumenstrom durchstrémt und tberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem
Sockel (Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 (Pos. 3) verschraubt
ist.

Bei einer unzuléssig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Strom-
kreis zu der Ausléseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschiossene Absperrvor-
richtung wird betatigt und schlieRt das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrollleuchte
(Pos. 6), die grine erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn durch nachstromende rauchfreie Luft das Ausldsekriterium unterschritten wird, kann der Rauchmel-

der durch Dricken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine
Leuchte muss nun wieder aufleuchten.

Trox DVS-Nr. EZ07920

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-KS0
Rauchausldseeinrichtung

RM-0/2
-Funktionsbeschreibung-




Bild 1

v Rauchausldseeinrichtung | i
Typ RM-0/2 -
g1 S
. [
= “? ! B
@
L1 LA LS
Fernbedlenung l
-bauseits-
s
. LY Netzanschluss (230 V, 50/60 Hz)
Bild 2 I Anschluss Ausldseeinrichtung (potentialfrei)
noEs Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Tie %IL% [E;F?I'?‘I © Anschluss externer Verbraucher mit
max. 8 Watt 7/ 24 V -
A Anschiuss fur 24 V- Fremdeinspeisung:
B2 Restwelligkeit max. 50 %.
IAI Dimensionierung mind. 420 mA;
ohne 8 W Verbraucher: 90 mA
Alarmrelais (potentialfrei
Bild 3 @) Signalleuchte - rot - “Alarmstellung®
(bauseits)
[ﬁf‘[#m;‘g‘] p':ri'rlrh E‘gﬁ] A3 @ Anschluss Fernbedienung (bauseits),
L5 mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernent
) Drucktaster: Test/Rickstellung
p— 02 Drucktaster: Test/Ruckstellung (bauseits)
Lo E) Feinsicherung: 400 mAT
AL EA;JL @) Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
T K 230 V. S50/60 Hz Ausléseeinrichtung
) PE Briicke (bauseits) bei Anschluss einer
Bild 4, 24 V- Ausléseeinrichtung, max. 8 Watt
AT R r}fﬁ’_—f_] L ® «Auslgseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
L1 L5 [L3 (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
‘ « Busmodul
v (z.B. LON-WA2. LON-WA1/B. AS-RM/B)
81 AL 23 bei Parallelsteuerung
Al LA
___}'__Z]" Die gesamte elektrische Installation mun nach VDE
und nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt
werden.
Bild 1 Anschlussplan-Rauchausiéseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)
Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung &) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -
Bild 3 Instaliation mit separater Stromversorgung fir die Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Bild 4 Sonder-installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fur die

Wechselstrom-Ausldseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichtung,
maximale Schaltleistung: 250 V /7 10 A

Trox DVS-Nr. EZ07921

T R O Z ®TECHN|K

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
W-FK-K90
Rauchausléseeinrichiung

RM-0/2
Stromlaufplan - Anschlusspldne

| boug@o?sng&&ﬂlc en
Zulossmg "Z-Rﬁ‘% 58
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Rauchmelder mit Sockel

Gehduse mit Netzteil

~73

280

frer

/4

| TROX ®recumix 1yp rM-0/2

Rouchgusldseeinrichiung

<)

1

=5 e

200

Pos. Stuck Benennung

RAUCHMELDER MIT SOCKEL

Material

1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff

1
2 1  Sockel Typ 143A
GEHAUSE MIT NETZTEIL

Gehéause
Verschraubung
Leuchte - griin -
Leuchte - rot -
Druckknopftaster
Netzteil

ONOOW b W
A AN

Trox DVS-Nr. £207922

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff
LED

LED
Offner

69

@ o
3
IEE
o
Abmessung Fabrikat
2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 80 x 33 Fa. Hekatron

200 x 140 x 69

PG-11

2 5,5/20 mA

2 5,520 mA

0,7 A/250 V

230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

T R O Z ®TECHNIK

Gebriider Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

Rauchauslgseeinrichtung

W-FK-K90

RM-0/2




Funktionskontrolle und Wartung

Rauchauslgseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im monat-
lichen Abstand gewartet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Luftungs-
leitung durchzufthren. Dabei wird Priffgas bei laufender Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt
vor den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Réhrchens siehe Anlage 25).

Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrollleuchte (Pos. 6) an. Die griine Kontrollleuchte (Pos. 5) der
Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schlieRen.
Insofern bei laufender Liftungsanlage kein geniigend groRes Prifgasvolumen in die Melderkammer
des Rauchmelders gelangt und die Alarmschaltung bewirkt, muss bei der Funktionskontrolle mit Prif-
gas die Luftungsanlage ggf. ausgeschaltet werden.

Wenn das Prlfgas von nachstromender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Driicken des
Tasters (Pos. 7) die Rauchausléseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die
Anzeige erfolgt dann Gber die grine Kontrollleuchte.

Mangelbeseitigung

Zeigen sich bei der Wartung Méangel an der Rauchausloseeinrichtung, so sind diese umgehend zu
beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist
der Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine
Linksdrehung aus dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muss hierzu das Gehause der Rauch-
ausldseeinrichtung (Pos. 3) von der Luftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Sollte die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrich-
tung dennoch nicht schlielen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvorrich-
tung auf Funktionstuchtigkeit hin Gberpriift werden.
Festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen.

Trox DVS-Nr. EZ07924

=Y 4:) Absperrvorrichtung
TROA TECHNIK W-FK-K90

Gebruder Trox GmbH Wartung der

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchausldseeinrichtung
RM-0/2




ca.80-90
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ca.90-100

Einblasrohr fur
Prifgas
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Der in der Luftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom durchstrémt und Uberprift diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzulassig hohen Konzen-
tration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausldseeinrichtung der zu
betatigenden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe muss selbsttatig schlieRen.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die grune Kontrollleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration 18st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die griine erlischt. Erst wenn die zulassige Konzentration durch nach-
stromende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)
.Ruckstellung” wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Kontrollleuchte muss nun wie-
der aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luft-
stromwdchter (Pos. 3) durchgefuhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung groéBer als 2 m/s,
leuchtet die Kontrollleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volu-

menstrom durch aullere Einflisse (Fremdkoérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kon-
trollleuchte und ein Relaiskontakt ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die Messkammer des Rauchmelders kontinuierlich auf Verschmut-
zung Uberprft. Wird durch auReren Einfluss eine bleibende Verschmutzung der Messkammer von mehr
als 70 % erreicht, blinkt die gelbe Kontrollleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird ge-
schlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrollleuchte (Pos. 7)
~Systemiberwachung" angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Messkammerstromes, feh-

lender Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende grine Kontrollleuchte angezeigt, gleichzeitig wird ein
Relaiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann Uber die Steckerbuchse
(Pos. 12) ein Handmessgerét (Diagnosegerat) angeschlossen werden.
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Bild 2 Netzanschluss (230 V. 50/60 Hz)
(%) Anschluss Ausldseeinrichtung {potentialfrei)
TR IR Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
L Le L3 @ Anschluss externer Verbraucher mit
b max. 8 Watt / 24 v -
~7 Anschluss fir 24 V- Fremdeinspeisung:
B2 o
Restwelligkeit max. 2 %,
‘E‘\] Dimensionierung mind. 520 mA;
ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
, - L9/1-2 Luftstromiiberwachung (potentialfreilx.
Bild 3 - L9/3-4 Verschmutzungswert (potentialfrei)s.
- L9/5-6 Systemiberwachung (potentialfreilx
» Schaitleistung: 110 V / 4 A 24 V - 7 100 W
L7/L10) Anschluss Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
T-RM-0-VS/1. mit Fermbedienung Briicke L7/1-2
entfernent
&X62 Drucktaster: Test/Riickstellung
®364 Anschluss (Cinchbuchse) fiir Diognosegerat
Typ D-RM-0-VS
Bild 4 Feinsicherung: 500 mAT
B Bricke (bauseits) bei Anschluss einer
230 V, 50/60 Hz Auslgseeinrichtung
Bricke (bauseits) bei Anschiufl einer
24 V- Ausloseeinrichtung. max. 8 watt
@ e Ausloseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
{(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
«Busmodul
(z.B. LON-WA2, LON-WA1/B. AS-RM/B)
i bei Parallelsteuerung
Die gesamte elektrische Installation mufl nach VDE und
nach den &rilichen EVU-Bestimmungen ausgefiibrt werden.
Bild 1 Anschlussplan-Rauchausléseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)
Bild 2 Installation ohne separate Stromversorgung fiir die Gleichstrom-Austdseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung. maximale Belastung: 8 W / 24 V -
Bild 3 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausloseeinrichtung &) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung. maximale Schaltleistung:
250 V /7 10 A oder 24 V- / 200 W
Bild 4 Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorqung fir die

. Rauchausldseeinrichtung
Typ RM-0-VS
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Stromungswachier

Wechselstrom-Ausldseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichtung.

maximale Schaltleistung: 250 V 7 10 A
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Rauchmelder mit Sockel
Strémungswachter

115

290

Gehduse mit Netzteil
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Rouchauslgseeinrichtung
TROX recunix Typ RM-0-vs
@ \ yP ) @ |
== = i==
200 @/ 69
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80x 33 Fa. Hekatron
3 1 Strémungswéachter Kunststoff 2 80 x 45
4 1 Platine Kunststoff #80x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL
5 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69
6 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
7 1 Leuchte -griin- LED 255/20mA
8 1 Leuchte -rot- LED 255/20 mA
9 1 Leuchte -gelb- LED 855/20mA
10 1 Leuchte -blau- LED 255/20mA
11 1 Drucktaster Offner 0,7A1250V
12 1 Anschluss Diagnosegerat -
13 1 Netzteil - 230 v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W
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tion und Wartung kénnen

Rauchauslssee
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in 3

Inspektion der Rauchausldseeinrichtunq

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die grine Kontrollleuchte (Pos. 7).
Durch Dricken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in
schlossene Absperrvorrichtung muss selbsttatig schlieRen,

Die grune Kontrollleuchte erlischt, die rote Kontrollleuchte (Pos. 8) blinkt.
Nach Entlastung des Drucktasters muss die blinkende rote LED abschalten und
leuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muss in Auf-Steilung fahren,

JAlarmstellung®, die ange-

die grine LED

Der technische Zustand und die richtige bauliche_'Anordnung der Rauchausléseeinrichtung in der Iuf-
tungstechnischen Anlage wird durch drej weitere Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrollleuchte (Pos. 10) zeigt an, dass der Rauchmelder vom Volumen-
strom durchstrémt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstrémung oder &uRerer Verschmut-
zung des Eintrittsiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Strémungswachters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die grine Kontrollleuchte (Pos. 7).
Beim Blinken der gelben Kontrollleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-Messkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflusse zy mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder sollite zur
Vermeidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-

Messkammer kann ein Handmessgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) ange-
schlossen werden.

Alle Funktionen kénnen auch Uber die Fernsteuerung Typ T-RM-0-VS ausgeldst bzw. abgefragt wer-
den.

Wartung der Rauchausléseeinrichtunq

Auf bestimmungsgemane Funktion sind zu Uberpriifen.

» Urspringliche Verwendung und Einbausituation

* Elektrische Anschliisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
* Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Auslc’jseeinrichtungen.

* Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Prifgas.

* Durchiassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

* Ansprechverhalten des Strémungswachters durch Einblasen von Glfreier, trockener Pressiuft,

Méngelbeseitigung

Haben sich bej der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverziglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.
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